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ANNEXES DIVERSES

1. DROIT DE PREEMPTION URBAIN

Communes
concernée
Droue sur Drouette X
Epernon X
Gas X
Hanches X
Saint-Martin de Nigelles X




Communauté de communes Envoyé en préfecture le 14/06/2017
Portes Euréliennes Regu en préfecturRQPT2R2S

- Affiché le i . ST
d’lle~-de-France ID : 028-200069953-20170608-17_06_08_19-DE

Extrait du registre des délibérations
du conseil communautaire

TRy

Jeudi 08 juin 2017

n° 17_06_08_19 L'an deux mille dix-sept, le 08 juin, & 19h30, les membres du conseil communautaire
de la communauté de communes des Portes Euréliennes dfle-de-France se sont
réunis, en séance ordinaire, salle de Savonniére & Epernon, sous la présidence de

Objet de la délibération : )
Frangoise RAMOND.

Délégation du droit de

préem ptiOn urbain Etaient présents mesdames et messieurs les conseillers communautaires :

Isabelle AUBURTIN - Philippe AUFFRAY — Martine BALDY - Frangois BELHOMME - Christian
BELLANGER - Pierre BILIEN - Dani¢le BOMMER - Béatrice BONVIN-GALLAS - Jean-Luc BREMARD
- Louis-Vincent BRUERE (suppléant d’Anne BRACCO) - Annie CAMUEL - Dominique CHANFRAU -

Nombre de conseillers :

En exercice : 83 Didier CHARPENTIER - Francette CHENARD ~ Lionel COUTURIER — Michel CRETON - Sandrine DA
Présents: 55 MOTA — Michel DARRIVERE — René DAUVILLIERS - Guy DAVID - Martine DOMINGUES - Jean-Luc
Pouvoirs : 15 DUCERF - Bernard DUVERGER - Bruno ESTAMPE - Claudette FEREY - Jean-Luc GEUFFROY -
. Pierre GOUDIN - Gullaine LAUGERAY - Geneviéve LE NEVE - Dominigue LEBLOND - Julie
Votants : 70 LECOMTE - Christian LE BORGNE (suppléant de Gérald GARNIER) - Jacques LELONG - Stéphane
LEMOINE ~ Patrick LENFANT - Dominique LETOUZE - Jean-Claude LOZACH (suppléant de Patrick

Date de la convocation : LEONARDI) - Dominique MAILLARD — Jean-Paul MALLET - Michéle MARTIN - Serge MILOCHAU -

Sandrine MORILLE — Daniel MORIN - Patrick OCZACHOWSKI {suppféant de Marie-Cécile POUILLY) -
Jocelyne PETIT - Eric PROUTHEAU - Jack PROUTHEAU - Frangoise RAMOND - Joél REVEIL - Carine
ROUX - Michel SCICLUNA - Francois TAUPIN ~ Bertrand THIROUIN - Jacques WEIBEL - Gérard

Secrétaire de séance : WEYMEELS
Sandrine MORILLE

02/06/2017

Absents excusés ayant donné un pouvoir

Nadine RYBARCZYK-MICHEL donne pouvoir a Gérard WEYMEELS
Yves MARIE donne pouvoir a Jack PROUTHEAU

Laurent CLEMENTONI donne pouvoir a Dominique LEBLOND
Anne-Laure CARPIER donne pouvolr a Michéle MARTIN
Jean-Pierre RUAUT donne pouvoir a Claudette FEREY

Valérie CHANTELAUZE donne pouvoir & Stéphane LEMOINE
Nicotas PELLETIER donne pouvoir a jacques LELONG

Antony DOUEZY donne pouvoir a Julie LECOMTE

Catherine AUB|JOUX donne pouvoir a jean-Luc DUCERF
Michel BELLANGER donne pouvoir a isabefle AUBURTIN
Emmanue! MORIZET donne pouvoir a Lionel COUTURIER
Raynal DEVALLOIR donne pouvoir a Pierre BILIEN

Evelyne LAGOUTTE donne pouvoir & Serge MILOCHAU

Pascal BOUCHER donne pouvoir a Michel SCICLUNA
Christophe LETHUILLIER donne pouvoir a Sandrine DA MOTA

Absents excusés :

Philippe BAETEMAN, Alain BOUTIN, Corinne BRILLOT, Jean-Noél MARIE, Jean-Pierre GERARD,
Jean-Frangois PICHERY, Sophie BOCK, Gérard LEON, Jean LAMOTHE, Maurice CINTRAT, Jean-
Jacques RAUX, Marc MOLET, Bernard MARTIN

La communauté de communes des Portes Euréliennes dile-de-France, qui résulte de la fusion de
plusieurs EPCl dont Fun au moins détenait la compétence docurment durbanisme, exerce cette
compétence au jour de sa création sur l'ensemble de son territoire. Au titre de cette compétence en
matiére de document d’urbanisme, le droit de préemption urbain est automatiquement transféré de
plein droit & VEPCI & fiscalité propre (loi ALUR qui compléte Farticle L211-2 du code de 'urbanisme).

Larticle L213-3 du code de urbanisme énonce que « le titulaire du droit de préemption peut déléguer son
droit & FEtat, & une collectivité locale, & un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une
opération d'aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou
étre accordées a 'occasion de Faliénation d’un bien »,

Le conseil communautaire, aprés en avoir délibéré, & la majorité (2 votes CONTRE : Michéle MARTIN,
Anne-Laure CARPIER ayant donné procuration & Michéle MARTIN),

ACCORDE une délégation a la Mme la Présidente pour exercer au nom de la communauté, le droit de
préemption urbain et de priorité.

AUTORISE Mme la Présidente a déléguer ce droit de préemption urbain dans les conditions de l'article
1.213-3 du code de l'urbanisme.

Fait & Epernon, le juin 2017, la Présidente, Frangoise RAMOND

Thasse= - ;




REPUBLIQUE FRANCAISE
P LIBERTE EGALITE FRATERNITE
Departement de PEURE et LOIR,Commune de DROUE SUR DROUETTE

O o Arrondissement de CHARTRES
Extralt du regtstre des délibérations du conseil municipal Séance du 31 MAI 2001
Nombre de conseillers en exercice : 14
Par suite d’une convocation en date du 23 mai 2001, les membres composant le conseil mmm:lpal de DROUE sur
DROUETTE se sont réunis 4 la mairie de DROUE sur DROUETTE,
le trente et un mai deux mil un, 4 20 heures 30 sous la présidence de M. MIALHE Gérard, Maire de DROUE SUR
DROUETTE
Etaient présents : MM.ELIAS - ANDRE - BREARD - CHARTRAIN - BESNARD - AUBERT - PASCAL - Mmes
PICAUD - NEUMANN - PETIOT - DUBOIS - M.POIRET
lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution de I’article L.
2121-17 du Code général des collectivités territoriales.
ABSENT EXCUSE : M.RAIMBAULT pouvoir 8 M.ELIAS.
SECRETAIRES : Mmes PETIOT - PICAUD.

Objet : instauration du droit de préemption urbain sur le territoire de la commune de DROUE SUR
DROUETTE sur les secteurs inscrits en zone U et NA du P.O.S.

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2121-24 et L. 2122-22- I5e :
Vu le Code de I’ urbamsmc et notamment ses articles L. 210-1, L. 211-1 et suivants, L. 213-1 et sulvants L. 300-1, R.
211-1 et suivants ;

Vu le POS approuvé par délibération du conseil municipal en date du 16 janvier 2001,

Considérant I'intérét pour la commune d’instaurer un droit de préemption simple , sur le territoire
communal lui permettant de mener & bien sa politique fonciére ;

Aprés avoir entendu I’exposé de son rapporteur ;
Apres en avoir délibéré ;

Le conseil municipal, 4 I"'unanimité, décide d’instituer un droit de préemption urbain sur le territoire
communal sur les secteurs inscrits en zone U et NA du POS .

Donne délégation au maire pour exercer au nom de la commune le droit de préemption urbain.

Dit que la présente délibération fera I’objet d’un affichage en mairie durant un mois, qu’une mention
sera msérée dans deux journaux diffusés dans le département, qu’une copie sera adressée 2
I’ensemble des organismes et services mentionnés a I’article R. 211-3 du Code de Purbanisme.

Dit qu’un registre dans lequel seront inscrites toutes les déclarations d’intention d’aliéner, les
acquisitions réalisées par exercice du droit de préemption et des précisions sur I’utilisation effective
des biens acquis, sera ouvert et consultable en mairie aux jours et heures habituels d’ouverture.

Certifié exécutoire Pour copie conforme au registre des Délibérations
compte tenu de la transmission
en préfecture le ... Le Maire
de la publication le ...
Fait a 8 Gérard MIALHE
Le maire B TR

et del Enyirégnnement
Récu & la Préfecture
] 4 JUIN 200
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Session Ordinaire (*)

OBJET
de la

DELIBERATION
z‘I.B“

REATLUN DYUN

Date de la convocation .

5411479

BRI M e
(*) Ou extraordinaire
(1) pour la tenue de la session or-
dinaire de février, mai, 200t ou
novembre, en vertu de 1’autorisa-
tion de proloagation de M. le Pré-
fet (ou de M. le Sous-Préfet &

en date du
en vertu de la prescription de M,
" le Préfet ou M. le Sous.Préfet d

¢ en dated
i .d’aprés Vinitiative de M. le Maire

 sur la demande motivée de Ia ma-

i jorité du Conseil Municipal (art, 47
3 .de la loi du 5 Avril 1884)
: (2) Totalité ou majorité.

1R AVISOZAU ~ 24238 EPRANON

CEURD-

=5

a

L’AN mil neuf cent soixonte dix pruf, le neuf novembre

20 heure

4% du

, le Conseil Municipal

de la Commune d’EPERNON, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de

M. (1) LHOPITEA

M

Jo

ETAIENT PRESENTS : MM. LEOPYITEAU Maire, MMM GALLAS BADAIRE

DANNICN MM CLGOGHE HICHEUX Adjoints, @2l DUCHE SAINTw

MARTIN JOUET CAZBEAUX LERCI Molle BERTHE MM MALGAT

HARDONIN COFFIN BOMMER CUTONNEC

ABSENTS EXCUSES & HM MARSAC Mme ABLY

ETAIENT ABSENTS : MM. ALIPS RACINET

Les Membres présents formant la (2) majorité

des Conseillers en exercice

Lo Consell

élu Secrétaire..

ﬁmimip&l ayant délibérd favoroe

& 28 5 b - 1t bation
blewent le 28 septembre 1979, pour lLlappro '
de son Fe O 5S¢ s0llicits de ionsieur le Prdfet la

prise d'un arrfté
d'intervention fon
zones U du Fe- Co
Ul = UX o :

éen vue de la crdation d'une zZone
cidre (Z.I.Fe) sur l'ensemble des
S¢ 801t los Zones Ul = UB = UC =

‘q

Fait ot dé1ibéré A EPERNCN le 9 Novembre 1975 |

Pous (‘-‘OP“

‘LOIE“
DEC. 1979

‘
Sl
PR A

1o Croiaie Général

7 jsan TISSIER

confoxme lo 30 Nombm 1979

.

Le lMaire,




Article 6 - Copies du présent arrétd ainsi que des plans annexés
seront adressées :

- au Maire de la commune d'EPERNON,

- au Directeur Départemental de 1'Equipement,

- au Directeur Départemental des Services Fiscaux,

- au Conseil Supérieur du Notariat,

= 2 la Chambre Nationale des avouds prds la cour d'appel,

— au Barreau constitué@ pr2s le Tribunal de Grande Instance,
~ au Greffe du méme tribunal._

Article 7 - M. le Secrétaire Gé&néral de la Préfecture d'Rure~et-Loir
M. le Maire d'EPERNON, M. le Directeur Départemental de 1' Equ1pement et M,
le Directeur des Services Fiscaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

ke 1l'exécution du présent arreté.

Voo CHARTRES, le 4 f&vrier 1980
Pour Ampliation,

LE PREFET
Four i TiEtet,

lo Secrétaire Général,

Joan TISSIER

i, RICH




SERVICE DE LA COORDINATION
ET DE L'ACTION ECONOMIQUE

Bureau de I’ Action Economique

JL/MC

PREFECTURE . REPUBLIQUE FRANCAISE
D'EURE-t-LOIR

FONCIERE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE
D'EPERNON ‘

L Pre’fez‘ d Eure-et-Loir,

Chevalier de la Légion d'Honneur,

PR,

Ay .3?.‘..2.‘....5..../,4.&

Vu le Code de l'ﬁrbanisme et potamment ses articlss L 21l-1
et suivants et R 211-1 et suivants ;

Vu le Plan d'Occupation des Sols d'EPRRNON approuvé par arrété
préfectoral en date du 2 novembre 1979 ;

Vu la délibération du Conseil Municipal de la commune d'EPERNON

~en date du 9 novembre 1979 proposant la création d'une zone d'interventionm
fonciére ;.

Vu 1'avis de M. le Directeur Départemental de 1'Equipement en
date du 29 janvier 1980 ;

Sur la proposition de M. le Secrétaire Général de la Pré&fecture
d'Eure-et~Loir ; S

ARRETE

e ——

Article ler - Une zone d'intervention foncidre est créée : sur
toute la zone urbaine du plan d'occupation des sols de la commume d'EPERNON

délimité@e par des hachures sur les plans au 1/20008me annexés au présent
arreté,

Article 2 - Le droit de préemption prévu 3 1'article L 211-2 du
Code de 1'Urbamisme sera exercé dans la zone ainsi délimitée conformément
a 1l'article L 2111-7 (alinéa 1) du wéme code, par la commune d'EPERNON,
qui pourra déléguer ce droit le_cas &chéant dans les conditions Edictées
audit article L 211-7 (alinéa 2).

Article 3 - La commune d'EPERNON exercera le droit de préemptkon
4 compter de la date des derniires mesures de publicitd du présent arrété
mentionnées & 1'article 5.

Article 4 - Le plan d'occupation des sols sera mis 2 jour pour
tenir compte des dippositions du présent arrété.

Article 5 - Mention du présent arrété sera publi&e au Recueil des

Actes Administratifs du Département ainsi que dans les deux gournaux ci-apris
désignés :

- L'ECHO REPUBLICAIN
- LA REPUBLIQUE DU CENTRE

ARRETE PORTANT CREATION D'UNE ZONE D'INTERVENTIO!




DEPARTEMENT
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ARRONDISSEMENT

CHARTRES

MAIRIE
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Droit de préemption
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Date de la Convocation

du Conaeli Municipal

7 maij 1992

REPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT DU REGISTRE

DES DELIBERATIONS

DU
CONSEIL MUNICIPAL

L'An mil neuf cent __quatre vingt doize

, a4 20

le quatorze mai heuras 29

le Conseil Municipal, légalement convoqué, s'est réuni a la Mairle, en sesaion

—  ordinaira sous la présidence de M - Francois DAGRON, Maijre

La séance a été publique.

Etaient preaents MM _DB.GBD.N._MABLBI..MMEJZEBMD.ND._

MM MDRTN._AUD['JIN BLLTE DUMALIN HACHE MMe LE MENS,

Mmmwf VIALID

formant la _ma;m:]_te_ dea membres en axercfce

Absents : MM._GRONDIN et MDISSON (excusés)

e — M. _POUL ATN 8 4té élu sacrétaire,

afin de pouvoir

PQS ]

ommune ;
avair 1n droit de reqgard sur les opératiomsimmohiliéres et éventuel-

~lement intervenir dans 'intSrét de 1a commtne

Pour extrait certifié conforme,

No 45 R

A v
) N
kzs. MA| 1997,’
ARRIVE[E /%7’
o~
i i Hl’l.'
[ /
e

e s VIEAL, CHadTeig




EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

DE LA COMMUNE DE HANCHES

SEANCE DU 28 FEVRIER 2008

L'an deux mille -huit, le vingt huit février & 20 h 30, le conseil munrc:pal légalement convoqué, s'est réuni en séance
ordinaire a la Mairie sous la présidence de madame Claudette FEREY, Maire.

ETAIENT PRESENTS : Me FEREY, M. COURCOUX, M. RUAUT, M. DELACOUX, M. LEMAIRE, Me MICHEL, M. BLANCHARD, M. LE BORGNE,
M. DUBAN, M. LANDIER, Me LLEDO, Me VOIDY.

ETAIENT EXCUSES : Me LEFEUVRE (procuration @ Me LLEDO), Me GRANDIN (procuration & Me MICHEL).

ETAIENT ABSENTS : M. TULLOUE, Me GRENIER, M. FEILLEUX, Me COLIN-VIGNERON.

SECRETAIRE DE SEANCE : Madame Cécile VOIDY.

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 22 février 2008.

SUJET N° 09 :

ACTUALISATION DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN
SUITE A LAPPROBATION DU PLAN LOCAL D’'URBANISME

Madame le Maire rappelle que le Plan Local d’Urbanisme de la commune a été approuvé par le conseil municipal en
ouverture de la présente séance.

Elle informe qu'il s’agit maintenant d’actualiser le Droit de Préemption Urbain simple qui a été instauré lors de la séance
du conseil municipal du 21 novembre 1995 en ce qui concerne les secteurs inscrits en zone U et NA du Plan
d’Occupation des Sols de la commune.

En conséquence,

Vu le Code de I'Urbanisme, et notamment les articles L 210-1, L 211-1 et suivants et R 211-1 et suivants,

Vu le Plan Local d'Urbanisme de la commune approuvé le 28 février 2008,

Considérant l'intérét de pouvoir exercer un droit de préemption afin de permettre la réalisation d'équipements publics et
la constitution de réserves fonciéres,

Aprés en avoir délibéré, le conseil municipal, a 'unanimité,

DECIDE d'instituer un droit de préemption urbain simple dans les zones U et AU du Plan Local d’'Urbanisme, qui

représentent la totalité des zones urbaines ou d'urbanisation future délimitées par le document d'urbanisme.

Madame FEREY précise que la présente délibération fera I'objet des mesures de publicité prévues a l'article R 211-2 du
Code de I'Urbanisme, soit un affichage pendant un mois en Mairie et une mention dans I'Echo Républicain et la
République du Centre.

La présente délibération sera transmise & monsieur le Préfet d'Eure-et-Loir, au Directeur Départemental des services
fiscaux, au conseil supérieur du Notariat, & la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués prés le
Tribunal de Grande Instance et au greffe du Tribunal de Grande Instance.

Fait et délivré a HANCHES, le 29 février 2008
Le Maire,

Extrait certifié exécutoire par le Maire compte
tenu de la réception en Préfecture d’Eure-et-Loir
en date du A4 / 0% /2008 et de sa publication
endate du A2/ © %/2008.




Département d'EURE et LOIR
Arrondissement de CHARTRES
Canton de MAINTENON

Commune de

ST MARTIN DE NIGELLES

EXTRAIT

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers

€N exercice 14
présents ii
votants 13
procurations 2

Objet

Droit de Préemption

Urbain en Zones U

étendu en Zones NA
du P.O.S. approuvé le

26/05/1994

L'an mil neuf cent quatre vingt quinze, le dix Février le Conseil Municipal de
SAINT MARTIN DE NIGELLES diiment convoqué s'est réuni en session ordinaire
4 la Mairie , sous la présidence de Monsieur Claude BERTRAND, Maire,

Date dc convocation du Conseil Municipal le 3 Février 1995

Présents Messieurs FOUCART, Madame DROUET, Monsieur BRUNET
Adjoints, Madame VERDIE, Messieurs LEGRAIN, LOIZET,
Madame DE RAEMY , Messieurs ALIX, PHALIP, Madame VIGIER

Absents excusés M.PASQUIER qui donne procuration 3 M. Claude BERTRAND
M. NAVARRE qui donne procuration 2 M. Jean Claude FOUCART
M. PIERRON

Sccrétaire de séance Madame Janine VERDIE

Monsicur le Maire expose au Conseil Municipal que :

- I'article L 211-1 du Code de I'Urbanisme offre Ia possibilité aux Communes dotées d'un
P.O.S. rendu public ou approuvé d'instituer, sur tout ou partie des zones urbaines ou
d'urbanisation fulure, telles qu'elles sont définies au P.Q.S, un droit de préemption,

Ce droit de préemption permet 4 la Commune de mener une politique fonciére en vue de
la réalisation d'opérations d'aménagement par l'acquisition de biens & l'occasion de
mutations.

Aprés avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire, el en avoir deélibéré, le Conseil
Municipal 3 l'unanimité des Membres présents ou représentés :

- Décide d'instituer le Droit de Préemption Urbain (D.P. U.)sur:
Zones Urbaines : UA - UB - UC - UD
Zones d'urbanisation future : NA

du P.O.S. approuvé le 26 Mai 1994.

- Donne délégation 4 Monsieur le Maire pour exercer, en tant que de besoin, le droit de
préemption urbain conformément a I'article L 122-10°-15° du Code des Communes et
précise que les articles L 122-11 et L 122-13 sont applicables en la matiére.

- Précise que le droit de préemption urbain entrera en vigueur le jour ou la présente
délibération sera exécutoire, c'est & dire aura fait l'objet d'un affichage en mairie et d’une
insertion dans deux journaux :
- ECHO REPUBLICAIN
- REPUBLIQUE DU CENTRE

- Le périmétre d'application du droit de préemption urbain sera annexé au dossier du
P.0.S., conformément 3 l'article R 123-19 ¢ du code de l'urbanisme.,

10



ANNEXES DIVERSES

2. ZONES D’AMENAGEMENT CONCERTE

Communes
concernée
Droue sur Drouette
Epernon X
Gas
Hanches X

Saint-Martin de Nigelles

11



VILLE D'EPERNON

(Eure-et-Loir) EXTRAIT DU REGISTRE

DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

GD/CJ n® 6/05

SEANCE DU 29 NOVEMBRE 2005

e @’EPERNON se sont réunis, en séancc ordinaire, sous la présidence de Madame Frangoise
DOSSIER DE RAMOND, Maire.

CREATION DE

OBJETDE LA L’an deux mil cing, le 29 novembre a 20h30, les membres du Conseil Municipal de la Ville

LA ZAC Etaient présents :
SAVONNIERE RAMOND Frangoise, RICHEUX Alain, GAUVIN Jacques, BREVIER Chantal, BOMMER Léo,

BROUSSEAU Claudine, BONVIN Béatrice, LARCHER Annick, TOUZE Paule, LETILLEUL
Alain, JOSEPH Jean, BASSEZ Rosane, BEULE Simone, REGAZZONI Claude, BOMMER
Daniéle, BELHOMME Frangois, ALECAUT Antoine, ESTIVIN Patrick, RAKI Fatiha, SETTON
Janine, DEPREZ Michel, STECK Evelyne, BOUDT Frangoise, CROIZET Robert.

Excusés : BOUCLET Daniel - BOURGOIS Chantal, procuration P. TOUZE - CHAMAUX
Franck, BLANCHARD Flavien, STECK Robert, procuration F. BOUDT- e
ECTUR%

EF
k———-—*————/ Secrétaire de séance : RAKI Fatiha ( P?URE eT LO R

0 Ul

A A
CONVOCATION LE :
22/11/2005

Le Conseil Municipal,

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
- Vu le Code de I’Urbanisme, notamment les articles L 300-2, L. 311-1 et suivants et R 311-1 et suivants,
- Vu, le Code Général des Imp6ts, notamment son article 1585 c,

- Vu, le plan d’occupation des sols,

- Vu, le dossier de création, notamment le rapport de présentation, assorti de I’étude d’impact.

Aprés en avoir délibéré, par 20 voix POUR et 6 CONTRE (SETTON Janine, DEPREZ Michel, STECK
Evelyne, BOUDT Frangoise, CROIZET Robert. STECK Robert, procuration F. BOUDT),

DECIDE :

1) Une Zone d’ Aménagement Concerté ayant pour objet 'aménagement et I’équipement des terrains en vue
principalement de la construction & usage d’habitation est créée sur la partie de territoire de la commune
d’Epernon délimitée par un trait continu de couleur sur le plan en 1/2000¢ annexé a la présente.

& . . [ I ‘ z r 7 T
2"} La zone ainsi créée est dénommée Zone d’ Aménagement Concerté (ZAC) de Savonniére.

3%y Le programme global prévisionnel sera de Pordre de 300 logements dont 20% de logements sociaux,
d’une SHON d’environ 25 600 m? se décomposant comme suit :

- environ 6 300 m? de logements individuels
- environ 5 300 m* de logements intermédiaires R + 1
- eaviron 14 000 m? de logements collectifs R + 2

Par ailleurs est prévu environ :
- 2 000 m? d’activités commerciales

-1 900 m? de bureaux
- 1 000 m? pour un équipement public a vocation petite enfance.



4°™) En application de Particle R 311-6 du Code de I’Urbanisme, I'aménagement et I’équipement de la zone
seront confiés 4 une personne privée selon les stipulations d’une convention d’aménagement.

5% II sera mis & la charge de I’aménageur au moins le colt des équipements visés a I’article 317 quater de
"annexe IT du Code Général des impdts. En conséquence, le périmétre de la ZAC sera exclu du champ
d’application de la Taxe Locale d’Equipement.

6°™) La présente délibération fera I’objet de mesures de publicité visées a I’article R 311-5 du Code de
I"'Urbanisme. Elle sera affichée pendant 1 mois en mairie.
Elle fera I’objet d’une mention dans un journal diffusé dans le Département et sera publiée au recueil des

actes administratifs.
La présente délibération sera transmise a Monsieur le Préfet.

Le dossier de création approuvé est tenu a la disposition du public, au service urbanisme aux jours et heures
habituels d’ouverture.

FAIT ET DELIBERE A EPERNON, le 29 novembre 2005

Extrait Certifié exécutoire par le Maire A la date

Et publié le } Ll L..&OS/

Ahtarl ooty Le Maire,
F.RAMOND

1ER
EAU COURR
BURE RRIVEE
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Communau

2014-75

Extrait du registre des délibérations
du conseil communautaire

FR/AV n® 14/05 - 07

Obijet de la délibération ;
Acquisition de parcelles

sur la ZAC Savonniére

Nombre de conseillers :
En exercice : 32
Présents ; 24
Procurations : 7
Votants : 31

Date de la convocation :
13/06/2014

L'an deux mille quatorze, le 19 juin, 2 20 h 30, les membres du conseil
communautaire de la communauté de communes du Val Drouette se sont
réunis, en séance ordinaire, sous la présidence de Madame Frangolse RAMOND,
présidente.

Etaient présents Mesdames et Messieurs les conseillers communautaires ;
Frangoise RAMOND -~ Claudette FEREY - Jean-Plerre GERARD -~ Anne
BRACCO - Pierre BILIEN - Jean-Pierre RUAUT - Béatrice BONVIN - Jean-
Claude BESNARD - Dominique ZERHOUNI - Annie LENORMAND - Frangois
BELHOMME - Martine GAUTIER - Lydie QUAGLIARELLA - jean-Paul
MARCHAND - Frangoise BOUDT - Louis-Vincent BRUERE - Laurent MORIN -
Stéphane SEIGNEURY - Liliane LLEDO - Geneviéve MICHEL ~ jo&! REVEIL ~
Isabelle FAURE ~ Suzanne MOUGEOT - Christéle COCHET

Absents excusés ayant donné procuration :

Khédidja LICOIS donne procuration a Jean-Pierre GERARD
Danigle BOMMER donne procuration 4 Béatrice BONVIN
Guy DAVID donne procuration a Frangoise RAMOND
Jacques MATHIAU donne procuration a Frangols BELHOMME
Robert STECK donne procuration a Frangoise BOUDT

Claude GRANDIN donne procuration & Claudette FEREY
Emmanuel DENIZE donne procuration a Jean-Pierre RUAUT

Absent : Raynal DEVALLOIR
Secrétaire de séance : Lydie QUAGLIARELLA

Lors de la séance du 28 novembre 2013, le conseil communautaire a validé la sollicitation de
France Domaines pour I'estimation des réserves fonciéres, situées de chaque coté du podle
enfance les Vergers, et appartenant a Nexity, 'aménageur de la ZAC Savonniére.

Propositions de Nexity :

Lot 4B : 570 m?2 (surface au plancher maxi : 690 m?) >> 103 500 €

Estimation France Domaine
105 000 €

(20 places de parking obligatoires en sous-sof)

Lot 6D : 1260 m? (surface au plancher maxi : 935 m2) >> 140 250 €

230000 €

(28 places de parking obligatoires en sous-sol).

Le bureau s'est de nouveau interrogé sur 'opportunité d’acquérir ces terrains, dans le but d'y
réaliser des équipements. Il a émis un avis favorable.

Il est donc proposé au conseil communautaire d’approuver l'acquisition de ces deux
parcelles pour un cout total de 243 750€ auxquels s’ajoutent les frais de notaire.

Le conseil communautaire, aprés en avoir délibéré, a I'unanimité,

APPROUVE Yacquisition des parcelles désignées ci-dessus,
AUTORISE Mme la Présidente a signer tous les documents relatifs a cette acquisition,

DIT que les crédits sont inscrits au budget 2014,

Fait a Epernon, le 23 juin 2014

La Présidente,
Frangoise RAMOND

f A, 32
{orovene)s
2 )
&b WD

PREFECTURE |
D EURE ET LOIR -

'ﬁg&t’ﬁ

Lz 5. JUN2014

BUREAU COURRIER
ARRIVEE
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ANNEXES DIVERSES

3. TAXE D’AMENAGEMENT

Communes
concernéee
Droue sur Drouette
Epernon
Gas X
Hanches
Saint-Martin de Nigelles X

15



URBANISME : EVOLUTION
DE LA LOI DE FINANCES
pour 2014

A 'unanimité
Pour; 12

Contre: D
Abstention : 0

Acte rendu exécutoire apras dépdt
en Préfecture d'Eurs-et-Laofr

Le:

£t

Publication ou nofification du ;

DEPARTEMENT

Libertd » Egalité « Fratarnité
REPUBLIQUE FRANGAISE

L'an 2014 et le 21 Novembre a4 20 heures 45 minutes, le
Conseil Municipal de cette Commune, réguliérement
convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le
lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
BRACCO Anne, Maire

&

MAINTENON  Présents : Mme BRACCO Anne, Maire, Mmes : DUTHEIL
- Cécile, FERRU Nathalie, LE GARREC Valérie, THOMAS
Sylvie, MM : BRUERE Louis-Vincent, CLAIRON OQlivier, JOLY Didier, LANGE
Jean-Jacques, LIENARD Franck, MORIN Laurent, SEIGNEURY Stéphane

Excusé(s) : Mme DUPONT Séverine, MM : JOUANNE Sébastien, RAGOT Vincent
Invité(s) : Mme MARCHET Corinne

A été nommeé(e) secrétaire : M. CLAIRON Qlivier

Objet de la delibération : URBANISME : EVOLUTION DE LA LOI DE
FINANCES pour 2014

Vu l'avis de la commission d'urbanisme en date du 7 Novembre 2014, a
l'unanimité ;

M. SEIGNEURY S, adjeint au maire chargé de l'urbanisme, expose que
dans le cadre de-la taxe d'aménagement qui a été votée par la commune,
11y a faculté d’exonérer cette taxe en totalité ou partiellement.

= Aprés avoir délibéré, le conseil municipal, a 'unanimité, DECIDE :
E DE NE PAS exonérer comme suit :
» Les locaux & usage artisanal
e Les abris de jardin soumis & déclaration préalable
{(inférieur & 5 m?)
» La participation pour rnon réalisation d'aires de
stationnement - P.N.R.S.A
» La participation pour voirie et réseau - P.V.R
E DE NE PAS instaurer un taux supérieur 2 5 % (pouvant aller
jusqu'a 20 %) ;

E DE NE PAS renoncer a ladite taxe d'aménagement.

Fait ef délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.

Pour copie conforme ;
En mairie, le  02/12/2014 PREFECTURE
Le Maire, D' EURE ET LOIR
Anne BRACCO

04.DEC.2014

BUREAU COURRIER
ARRIVEE
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ANNEXES DIVERSES

4. ARRETES PREFECTORAUX

LIES AUX CARRIERES
Communes
concernée

Droue sur Drouette

Epernon

Gas

Hanches X
Saint-Martin de Nigelles

17



COMMUNE : HANCHES
Lieu-dit : Le Bois d’Auvilliers

EXPLOITANT :

N° arrété d’autorisation :
Date d’autorisation ;
Echéance d’autorisation :

Nature des matériaux :

Transports GALLAS LTG
407
22.02.1993
22,02,2013

s.abla de Fontainebleau
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REPUBLIQUE FRAMCAISE

PREFECTURE D'EURE-ET-LOIR

ARRETE AUTORISANT LA SOCIETE

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE DES TRANSPORTS GALLAS
ET DE LA REGLEMENTATION A EXPLOITER UNE CARRIERE DE SABLE
G DE FONTAINEBLEAU SUR LE TERRITOIRE
Bureau de I'Urbanisme DE LA COMMUNE DE HANCHES
et du Cadre de Vie AU LIEUDIT "LE BOIS D’ AUVILLIERS"
FP/Ah

Affaire suivie par

Tel-37.27

Mme PCLVE LE PREFET D'EURE-ET-LOIR,

Chevalier de la Légion d’Honneur
70.95

ARRETE N° w07

iu le Code Minier et notamment son article 106 :
l'u le Code de 1’Urbanisme et de 1'habitation :

Vu la loi du 27 septembre 1941 pertant réglementation des fouilles
archéologiques complétée par la loi n 80.532 du 15 juillet 1980 relative 4
la protection des collections publiques contre les actes de malveillance :

Iy la loi n 76.629 du 10 Jjuillet 1976 relative 4 la protection de
la nature :

Ty le déeret n° 77.1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application
de 1'article 2 de la loi précitée :

lu la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classees
pour la protection de 1'environnement

tu le décret n 79.1108 du 20 décembre 1979 relatif  aux
autorisations de mise en exploitation des carriéres, 4 leur renouvellement,
4 leur retrait et aux renonciations a celles-ci

fu la loi n 83.630 du 12 Juillet 1983, relative a la
démocratisation des enquétes publiques et &4 la protection de
1*environnement ;

Vu les décrets n' 83.448 et 83.433 du 23 avril 1985 pris pour
1’application de la loi précitée et modifiant diverses dispositions prises
en application du Code Minier ;

vu le décret n~ 83.1506 du 31 Décembre 1985 modifiant le décret
n- 79.1108 du 20 Décembre 1979 et notamment son article 20 ;

vu la loi n  89.413 du 22 Jjuin 1989 relative au Code de la voirie
routiére ;

cerfeae
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Vu la demande présentée le 29 juin 1992 par le Directeur de la 54
des TRANSPORTS GALLAS, dont le siége social se situe 13, Rue Louis Pasteur
- 28231 EPERNON, en vue d’obtenir 1’autorisation d’exploiter une carriére &
ciel ouvert de sable de Fontainebleau, sur le territoire de la commune de
HANCHES au lieudit ‘"Le Bois d’Auvilliers” dans les parcelles cadastrées
Section A4 N’ 1 portant sur une superficie exploitable de 82.000 m2 ;

VYu 1’étude d’impact et ses annexes Jjointes 4 1la demande de la
Société des TRANSPORTS GALLAS ;

Vu les résultats de l'enquéte publique et 1’avis Ffavorable du
Commissaire-Enquéteur ;

Vu les avis exprimés par les services techniques et les conseils
municipaux de HANCHES, SAINT MARTIN DE NIGELLES, RAIZEUX, HERMERAY, SAINT
LUCIEN, consultés lors de l’instruction du dossier et de 1'enquéte publigue
et le mémoire en réponse du pétitionnaire ;

Vu le rapport de Monsieur le Directeur Régional de l’Industrie, de
la Recherche et de 1’Environnement Centre. en date du 6 janvier 1993 ;

I'u 1’avis favorable émis par la Commission Départementale des
Carriéres lors de sa séance du 19 février 1993 :

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préefecture
d’EURE-ET-LOIR ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Les TRANSPORTS GALLAS S.A. dont le siége social est
situé 13, Rue Louis Pasteur - 28231 EPERNON, sont autorisés & exploiter une
carriére 4 ciel ouvert de sable de Fontainebleau située sur le territoire
de la commune de HANCHES, au lieudit "Le Bois d’Auvilliers” dans les
parcelles cadastrées Section AA N 1 portant sur une superficie exploitable
de 82.000 n2.

ARTICLE 2 : La présente autorisation est deélivrée pour une durée de
20 ans & compter de la date de notification du présent arréte.

Le pétitionnaire est tenu, s’il désire obtenir le renouvellement le
la présente autorisation, d’en faire la demande au moins 6 mois avant la
date d’expiration de cette derniére.

ARTICLE 3 : La présente autorisation est accordée sous réserve des
droits des tiers et n’a d’effet que dans la limite des droits de propriété
du demandeur et des contrats de fortage dont il est titulaire.

Elle est accordée sans préjudice de l’observation de toutes les
législations et réglementations applicables, notamment celles relatives &
1’exploitation des carriéres, 4 l’utilisation de produits explosifs, aux
installations classées pour la protection de 1’environnement, auy
découvertes archéologiques, & la voirie des collectivités locales, et au
travail.

R
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ARTICLE 4 : L’exploitation est soumise aux conditions suivantes :

- il n’y aura pas d’installation de traitement de matériaux sur le
site de la carriére.

- le stockage d’hydrocarbures est interdit.

- l’entretien et la réparation des engins est interdit sur le site
de la carriére.

ARTICLE & L’expleitation sera conduite conformément aux
dispositions du dossier de demande d’autorisation, en tant gu’elles ne sont
pas contraires aux dispositions du présent arrété.

En particulier les conditions suivantes seront rigoureusement
respectées :

Avant 1l’exploitation :

- le pétitionnaire fera borner le périmétre soumis 4 1'extraction.

- des panneaux seront apposés sur chacune des voies d’accés au chantier et
comporteront en caractéres apparents 1'identité du titulaire de la présente
autorisation. la référence & 1’arrété préfectoral et 1'objet des travaux.

- le bénéficiaire de la présente autorisation devra prendre des mesures
nécessaires pour éviter tout dépét de détritus, d'ordures ménagéres, de
déchets industriels ou de démolition & 1'intérieur de la fouille,
éventuellement par la pose d’une cléture.

- si des déchets sont toutefois déposés, 1’exploitant devra procéder
immédiatement & leur enlévement.

- le pétitionnaire devra signer une convention avec les services concernés
du Département et de l’Etat [ ces conventions prévoiront les conditions
d’utilisation, d’'aménagement, d’entretien et de remise en état de la
voirie,

- des sondages archéologiques devront étre réalisés sous le contréle du
Service Régional de 1’Archéologie avant toute opération de décapage afin
d’'évaluer le risque archéologique. Ces sondages pourront conduire & une
fouille de sauvetage.

Au fur et 4 mesure de 1’exploitation

- en cas de découvertes fortuites, 1’exploitant devra se conformer 4 la loi
du 27 septembre 1941 validée et & la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980,
notamment :

. libre accés devra é&tre laissé & tout agent du Service Régional
d'Archéologie pour effectuer une surveillance en cours d’exploitation.

. toute découverte archéologique effectuée en cours d’exploitation
sera signalée au Service Régional de 1’Archéologie.

coeSou
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- Les terres de découvertes devront étre conservées ssparément pour etre
utilisées au réeaménacement de I’excavation et de ses abords.

Dans cette attente. un verdissement des merlons sera effectué,

- les zones abandonnées de la carriére et non nécessaires & la poursuite de
1’exploitation de celle~ci devront étre remises en état sans attendre en
effectuant les travaux suivants

. le fond de 1’excavation sera recomblé avec les terres de
découverte.

. le talutage est limité & 45 maximum

. le fond de 1’excavation aura une légére pente vers le Nord-Est
pour diriger les eaux pluviométriques dans le bassin de réabsorption prévu
a cet effet.

., le site sera remis en culture, en fond de fouille, boisé sur lIes
rives de 1'excavation. Un plan de reboisement établi par un expert
forestier, agréé et approuvé par les services de 1’'Etat (D.D.A.F.) devra
étre présenté par 1'exploitant avant tout commencement de 1'exploitation.

Dés 1’achévement de 1’exploitation et au plus tard 4 _la date d’échéance de
1’autorisation

- tous les matériels quels gu’'ils soient devront avoir été enlevés de
l’emplacement. Il ne devra subsister sur celui-ci aucune épave ni aucun
dépét de matériaux. Les sols devront €tre reconstitues sur 1’ensemble du
périmétre exploite.

- les abords des fouilles devront avoir été régalés et nettoyés.

- les aires de travail ainsi que les aires de circulation provisoires
devront avoir été décapées des matériaux stabilisés qui y auraient été
régaleés.

ARTICLE 6 : A la fin de chague année d’exploitation, 1’exploitant
fera connaitre 4 la Direction Régionale de 1’Industrie, de la Recherche et
de 1’Environnement Centre, dans un mémoire accompagné de plans
justificatifs, 1’avancement des travaux de remise en état des sols et des
aménagements réalisés, ainsi que le programme d’extraction pour 1’année
suivante.

ARTICLE 7 : Modifications des conditions d’exploitation.

Tout projet de modification des conditions d’exploitation de la
carriére comportant une atteinte aux caractéristigues essentielles du
milieu environnant ou allant 4 1’encontre des prescriptions susvisées doit
faire 1’objet d’une déclaration préalable du préfet avec tous les éléments
d’appréciation.

ves/ees
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ARTICLE 8 : Abandon des travaux.

En fin d’exploitation ou s’il est envisagé d’'arréter les travaux,
et guatre mois avant la fin de la remise en état des lieux, le bénéficiaire
de la présente autorisation est tenu d’en faire la déclaration au Préfet.

La déclaration, produite en huit exemplaires, fournit les
indications de 1’article ler ci-dessus, ainsi que les dates des décisions
préfectorales intervenues depuis le début des travaux.

La déclaration est accompagnée d’'un meémoire contenant toutes
précisions sur les travaux de remise en état des lieux visés &4 1’article 3
ci-dessus et les mesures prises pour éviter les dangers.

ARTICLE 9 : Sanctions.

Sans préjudice des sanctions de toutes natures prévues par les
réglements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrété
sera passible des sanctions prévues &4 l’article 142 du Code Minier.

Dans le cas d’infractions graves aux prescriptions de police, de
sécurité, ou d’hygiéne et d’'inobservation des mesures en application de
1’article 84 du Code Minier, le titulaire de la présente autorisation
pourra, aprés mise en demeure, se la voir retirer.

Le retrait peut étre également prononcé en cas d’inobservation d’un
engagement pris lors de la demande d’autorisation.

ARTICLE 10 : Le présent arrété sera notifié au demandeur.

Ampliations en seront adressées i Monsieur le Directeur Régional de
1’Industrie, de la Recherche et de l1’Environnement Centre (2 exemplaires),
4 Monsieur le Maire de HANCHES, & Messieurs les Directeurs et Chefs de
Service consultés lors de 1’instruction de la demande. Il sera publié au
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Un extrait du présent arrété sera, gux frais de demandeur, inséré
dans un journal régional ou local diffusé dans le département, et affiché
par les soins du Maire de HANCHES.

La présente décision peut faire l’cbjet, par le pétitionnaire, d’un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif, dans les deux mois &
partir de sa notification,

Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la
décision ou d’un recours hiérarchique le Ministre chargé de 1’Industrie.

Cette démarche prolonge le délai de recours qui doit alors étre

introduit dans les deux mois suivant la réponse (1l’absence de réponse au
terme de guatre mois vaut rejet implicite).

voafoes
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ARTICLE 11 : Monsieur le Secretaire Général de 1la Préfecture
d’Eure-et-Loir, Monsieur le Maire de HANCHES, Monsieur le Directeur
Régional de 1’Industrie, de la Recherche et de 1’Environnement Centre,
Messieurs les Directeurs et Chefs de Service intéressés sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de 1’exécution du présent arrété.

FAIT A CHARTRES, le 22 février 1993
POUR LE PREFET,

LE SECRETAIRE GENERAL,

Jean-Jacques CARON

POUR AMPLIATION,
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Libertd » Egalitd « Fraternitd
REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFET D’EURE ET LOIR

Direction départementale de la
cohéslon soclaie et de 1a
protection des popuiations
Service Environnement Nature

15 place de la République

28019 CHARTRES

Tél. : 02.37.90.72.18
Fax :02.37.35.18.12
Affaire suivie par Mme Claude SEMAIL

ARRETE PREFECTORAL AUTORISANT
LA socieETE LOCATION TRANSPORTS GRANULATS (LTG)

A RENOUVELER ET ETENDRE L'EXPLOITATION D'UNE CARRIERE DE SABLES

SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE HANCHES

(N° ICPE 2594)

LE PREFET du département d'Eure-et-Loir,
Chevalier de I'Ordre National du Mérite,

Vu le code de I'environnement et notamment son titre 1* du livre V,

Vu le code minier, _

Vu la loi modifiée n° 2001-44 du 17/01/01 relative & I'archéologie préventive,

Vu le décret modifié n® 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financiéres en matiére
d'archéologie préventive,

Vu l'arrété modifié du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carriéres et aux installations de premier
traitement des matériaux de carriéres,

Vu l'arrété modifié du 1er février 1996 fixant le modéle d'attestation de ia constitution de garanties financiéres
prévues a l'article R. 516-2 du code de I'environnement,

Vu larrété du 9 février 2004 relatif 4 la détermination du montant des garanties financiéres de remise en &tat des
carriéres prévues par la légisiation des installations classées,

Vu l'arrété préfectoral n° 1810 du 28 novembre 2000 approuvant le schéma départemental des carriéres,

Vu l'arrété préfectoral d'autorisation n® 407 du 22 février 1993 relatif 2 I'exploitation d’'une carriére sur la commune
de Hanches au lieu dit "Le Bois d'Auvilliers” par la société LES TRANSPORTS GALLAS ,

Vu l'arréte préfectoral complémentaire n® 2031 du 12 juillet 1999 relatif 4 la détermination du montant de garanties
financiéres de remise en état de la carriére sise sur la commune de Hanches, au lieu dit "Le Bois d'Auvilliers”,
exploitée par la société LES TRANSPORTS GALLAS,

Vu l'arrété préfectoral complémentaire du 10 septembre 2008 prescrivant une étude géotechnique définissant les
mesures de sécurité eu égard au dépassement de la hauteur des fronts,

Vu la demande présentée le 04 juillet 2009, complétée les 14 décembre 2009 et 11 janvier 2010, par la société
LOCATION TRANSPORTS GALLAS dont le siége social est situé "La Commune” 28130 Villiers Le Morhier en vue
d'obtenir I'autorisation d'exploiter une carriére d’'une capacité maximale de 250 000 t/an et une instaliation de
transit de matériaux minéraux d'une capacité maximale de 20 000 m® et une installation de traitement de matériaux
d'une capacité maximale de 67 kW sur le territoire de la commune de Hanches aux lieux dits "Le bois d'Auvilliers™
et "Les Champs Blancs",

Vu le dossier déposé a l'appui de sa demande,

Vu le dossier de demande d'autorisation d'exploiter susvisé, déclarant que la raison sociale LES TRANSPORTS
GALLAS a été modifiée en 2008, et est depuis LOCATION TRANSPORTS GRANULATS - LTG,

Vu la décision n® E10000080 du 20 avril 2010 du président du tribunal administratif d’Orléans portant désignation
du commissaire-enquéteur,
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Vu Parrété préfectoral du 05 mai 2010 ordonnant I'organisation d'une enquéte publique pour une durée de un mois
du 09 juin au 09 juillet 2010 inclus sur le territoire des communes de Hanches, Epernon, Saint-Lucien, Saint Martin
de Nigelles, Villiers Le Morhier, Hermeray, Mittainville et Raizeux,

Vu I'accomplissement des formalités d’affichage réalisé dans ces communes de Favis au public,

Vu la publication du 19 mai 2010 de cet avis dans deux journaux locaux,

Vu le registre d'enquéte et I'avis du commissaire enquéteur,

Vu le mémaoire en réponse de l'exploitant aux cbservations formulées au cours de l'enquéte publique du 16 aodt
2010, et son courrier du 1* juillet 2010 & Monsieur le Maire de Raizeux,

Vu les avis émis par les conseils municipaux des communes de Hanches et Raizeux,

Vu les avis exprimés par les différents services et organismes consultés,

Vu les réponses apportées par le petitionnaire aux avis des services, des 22 juiltet, 20 aolit et 23 septembre 2010,
Vu le rapport et les propositions du 22 octobre 2010 de l'inspection des installations classées,

Vu P'avis favorable de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites - formation carrieres
&mis lors de sa réunion du 07 décembre 2010 au cours duquel le demandeur a été entendu,

Vu le projet d'arrété porté le 22 décembre 2010 a la connaissance du demandeur, qui n'a formulé aucune
remarque dans le délai imparti,

Considérant que l'activité projetée reléve du régime de I'autorisation au titre de la législation des installations
classées et est répertoriée a la rubrique 2510 de la nomenclature des installations classées,

Considérant que la demande d'autorisation a été instruite suivant les dispositions du titre 1% du livre V de la partie
réglementaire du code de I'environnement,

Considérant que le projet est compatible avec le schéma départemental des carriéres d'Eure-et-Loir,

Considérant les craintes relatives a lintégration paysagére, aux effets du bruit, des émissions de poussiéres
exprimées eu égard au voisinage au cours des enquétes publiques et administrative, les craintes relatives a la
qualité inerte des matériaux de remblais et leurs effels sur la ressource en eau avaisinante exprimées par
Monsieur le maire de Raizeux et 'association "Raizeux nature et foréts" au cours de 'enquéte publique,
Considérant I'éloignement de 200 m enire le bord de l'excavation et 'habitation voisine,

Considérant les aménagements paysagers et de protection sonore proposés par 'exploitant,

Considérant les mesures périodiques de bruit prescrites dans le présent arrété,

Considérant que l'eau utllisée pour le lavage des engins est intégralement recyclée et que de ce fait la
consommation d'eau est réduite au minimum,

Considérant que le projet est situé en dehors de toute zone inondable,

Considérant les engagements pris par le pétitionnaire en matiére de contrdle de la qualité des remblais inertes
apportés,

Considérant que des garanties financiéres doivent étre constituées afin de permettre le réaménagement de la
carriére en cas de défaillance de l'exploitant,

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 512-1 du code de P'envircnnement, 'autorisation ne
peut étre accordée que si les dangers ou inconvénients peuvent étre prévenus par des mesures que specifie
l'arrété préfectoral,

Considérant que les conditions d'aménagement et d'exploitation fixées par larrété préfectoral d’'autorisation doivent
tenir compte, d'une part, de P'efficacité des techniques disponibles et de leur économie, d'autre part de la qualite,
de la vocation et de l'utilisation des milieux environnants, ainsi que de la gestion équilibrée de la ressource en eau,
Considérant que le projet d'arrété a été soumis & 'exploitant et que celui-ci n'a formulé aucune observation dans le
delai imparti

Considérant que les conditions légales de délivrance de l'autorisation sont réunies,

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture d'Eure-et-l.oir,

ARRETE
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TITRE 1 PORTEE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES

CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L’AUTORISATION

ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT TITULAIRE DE L’AUTORISATION

La société LOCATION TRANSPORTS GRANULATS - LTG dont le siége social est situé a "La Commune” 28130
Villiers Le Morhier est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions annexées au présent arrété, a exploiter
sur le territoire de la commune de Hanches, aux lieux-dits "Le Bois d'Auvilliers” et "Les Champs Blancs", les
installations détaillées dans les articles suivants.

Dans le cas o0 des prescriptions archéologiques ont été édictées par le préfet de région en application du décret
n® 2004-490 du 3 juin 2004 modifié relatif aux procédures administratives et financiéres en matiére d'archéologie
préventive, la réalisation des travaux est subordonnée a 'accomplissement préalable de ces prescriptions.

ARTICLE 1.1.2. MODIFICATIONS ET COMPLEMENTS APPORTES AUX PRESCRIPTIONS DES ACTES
ANTERIEURS

Les prescriptions du présent arrété annulent et remplacent les prescriptions de l'arrété préfectoral d'autorisation n®
407 du 22 février 1993 ainsi que les prescriptions de I'arrété préfectoral complémentaire n° 2031 du 12 juillet 1999.

ARTICLE 1.1.3. INSTALLATIONS NON VISEES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES A DECLARATION

Les prescriptions du présent arrété s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans
I'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité
avec une installation soumise a autorisation & modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.

Les dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations
classées soumises & déclaration sont applicables aux installations classées soumises & déclaration incluses dans
I'établissement dés lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arrété préfectoral d'autorisation.

CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS

ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE
DES INSTALLATIONS CLASSEES

P R F— - T R T T T T T S T ———————— T T T TR R T T
Rubrigue | Altoéa'|- Régime § =2 Libeli de la pubiique tacdvitéy "}’ 1. Nature 06 Cinstallstion, | L . Vol sutpris .
Exploitation de carriéres, a l'exception l
2510 | 1 A de celles visées aux points 5 et 6 Carrigre 250 000tan
Broyage, concassage, criblage,
ensachage, pulvérisation, nettoyage,
|tamisage, mélange de plemres, callloux, |
minerals et autres produits minéraux
naturels ou artificlels
La puissance Installée de 'ensemble
des machines fixes concourant au
fonctionnement de llnstallation &tant
supérieure & 40 kW, mais inférisure ou
égale 4 200 kW
2517 b D Station de transit de produits minéraux | | ]
solides, & I'exclusion de ceux visés par
d'autres rubriques, Alre de stockage de sables 20 000 m®
La capacité de stockage étant et remblais
supérieura a 15 000 m”, mais
| inférieurs ou égale a 75 000 m*
A (Autarisation) ou DC (soumnis au contrdle périodique) ou D {Déclaration) ou NC (Non Clessé)

2515 2 D Installation maobile de criblage 67 XW /

L R San A e O
P p isant |'objet d'une convention avec
I'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9 du code de Forage de prélévement d'eau de nappe (zone de répartition des
l'environnement, ouvrages, installations, travaux permettant un eaux) :
prélévement total d'eau dans une zone oil des mesures permanentes | Capacité totale maximale des Installations de prélévement : 10 m3/h.
de répartition quantitative instituées, notamment au titre de ['article Profondeur : 50 métres.
L. 211-2 du Code de I'environnement, ont prévu ['abaissement des
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seuils, de alte spéura 8m’h : 10m'/h
Rejet d'eaux pluviales dans le sous sal (infiltration), la surface totale du
projet étant supérieure & 20 ha

Prélavements permanents ou temporaires Issus d'un forage, puits ou
ouvrage souterrain dans un systéme aquifére & I'exclusion de nappes
d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, dralnage, dérivation Cf. forage cl-dessus

ou tout autre procédé : capacité totale maximale des installations de 4 400 m*/an maximum
préiévements égale & 10 m’th, prélévement inférieur & 200 000 mfan. |

Sondage, forage, y compris les essals de pompage, création de puits
ou d'ouvrage souterrain, non desting & usage domestique, exécuté en
vue de la recherche au de |a surveillance d'eaux souterraines ou en
vue d'effectuer un prélévement temporaire ou permanent dans les
eaux soutermaines, y compris dans les nappes d'accompagnement de
cours d'eau.

4 piézométres de contrdle

Volume autorisé : éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des Installations ou les capacités maximales
aulorisées

ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L'ETABLISSEMENT

L'emprise autorisée est d'une superficie totale de 36 ha 84 a 51 ca pour une surface exploitable de 24 ha 86 a
96 a et concerne les parcelles suivantes par référence au plan cadastral annexé au présent arrété (toute
modification de dénomination des parcelles concernées est déclarée a l'inspection des installations classées).

o *%?-!»tf’a@hﬁgfﬁ;,d;ﬁﬁqﬁgﬁg e attor s’égf.-f *‘?jeﬁxp?o“ité'é bR
Autorisée par I'arrété préfectoral
Trery n® 407 du 22 février 1993
Hanches Le Bois d'Auvilliers AA 1 Autorisée par le présent amété 10ha16a25 0
préfectoral
Aulorisée par le présent arréte
Hanches Les Champs Blancs ZA Spp préfectoral t2ha28a36ca | 11ha85ai6ca
- Autorisée par le présent amélé
Hanches Les Champs Blancs ZA 7pD préfectoral 4hal4a 3ha86a6lca
Autorisée par le présent arété
Hanches Les Champs Blancs ZA 8 préfectoral 4ha2la 4ha0Ba70ca
Aulcrisée par le présent arrété
Hanches Les Champs Blancs ZA 9 préfectoral 4ha2ia 3hat6aBlca
Autorisée par le présent arrélé
Hanches Les Champs Blancs ZA 10 préfectoral 1ha6ta 1hal8a20ca
Chemin rural Autorisée par le présent amété
Hanches N° 20 pour partie préfectoral 32a90ca 30a90ca
Superficie totale de la demande 36haB4aSlca | 24haB6a9% ca

Le centre de Ia canmiére a pour coordonnées (systéme Lambert Il élendu) X = 549130 met Y =2403 790 m.

ARTICLE 1.2.3. MATERIAUX EXTRAITS ET QUANTITES AUTORISEES
Les matériaux extraits sont des matériaux siliceux (sables « terrasses » : sables de Fontainebleau).

La quantité maximale de matériaux extraits de la carriére est de 250 000 tonnes/ an (avec une moyenne de
180 000 tonnes/ an).

La quantité maximale traitée dans l'installation de premier traitement est de 62 500 tonnes/ an.

CHAPITRE 1.3 CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrété, sont disposées, aménagées et exploitées conformément
aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant. En tout état de

cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrété, des arrétés complémentaires et les
réglementations autres en vigueur.
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CHAPITRE 1.4 DUREE DE L’AUTORISATION

ARTICLE 1.4.1. DUREE DE L’AUTORISATION

La présente autorisation cesse de produire effet si l'installation n'a pas &té mise en service dans un délai de trois
ans ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf cas de force majeure.

L'autorisation d'exploiter est accordée pour une durée de 30 années & compter de la date de notification du
présent arrété, Cette durée inclut la phase finale de remise en état du site.

Le cas échéant, la durée de validité de l'autorisation peut étre prolongée & concurrence du délai d'exécution des
prescriptions archéologiques édictées par le préfet de région en application du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004
pris pour l'application de Ia loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 modifiée et relatif aux procédures administratives et
financiéres en matiére d'archéologie préventive.

L'extraction de matériaux commercialisables ne doit plus étre réalisée douze mois avant I'échéance de
l'autorisation.

La remise en état du site doit &tre achevée six mois avant I'échéance de I'autorisation.

L'exploitation ne peut &tre poursuivie au-dela que si une nouvelle autorisation est accordée. Il convient donc de
déposer une nouvelle demande d'autarisation dans les formes réglementaires et en temps utile.

CHAPITRE 1.5 PERIMETRE D’ELOIGNEMENT

Les bords des excavations des carriéres a ciel ouvert sont tenus a une distance haorizontale d’au moins
10 m des limites du périmétre autorisé ainsi que de I'emprise des éléments de la surface dont lintégrité
conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publiques.

De plus, I'exploitation du gisement & son niveau le plus bas est arrété, a compter du bord supérieur de la
fouille, & une distance horizontale telle que la stabilité des terrains voisins ne soit pas compromise. Cette
distance prend en compte la hauteur totale de l'excavation, la nature et I'épaisseur des différentes
couches présentes sur toute la hauteur.

Le bord des excavations se situe également a une distance horizontale d'au moins 200 métres de
I'habitation de la Tour Neuve.

En ce qui concerne 1a ligne électrique, I'exploitant veille au respect des dispositions des textes relatifs a I'exécution
de travaux & proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution.

Des fascines ou un masque en petits enrochements (meuliéres) sont en place sur les talus amont de la piste
d'accés.

CHAPITRE 1.6 GARANTIES FINANCIERES

ARTICLE 1.6.1. OBJET DES GARANTIES FINANCIERES

Les garanties financiéres définies dans le présent arrété s'appliquent pour les activités d’extraction de matériaux
(carriére) visées a I'Article 1.2.1. de maniére & permettre, en cas de défaillance de I'exploitant, la prise en charge
des frais occasionnés par les travaux permettant la remise en état du site aprés exploitation.

ARTICLE 1.6.2. MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES

Le montant de référence des garanties financiéres est établi conformément aux dispositions de I'annexe de l'arrété
ministériel du 9 février 2004 modifié relatif 2 la détermination du montant des garanties financiéres de remise en
état des carriéres prévues par la législation sur les installations classées.

L'exploitation est menée en 6 périodes quinquennales.

A chaque période correspond un montant de référence de garanties financiéres permettant 1a remise en état
maximale au sein de cette période (ce montant inclus la TVA).
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Article 1.6.2.1. Carriéres en fosse ou a flanc de relief

£a8355¢ha) o

e T {-_t_‘:

1 11,84 3,57 15 360 266
2 8,50 3,46 2,34 316 856
3 8,75 4,53 2,48 315314
4 749 4,76 2,33 349972
5 7.87 4,29 2,37 338928
6 8,55 1,94 1,19 237 663

S1(enha) : Somme de la surface de l'emprise des infrastructures au sein de la surface autorisée et de la valeur
maximale atteinte au cours de la période considérée par les surfaces défrichées diminuées de la
valeur maximale des surfaces en chantier (découvertes et en exploitation) soumises a défrichement.

S2 (en ha) : Valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la somme des surfaces en chantier
(découvertes et en exploitation) diminuée de la surface en eau et des surfaces remises en état.

S3 (en ha) : Valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la surface résultant du produit du
linéaire de chaque front par la hauteur moyenne du front hors d'eau diminuée des surfaces remises en
état.

a = Index x (1 + TVAR})
index, 1+ TVAO
Avec

Index : Indice TPO1 utilisé pour 'établissement du montant de référence des garanties financiéres fixé dans
l'arrété préfectoral ;

Indexy:  indice TPO1 de "mai 2009" soit "616,5" ;

TVAR: taux de TVA applicable lors de I'établissement de Parrété préfectoral fixant le montant de référence des
garanties financiéres ;

TVAO: taux de la TVA applicable en “janvier 2009" soit 0,1 a6".

Lindice TPO1 utilisé pour le calcul du montant de référence est celui en vigueur & mai 2010 (JO du 31/08/10), soit
652,50.

Les superficies indiquées correspondent aux valeurs maximales atteintes au cours de la période considérée.

ARTICLE 1.6.3. ETABLISSEMENT DES GARANTIES FINANCIERES

Avant le 31 décembre 2010, dans les conditions prévues par le présent arrété, 'exploitant adresse au Préfet

- le document attestant la constitution des garanties financiéres établie dans les formes prévues par l'arrété
ministériel du 1* février 1996 modifié ;

- la valeur datée du demier indice public TPO1.

ARTICLE 1.6.4. RENOUVELLEMENT DES GARANTIES FINANCIERES

Le renouvellement des garanties financiéres doit intervenir au mains trois mois avant la date d'échéance du
document prévu a FArticle 1.6.3.

Pour attester du renouvellement des garanties financiéres, I'exploitant adresse au Préfet, au moins trois mois avant
la date d'échéance, un nouveau document dans les formes prévues par Farrété ministériet du 1% février 1996.
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ARTICLE 1.6.5. ACTUALISATION DES GARANTIES FINANCIERES

L'exploitant est tenu d'actualiser le montant des garanties financiéres et en atteste auprés du Préfet dans les cas

suivants :

- tous les cing ans au prorata de la variation de l'indice publié TP 01 ;

- sur une période au plus égale & cing ans, lorsqu'il y a une augmentation supérieure a 15 (quinze)% de l'indice
TPO01, et ce dans les six mois qui suivent ces variations.

ARTICLE 1.6.6. REVISION DU MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES

Le montant des garanties financiéres pourra étre révisé lors de toute modification des conditions d'exploitation
telles que définies au CHAPITRE 1.7 du présent arrété.

ARTICLE 1.6.7. ABSENCE DE GARANTIES FINANCIERES

Outre les sanctions rappelées a l'article L. 516-1 du code de I'environnement, I'absence de garanties financiéres
peut entrainer la suspension du fonctionnement des installations classées visées au présent arrété, aprés mise en
ceuvre des modalités prévues a l'article L. 514-1 de ce code. Conformément a l'article L. 514-3 du méme code,
pendant la durée de la suspension, l'exploitant est tenu d'assurer & son personnel le paiement des salaires
indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.

ARTICLE 1.6.8. APPEL DES GARANTIES FINANCIERES

En cas de défaillance de I'exploitant, le Préfet peut faire appel aux garanties financiéres :

- aprés intervention des mesures prévues & I'article L. 514-1 du code de I'environnement, lorsque la remise en
état, ne serait-ce que d'une partie du site, n'est pas réalisée selon les prescriptions prévues par l'arrété
d'autorisation ou le plan prévisionnel d'exploitation auquel il se référe,

- en cas de disparition juridique de I'exploitant.

ARTICLE 1.6.9. LEVEE DE L'OBLIGATION DE GARANTIES FINANCIERES

L'obligation de garanties financiéres est levée a la cessation d'exploitation des installations nécessitant Ia mise en
place des garanties financiéres, et aprés que les travaux couverts par les garanties financiéres ont été
normalement réalisés.

Ce retour a une situation normale est constaté, dans le cadre de la procédure de cessation d'activité prévue a
l'article R. §12-74 du code de I'environnement, par linspecteur des installations classées qui établit un procés-
verbal de récolement.

L’obligation de garanties financiéres est levée par arrété préfectoral.

CHAPITRE 1.7 MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITE

ARTICLE 1.7.1. PORTER A CONNAISSANCE

Toute modification apportée par le demandeur aux instaliations, a leur mode d'utilisation ou a leur voisinage, et de
nature a entrainer un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée avant sa
réalisation & la connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation.

ARTICLE 1.7.2, MISE A JOUR DES ETUDES D’IMPACT ET DE DANGERS

Les études d'impact et de dangers sont actualisées & l'occasion de toute modification importante soumise ou non a
une procédure d'autorisation. Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet qui pourra
demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particuliéres, effectuée par un
organisme extérieur expert dont e choix est soumis & son approbation. Tous les frais engagés a cette occasion
sont supportés par I'exploitant.

ARTICLE 1.7.3. EQUIPEMENTS ABANDONNES

Les équipements abandonnés ne doivent pas étre maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur
enlévement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront
leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.
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ARTICLE 1.7.4, TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous F'Article 1.2.1. du présent arrété nécessite
une nouvelle demande d'autorisation ou déclaration.

ARTICLE 1.7.5. CHANGEMENT D'’EXPLOITANT

Le changement d'exploitant des installations visées au présent arrété est soumis & autorisation préfectorale
préalable.

La demande d'autorisation de changement d'exploitant adressée au préfet comporte :

- les documents établissant les capacités techniques et financiéres du nouvel exploitant,

- les documents attestant du fait que le nouvel exploitant est propriétaire des terrains sur lequel se situe
Iinstallation ou qu'il a obtenu I'accord du ou des propriétaires de ceux-ci,

- les modalités envisagées pour la constitution des garanties financiéres (pour la remise en état du site apres
exploitation), notamment leur nature, leur montant et les délais de leur constitution.

Les garanties financiéres délivrées au profit du nouvel exploitant doivent alors étre effectives a la date de
I'autorisation de changement d'exploitant.

La demande d'autorisation de changement d'exploitant est instruite selon les formes prévues a l'article R. 512-31
du code de Penvironnement, dans les trois mois suivant sa réception. Il n'existe pas dans le cas coniraire
d'autorisation implicite.

ARTICLE 1.7.6. CESSATION D’ACTIVITE

Sans préjudice des dispositions des articles R. 512-74 et suivants du code de I'environnement, la réhabilitation du
site prévue a l'article R. 512-76 du méme code est efiectuée conformément au dispositions du CHAPITRE 2.5.

Lorsqu'une installation classée est mise a I'arrét definitif, 'exploitant notifie au préfet la date de cet amrét six mois au
moins avant celui-ci.

La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dés l'arrét de l'exploitation, la

mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :

- Pévacuation ou l'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de
stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ;

- des interdictions ou limitations d'accés au site ;

- la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;

- la surveillance des effets de linstallation sur son environnement.

En outre, 'exploitant doit placer le site de linstallation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intéréts
mentionnés a l'article L. 511-1.

CHAPITRE 1.8 DELAIS ET VOIES DE RECOURS

ARTICLE 1.8.1 - Recours administratif

Le pétitionnaire peut présenter, dans un délai de deux mois & compter de la notification du présent arrété :

- un recours gracieux, adressé a M. le Préfet d'Eure-et-Loir, Direction départementale de la cohésion sociale et de
la protection des populations, service environnement et nature — 15 place de la République — 28000 CHARTRES,

- un recours hiérarchique, adressé a M. le Ministre de I'Ecologie, du développement durable des transports et du
logement ~ Direction générale de la prévention des risques — Arche de La Défense — Paroi Nord — 92055 La
Défense Cedex.

Le silence gardé par |'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux ou
hiérarchique emporte décision implicite de rejet de cette demande, conformément a l'article R. 421-2 du code de
justice administrative.

L'exercice d’un recours administratif ne suspend pas le délai fixé pour la saisine du tribunal administratif.



ARTICLE 1.8.2 - Recours contentieux
Le présent arrété est soumis a un contentieux de pleine juridiction
Il peut étre déféré au Tribunal Administratif, 28 rue de la Bretonnerle — 45057 ORLEANS Cedex :

1) parles demandeurs ou exploltants, dans un délal de deux mols & compter de la date & lagquelle la déclslon
lul a été notifide,

2) parles tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en ralson
des Inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de linstallation présente pour les Intéréts
mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de I'environnement dans un délai d'un an a compter
de la publication ou de I'affichage de ces déclslons. Toutefols, si la mise en service de linstallation n'est
pas Intervenue six mois aprés la publication ou I'affichage de ces décisions, le déial de recours continue a
courlr jusqu'a I'expiration d'une pérlode de six mols aprés cette mise ne service.

Tout recours dolt &tre adressé en recommandé avec accusé de réception.

CHAPITRE 1.9 ARRETES, CIRCULAIRES, INSTRUCTIONS APPLICABLES

Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicabies & 'établissement les prescriptions qui

Arrété du 7 juillet 2009 relatif aux modal
aux normes de référence
29/07/2005 | Arrété du 29 julllet 2005 fixant le formulaire du bordereau de sulvi des déchets dangereux
mentionné 3 l'article R. 541-45 du code de I'environnement
00/02/2004 | Arrété du @ févrler 2004 relatif a la détermination du montant des garanties financléres de
remise en état des carrléres prévues par la iégislation des Installations classees
23/01/1997 | Arrété modifié du 23 janvler 1997 relatif A |a limitation des brults émis dans l'environnement par
les Installations classées pour la protection de I'environnement
30/06/97 Arrété du 30 Juln 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classees
pour la protection de 'environnement soumises & déclaration sous la rubrique 2515 "Brayage,
concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de plerres,
cailloux, minerals et autres prodults naturels ou artificiels”.
30/06/97 Arrété du 30 Juln 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées
pour la protection de I'environnement soumises & déclaration sous ia rubrique 2517 "Station de
transit de prodults minéraux solides & I'exclusion de ceux visés par d'autres rubriques".
01/02/1996 | Arreté modifie du ler février 1996 fixant le modéle d'attestation de la constitution de garanties
financléres prévues a l'article R. 516-2 du code de I'environnement
00/11/1994 | Arrété du 9 novembre 1994 relatif aux modalités du préiévement des poussiéres dans les
travaux a clel ouvert, les installations de surface et les dépendances légales des mines et des
carriéres
22/09/1994 | Arrété modifie du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de carrieres et aux
Installations de premler traltement des matérlaux de carriéres
10/07/1990 | Arrété modifié du 10 juliiet 1990 relatif & Interdiction des rejets de certaines substances dans
les eaux souterraines en provenance d'installations classées
Titre 1° du livre V de la partie législative et de la partie réglementaire du code de
'environnement

CHAPITRE 1.10 RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS

Les dispositions de cet arrété préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations
applicables, et notamment le code minler, le code civil, le code de l'urbanisme, je code du travail et le code général
des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous presslon.

Les droits des tlers sont et demeurent expressément réservés.

La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.
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L'autorisation d'exploiter la carrlére n'a d'effet utlle que dans la limite des droits de propriété de I'exploitant et des
contrats de fortage dont il est titulalre.

TITRE 2 - GESTION DE L'ETABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GENERAUX

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, l'entretlen et

I'exploitation des installations pour :

- limlter la consommation d'eau, et limiter les émisslons de polluants dans l'environnement ;

- la gestion des effluents et déchets en fonctlon de leurs caractéristiques, alnsi que la réduction des quantités
rejetées ;

- prévenir en toute circonstance, rémisslon, la dissémination ou le déversement, chronlques ou accidentels,
directs ou Indirects, de matiéres ou substances qui peuvent présenter des dangers ou Inconvénients pour la
commodité de voisinage, la santé, la salubrité publique, I'agriculture, la protection de la nature et de
renvironnement ainsl que pour la conservation des sites et des monuments.

L'extraction et la remise en état du site dolvent, a tout moment :

- garantir la sécurité du public et du personnel et la salubrité des lieux,

- préserver la quallté des eaux superficielles et souterralnes, ainsi que limiter les Incldences de I'activité sur leur
écoulement,

- respecter les éventuelles servitudes existantes.

L'exploltant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conduite de I'exploltation pour Iimiter les risques de
pollution des eaux, de l'air ou des sols et de nuisance par le bruit et les vibrations et l'impact visuel.

ARTICLE 2.1.2. CONSIGNES D'EXPLOITATION

L'exploitant établit des consignes d'exploitation pour rensemble des Installations comportant explicitement les
vérifications a effectuer, en conditions d'exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou
d'arrét momentané de fagon & permetire en toute circonstance le respect des dispositions du présent arréte.
ARTICLE 2.1.3. SURVEILLANCE

L'exploltation de chaque Installation doit se falre sous la survelilance d'une personne nommément désignée par
I'exploitant et formée en conséquence.

CHAPITRE 2.2 AMENAGEMENTS PRELIMINAIRES

ARTICLE 2.2.1. INFORMATION DES TIERS

Avant le début de Jexploitation, I'exploitant met en place sur chacune des voles d'accés au chantier, des
panneaux indiquant, en caractéres apparents, son Identité, la référence de l'autorisation préfectorale, I'objet des
travaux et I'adresse de la mairie ot le plan de remlise en état du site peut étre consulté.

ARTICLE 2.2.2. BORNAGE

Préalablement & la mise en exploitation, 'exploitant place :
. des bornes en tous les polnts nécessaires pour déterminer le périmétre de l'autorisation,
- le cas échéant, des bornes de nivellement.

Ces barnes sont toujours dégagées et demeurent en place jusqu'a Pachévement des travaux d'exploltation et de
remise en état du site.

ARTICLE 2.2.3. EAU DE RUISSELLEMENT )

Un réseau de dérivation emp&chant les eaux de ruissellement d'atteindre la zone en exploitation est mis en place a
la périphérie de cette zone,
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ARTICLE 2.2.4. INTEGRATION DE L'INSTALLATION DANS LE PAYSAGE/ECRAN SONORE

L'exploitant met en place tout aménagement paysager, notamment sous la forme de haie végétale,
Un merlon de 3 métres de hauteur est installé en bordures Ouest et Sud du site.
Ce merlon est de largeur 40 m c6té face & la Tour Neuve, et son flanc c6té habitation est en pente douce (< 10 %).

Des haies arborées, d'essences locales (érables, tilleuls, merisier, aubépine, épine noire) sont implantées le long
des limites Sud et Quest du site.

Un bosquet d'arbres et d'arbustes d'essences locales (chénes, érables, tilleuls, merisiers, aubépine, épine noire,
épine vinette) de surface 2 ha est implanté cété Tour Neuve entre la limite du périmétre autorisé et le merlon
suscité permettant de diminuer les impacts visuels sur les habitations riveraines. Ce bosquet se situe & l'intérieur
du périmétre autorisé, dans le rayon de 200 m autour de I'habitation de la Tour Neuve, coté Nord du chemin rural
n° 20.

L'utilisation d'essences comme ['acacia (encore appelé robinier faux acacia) est interdite.

ARTICLE 2,2.5. STABILITE DU FRONT EST

Des fascines ou un masque de petits enrochements (meuliéres) sont mis en place sur le talus Est amont de la
piste d'acces de la carriére initiale.

CHAPITRE 2.3 DECLARATION DE DEBUT D’EXPLOITATION

La déclaration de début d’exploitation telle qu'elle est prévue a l'article R. 512-44 du code de I'environnement est
subordonnée a la réalisation des prescriptions mentionnées au CHAPITRE 2.2.

Cette déclaration est transmise au Préfet en trois exemplaires.

ARTICLE 2.3.1. PUBLICATION

Le préfet fait publier, aux frais de I'exploitant, dans les quinze jours qui suivent la réception de la déclaration, dans
deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département, un avis annongant le dépbt de cette déclaration.

CHAPITRE 2.4 CONDUITE DE L’EXTRACTION

ARTICLE 2.4.1. DECAPAGE DES TERRAINS
Aucune extraction ne doit avoir lieu sans décapage préalable de la zone concernée.
Le décapage des terrains est limité aux besoins des travaux d’exploitation.

Le décapage est effectué de maniére sélective, de fagon a ne pas méler les terres végétales constituant I'horizon
humifére aux stériles.

Le dépbt des horizons humiféres ne doit pas avoir une hauteur supérieure & 2 m afin de Iui conserver ses qualités
agronomlques.

ARTICLE 2.4.2, PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Dans le cas ou des prescriptions archéologiques ont été édictées par le préfet de région en application du décret
n°2004-490 du 3 juin 2004 pris pour l'application de la loi n® 2001-44 du 17 janvier 2001 modifiée et relatif aux
procédures administratives et financiéres en matiére d'archéologie préventive, la réalisation des travaux est
subordonnee a I'accomplissement préalable de ces prescriptions.

Douze mois avant au minimum, 'exploitant informe par écrit, la Direction Régionale des Affaires Culturelles du
Centre- (service régional de |'archéologie), de la date prévue pour les travaux de décapage. Une copie de ce
courrier est transmise & l'inspection des installations classées.
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En cas de découverte fortuite de vestiges archéologiques, I'exploitant prend toute disposition pour empécher la
destruction, la dégradation ou la détérioration de ces vestiges. Ces découvertes sont déclarées dans les meilleurs
délais au service régional de I'archéologie et a I'inspection des installations classées.

ARTICLE 2.4.3. EXTRACTION

L'exploitation de la carriére est conduite conformément aux plans de phasage des travaux et de remise en état du
site annexés au présent arrété. Toute modification du phasage ou du mode d'exploitation doit faire I'objet d'une
demande préalable adressée au préfet avec tous les éléments d'appréciation.

Article 2.4.3.1. Extraction & sec

Le carreau de la carriére a pour cote minimale 132 m nGF.

Le fond de fouille se situe toujours a au moins 4 m au-dessus de la cote des plus hautes eaux décennales.
Article 2.4.3.2. Extraction en gradins

La hauteur de chaque gradin n'excéde pas 6 m.

La progression des niveaux d'extraction est réalisée de maniére & maintenir en permanence l'accés a toutes les
banquettes.

ARTICLE 2.4.4. TRANSPORT DES MATERIAUX

Les prescriptions du présent arrété s'appliquent sans prejudice des articles L 131-8 et L 141-9 du code de la voirie
routiére.

ARTICLE 2.4.5. ETAT DES STOCKS DE PRODUITS — REGISTRE DES SORTIES

L'exploitant tient & jour un registre indiquant le nom du destinataire, la date du prélévement, le type et la quantite
de matériaux extraite, le mode de transport utilisé pour I'acheminement des matériaux et g'il y a lieu, le nom de la
société extérieure réalisant le transport. Ce registre est tenu a disposition de I'inspection des installations classées.
Un bon de sortie ddment complété et signé par la personne en charge du registre est joint au registre.

ARTICLE 2.4.6. CONTROLES PAR DES ORGANISMES EXTERIEURS

L'entreprise dispose sur le site de la carriére, d'une bascule et d'une comptabilité précise des quantités extraites et
vendues.

Des organismes agréés doivent procéder & des controles réguliers portant notamment sur :
- les appareils de pesage,

- les installations électriques,

- les poussiéres.

Les rapports de contréle sont tenus a la disposition de linspection des installations classées, sur le site.

CHAPITRE 2.5 REMISE EN ETAT DU SITE

ARTICLE 2.5.1. GENERALITES

L'exploitant est tenu de nettoyer et remettre en état I'ensemble des lieux affectés par les travaux et les installations
de toute nature inhérentes a I'exploitation, compte tenu des caracteristiques essentielles du milieu environnant.

Le site est libéré, en fin d'exploitation, de tous les matériels, stockages et installations fixes ou maobiles, mis en
place durant les travaux d'extraction.

Aucun dépot ou épave ne subsiste sur le site.

La remise en état du site est achevée au plus tard six mois avant I'échéance de l'autorisation. Elle est réalisée en
conformité au dossier de demande d'autorisation.

Elle comporte au minimum les dispositions suivantes :

- la mise en sécurité des fronts de taille,

- le nettoyage de I'ensemble des terrains et, d'une maniére générale, la suppression de toutes les structures
n'ayant pas d'ulilité aprés la remise en état du site,

- linsertion satisfaisante de l'espace affecté par I'exploitation dans le paysage, compte tenu de la vocation
ultérieure du site.
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ARTICLE 2.5.2, REMISE EN ETAT COORDONNEE A L’EXPLOITATION

Globalement, la remise en état du site consiste en un remblaiement partiel pour retour 4 la vocation agricole des
terrains avec création d'un espace boisé en vis-a-vis de la Tour Neuve.

La remise en état doit étre coordonnée & I'exploitation conformément aux plans de phasage des travaux et de
remise en état du site annexés au présent arrété. L'exploitation de la phase (n + 3) ne peut débuter que si la
phase {n} est remise en état.

L'exploitant notifie chaque phase de remise en état au Préfet,

La surface dérangée (égale a la sommes des surfaces en cours d'extraction, des surfaces décapées et des
surfaces non remises en étal) de la carriére est Inférieure :

- 15,41 ha durant la 1*® phase quinquennale ;
- 11,96 ha durant la 2™ phase quinquennale ;
- 10,28 ha durant la 3*™ phase quinguennale ;
- 12,25 ha durant la 4*™ phase quinguennale ;
- 12,16 ha durant la 5°™ phase quinquennale ;
- 10,49 ha durant la 6*™ phase quinguennale.

ARTICLE 2.5.3. DISPOSITIONS DE REMISE EN ETAT

Article 2,5.3.1. Aires de circulation

Les aires de circulation provisoires et les aires de travail sont décapées des matériaux stabilisés qui auralent été
régalés et sont recouvertes de terre végétale en vue de leur mise en culture.

Article 2.5.3.2. Remblayage
Le remblayage des carriéres ne doit pas nuire a la qualité et au bon écoulement des eaux.

Lorsqu'il est réalisé avec apport de matériaux extérieurs {(déblais de terrassements, matériaux de démolition),
ceux-ci doivent étre préalablement triés de maniére & garantir 'utilisation des seuls matériaux inertes.

Les apports extérieurs sont limités & 70 000 m*/an.

Les apports extérieurs sont accompagnés d'un document qui indique leur provenance, leur destination, leurs
quantités, leurs caractéristiques et les moyens de transport utilisés et qui atteste la conformité des matériaux a leur
destination.

L'exploitant tient & jour un registre d'admission, éventuellement sous format électronique, dans lequel il consigne

pour chaque chargement de déchets présenté :

- la date de réception, la date de délivrance de I'accusé de réception des remblais délivré au producteur et, si
elle est différente, la date de leur stockage,

— lorigine et la nature des déchets,

- le volume (ou la masse) des déchets,

— leresultat du contréle visuel et, le cas échéant, de la vérification des documents d’accompagnement,

— le cas echéant, le motif de refus d'admission.

L'exploitant tient également & jour un plan topographique permettant de localiser les zones de remblais
correspondant aux données figurant sur le registre.

Ces registre et plan sont conservés pendant toute la durée de I'exploitation et sont tenus & la disposition de
l'inspection des installations classées.

La quantité de matériaux mise en remblai est communiquée annuellement a l'inspection des installations classées.

Seuls des matériaux inertes peuvent étre utilisés pour le remblayage (stériles d’exploitation, matériaux de
terrassement et matériaux de démolition préalablement triés : terres et pierres, verre, bétons, briques, tuiles et
céramiques, mélange de béton).

Un contrdle du chargement est effectué avant tout déversement sur le lieu de remblayage. Les matériaux
exterieurs au site sont déposés sur une aire de réception qui permet de contréler visuellement la nature des
matériaux.
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Dans le cas ou des déchets non minéraux (plastiques, métaux, bois) sont détectés, ceux-ci sont triés et disposés
dans des bennes prévues a cet effet. lls sont éliminés vers des filidres autorisées.

Les matériaux utilisés pour le remblayage ne doivent pas étre susceptibles de relarguer une pollution par lixiviation.

Sont prohibés notamment les végétaux, les déchets ménagers ou industriels, les papiers, les cartons, les platres,
les déchets fermentescibles ou putrescibles. Les matériaux contenant de l'amiante lié et les enrobés sont
également interdits.

2532.1 Remblayage partiel

La remise en état du site consiste en un remblayage partiel de I'excavation pour retour a la cote 152 m nGF sur la
majeure partie des terrains, 162 m nGF en partie Nord-Est du site ; conformément au plan de remise en état
annexé au présent arréte.

Le talutage des abords de la cuvette ainsi formée doit étre réalisé & 10% maximum.

Article 2.5.3.3. Boisement

Le boisement s'effectue sur 2 ha avec les essences locales suivantes : ché&nes, érables, tilleuls, merisiers,
aubépine, épine noire, épine vinette, conformément au dossier.
L'utilisation d'essences comme l'acacia (encore appelé Robinier faux acacia) est interdite.

CHAPITRE 2.6 RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLES

ARTICLE 2.6.1. RESERVES DE PRODUITS

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matiéres consommables utilisés de maniére
courante ou occasionnelle pour assurer la protection de I'environnement tels que produits absorbants.

CHAPITRE 2.7 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE

ARTICLE 2.7.1. PROPRETE

L'exploitant prend les dispositions appropriges qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage. L'ensemble
du site et ses abords placés sous le contréle de I'exploitant sont maintenus en bon état de propreté. Les batiments
et installations sont entretenus en permanence.

L’exploitant prend également les mesures nécessaires afin d'éviter la dispersion sur les voies publiques et les
zones environnantes de poussiéres, boues.... Un dispositif d'arrosage est mis en place et un dispositif de lavage
des roues est mis en place en tant que de besoin.

ARTICLE 2.7.2. ESTHETIQUE

Les abords de linstallation, placés sous le contrdle de I'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de
propreté (peinture,...).

L'exploitant met en place tout aménagement paysager, notamment sous forme de haie végétale, permettant de
diminuer les impacts visuels sur les habitations riveraines. Les aménagements paysagers prescrits article 2.2.4 du
présent arrété sont maintenus durant toute la durée de I'exploitation.

CHAPITRE 2.8 DANGERS OU NUISANCES NON PREVENUS

Tout danger ou nuisance non susceptibles d'étre prévenus par les prescriptions du présent arrété est
immédiaternent porté 3 la connaissance du Preéfet par I'exploitant.
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CHAPITRE 2.9 INCIDENTS OU ACCIDENTS

ARTICLE 2.9.1. DECLARATION ET RAPPORT

L'exploitant déclare dans les meilleurs délais & l'inspection des installations classées les accidents ou incidents
survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature & porter atteinte aux intéréts mentionnés
a l'article L. 511-1 du code de I'environnement.

Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis
par l'exploitant a l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de
l'accident ou de lincident, les effets sur les personnes et I'environnement, les mesures prises ou envisagées pour
éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets 2 moyen ou long terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours & l'inspection des installations classées.

CHAPITRE 2.10 COMITE DE SUIVI DE L’'ENVIRONNEMENT
Sans objet.

CHAPITRE 2.11 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE
L’'INSPECTION

L'exploitant établit et tient 2 jour un dossier comportant les documents suivants :

- le dossier de demande d'autorisation initial,

- les plans tenus a jour,

- les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises a déclaration non
couvertes par un arrété d'autorisation,

- les arrétes préfectoraux relatifs aux installations soumises & autorisation, pris en application de la législation
relative aux installations classées pour la protection de I'environnement,

- tous les documents, enregistrements, résultats de vérifications et registres répertoriés dans le présent arrété.

Ces documents peuvent étre informatisés, mais dans ce cas des dispositions sont prises pour la sauvegarde des
données.

Ce dossier est tenu 2 la disposition de l'inspection des installations classées sur le site.

CHAPITRE 2.12 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE A
L'INSPECTION

L'exploitant transmet a l'inspection les documents suivants :

| Asicle b Document (é téferer & Partcle cortespondant (1 ¢

Article 1.6.3. Etablissement des Garanties financiéres

Article 1.6.4. Renouveliement des garanties financiéres -er;o Lsm?:: s avant la date d'échéance des garanties
. - , . Tous les cing ans ou dés que lindice TP O1

Article 1.6.5. Actualisation des garanties financiéres augmente de plus de 15 %

Article 1.7.1. Modification des installations ’ Avant la modification

Article 1.7.2. Mise a jour des études d'impact et de dangers

Article 1.7.5. Changement d'exploitant Avant le changement d’'exploitant

Article 1.7.6. Cessation d'activité 6 mois avant 'arrét définitif

Aprés la mise en place des aménagements
préliminaires et avant e début de 'exploitation
Douze mois avant la date prévue pour les travaux

Déclaration de début d’exploitation

. . . de décapage
Article 2.4.2. Patrimoine archéologique En casp gde découverte fortulte ds vestiges
archéologigues
Article 2.9.1. Declaration des accidents et incidents De suite aprés un accident ou incident
4.1.4.2.3 Rapport de fin de travaux de réalisation d'un|Dés Iz fin des travaux
captage

Rapport sur les fravaux de comblement d'un puits Un mois avant le début des travaux / 2 mois aprés
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. Aricle © | Document (sé réféfer alarticle Gorrespondant] _
la fin du comblement
Résultats d'auto-surveillance Jous les ans dans le cadre du suivi annuel
d'exploitation |
Article 9.3.2. Résultats des mesures de niveaux sonores Tous les ans dans le cadre du suivi annuel
d'exploitation
Articie 9.4.1. Sulvi annuel d’exploitation [Avantle 1 février de chaque année

TITRE 3 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 3.1.1. DISPOSITIONS GENERALES

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I'exploitation et l'entretien des
installations de maniére a limiter les émissions a I'atmosphére, y compris diffuses, notamment par la mise en
ceuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le
traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la reduction des quantités rejetées en optimisant
notamment l'efficacité énergétique.

Les installations de fraitement devront étre congues, exploilées et entretenues de maniére a réduire a leur
minimum les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction.

Les installations de traitement d'effluents gazeux doivent étre congues, exploitées et entretenues de manigre :
- 2 faire face aux variations de débit, température et composition des effluents,
. aréduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d'indisponibilité.

Si une indisponibilité est susceptible de conduire a un dépassement des valeurs limites imposées, I'exploitant
prend les dispositions nécessaires pour réduire Ia pollution émise en réduisant ou en arrétant les installations
concernées. L'inspection des installations classees en est informée.

Les consignes d'exploitation de I'ensemble des installations comportent explicitement les contréles a effectuer, en
marche normale et 2 la suite d'un arrét pour travaux de modification ou d'entretien, de fagon a permettre en toute
circonstance le respect des dispositions du présent arréte.

Le brillage & I'air libre est interdit & 'exclusion des essais incendie.
Les produits briilés sont identifiés en qualite et quantite.

ARTICLE 3,1.2. POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les
rejels correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. La conception et
I'emplacement des dispositifs de sécurité destinés a protéger les appareillages contre une surpression inteme
doivent &tre tels que cet objectif soit satisfait, sans pour cela diminuer Jeur efficacité ou leur fiabilite.

ARTICLE 3.1.3. ODEURS

Les dispositions nécessaires sont prises pour gque létablissement ne soit pas a l'origine de gaz odorants,
susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire a la santé ou a la sécurité publique.

ARTICLE 3.1.4. VOIES DE CIRCULATION

Sans préjudice des réglements d'urbanisme, lexploitant prend les dispositions nécessaires pour prévenir les

envols de poussiéres et de matiéres diverses :

- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente,
revétement, etc.), et convenablement netioyées,

- lavitesse de circulation des camions et engins est limilee,

- les véhicules sont conformes aux normes réglementaires de construction,

. les chemins et voies d'accés sont réguliérement entretenus et nettoyés en tant que de besoin,
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- un systéme d'arrosage des pistes est mise en place en période séche et d'arrosage des chargement pour les
trajets de moins de 20 km sauf si la commune est couverte par un arrété préfectoral relatif a la sécheresse,

- les véhicules sortant de l'installation n’entrainent pas de dép6t de poussiére ou de boue sur les voies de
circulation ; pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent étre prévues en
cas de hesoin,

- unquai de bachage des camions est mis & la disposition des chauffeurs par I'exploitant,

- les surfaces ol cela est possible sont engazonnées,

- des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.

- la voie de sortie est recouverte d'un enrobé sur 200 m face & la Tour Neuve,

- l'acces & la carriére dispose d'une autorisation du gestionnaire du réseau concerné.

ARTICLE 3.1.5. EMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIERES

L'exploitant prend des dispositions pour éviter I'émission et la propagation des poussiéres, notamment :

- les émissions de poussiéres sur l'installation de traitement des matériaux sont abattues par pulvérisation d'un
brouillard d'eau,

- en cas d'émissions de poussiéres, un capotage ou tout autre dispositif d'efficacité équivalente est mis en place
au niveau de la jetée de tapis du crible,

- la bauteur des tas de stockage ne doit pas &tre supérieured 7 m,

- il n'y a pas de produits pulvérulents sur le site.

CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET

ARTICLE 3.2.1. REJETS CANALISES DE POUSSIERES
Les émissions captées sont canalisées et dépoussiérées.

La concentration du rejet pour les poussiéres doit &tre inférieure a 30 mg/Nm’. (Les métres cubes sont rapportés a
des conditions normalisées de température, 273° Kelvin, de pression 101,3 kilopascals, aprés déduction de la
vapeur d'eau, gaz sec).

Les périodes de panne ou d’arrét des dispositifs d'épuration pendant lesquelles les teneurs en poussiéres des gaz
rejetés dépassent le double des valeurs fixées ci-dessus doivent étre d'une durée continue inférieure & 48 heures
et leur durée cumulée sur une année est inférieure a 200 heures.

En aucun cas, la teneur en poussiéres des gaz émis ne peut dépasser la valeur de 500 mg/Nm®. En cas de
dépassement de cette valeur, I'exploitant est tenu de procéder sans délai 4 'arrét de I'installation en cause.

Les valeurs limites s'imposent & des prélévements d'une durée voisine d’une demi-heure.

TITRE 4 - PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX
AQUATIQUES

CHAPITRE 4.1 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU

ARTICLE 4.1.1. ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU

Les prélévements d'eau dans le milieu qui ne s'avérent pas liés a la lutte contre un incendie ou aux exercices de
secours, sont limités aux quantités suivantes :
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L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et I'exploitation de ses installations, le
remplacement du matériel, pour limiter la consommation d'eau de I'établissement.

ARTICLE 4.1.2. PRESCRIPTIONS SUR LES PRELEVEMENTS D’EAU EN CAS DE SECHERESSE

En période de sécheresse, I'exploitant prend des mesures de restriction d'usage permettant :

_ de limiter les prélévements aux strictes nécessités des processus industriels,

. d'informer le personnel de la nécessité de préserver au mieux la ressource en eau par toute mesure
d'économie.

Si, a quelque échéance que ce soit, I'administration décidait dans un but d'intérét général, notamment du point de
vue de la lutte contre la pollution des eaux et leur régénération, dans le but de satisfaire ou de concilier les intéréts
mentionnés a l'article L. 211-1 du code de I'environnement, de la salubrité publique, de la police et de la répartition
des eaux, de modifier d'une maniére lemporaire ou définitive I'usage des avantages concédés par le présent
arréts, le permissionnaire ne pourrait réclamer aucune indemnité.

ARTICLE 4.1.3. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS DE PRELEVEMENT D'EAUX

La mise en place des ouvrages de prélévement d'eau est compatible avec les dispositions du schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux.

ARTICLE 4.1.4. PROTECTION DU MILIEU DE PRELEVEMENT

Article 4.1.4.1. Protection du milieu de prélevement
Un ou plusieurs réservoirs de coupure au bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties
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équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de substances
dans le milieu de prélévement.

Article 4.1.4.2. Prélévement d'eau en nappe par forage

L’eau prélevée en nappe par forage n'est pas destinée directement ou indirectement a la consommation humaine
en eau.

4.1.421 Critéres d'implantation et protection de I'ouvrage

L'ouvrage n'est pas implanté a moins de 35 m dune source de pollution potentielle (dispositifs d'assainissement
collectif ou autonome, parcelle recevant des épandages, batiments d'élevage, cuves de stockage...).

Des mesures particuliéres sont prises en phase chantier pour aviter le ruissellement d'eaux souillées ou de
carburant vers le milieu naturel.

Aprés le chantier, une surface de 5 m x 5 m est neutralisee de toute activité ou stockage, et exempte de toute
source de pollution.

4.1.422 Conditions de réalisation de l'ouvrage

Lors de la réalisation de forages en nhappe, loutes les dispositions sont prises pour éviter de metire en
communication des nappes d'eau distinctes, et pour prévenir toute introduction de pollution de surface, notamment
par un aménagement approprié vis-a-vis des installations d'utilisation de substances dangereuses. Un rapport de
fin de travaux est établi par l'exploitant et transmis au Préfet. Il synthétise le déroulement des travaux de forage et
expose les mesures de prévention de fa poliution mises en ceuvre,

Toute modification apportée a l'ouvrage entrainant un changement des éléments du dossier initial (localisation y
compris dans la parcelle, nappe captée, profondeur totale, hauteur de crépine, hauteur de cimentation, niveau de
la pompe) fait I'objet d'une déclaration préalable au Préfetet a linspection des installations classées.
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L'espace annulaire compris entre le trou de forage et les tubes est supérieur a 4 cm. Il est obturé au moyen d'un
laitier de clment.

La cimentation atteint le niveau statique de la nappe.
L'équipement doit étre adapté au cantexte hydrogéologique et hydrochimique.

La téte de puits est protégée de la circulation sur le site,

En téte du puits, le tube de souténement dépasse du sol d’'au moins 50 cm. Cette hauteur minimale est ramenée 3
20 cm lorsque la téte débouche a l'intérieur d'un local. Elle est cimentée sur 1 m de profondeur compté 2 partir du
niveau du terrain naturel.

Le tube dispose d'un couvercle a bord recouvrant, cadenassé, d'un socle de forme conique entourant le tube et
dont la pente est dirigée vers I'extérieur. Le socle est réalisé en ciment et présente une surface de 3 m? au
minimum et d'au moins 30 cm au-dessus du niveau du terrain naturel pour éviter toute infiltration le lang de la
colonne. Lorsque la téte de l'ouvrage débouche dans un local, le socle n'est pas obligatoire mais dans ce cas le
plafond du local ou de la chambre de comptage dépasse d’au mains 50 cm le niveau du terrain naturel.

Un capot de fermeture ou tout autre dispositif approprié de fermeture équivalent est installé sur la téte du sondage,
forage, puits ou ouvrage souterrain conservé pour prélever a titre temporaire ou permanent des eaux souterraines
ou pour effectuer leur surveillance. Il permet un parfait isolement du sondage, forage, puits ou ouvrage souterraln
des Inondations et de toute pollution par les eaux superficielles. En dehors des périodes d'exploitation ou
d'intervention, I'accés a lintérieur du sondage, forage, puits, ouvrage souterrain est interdit par un dispositif de
seécurité,

Les conditions de réalisation et d'équipement de I'ouvrage permettent de relever le niveau statique de la nappe au
minimum par sonde électrique.

Le tubage est muni d’'un bouchon de fond.

Le puits est munl d'une plaque portant son numéro, la cote nGF de la téte de l'ouvrage et le numéro atiribué par la
banque de données du sous-sal (BRGM).

La distribution de I'eau issue du forage s'effectue par des canalisations distinctes de celles du réseau d'adduction
d'eau potable.

41423 Rapport de fin de travaux

A l'issue des travaux, 'exploitant adresse au préfet et & l'inspection des installations classées un rapport complet

comprenant :

- lalocalisation précise de 'ouvrage réalisé {carte IGN au 1/25 000) avec les coordonnées en Lambert 1l étendu
(X, Y et Z), en indiquant s'il est ou non conservé pour la surveillance ou le prélévement d’eaux souterraines, la
référence cadastrale de la parcelle sur laquelle il est implanté,

- le code national BSS (Banque du sous-sol) attribué par le service géologique régional du Bureau de
Recherche Géologique et Miniére (BRGM)

- le nom du foreur,

- la coupe technique précisant les caractéristiques des équipements, notamment les diamétres et la nature des
tubages et les conditions de réalisation {(méthode et matériaux utilisés lors du forage, volume des cimentations,
développements effectués), la cote de la téte du puits par référence au nivellement de la France,

- les modalités d'équipement de l'ouvrage conservé pour la surveillance ou le prélévement,

- la coupe géologique avec indication du ou des niveaux de nappes rencontrées et de leur productivite,

- les documents relatifs au déroulement du chantier : dates des différentes opérations et difficultés et anomalies
éventuellement rencontrées, date de fin de chantier,

- lerésultat des pompages d'essais avec :

v le niveau statique a une date déterminée,

v les courbes rabattement/débit,

v le débit d'essai,

v leur interprétation et I'évaluation de l'incidence de ce pompage sur la ressource en eau souterraine

v e golume annuel {m*an) de prélévement prévu et capacité maximale des pompes installées
(mh),
- le diametre de 'ouvrage de pompage et sa profondeur,
- laquifére capté,
- les résultats des analyses d'eau effectuées le cas échéant,
- le compte rendu des travaux de comblement pour les ouvrages comblés, le cas échéant.
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L'enregistrement des volumes prélevés est realise conformément au présent arrété.

Le registre des prélévements fait apparaitre les changements constatés dans le régime des eaux et les incidents
survenus dans I'exploitation de 'ouvrage.

414.24 Conditions de surveillance de l'ouvrage

L'ouvrage est réguliérement entretenu de maniére & garantir la protection de la ressource en eau souterraine,
notamment vis-a-vis du risque de pollution par les eaux de surface et du mélange des eaux issues de différents
systémes aquiféres, et a éviter tout gaspillage d'eau.

I'ouvrage fait l'objet d'une inspection périodique, au minimum tous les dix ans, en vue de vérifier I'étanchéité de
linstallation concernée et I'absence de communication entre les eaux prélevées ou surveillées et les eaux de
surface ou celles d'autres formations aquiféres interceptées par l'ouvrage. Cette inspection porte en particulier sur
I'état et la corrosion des matériaux tubulaires (cuvelages, tubages...). L'exploitant adresse au préfet, dans les trois
mois suivant l'inspection, le compte rendu de cette inspection.

4.1.4.2.5 Abandon provisoire ou définitif de I'ouvrage
4.1.4.2.5.1 Signalement au service de contréle

L'abandon de 'ouvrage est signalé au service de contrile en vue de mesures de comblement.

L'exploitant communique au préfet dans les deux mois qui suivent le comblement, un rapport de travaux précisant
les références de l'ouvrage comblé, 'aquifére précédemment surveillé ou exploité & partir de cet ouvrage, les
travaux de comblement effectués.

Tout ouvrage abandonné est comblé par des techniques appropriées permettant de garantir 'absence de transfert
de poliution et de circulation d'eau entre les differentes nappes d'eau souterraine contenues dans les formations
aquiféres.

- Abandon provisoire :
En cas d'abandon ou d'un arrét de longue durée, le forage sera déséquipé (extraction de la pompe). La protection
de la téte et l'entretien de la zone neutralisée seront assurés.

- Abandon définitif :

Dans ce cas, la protection de téte pourra étre enlevée et le forage sera comblé de graviers ou de sables propres
jusqu'au plus 7 m du sol, suivi d'un bouchon de sobranite jusqu'a moins 5 m et le reste sera cimenté (de moins 5 m
jusqu'au sol).

En cas de cessation d'utilisation d'un forage, 'exploitant prend les mesures appropriées pour ['obturation ou le
comblement de cet ouvrage afin d'éviter la pollution des nappes d'eau souterraines et la mise en communication
de nappes d'eau distinctes. Les mesures prises ainsi que leur efficacité sont consignées dans un document de
synthése qui est transmis au Préfet dans le mois qui suit sa réalisation. La réalisation de tout nouveau forage ou la
mise hors service d'un forage est portée & la connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation de
limpact hydrogéologique.

CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES

ARTICLE 4.2.1. DISPOSITIONS GENERALES
Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d'effluent liquide est interdit.

A l'exception des cas accidentels ol la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est
interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou étre
détruits et le milieu récepteur.
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ARTICLE 4.2.2. PLAN DES RESEAUX

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par I'exploitant, réguliérement mis a jour,
notamment aprés chaque modification notable, et datés. lls sont tenus & la disposition de l'inspection des
installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.

Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire apparaitre :

- l'origine et la distribution de I'eau d'alimentation,

- les dispositifs de protection de I'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs...),

- les secteurs collectés et les réseaux associés,

- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...),

- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrdle et les points de rejet de toute nature (interne , le
rejet au milieu n'est pas autorisé).

ARTICLE 4.2.3. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE

Les réseaux de collecte des effluents sont congus et aménagés de maniére a étre curables, étanches et résister
dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.

L'exploitant s'assure par des coniréles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.

CHAPITRE 4.3 TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D’EPURATION ET
LEURS CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU

ARTICLE 4.3.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS

L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d'effluents suivants :
- eaux pluviales,
- eau de nettoyage.

ARTICLE 4.3.2, COLLECTE DES EFFLUENTS

Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature & géner le bon fonctionnement des ouvrages de
traitement.

La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils
de rejets fixées par le présent arrété. Il est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des
rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de I'établissement
ou celles nécessaires & la bonne marche des installations de traitement.

Les rejets directs ou indirects d’effluents dans les nappes d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface non
viseés par le présent arrété sont interdits.

ARTICLE 4.3.3. GESTION DES OUVRAGES : CONCEPTION, DYSFONCTIONNEMENT

La conception et la performance des installations de traitement des effluents aqueux permettent de respecter les
valeurs limites imposées au rejet par le présent arrété. Elles sont entretenues, exploitées et surveillées de maniére
a réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou & faire face aux variations des caractéristiques des effluents
bruts (débit, température, composition...} y compris & I'occasion du démarrage ou d'arrét des installations.

Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire & un
depassement des valeurs limites imposées par le présent arrété, I'exploitant prend les dispositions nécessaires
pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrétant si besoin les fabrications concernées.

Les dispositions nécessaires doivent étre prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents ou
dans les canaux & ciel ouvert (conditions anaérobies notamment).

ARTICLE 4.3.4. ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT

Les principaux paramétres permettant de s'assurer de la bonne marche des Installations de traitement des eaux
polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre.

La conduite des installations est confiée & un personnel compétent disposant d'une formation initiale et continue.
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Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de
traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remedier et les résultats des mesures
et controles de la qualité des rejets auxquels il a été procéde.

ARTICLE 4.3.5. LOCALISATION DES POINTS DE REJET

Le rejet d'eaux n'est pas autorisé dans le milieu naturel.

Les eaux de lavage des engins sont recyclées, aprés traitement dans un séparateur d'hydrocarbures de classe 1
avec obturateur automatique, et équipé d'une vanne en sortie.

ARTICLE 4.3.6. AMENAGEMENT DU POINT DE PRELEVEMENT D'ECHANTILLON

Article 4.3.6.1. Aménagement

4.36.1.1  Aménagement du point de prélévement

En sortie du séparateur d'hydrocarbures est prévu un point de prélévement d’échantillons et des points de mesure
(débit, température, concentration en polluant...).

Ce point est aménagé de maniére & étre aisément accessible et permettre des interventions en toute sécurite.
Toutes les dispositions sont prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs a la demande de
I'nspection des installations classées.

Les agents des services publics, notamment ceux charges de la Police des eaux, ont libre accés aux dispositifs de
prélévement qui équipent cet ouvrage.

4.3.6.1.2 Section de mesure

Ce point est implanté dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite a l'amont, qualité des
parois, régime d'écoulement} permettent de réaliser des mesures représentatives de maniére a ce que la vitesse
n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés a l'aval et que l'effluent soait suffisamment
homogéne.

ARTICLE 4.3.7. EAUX PLUVIALES SUSCEPTIBLES D’ETRE POLLUEES

Les eaux pluviales polluées et collectées dans les installations sont recyclées aprés traitement dans un séparateur
d'hydrocarbures ou sont éliminées vers les filiéres de traitement des déchets appropriées.

ARTICLE 4.3.8. VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX (EAUX PLUVIALES ET EAUX DE NETTOYAGE)

L'exploitant est tenu de respecter, en sortie du séparateur d'hydrocarbures, les valeurs limites en concentration ci-
dessous définies.

Parametes | ] Goncentratjan maximajé SUr Urie périade
ok P e T S Wi i S SRR L d&'94 helires (magh) = = =%
MEST " (matiéres en suspension totale) a5

DCO (demande chimique en oxygéne) 125

Hydrocarbures tolaux 5

Température < 30°C

pH Compris entre 5,5 et 8,5

{1) Sur effluent non décanta

En ce qui concerne les matiéres en suspension, la demande chimique en oxygéne et les hydrocarbures, aucun
prélévement instantané ne doit dépasser le double des valeurs limites admissibles sur 24 heures.

ARTICLE 4.3.9. EAUX USEES DOMESTIQUES
Les eaux usées domestiques sont évacuées ou traitées conformément au Code de la santé publique.

Les prescriptions du présent arrété s'appliguent sans préjudice de l'autorisation de raccordement délivrée en
application de l'article L. 1331-10 du code de la Santé Publique.
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Lorsqu'il n'est pas possible de raccorder I'évacuation des eaux usées a un réseau d'assainissement, leur épuration
et leur évacuation doivent faire appel aux techniques de I'assainissement autonome et répondre aux dispositions
de I'arréte du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement
non collectifs recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale a 1,2 kg/j de DBOs.

TITRE 5 - DECHETS

CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION

ARTICLE 5.1.1. LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DECHETS

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, 'aménagement, et I'exploitation de ses
installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise et en limiter Ia production,

A cette fin, il doit :

- limiter & Ja source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies propres,

- frier, recycler, valoriser ses sous-produits de fabrication,

- s'assurer du traitement ou du pré-traitement de ses déchets, notamment par voie physico-chimique, biologique
ou thermique,

- s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume doit étre strictement limité, d’'un stockage dans les
meilleures conditions possibles.

Il n'y a pas de stockage d'huiles usagées sur le site.

ARTICLE 5.1.2. SEPARATION DES DECHETS

L'exploitant effectue & l'intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de fagon a
faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filléres spécifiques.

Les déchets dangereux sont définis par I'article R. 541-8 du code de I'environnement

Les déchets d'emballage visés par les articles R. 543-66 a4 R. 543-72 du code de I'environnement sont valorisés
par réemploi, recyclage ou toute autre action visant & obtenir des déchets valorisables ou de 'énergie.

Les hulles usagées doivent étre éliminées conformément aux articles R. 543-3 & R. 543-15 du code de
l'environnement et R 543-40 du code de I'environnement portant réglementation de la récupération des huiles
usagées et ses textes d'application (arrété ministériel du 28 janvier 1999). Elles sont stockées dans des réservolrs
étanches et dans des conditions de séparation satisfalsantes, évitant notamment les mélanges avec de 'eau ou
tout autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB.

Les piles et accumulateurs usages doivent étre éliminés conformément aux dispositions des articles R. 543-127 a
R. 543-135 du code de I'environnement relatifs & I'élimination des piles et accumulateurs usagés.

Les pneumatiques usagés doivent étre éliminés conformément aux dispositions des articles R. 543-137 a R. 543-
151 du code de I'environnement; ils sont remis & des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d'installations
d’élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie
civil ou pour I'ensilage,

Les déchets d'équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles R.
543-196 & R. 543-201 du code de 'environnement

Les huiles usagées doivent étre remises & des opérateurs agréés (ramasseurs ou exploitants d'installations
d'élimination}.

ARTICLE 5.1.3. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS INTERNES DE TRANSIT DES
DECHETS

Les déchets et résidus produits, entreposés dans I'établissement, avant leur traitement au leur élimination, doivent
l'étre dans des conditions ne présentant pas de risques de poliution (prévention d'un lessivage par des eaux
météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les
populations aveisinantes et I'environnement.



En particulier, les aires de transit de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur des
aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides €épandus et des eaux meétéoriques
souillées.

L'élimination des déchets entreposés doit &tre faite réguliérement et aussi souvent que nécessaire, de fagon a
limiter I'importance et la durée des stockages temporaires. La quantité de déchets entreposés sur le site ne doit
pas dépasser la quantité mensuelle produite ou la quantité d'un lot normal d’expédition vers linstallation de
traitement. En tout état de cause, le stockage temporaire ne dépasse pas un an.

R Ape e e ERENR G e AR B S e
Déchets non dangereux < 100 | (déchets ménagers)

Déchets dangereux 0

ARTICLE 5.1.4. DECHETS TRAITES OU ELIMINES A L'EXTERIEUR DE L’ETABLISSEMENT

L'exploitant traite ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres a garantir les intéréts visés a
larticle L. 511-1 du code de l'environnement. Il s'assure que les installations destinataires (instaflations de
traitement ou intermédiaires) sont réguliérement autorisées ou déclarées a cet effet au titre de la législation sur les
installations classées.

ARTICLE 5.1.5. DECHETS TRAITES OU ELIMINES A L'INTERIEUR DE LETABLISSEMENT
Toute élimination de déchets dans I'enceinte de I'établissement est interdite.

ARTICLE 5.1.6. TRANSPORT

Chaque lot de déchets dangereux expédié vers I'extérieur doit étre accompagné du bordereau de suivi établi en
application de l'arrété ministérie! du 29 juillet 2005 refatif au bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné
al'article R. 541-45 du code de I'environnement.

Les opérations de transport de déchets doivent respecter les dispositions des articles R. 541-49 a R. 541-61 du
code de I'environnement relatifs au transport par route au négoce et au courtage de déchets. La liste mise a jour
des transporteurs utilisés par I'exploitant, est tenue a la disposition de l'inspection des installations classées.

ARTICLE 5.1.7. DECHETS PRODUITS PAR L'ETABLISSEMENT

Les principaux déchets générés par le fonctionnement normal des installations sont limités aux quantités
suivantes :

Déchets non dangereux [déchéts meénagers) 5200L
Déchets dangereux (boues et eaux de séparateur|1 280 | (peut étre dépassé selon les necessités de
d'hydrocarbures) nettoyage du séparateur d'hydrocarbures)

ARTICLE 5.1.8. EMBALLAGES INDUSTRIELS

Les déchets d'emballages industriels doivent &tre éliminés dans les conditions des articles R. 543-66 a R. 543-72
du code de l'environnement relatifs & I'élimination des déchets et a la récupération des matériaux et relatif,
notamment, aux déchets d'emballage dont les détenteurs ne sont pas des ménages.

TITRE 6 PREVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS

CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 6.1.1. AMENAGEMENTS

Linstallation est construite, équipée et exploitée de fagon que son fonctionnement ne puisse étre a l'origine de
bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé
ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.

B




Les prescriptions de l'arrété ministériel du 23 janvier 1997 relatif a la limitation des bruits émis dans
I'environnement par les installations relevant du livre V - titre | du Code de I'Environnement, ainsi que les régles
techniques annexées a la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans
I'environnement par les installations classées sont applicables.

ARTICLE 6.1.2. VEHICULES ET ENGINS

Les veéhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés a l'intérieur de
I'établissement, et susceptibles de constituer une géne pour le voisinage, sont conformes a la réglementation en
vigueur (les engins de chantier répondent aux dispositions des articles R. 517-1 & R. 571-24 du code de
I'environnement).

ARTICLE 6.1.3. APPAREILS DE COMMUNICATION

L'usage de tout appareil de communication par vole acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parleurs ...) génant
pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé & la prévention ou au signalement
d'incidents graves ou d'accidents.

CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES

ARTICLE 6.2.1. HORAIRES DE FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION

L'installation fonctionne de 7 heures & 19 heures, 5 jours par semaine. Elle ne fonctionne pas les week-ends et
jours fériés.

ARTICLE 6.2.2, VALEURS LIMITES D’EMERGENCE

- Niveau de bruit ambiant exis tdans = EEr
2ﬁﬁe§ & é‘i’nem fﬁ%‘gémgfhge Chcldan - ;

A ....&1..'1“ ﬂﬂq 20 T E LT -.'"_9.5

LT T
'
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égal & 45 dB(A) 6dB(A)
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Les émissions sonores dues aux activités des installations n‘engendrent pas d'émergence supérieure aux valeurs
admissibles fixées dans le tableau ci-dessus, dans les zones 4 émergence réglementée.

Les zones a emergence réglementée sont définies sur le plan annexé au présent arrété.

ARTICLE 6.2.3. NIVEAUX LIMITES DE BRUIT

Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de I'établissement les valeurs suivantes
pour les différentes périodes de la journée :

iveau sonore imite admissible ] ] = '

Segment « a » : Limite Sud d'emprise 54 dB(A)
au droit de Ia Tour Neuve

Segment « b » : Autres limites d'emprise 70 dB(A)

Les segments « a », « b » sont définis sur le plan annexé au présent arrété.

CHAPITRE 6.3 VIBRATIONS
I n'y a pas de tir de mines sur le site,

Les prescriptions de la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans I'environnement
par les installations classées pour la protection de 'environnement sont applicables.
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TITRE 7 - PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

CHAPITRE 7.1 PRINCIPES DIRECTEURS

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les incidents et accidents susceptibles de
concerner les installations et pour en limiter les conséquences. Il organise sous sa responsabilité les mesures
appropriées, pour obtenir et maintenir cette prévention des risques, dans les conditions normales d'exploitation, les
situations transitoires et dégradées, depuis la construction jusqu'a la remise en état du site aprés 'exploitation.

It met en place le dispositif nécessaire pour en obtenir I'application et le maintien ainsi que pour détecter et corriger
les écarts éventuels.

CHAPITRE 7.2 CARACTERISATION DES RISQUES

ARTICLE 7.2.1. INVENTAIRE DES SUBSTANCES OU PREPARATIONS DANGEREUSES PRESENTES DANS
L'ETABLISSEMENT

|'exploitant doit avoir & sa disposition des documents lui permettant de connaitre la nature et les risques des
substances et préparations dangereuses présentes dans les installations, en particulier les fiches de données de
sécurité prévues par l'article R. 231-53 du code du travail. Les incompatibilités entre les substances et
préparations, ainsi que les risques particuliers pouvant découler de leur mise en ceuvre dans les installations
considérées sont précisés dans ces documents. La conception et I'exploitation des installations en tiennent
compte.

CHAPITRE 7.3 INFRASTRUCTURES ET INSTALLATIONS

ARTICLE 7.3.1. ACCES ET CIRCULATION DANS L’'ETABLISSEMENT

L'exploitant fixe les régles de circulation applicables a l'intérieur de I'établissement. Les régles sont portées ala
connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.

Les voies de circulation et d'accés sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté et
dégagées de tout objet susceptible de géner le passage. Ces voies sont ameénagées pour que les engins des
services d'incendie puissent évoluer sans difficulté.

L'ensemble des installations est efficacement interdit par une clture ou tout autre dispositif équivalent {(merlon de
3 m de haut ne débouchant pas sur les bords de I'excavation) sur la totalité de sa périphérie. La cléture ou le
dispositif équivalent (merlon de 3 m de haut) se situe au minimum a 10 m des bords de I'excavation.

Article 7.3.1.1. Contréle des accés
Durant les heures d'activité, 'accés a la carriére est contrdlé. En dehors des heures ouvrées, cet accés est interdit.

Article 7.3.1.2. Zone dangereuse

L'accés de toute zone dangereuse des travaux d'exploitation a ciel ouvert est interdit par une cléture efficace ou
tout autre dispositif équivalent (merlon de 3 m de haut ne débouchant pas sur les bords de 'excavation). Le danger
est signalé par des pancartes placées, d'une part, sur le ou les chemins d'accés aux abords des travaux, d'autre
part, a proximité des zones cloturées.

Article 7.3.1.3. Accés & la voirie publique
L'accés a la voirie publique est aménagé de telle sorte qu'il ne crée pas de risque pour la sécurité publique.

Article 7.3.1.4. Caractéristiques minimales des voies

Les voies permettant I'accés a linstallation de criblage de produits minéraux naturels ont les caracléristiques
minimales suivantes :

- largeur de la bande de roulement : 3,50 m

- rayon intérieur de giration : 11 m

- hauteurlibre : 3,50 m

- résistance a la charge : 13 lonnes par essieu.
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ARTICLE 7.3.2. INSTALLATIONS ELECTRIQUES - MISE A LA TERRE

Les installations électriques de l'installation de criblage de produits minéraux naturels sont congues, réalisées et
entretenues conformément aux normes en vigueur.

La mise & la terre est effectuée suivant les régles de I'art.

Le matériel électrique est entretenu en bon état et reste en permanence conforme en tout point & ses spécifications
techniques d'origine.

Les conducteurs sont mis en place de maniére a éviter tout court-circuit.

Une vérification de I'ensemble de linstallation électrique est effectuée au minimum une fois par an par un
organisme compétent qui mentionnera trés explicitement les défectuosités relevées dans son rapport. L'exploitant
conservera une trace écrite des éventuelles mesures correctives prises.

CHAPITRE 7.4 PREVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

ARTICLE 7.4.1. ORGANISATION DE L’ETABLISSEMENT

Une consigne écrite doit préciser les vérifications a effectuer, en particulier pour s'assurer périodiquement de
I'étanchéité des dispositifs de rétention, préalablement a toute remise en service apres arrét d'exploitation, et plus
genéralement aussi souvent que le justifieront les conditions d'exploitation.

ARTICLE 7.4.2. ETIQUETAGE DES SUBSTANCES ET PREPARATIONS DANGEREUSES

Les fits, réservoirs et autres emballages, portent de maniére trés lisible la dénomination exacte de leur contenu, le

-

numéro et le symbole de danger défini dans la réglementation relative 3 I'étiquetage des substances et
préparations chimiques dangereuses.

ARTICLE 7.4.3. RETENTIONS _

Il 'y a pas de stockage fixe ou temporaire d'hydrocarbures ni de liquide susceptible de créer une pollution des
eaux ou des sols sur le site. Aucun entretien mécanique (vidanges, révision) n'est réalisé sur le site,

ARTICLE 7.4.4. REGLES DE GESTION DES STOCKAGES EN RETENTION

Les réservoirs contenant des produits incompatibles ne sont pas associés & une méme rétention.

L'exploitant veille a ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence. A cet effet,
I'évacuation des eaux pluvlales respecte les dispositions du présent arrété.

ARTICLE 7.4.5. RAVITAILLEMENT ET ENTRETIEN

Le ravitaillement des engins de chantier et de la cribleuse sont réalisés sur une aire étanche entourée par un
caniveau et reliée a un point bas étanche permettant la récupération totale des eaux ou des liquides résiduels.
ARTICLE 7.4.6. ELIMINATION DES SUBSTANCES OU PREPARATIONS DANGEREUSES

L'élimination des substances ou préparations dangereuses récupérées en cas d'accident suit prioritairement Ia
filiére déchets la plus appropriée. En tout état de cause, leur éventuelle évacuation vers le milieu naturel s'exécute
dans des conditions conformes au présent arrété.

ARTICLE 7.4.7. KITS ANTI-POLLUTION

Un kit anti-pollution de capacité d'absorption minimale de 100 litres, composé au minimum d'une couverture
absorbante étanche, de feuilles absorbantes, boudins, mini tapis, sacs de récupération, et pinoches est présent
dans chaque engin et sur la cribleuse.

3 surfts de sécurité en polyéthyléne agréé TMDUN sont présents sur le site.

L'exploitant tient & disposition de I'inspection des installations classées sur la camiére, la documentation fournisseur
attestant de la capacité d'absorption des kits anti pollution présents sur le site.
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CHAPITRE 7.5 MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT ET
ORGANISATION DES SECOURS

ARTICLE 7.5.1. DEFINITION GENERALE DES MOYENS

L'établissement est doté de moyens adaptés aux risques a défendre et répartis en fonction de la localisation de
ceux-ci conformément a I'étude de dangers.

ARTICLE 7.5.2. ENTRETIEN DES MOYENS D’INTERVENTION
Les équipements sont maintenus en bon état, repérés et facilement accessibles.

+

L'exploitant doit pouvoir justifier, auprés de [linspection des installations classées, de l'exécution de ces
dispositions. Il fixe les conditions de maintenance et les conditions d'essais périodiques de ces matériels.

Les dates, les modalités de ces contrbles et les observations constatées sont inscrites sur un registre tenu a la
disposition des services de la protection civile, d'incendie et de secours et de linspection des installations
classées.

ARTICLE 7.5.3. RESSOURCES EN EAU ET MOUSSE

L’exploitant dispose de ses propres moyens de luite contre lincendie adaptés aux risques a défendre, et au
minimum les moyens définis ci-aprés :
- des extincteurs en nombre et en qualité adaptés aux risques, sont judicieusement répartis dans
['établissement et notamment dans les engins, au local social et a proximité de I'installation de criblage,
- des réserves de sable meuble et sec convenablement réparties, en quantité adaptée au risque, sans élre
inf&rieure 4 100 litres et des pelles.

ARTICLE 7.5.4. CONSIGNES DE SECURITE

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les modalités d'application des dispositions du présent arrété
sont établies, intégrées dans des procédures générales spécifiques et/ou dans les procédures et instructions de
travail, tenues a jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.

Ces consignes indiquent notamment :

- lorganisation de I'établissement en cas de sinistre,

- les procédures d'arrét d'urgence, de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) et d'alerte
avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de I'établissement, des services d'incendie et de
secours, etfc.,

- les moyens d'extinction & utiliser en cas d'incendie ainsi que leur 'entretien,

- le fonctionnement des différents dispositifs de sécurité et la périodicité des vérifications de ces dispositifs,

- lemplacement des matériels d'extinction et de secours disponibles et des coups de poing et cébles d'arrét
d'urgence des installations.

ARTICLE 7.5.5. CONSIGNES GENERALES D'INTERVENTION

Des consignes écrites sont établies pour la mise en ceuvre des moyens d'intervention, d'évacuation du personnel
et d'appel des secours extérieurs auxquels I'exploitant aura communiqué un exemplaire. Le personnel est entrainé
a l'application de ces consignes.

ARTICLE 7.5.6. PROTECTION DES MILIEUX RECEPTEURS

Les eaux polluées lors d'un accident ou d'un incendie (y compris les eaux d'extinction) sont récupérées sur la
plate-forme étanche et le déshuileur, raccordés & un dispositif de confinement étanche aux produits collectés. La
vidange suivra les principes imposés par ['Article 4.3.7. traitant des eaux pluviales susceptibles d'étre polluges.

Le bassin est maintenu en temps normal au niveau permettant une pleine capacité d'utilisation. Les organes de
commande nécessaires 2 leur mise en service doivent pouvoir étre actionnés en toute circonstance.



TITRE 8 - CONDITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINES
INSTALLATIONS DE L’ETABLISSEMENT

CHAPITRE 8.1 INSTALLATION DE CRIBLAGE DE PRODUITS MINERAUX
NATURELS

ARTICLE 8.1.1. INTEGRATION DANS LE PAYSAGE
Les quantités de matériaux stockées doivent étre inférieure 4 20 000 m” et la hauteur des tas est limitée 4 7 m.

ARTICLE 8.1.2. RETENTION DES AIRES DE TRAVAIL

Le sol de l'aire de manipulation des produits dangereux pour 'homme ou susceptibles de créer une pollution de
Feau ou du sol est étanche, incombustible et équipé de fagon & pouvoir recueillir les eaux de lavage et les produits
répandus accidentellement; pour cela un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif equivalent
les sépare de l'extérieur ou d'autres aires. Les produits recueillis sont de préférence récupérés et recyclés, ou en
cas d'impossibilité traités conformément a I'Article 4.3.7. du présent arrété.

Le niveau du réservoir de stockage de la cribleuse sus-nommé peut étre visualisé par une jauge de niveau ou
dispositifs équivalents. Le stockage sous le niveau du sol n'est pas autorisé. L'étanchéité du réservoir doit étre
contrélable.

Les capacités de rétention sont étanches aux produits qu'elles pourraient contenir et résistent  I'action physigue et
chimique des fluldes. Il en est de méme pour les dispositifs d'obturation qui sont maintenus fermés en conditions
normales.

Il n'y a pas de réservoir ou récipient contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble.

ARTICLE 8.1.3. POUSSIERES

Les dispositifs de limitation de poussiéres résultant du fonctionnement de l'nstallation de traitement des matériaux
garantissent le respect des prescriptions du présent arrété et notamment son Article 3.2.1.

A cet effet, en cas d'émissions de poussiéres, l'installation est équipée d'un systéme d'abattage des poussiéres,
notamment & la jetée des matériaux en sortie de crible.

ARTICLE 8.1.4. BRUIT
L'installation est exploitée sur une plate-forme aménagée en fond de fouille.

CHAPITRE 8.2 INSTALLATION DE LAVAGE

Sans objet. Il n'y a pas de lavage de matériaux extraits sur le site.

CHAPITRE 8.3 STATION DE TRANSIT DE PRODUITS MINERAUX

ARTICLE 8.3.1. INTEGRATION DANS LE PAYSAGE
La quantité de matériaux stockée est inférieure a 20 000 m° et la hauteur des tas est limitée 4 7 m.

ARTICLE 8.3.2. POUSSIERES

Les installations de manipulation, transvasement, transport de produits minéraux sont munies si nécessaire de
dispositifs de capotage et d’aspiration permettant de réduire autant que possible les envols de poussiéres. Le cas
échéant, les dispositifs d'aspiration sont raccordés a une installation de dépoussiérage.

Les stockages exterieurs sont protégés des vents en mettant en place des écrans, chaque fois que nécessaire, ou
sont stabilisés pour éviter les émissions et les envols de poussiéres. En cas d'impossibilité de les stabiliser, ils
sont réalisés sous abri ou en silos.
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Il n'y a pas de fillers {éléments fins inférieurs & 80 pm) sur le site.

Les surfaces libres sont engazonnées et arborées.

TITRE 9 - SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET DE LEURS EFFETS

CHAPITRE 9.1 PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE

ARTICLE 9.1.1. PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROGRAMME D'AUTO SURVEILLANCE

Afin de maitriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l'environnement, 'exploitant définit
et met en ceuvre sous sa responsabllité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit
programme d'auto surveillance. L'exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour
tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires,
et de leurs effets sur 'environnement L'exploitant décrit dans un document tenu a la disposition de l'inspection des
installations classées les modalités de mesures et de mise en ceuvre de son programme de surveillance, y compris
les modalités de transmission a l'inspection des installations classées.

Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en terme de nature de mesure, de
paramétres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur 'environnement,
ainsi que de fréquence de transmission des données d'auto surveillance.

ARTICLE 9.1.2. REPRESENTATIVITE ET CONTROLE

Les mesures effectuées sous la responsabilité de I'exploitant doivent étre représentatives du fonctionnement des
instaflations surveillées.

Ces mesures sont réalisées sans préjudice des mesures de controle réalisées par l'inspection des installations
classées en application des dispositions des articles L. 514-5 et L. 514-8 du code de 'environnement. Les
dépenses correspondant & l'exécution des analyses, expertises ou contrles nécessaires sont a la charge de
l'exploitant.

CHAPITRE 9.2 MODALITES D’EXERCICE ET CONTENU DE L'AUTO
SURVEILLANCE

ARTICLE 9.2.1. AUTO SURVEILLANCE DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES

Article 9.2.1.1. Auto surveillance des rejets atmosphériques
Les mesures portent sur les rejets suivants :
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Poussiéres Tous les 3 ans NFX 44052 et NF EN 13284-1

Les mesures sont réalisées par un organisme extérieur accrédité ou agréeé par le ministére en charge de
I'inspection des installations classées pour les paramélres considérés.

Article 9.2.1.2. Réseau de mesures de retombées de poussiéres

Un réseau de mesures des retombées de poussiéres dans 'environnement est mis en place suivant le plan en
annexe. A minima 4 plaquettes de dépdt sont implantées autour du périmétre d'autorisation. Cette implantation
tient compte des vents dominants et des tiers. L'implantation de ces plaquettes est conforme a la norme NFX 43-
007.

Une campagne de mesure est & effectuer tous les ans, en période séche et d'activité représentative.



ARTICLE 9.2.2. PRELEVEMENTS D'EAU

Article 9.2.2.1. Relevé des prélévements d'eau

L'installation de prélévement d'eau de nappe est munie d'un dispositif de mesure totalisateur de la quantité d'eau
prélevée. Les compteurs kilométriques équipés d'un systéme de remlse a zéro sont interdits.

Ce dispositif est relevé toutes les semaines.

Le résultat de ces mesures est enregistré et tenu a la disposition de l'inspection des installations classées pendant
une durée minimale de 5 ans,

Article 9.2.2.2. Conftréle des disconnecteurs
L'efficacité du systéme de protection du milieu de prélévement prévu a l'article 4.1.4.1est contrélée une fois par an.

ARTICLE 9.2.3. AUTO SURVEILLANCE DES REJETS AQUEUX
Les dispositions minimales suivantes sont mises en tceuvre :

Article 9.2.3.1. Rejet des eaux pluviales et des eaux de nettoyage

Mesure de la concentration moyenne mesurée sur 24 heures des eaux pluviales et nettoyage rejetées et
détermination du débit maximal horaire et moyen journalier du rejet en sortie de séparateur d'hydrocarbures. Ces
eaux sont ensuite recyclées.

o parsmefres 0t RN Fréquence

Débit

Température

pH NF T 90008
MEST (matiéres en suspension totale)'"’ NF EN 872

Trimestrielle NF T 90101 ou 1SC 15705 (utilisable si la
concentration est inférieure a 30 mg/l)

~ | NF EN ISO 9377-2 + NF EN ISO 114231
Hydrocarbures totaux {a remplacer par la norme XP T 90124 dés
sa parution) ou NF M 07-203

DCO (demande chimique en oxygéne)

(1) Sur effluent non décanté

Les mesures sont réalisées par un organisme extérieur accrédité ou agréé par le ministére en charge de
l'inspection des installations classées pour les paramétres considérés.

ARTICLE 9.2.4. AUTO SURVEILLANCE DES EAUX SOUTERRAINES

Article 9.2.4.1. Réseau de surveillance

L'exploitant met en place, avant le début de |'exploitation de la carriére, un réseau de surveillance de la qualité des
eaux souterraines constitué d'au minimum quatre piézométres (au moins un en amont et deux en aval
hydraulique).

Les piézométres sont localisés comme indiqué sur le plan en annexe.

Article 9.2.4.2. Réalisation des piézométres

9.242.1 Conditions de réallsation de 'ouvrage

Lors de la réalisation de forages en nappe, toutes les dispositions sont prises pour éviter de mettre en
communication des nappes d'eau distinctes, et pour prévenir toute introduction de pollution de surface, notamment
par un aménagement approprié vis-a-vis des installations d'utilisation de substances dangereuses. Un rapport de
fin de travaux est établi par I'exploitant et transmis au Préfet. Il synthétise le déroulement des travaux de forage et
expose les mesures de prévention de la pollution mises en csuvre.

Toute modification apportée a l'ouvrage entrainant un changement des éléments du dossier initial (localisation y
compris dans la parcelle, nappe captée, profondeur totale, hauteur de crépine, hauteur de cimentation) fait I'objet
d'une déclaration préalable au Préfet et a 'inspection des installations classées.

L'espace annulaire compris entre le trou de forage et les tubes est supérieur a2 4 cm. Il est obturé au moyen d'un
laitier de ciment.

56
31



La cimentation atteint le niveau statique de [a nappe.
L'équipement doit &tre adapté au contexte hydrogéologique et hydrochimique.

La téte de puits est protégée de la circulation sur le site.

En téte du puits, le tube de souténement dépasse du sol d’au moins 50 cm. Cette hauteur minimale est ramenée a
20 cm lorsque a téte débouche 2 l'intérieur d'un local. Elle est cimentée sur 1 m de profondeur compté a partir du
niveau du terrain naturel.

Le tube dispose d'un couvercle a bord recouvrant, cadenassé, d'un socle de forme conique entourant e tube et
dont la pente est dirigée vers I'extérieur. Le socle est réalisé en ciment et présente une surface de 3 m? au
minimum et d'au moins 30 cm au-dessus du niveau du terrain naturel pour éviter toute infillration le long de la
colonne. Lorsque la téte de I'ouvrage débouche dans un local, le socle nest pas obligatoire mais dans ce cas le
plafond du focal ou de la chambre de comptage dépasse d'au moins 50 cm le niveau du terrain naturel.

Un capot de fermeture ou tout autre dispositif approprié de fermeture équivalent est installé sur la téte du sondage,
forage, puits ou ouvrage souterrain conservé pour prélever a titre temporaire ou permanent des eaux souterraines
ou pour effectuer leur surveillance. Il permet un parfait isolement du sondage, forage, puits ou ouvrage souterrain
des inondations et de toute pollution par les eaux superficielles. En dehors des périodes d'exploitation ou
d'intervention, 'accés a lintérieur du sondage, forage, puils, ouvrage souterrain est interdit par un dispositif de
sécurité.

Les conditions de réalisation et d'équipement de I'ouvrage permettent de relever le niveau statique de la nappe au
minimum par sonde électrique.

Le tubage est muni d'un bouchon de fond.

Chaque piézométre est muni d'une plaque portant son numéro, [a cote nGF de la téte de l'ouvrage et [e numéro
attribué par la Banque de Données du Sous-Sol (BRGM).

92422 Rapport de fin de travaux

A lissue des travaux, I'exploitant adresse au préfet et a l'inspection des installations classées un rapport complet

comprenant :

- lalocalisation précise de l'ouvrage réalisé (carte IGN au 1/25 000) avec les coordonnées en Lambert Il étendu
(X, Y et Z), en indiquant s'il est ou non conservé pour la surveillance ou le prélévement d’eaux souterraines, la
référence cadastrale de la parcelle sur laquelle il est implanté,

- le code national BSS (Banque du sous-sol) attribué par le service géologique régional du Bureau de
Recherche Géologique et Miniére (BRGM),

- le nom du foreur,

- la coupe technique précisant les caractéristiques des équipements, notamment les diamétres et la nature des
tubages et les conditions de réalisation (méthode et matériaux utilisés lors du forage, volume des cimentations,
développements effectués), la cote de la téte du puits par référence au nivellement de la France.

- les modalités d'équipement des ouvrages conservés pour la surveillance ou le prelévement,

- la coupe géologique avec indication du ou des niveaux de nappes rencontrées et de leur productivité,

- les documents relatifs au déroulement du chantier : dates des différentes opérations et difficultés et anomalies
éventuellement rencontrées, date de fin de chantier,

- pour l'ouvrage de prélévement, le résultat des pompages d'essais avec :

v le niveau statique a une date déterminée,

v" les courbes rabattement/ débit,

v le débit d'essai,

v leur interprétation et I'évacuation de lincidence de ces pompages sur la ressource en eau
souterraine.

- le diamétre de l'ouvrage de pompage pour le forage et de surveillance pour les piézométres et sa profondeur,

- laguifére capts,

- les résultats des analyses d'eau effectuées le cas échéant,

- le compte-rendu des travaux de comblement, pour les ouvrages combles le cas échéant.

9.2.423 Conditions de surveillance de l'ouvrage

L'ouvrage est réguliérement entretenu de maniére a garantir la pratection de la ressource en eau souterraine,
notamment vis-a-vis du risque de pollution par les eaux de surface et du mélange des eaux issues de différents
systémes aquiféres, et a éviter tout gaspillage d'eau.
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L'ouvrage doit faire I'objet d'une inspection périodique, au minimum tous les dix ans, en vue de vérifier 'étanchéité
de l'installation concernée et 'absence de communication entre les eaux prélevées ou surveillées et les eaux de
surface ou celles d'autres formations aquiféres interceptées par I'ouvrage. Cette inspection porte en particulier sur
I'état et la corrosion des matériaux tubulaires (cuvelages, tubages...). L'exploitant adresse au préfet, dans les trois
mois suivant l'inspection, le compte rendu de cette inspection.

Article 9.2.4.3. Fréquences et modalités de I'auto surveillance

En chaque point du réseau de surveillance, des échantillons sont prélevés tous les semestres (un prélévement en
période de hautes eaux et un en période de basses eaux).

Les prélévements sont effectués par un laboratoire ou organisme extérieur conformément a la norme AFNOR FD-
X 31-615 relative au prélévement et 4 I'échantillonnage des eaux souterraines dans un forage, publiée en
décembre 2000.

Les mesures sont réalisées par un organisme extérieur accrédité ou agréé par le ministére en charge de
linspection des installations classées pour les paramétres considérés.

Le niveau piézométrique est relevé a chaque prélévement.
Les analyses des eaux prélevées portent sur les polluants suivants :

e Y B e ] P e P e ey S S i o M 1 e
g stRarangte Sk 1 il Eréguedce T el wdingdes de ieforence - - o
Niveau piézométrique En m nGF

;ﬁmperature Mensuelle in situ NF T 90008

Conductivité

Matiéres en suspension totales (MEST) Semesirielle NF EN 872

Demande chimique en oxygéne (DCO) Semestrielle z‘; ;rl;fgr?gt?:e guaésrg . ,}15705 (utilisable si la concentration

NF EN ISO 9377-2 + NF EN I1SO 11423-1 (& remplacer
Hydrocarbures (HCT) Semestrielle par ia norme XP T 90124 dés sa parution)
ou NF M 07-203

Hydrocarbures aromatiques polycycliques .

(HAP - liste US EPAY P o St

Hydrocarbures aromatiques (BTEX :

Benzéne, Toluéne, Ethylbenzéne, o Xylénes, |Semestrielle

m, p Xylénes) .

Nitrate (NO3) Semestrielle NF EN I1SO 10 304-1, 10 304-2, 13395 et FD T 90 045
Palychlorobiphényles : Arochlor 1254 et 1260

; congénéres de la classification Ballschmitter | Semestrielle
(PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180)

Sulfates (S04%) Semestrielle

Chlorures (CI) Semestrielle

Fluorures Semestrielle

Carbene organigue total Semestrielle _

Manganése (Mn / Mn*") Semestrielle NF EN 1SO 11969, FD T 90119, NF EN 26595, 1SO 11885
Meétaux et Métalloides : Aluminium (Al),

Antimoine (Sb), Arsenic (As), Baryum (Ba),

Cadmium (Cd), Chrome total (Cr), Cuivre | o o ione FD T 90 119, ISO 11885, ASTM 8.57.79

{Cu), Mercure (Hg), molybdéne (Mo) , Nickel
(NI}, Plomb (Pb), Sélénlum (Se), Zinc (Zn),
Fer (Fe).

Indice phéncls Semestrielle

Une carte indiquant les niveaux iso-piézes et le(s) sens d'écoulement de la nappe est réalisée a l'occasion de
chaque prélévement.

Pour chague puits, les résultats d'analyse sont consignés dans des tableaux de contrdle comportant les éléments
nécessaires & leur évaluation (niveau d'eau en m nGF, paramétres suivis, analyses de référence...).

Les résultats des mesures relatives aux eaux souterraines sont archivés par I'exploitant pendant au moins toute la
durée de I'exploitation.

Article 9.2.4.4. Cessation d'utilisation d’un puits de coniréle

La mise hors service d'un piézométre ou d'un puits est portée & la connaissance du Préfet et de l'inspection des
installations classées.
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L'exploitant prend toutes les mesures appropriées pour l'obturation ou le comblement de cet ouvrage afin
d’empécher [a pollution de 'aquifére.

L'exploitant communique au pré&fet dans les deux mois qui suivent le comblement, un rapport de travaux précisant
les références de l'ouvrage comblé, l'aquifére précédemment surveillé ou exploité a partir de cet ouvrage, les
travaux de comblement effectués.

9.2.4.4.1.1 Travaux de comblement

Tout ouvrage abandonné est comblé par des techniques appropriées permettant de garantir 'absence de transfert
de pollution et de circulation d'eau entre les différentes nappes d'eau souterraine contenues dans les formations
aquiféres.

- Abandon provisoire :
En cas d'abandon ou d'un arrét de longue durée, le forage sera déséquipé (extraction de la pompe). La protection
de la téte et l'entretien de la zone neutralisée seront assurés.

- Abandon définitif :

Dans ce cas, la protection de téte pourra étre enlevée et le forage sera comblé de graviers ou de sables propres
jusqu‘au plus 7 m du sol, suivi d'un bouchon de sobranite jusqu'a moins 5 m et le reste sera cimenté (de moins 5 m
jusqu'au sol).

En cas de cessation d'utilisation d'un forage, I'exploitant prend les mesures appropriées pour l'obturation ou le
comblement de cet ouvrage afin d'éviter la pollution des nappes d'eau souterraines et la mise en communication
de nappes d'eau distinctes. Les mesures prises ainsi que leur efficacité sont consignées dans un document de
synthése qui est transmis au Préfet dans le mois qui suit sa réalisation. La réalisation de tout nouveau forage ou la
mise hors service d'un forage est portée & la connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation de
l'impact hydrogéologique.

ARTICLE 9.2.5. AUTO SURVEILLANCE DES DECHETS PRODUITS

Article 9.2.5.1. Registre des déchets

La production de déchets par ['établissement fait I'objet d'un suivi, présenté selon un registre ou conformément aux
dispositions nationales lorsque [e format est prédéfini. Ce suivi prend en compte les types de déchets produits, leur
codification réglementaire en vigueur, les quantités et les filiéres d'élimination retenues.

Les bordereaux de suivi des déchets dangereux prévus a ['Article 5.1.6. sont annexés a ce registre.

Ce registre et les documents sont tenus & la disposition de l'inspection des installations classees et sont CONServes
pendant 5 ans.

ARTICLE 9.2.6. AUTO SURVEILLANCE DES NIVEAUX SONORES

Article 9.2.6.1. Mesures périodiques

Une mesure de la situation acoustique est effectuée dans les six mois suivant la notification du présent arrété puis
périodiquement (au minimum tous les ans) et dés lors que les circonstances l'exigent (notamment lorsque les
fronts se rapprochent de [a zone habitée).

Ces mesures sont effectuées par un organisme ou une personne qualifiée dont le choix est communique
préalablement & l'inspection des installations classées. Ces contrdles sont effectués par référence au plan annexé
au présent arrété, indépendamment des controles ultérieurs que linspecteur des installations classées pourra
demander.

ARTICLE 9.2.7. PRELEVEMENT DE SOL AU DROIT DE LA ZONE SUR LAQUELLE DES HYDROCARBURES
ONT ETE CONSTATES LE 09/11/04

L'exploitant fait réaliser, au droit de la zone sur laquelle des hydrocarbures ont été constatés le 09/11/04, par un
bureau d'études spécialisé en matiére de dépollution des sites industriels, dans un délai de trois mois & compter de

-

la notification du présent arrété, un prélévement de la couche superficielle de terrains. L'échantillon préleve est
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soumis au test de lixiviation normalisé X30 402-2. Si la nature de I'échantillon ne se préte pas a ce test, un test
équivalent est réalisé.

A minima, les analyses suivantes sont réalisées sur I'échantillon initial et sur I'éluat obtenu :

- Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP - liste US.EPA),

- Hydrocarbures aromatiques (BTEX : Benzéne, Toluéne, Ethylbenzéne, o Xylénes, m, p Xylénes),
- Hydrocarbures (C4 a C10),

- Fraction soluble (FS).

Les analyses sont réalisées par un laboratoire agréé par les ministres chargés de 'environnement et/ou de Ia santé
publigue.

Les bulletins de prélévements et d'analyses sont transmis & Monsieur le Préfet d'Eure-et-Loir et au service
d'inspection des installations classées avec les commentaires appropriés dans un délai maximum de quatre mois a
compter de la notification du présent arrété,

CHAPITRE 9.3 SUIVI, INTERPRETATION ET DIFFUSION DES RESULTATS

ARTICLE 9.3.1. ACTIONS CORRECTIVES

L'exploitant suit les résultats des mesures qu'il réalise en application du CHAPITRE 9.2, notamment celles de son
programme d'auto surveillance, les analyse et les interpréte. Il prend le cas échéant les actions correctives
appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour I'environnement ou d'écart par
rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur
l'environnement.

En particulier, lorsque la surveillance environnementale sur les eaux souterraines fait apparaitre une dérive par
rapport a l'état initial de l'environnement, soit réalisé en application de l'article R. 512-6 du code de
l'environnement, soit reconstitué aux fins d'interprétation des résultats de surveillance, I'exploitant met en ceuvre
les actions de réduction complémentaires des émissions appropriées et met en ceuvre, le cas échéant, un plan de
gestion visant & rétablir la compatibilité entre les milieux impactés et leurs usages.

ARTICLE 9.3.2. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RESULTATS DES MESURES DE NIVEAUX SONORES

Les résultats des mesures réalisées en application de I'Article 9.2.6. sont transmis au Préfet dans le mois qui suit
leur réception avec les commentaires et propositions éventuelles d’amélioration.

lls sont également tenus a la disposition permanente de l'inspection des installations classées pendant une durée
de 10 ans.

CHAPITRE 9.4 BILANS PERIODIQUES

ARTICLE 9.4.1. SUIVI ANNUEL D’EXPLOITATION

Un plan orienté et réalisé & une échelle adapté & sa superficie doit étre dressé chaque année. Il est versé au

registre d’exploitation de la carriére et fait apparaitre notamment :

- les limites du périmétre sur lequel porte le droit d'exploitation, ses abords dans un rayon de 50 métres, les
noms des parcelles cadastrales concernées ainsi que le bornage,

- les bords de Ia fouille,

- les surfaces défrichées, décapées, en cours d'exploitation, en cours de remise en état et remises en état,

- l'emprise des infrastructures (installation de traitement des matériaux, voies d'accés, ouvrages et équipements
connexes, y compris le forage de prélévement d'eau,...), des stocks de matériaux et des terres de découvertes,

- les éventuels piézométres, cours d'eau et fossés limitrophes de la carriére,

- les courbes de niveau ou cotes d’altitude des points significatifs (en m nGF),

- le pasitionnement des fronts,

- la position des ouvrages dont I'intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publiques ainsi
que leur périmétre de protection.
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Les surfaces S1, S2 et S3 des différentes zones (exploitées, en cours d'exploitation, remise en état,...} sont
consignées dans une annexe a ce plan. Les écarts par rapport au schéma prévisionnel d'exploitation et de remise
en état produit en vue de la détermination des garanties financiéres sont mentionnés et explicités.

Un rapport annuel d’exploitation présentant les quantités extraites, les volumes de remblais amenes, les volumes
d'eau prélevées, la synthése des contréles périodiques effectués dans lannée (bruit, poussiéres, eau..), les
accidents et tous les faits marquants de I'exploitation est annexé au plan sus- nomme.

Ce plan et ses annexes sont transmis chaque année avant le 1* février & l'inspection des installations classées.

Un exemplaire de ce plan est conservé sur 'emprise de la carriére el tenu a la disposition de l'inspection des
installations classées.

Ce plan est réalisé, sur demande de l'inspection des installations classées, par un géomeétre expert, notamment
pour vérifier I'état d’'avancement des travaux de remise en état.

TITRE 10 - ECHEANCES

Article 8.2.7 Bulletins de prélévements et Quatre mois maximum a compter
d'analyses avec les commentaires de 1a notification du présent arrété.
appropriés .

TITRE 11 - EXECUTION

Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture d’Eure-ct-Loir, Madame le Maire de la commune de HANCHES, Monsieur le
Directeur régional de I’environnement, de ’'aménagement et du logement Centre, 1'Inspecteur des Installations Classées et tout
agent de la force publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 1'exécution du présent arréte.

weny ; i Fait 4 Chartres, le 15 février 2011
POUR COPIE CONFURME

o aq BT WA

D=t

et W
Pour le Préfet,

Le Secrétaire Général,

Blaise GOURTAY
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mm-!;.m o Prateraltd

REPUBLICHTE FRAN
PREFET D'EURE- ET-LOIR

Direction départementale

de la cohésion sociale

etdela protection des populations
Service environnement ¢t nature

ARRETE PREFECTORAL COMPLEMENTAIRE

MODIFIANT LES CONDITIONS DE LA SURVEILLANGE DE LA QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES DE LA CARRIERE
EXPLOITEE PAR LA SOCIETE PIGEON GRANULATS SITUEE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE HANCHES
AUX LIEU-DITS « LE BOIS D'AUVILLIERS » ET « LES CHAMPS BLANCS »

- N°ICPE : 2594

Le Préfet d'Eure-et-Loir,
Officier de la Légion d’'Honneur,
Chevalier de I'Ordre National du Mérite,

Vu le Code de I'environnement et notamment l'article R. 512-39-3 ;
Vu le code minier ;

Vu l'arrété ministériel du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de carriéres et aux
installations de premier traitement des matériaux de carriére ;

Vu larrété préfectoral du 15 février 2011 autorisant la société LTG a exploiter et a étendre
I'exploitation d'une carriére de sables a ciel ouvert sur le territoire de la commune de Hanches ;

Vu le récépissé de changement d'exploitant au profit de la société PIGEON GRANULATS du 28 avril
2014 ;

Vu le bilan annuel 2014, réalisé par le laboratoire CBTP, établissant le suivi mensuel de la qualité des
eaux souterraines pour les paramétres pH, conductivité et tempeérature ;

Vu le courrier de I'exploitant le 5 février 2015 concernant la demande de modification de la fréquence
des analyses des eaux souterraines pour les paramétres pH, conductivité et température ;

Vu le rapport de I'lInspection des Installations Classées du 13 aolt 2015;

Vu lavis émis par la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites —
formation Carriére — du 03 février 2016 ;

Vu le projet d'arrété porté le 5 février 2016 a la connaissance du demandeur qui n'a formulé aucune
remarque dans le délal imparti ;

Considérant la faible variation mensuelle des paramétres pH, conductivité et température entre janvier
et décembre 2014 ;



CARL3043
Considérant de ce fait que la fréquence d'analyses peut étre diminuée ;
Considérant que les matériaux autorisés pour le remblayage de la carriére sont des matériaux inertes

au regard de Pannexe 1 de l'arrété ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de
carriéres et aux installations de premier traitement des matériaux de carriére ;

Considérant que la modification de la fréquence de mensuelle & semestrielle ne constitue pas une
modification substantielle ;

Considérant que la modification présentée doit faire 'objet de prescriptions complémentaires en vertu
de lanicle R. 512-33 du Code de l'environnement ;

Considérant que le projet d'arrété a été soumis a I'exploitant et que celui-ci n'a formulé aucune
observation dans le délai imparti ;

Sur proposition de Madame la Secrétaire Générale de la préfecture d'Eure-et-Loir ;

L]
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ARRETE
ARTICLE]
La société PIGEON GRANULATS dont le siége social est situé Route de Craon & RENAZE (53800),
est tenue de respecter les dispositions suivantes modifiant 'arrété préfectoral du 15 février 2011
autorisant la société LTG & poursuivre et étendre I'exploitation d'une carriére de sables sur le territoire
de la commune de Hanches aux lieux-dits « Le Bois d'Auvilliers » et « Les Champs Blancs ».

ARTICLE 2 — SURVEILLANCE DES EAUX SOUTERRAINES

Les dispositions du tableau de larticle 9.2.4.3. de larrété préfectoral du 15 février 2011 sont
remplacées par les dispositions suivantes :

Paramétres Fréquence Méthades de référence
Niveau piézométrique En m nGF
Température
Semestrielle
pH NF T 90008
Conductivité

Matigres en suspension totales (MEST) [Semestrielle NF EN 872

NF T 90101 ou 1SO 15705 (utilisable si la

Demande chimique en oxygéne (DCO} [Semestriglle oncentration est inférieure & 30 mgf)

NF EN IS0 9377-2 + NF EN 1SO 11423-1 (&
remplacer par la norme XP T 90124 dés sa

Hydrocarbures (HCT) Semestrielle  [parution)

ou NF M 07-203

Hydrocarbures aromatiques

polycycliques (HAP - liste US.EPA)  [Domestrielle

Hydrocarbures aromatiques (BTEX :
Benzéne, Tolugne, Ethylbenzéne, o Semestrielle
Xylénes, m, p Xylénes)

NF EN 1SO 10 304-1, 10 304-2, 13 395 et

Nitrate (NO37) Semestrielle -0 +'90 045

Polychlorobiphényles : Arochlor 1254 et
1260 ; congénéres de la classification

Ballschmitter (PCB 28, 52, 101, 118,  [oomestrielle

138, 153, 180)

Sulfates (SO,2) Semestrielle

Chlorures (CI") Semestrielle
Semestrielle

Fluorures




Parameétres Fréquence Méthodes de référence
Carbone organique total Semestrielle

NF EN 1SO 11969, FD T 90119, NF EN

2+ i
Manganése (Mn / Mn2*) Semestrielle  bgsgs, 150 11885

Métaux et Métalloides : Aluminium (A,
Antimoine (Sh), Arsenic (As), Baryum
(Ba), Cadmium (Cd), Chrome total (Cr),
Cuivre (Cu), Mercure (Hg), molybdéne
(Mo) , Nickel (Ni), Plomb (Pb), Sélénium
(Se}, Zinc (Zn), Fer (Fe).

\Semestrielle FDO T 90 119, 1SO 11885, ASTM 8.57.79

Indice phénols Semestrielle

ARTICLE 3 — APPLICATION
Les dispositions du présent arrété sont applicables dés sa notification.

ARTICLE 4 — DELAIS ET VOIES DE RECOURS

A = Recours administratif

Le pétitionnaire peut présenter, dans un délai de deux mois & compter de |a notification du présent
arrété :
- un recours gracieux, adressé a M. le Préfet d’Eure-et-Loir, Direction départementale de la cohésion

sociale et de la protection des populations, service environnement et nature - 15 place de la
République — CS 70527 - 28012 CHARTRES Cedex,

- un recours hiérarchique, adressé au ministre chargé des installations classées — Direction générale
de la prévention des risques — Arche de La Défense — Paroi Nord — 92055 La Défense Cedex.

Le silence gardé par I'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux
ou hiérarchique emporte décision implicite de rejet de cette demande, conformément a l'article
R. 421-2 du code de justice administrative.

L'exercice d'un recours administratif ne suspend pas le délai fixé pour la saisine du tribunal
administratif.

B — Recours contentieux
Le présent arrété est soumis & un contentieux de pleine juridiction
Il peut &tre déféré au Tribunal Administratif, 28 rue de la Bretonnerie — 45057 ORLEANS Cedex :

1) par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois & compter de la date a
laquelle la décision leur a été notifiée,

2) par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs
groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de
linstallation présente pour les intéréts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de
I'environnement dans un délai d’'un an & compter de la publication ou de l'affichage de ces
décisions. Toutefois, si la mise en setvice de l'installation n'est pas intervenue six mois apres
la publication ou l'affichage de ces décisions, le délai de recours continue & courir jusqu'a
l'expiration d'une péricde de six mois aprés cette mise en service.

Les tiers qui n'ont acquis ou pris & bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le
voisinage d'une installation classée que postérieurement a l'affichage ou & la publication de l'arrété
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autorisant l'ouverture de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas
recevables & déférer ledit arrété 3 la juridiction administrative.

Tout recours doit étre adressé en recommandé avec accusé de réception.
ARTICLE 5 —~ NOTIFICATION

Le présent arrété sera notifié au pétitionnaire.

Copies en seront adressées au Directeur Régional de I'Environnement de 'Aménagement et du
Logement — Centre-Val de Loire, au Maire de la commune de Hanches.

Un extrait du présent arrété sera, aux frais de Pexploitant, inséré par les soins du Prefet, dans deux
journaux d'annonces légales du département.

Le méme extrait sera affiché par 'exploitant dans son établissement.

ARTICLE 6 - SANCTIONS

indépendamment des poursuites pénales qui peuvent étre exercées, linobservation des conditions
fixées par le présent arrété peut entrainer l'application des sanctions administratives prévues par
larticle L. 514-1 du code de I'environnement.

ARTICLE 7 — EXECUTION

Madame la Secrétaire générale de la Préfecture d'Eure-et-Loir, Monsieur le Directeur Régional de
PEnvironnement de PAménagement et du Logement — Centre-Val de Loire, linspecteur des
Installations Classées et tout agent de la force publique, Madame le Maire de Hanches sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrété, dont un extrait sera publié au recueil
des actes administratifs de la Préfecture,

FaitaCHARTRES, le 29 FEV, 2016

LE PREFET
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COMMUNE : HANCHES
Lieu-dit : La Garenne du Fréne

EXPLOITANT : S.EM.C.

N°® arrété d’autorisation ; 1254

Date d’autorisation : 28.05.1993

Echéance d’autorisation : 28.12.2005

Nature des matériaux : sables de Fontaineblean '
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A PLAN PARCELLAIRE

=28
.+I+I+I+|+I:l—

Commune de
HANCHES

AW n*S

-H‘.'\s..\_
-~
<

Limite de la zone sollicitée
en poursuite d'exploitation

m_ Limite de la zone sollicitée en extension

@W°6) N° de parcelle sollicitée en poursuite d'exploitation
G N° de parcelle sollicitée en extension

i m Limite communale

GARENNE DU FRENE

..._I

LLA MARE A RENAULT

AW n'19

AW n°

18p

LES PETITS BUISSONS

AW n‘l4

X AV n°lS

AW R°17p

AW n1e Echelle : 1/2 000 |
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REPUBLIQUE PRANCAISE

PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR

Direction de la Réglementation et des Libertés
Publiques

Bureau de I'Urbanisme
¢t de I'Environnement

Affaire sulvie par :

Mme Dominique POMMIER

Tél.: 0237277095

e-mail : dominique.pommier@eure-et-loir.pref.gouv.fr

SOCIETE D’EXPLOITATION DES MATERIAUX DE CARRIERES
(S.E.M.C.)

ARRETE FIXANT LES CONDITIONS D’EXPLOITATION D'UNE CARRIERE

ET D'UNE INSTALLATION DE PREMIER TRAITEMENT DE MATERIAUX
SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE HANCHES

Le Préfet d'Eure-et-Loir,
Chevalier de la Légion d'Honneur ;
Vu le Code minier;

Vu le titre 1% du livre du Code de I'environnement relatif aux installations classées pour la
protection de I'environnement et notamment ses articles L.512-15 et L.515-5;

Vu le Schéma départemental des camiéres d'Eure-et-Loir approuvé par amété préfectoral
du 28 novembre 2000 ;

Vu la loi n® 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carriéres ;

Vu le décret n° 53-578 du 20 mai 1953 modifié et la nomenclature des installations
classées annexée ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié relatif aux installations classées
pour la protection de I'environnement, et notamment ses articles 23-2 4 23-7 ;

Vu l'arrété ministériel du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de carriéres et
aux installations de premier traiternent des matériaux de carmiéres :

Vu l'arrété ministériel du 1° février 1996 modifié, fixant le modéle d'attestation de la
constitution de garanties financiéres prévue a l'article 23-3 du décret n® 77-1133 précité :

Vu les arrétés ministériels des 10 février 1998 et 09 février 2004 relatifs a la détermination
du montant des garanties financiéres de remise en état des carriéres ;

Vu le Code de I'environnement, et notamment ses articles L.214-1 4 L.214-6 ;

PLACE DE LA REPUBLIQUE - 28019 CHARTRES CEDEX - TEL 02 37 27 72 00 - www. eure-et-loir. pref gouv.fr
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Vu Je décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif & la nomenclature des opérations
soumises a autorisation ou a déclaration en application des articles L.214-1 a L..214-6 du
Code de 'environnement ;

Vu le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Loire Bretagne
approuvé par le Préfet de la Région Centre, Coordonnateur de bassin, le 26 juillet 1996 ;

Vu le Schéma Directeur d'’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Seine
Normandie approuvé par le Préfet de 1a Région lle-de-France, Coordonnateur de bassin, le
20 septembre 1996 ;

Vu rarrété du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 86-102 du 02 février
1996 et fixant les prescriptions générales applicables au sondage, forage, création de puits
ou d'ouvrage souterrain soumis a déclaration en application des articles L.214-1 &4 L.214-6
du Code de I'environnement et relevant de la rubrique 1.1.0 de la nomenclature annexée
au décret n® 93-743 du 29 mars 1983 modifié ;

Vu la demande déposée par la Société d'Exploitation des Matériaux de Carriéres

(S.EM.C) dont le siége social est situé 35 rue Jean de la Fontaine — 28630

BARJOUVILLE, sollicitant :

- la poursuite de 'exploitation de la carriere de HANCHES, et son extension,

- un changement d'exploitant sans modification de raison sociale,

- la mise en service d'une installation de traitement,

- I'exploitation d'une station de transit de produits minéraux solides pour le remblayage
de la carriére (déchets inertes BTP),

sur le territoire de la commune de Hanches ;

Vu les plans et documents présentés a 'appui de la demande ;

Vu lamété préfectoral du 04 février 2003 prescrivant sur ladite demande une enquéte
publique qui s'est déroulée du 03 mars au 05 avril 2003 inclus sur le temitoire des
communes de HANCHES (commune dimplantation), EPERNON, DROUE-DUR-
DROUETTE, HOUX, GAS, ECROSNES, EMANCE (communes situées dans le périmétre
d'affichage) ;

Vu les piéces et documents annexés au dossier d'enquéte ;

Vu le procés verbal d'enquéte et les conclusions du commissaire enquéteur ;

Vu les avis émis par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, la
direction départementale de 'équipement, la direction départementale de I'agriculture et de
la forét, la direction régionale de l'environnement, la direction régionale des affaires

culturelles, le conseil général d’Eure-et-Loir ,

Vu les avis émis par les conseils municipaux de HANCHES, EPERNON, DROUE-DUR-
DROUETTE, HOUX, GAS, ECROSNES, EMANCE ;

Vu les arrétés des 30 juillet, 23 octobre 2003, 30 janvier, 29 avril et 20 juillet 2004
prorogeant le délai d'instruction de la demande ;

Vu la réunion de la Misen du 15 septembre 2003 ;

Vu les courriers de la Direction dépariementale de Féquipement et de la Direction
départementale de Pagriculture et de la forét, respectivement des 13 aolt 2003 et 18
novembre 2003 ;

Vu les documents et le mémoire dU 26 janvier 2004, présenté par le pétitionnaire ;
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Vu le rapport de Finspecteur des installations classées en date du 19 octobre 2004

Vu Favis émis par la Commission départementale des cariéres lors de sa séance du 05
novembre 2004 ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture d'Eure-et-Loir ;

ARRETE

ARTICLE I - DEFINITION DES INSTALLATIONS
1.1. - AUTORISATION
L1.A - PERIMETRE AUTORISE

La Société d’Exploitation des Matériaux de Carriéres (S.E.M.C.) dont le siége est situé 35
rue Jean de la Fontaine & BARJOUVILLE (28630). est autorisée, a exploiter une carriére a
ciel ouvert de sables sur le territoire de la commune de HANCHES, aux lieux-dits « La
Garenne du Fréne » et « la Mare a Renault ».

L'emprise autorisée est d'une superficie totale de 13ha 31a 80ca, décomposée comme
suit :

- parcelle cadastrale AW 17pp : 46a00ca

- parcelle cadastrale AW18pp : 1haS2a00ca

- parcelle cadastrale AW6pp : 10ha 93a 80ca

La surface totale exploitable est de 9 ha, dont 1hab8a00ca sur la zone sollicitée en
extension (parcelles AW17pp et AW18pp).

L'emprise autorisée conceme les parcelles AW17pour partie, AW18 pour partie et AW6 par
référence au plan cadastral annexé au présent arrété (toute modification de dénomination
des parcelies concemnées devra étre déclarée a la Direction Régionale de I'lndustrie, de la
Recherche et de I'Environnement).

La Sociéte d’Exploitation des Matériaux de Carriéres (S.E.M.C.) est également autorisée a
exploiter une installation mobile de scalpage et criblage de matériaux pour une puissance
totale de 72 kW.

.2, NATURE DES ACTIVITES

1.2A - LISTE DES INSTALLATIONS CLASSEES DE L'ETABLISSEMENT

Rubrique de la | Désignation des activités Régime
nomenclature ™
A/DINC
25101 Exploitation de carriére A
Broyage, concassage, criblage, ensachage,

pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres,
cailloux, minerais ou autres produits minéraux naturels
2515-2 ou artificiels. La puissance installée de 'ensemble des | D
machines fixes concourant au fonctionnement de
linstallation etant supérieure a 40 kW et inférieure ou
égale a 200 KW : 72 kW

2517.2 Station de transit de produits minéraux solides a | D
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'exclusion de ceux visés par d'autres rubriques, Ia
capacite de stockage étant supeneure a 15 000 me,
mais inférieure ou égale & 75 000 m® : 25 000 m*

Stockage de fioul domesthue de capacﬂe équivalente

1432-2° totale (C.E.T.) inférieure 4 10m® : 0,6 m’ =
Installation de distribution de Ilqwdes |nﬂammables de
1434 débit maximum équivalent inférieur & 1m%h : 0,2 m*h NC

(*) :A = Autorisation
D = Déclaration
NC = Installations et équipements non classés mais proches ou connexes des
installations du régime A.

Ouvrage de prélévement d'eau :

Ouvrage Débit Profondeur

Piézométres exécutés en
vue de la surveillance d'eaux
souterraines

.2.B - QUANTITES AUTORISEES

La quantité maximale de matériaux extraits de la carriére sera de 170 000 tonnes/ an avec
une moyenne de 110 000 tonnes/an.

La quantité maximale traitée dans finstallation de premier traitement sera de 170 000
tonnes/ an.

Le volume moyen annuel de matériaux de remblaiement extérieur au site est de 90 000 m°/an.

1.2.C - DUREE DE I'AUTORISATION

La présente autorisation d'exploiter une carriére inclut la remise en état et est limitée a une
durée de 21 ans a compter de la date de notification du présent arrété.

L'extraction de matériaux commercialisables ne doit plus étre réalisée aprés le 05 février
2025.
La remise en éfat du site doit &étre achevée avant le 05 aoit 2025.

Le cas échéant, la durée de validité de lautorisation peut étre prolongée a concurrence du
délai d'exécution des prescriptions archéologiques édictées par le préfet de région en
apphcatlon du décret n°2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour I'application de la loi n°2001-
44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financiéres en matiere
d’archéologie préventive.

1.2.D - PEREMPTION DE L’AUTORISATION

Le présent arrété cessera de produire effet lorsque les installations n’auront pas été mises
en service dans le délai de trois ans ou n'auront pas été exploitées durant deux années
consécutives, sauf cas de force majeure.
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1.2.E - AMENAGEMENTS
L'exploitation est menée et les installations sont disposées, aménagées et exploitées
conformement aux plans et données techniques contenus dans le dossier déposé par
I'exploitant ainsi que le mémoire de Fexploitant du 26 janvier 2004 et ses annexes, dans la
mesure ou ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrété.

Le plan de phasage des travaux est annexé au présent arrété.

1.2.F - REGLEMENTATION
Les prescriptions de lamété ministériel du 22 septembre 1994 modifie relatif aux
exploitations de carriéres et aux installations de premiers traitements des matériaux
s'imposent de plein droit & I'exploitant. Les dispositions plus contraignantes fixées par le
présent arrété s'y substituent.

L'autorisation est accordée sans préjudice des dispositions des autres réglementations en
vigueur.

L'autorisation est accordée sous réserve des droits des tiers.
L'autorisation d’exploiter la carriére n'a d'effet que dans la limite des droits de propriété de

I'exploitant et des contrats de fortage dont il est titulaire. Le changement d’'exploitant est
soumis au régime de I'autorisation préalable.

ARTICLE || - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES GENERALES

Il.1 - GARANTIES FINANCIERES
II.1.A - MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES
Le montant de référence des garanties financiéres est établi conformément aux
dispositions de I'annexe de l'arrété ministériel du 10 février 1998 relatif a la détermination
du montant des garanties financiéres de remise en état des camiéres prévues par la
législation sur les installations classées.
L'exploitation est menée en 4 quinquennales et 1 période de 1 an.

A chaque période correspond un montant de garanties financiéres permettant la remise en
etat maximale au sein de cette période (ce montant inclus la TVA).

3

PERIODES ?c11 = 105 Ke/ %”3 = 12 K€/ ha) | TOTAL
= 10, (C2 = 245 Ke/ (x=1,2083)
ha)

ha)
1 1ha 20a 4ha 15a Oha 40a 118 910,23
2 1ha 45a 4ha Oha 66a 121 090,25
3 1ha 45a 3hao0a Oha 733 119 504,78
3 Tha 40a 3ha 90a Oha 73a 118 571,21
5 Oha 50a 1ha 40a Oha 133 4106977
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Le montant cautionné doit &tre révisé selon la formule indiquée en annexe de l'arrété du 09
février 2004.

Les superficies indiquées correspondent aux valeurs maximales atteintes au cours de la
période considérée.

1.1.B - NOTIFICATION DE LA CONSTITUTION DES GARANTIES
FINANCIERES

Les garanties financieres résultent de I'engagement écrit d’'un établissement de crédit ou
d'une entreprise d’'assurance.

Lorsque l'exploitant adresse au préfet la déclaration de début d’expleitation prévue a
larticle 23-1 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977, il y joint le document établissant
la constitution des garanties financieres prévue a l'article 23-3 de ce décret.

Ce document doit étre conforme aux dispositions de I'annexe de f'arrété ministériel du 1%
février 1996 fixant le modele d'acte de cautionnement solidaire.

11.1.C - MODALITES D'ACTUALISATION DU MONTANT DES
GARANTIES FINANCIERES

Le montant indiqué dans le document d'attestation de la constitution des garanties
financieres doit étre actualisé au moins tous les cing ans, compte tenu de I'evolution de
lindice TPO1 et de la TVA.

Ce montant est obtenu par application de la méthode d'actualisation suivante :
Cn = C (index,/indexg) x (1 + TVA)/(1 + TVAR))

Ou:

Ca: le montant de référence des garanties financieres

C.: le montant des garanties financiéres a provisionner I'année n et figurant dans le
document d'attestation de la constitution de garanties financieres.

Index, : indice TPO1 au moment de la constitution du document d'aitestation de la

constitution de garanties financiéres.

Indexg : indice TPO1 utilisé pour I'établissement du montant de référence des

garanties financiéres fixé par 'arréte préfectoral (= 416,2).
TVA, : taux de la TVA applicable au moment de la constitution du document d'attestation
de la constitution de garanties financiéres.
TVAR: taux de la TVA applicable & !'établissement de l'arrété préfectoral fixant le
montant de référence des garanties financiéres (= 0,2086).

Lorsquil y a une augmentation supérieure a 15 % de lindice TPO1 sur une période
inférieure & cing ans, le montant des garanties financiéres doit étre actualisé dans les six
mois suivant I'intervention de cette augmentation.

L'actualisation du montant des garanties financiéres reléve de l'initiative de 'exploitant.

Lorsque la quantité de matériaux extraits est inférieure & la capacité autorisée et conduit &
un colt de remise en état inférieur & au moins 25 % du codt couvert par les garanties
financiéres, l'exploitant peut demander au préfet, pour les périodes quinquennales
suivantes, une modification du montant des garanties financieres. Cefte demande est

accompagnée d'un dossier et intervient au moins six mois avant le terme de la période en
cours.
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i1.1.D - RENOUVELLEMENT DES GARANTIES FINANCIERES

Les garanties financiéres résultent de I'engagement écrit d'un établissement de crédit ou
d'une entreprise d'assurance.

L'exploitant adresse au préfet le document établissant le renouvellement des garanties
financieéres au moins trois mois avant leur échéance ou en cas d'évolution de lindice TPO1
justifiant de leur actualisation.

Une copie de ce document sera également transmise a linspection des installations
classées.

il.1.E - MODIFICATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION
Toute modification des conditions d’exploitation conduisant & une augmentation du montant
des garanties financiéres doit étre subordonnée a la constitution de nouvelles garanties

financiéres et doit étre portée, avant réalisation, & la connaissance du Préfet avec les
éléments d’appréciation.

I.1.F - LEVEE DE L'OBLIGATION DE GARANTIE

L'exploitant peut demander la levée, en tout ou partie, de I'obligation de garanties
financiéres lorsque le site a été remis en état totalement ou partiellement ou lorsque
lactivité a été totalement ou partiellement arrétée.

1.1.G - APPEL AUX GARANTIES FINANCIERES

Les garanties financiéres seront appelées :

- soit en cas de non-respect des prescriptions de l'arrété préfectoral en matiére de
remise en état aprés intervention des mesures prévues a l'article L.514-1 du Titre
1%, Livre V du code de I'environnement;

- soit en cas de disparition juridique de I'exploitant et d'absence de remise en état du
site.

i.2 - MODIFICATIONS DES INSTALLATIONS

Toute modification apportée par I'exploitant aux installations, & leur mode d'utilisation ou a
leur voisinage de nature a entrainer un changement notable des éléments du dossier de
demande d'autorisation, doit étre portée, avant réalisation, a la connaissance du Préfet
avec tous les éléments d'appréciation.

Tout transfert de linstallation de traitement des matériaux vers un autre emplacement
nécessite une nouvelle autorisation.

i.3 - DECLARATION DES INCIDENTS ET ACCIDENTS

L'exploitant est tenu de déclarer dans les meilleurs délais a !'inspection des installations
classées les incidents ou accidents survenus du fait de I'exploitation de la carriére ou du fait
du fonctionnement de l'installation de premier traitement qui sont de nature & porter atteinte
aux intéréts mentionnés a larticle L.511-1 du Titre 1%, Livre V du code de I'environnement.
En cas d'incident ou d'accident, I'exploitant précisera les effets prévisibles sur les
personnes et I'environnement.
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L'exploitant détermine les mesures envisagées pour éviter le renouvellement de I'accident
ou de lincident compte tenu de l'analyse des causes et des circonstances de l'accident, et
les confirme dans un document transmis sous 15 jours & linspection des installations
classées,

.4 - CONTROLES ANALYSES ET EXPERTISES (INOPINES OU NON)

Les controles, analyses et expertises périodiques prévus par le présent arrété doivent étre
représentatifs du fonctionnement des installations controlées.

Des controles, prélévements, analyses et mesures d'effluents liquides ou gazeux, de
poussiéres, de déchets, de sols, d'eaux souterraines, de bruit, de vibration ou plus
généralement de toute substance ou de tout objet liés a l'installation peuvent étre exécutés
a la demande de l'inspection des installations classées ou par I'inspecteur pour vérifier le
respect des prescriptions du présent arrété.

Les dépenses correspondant a I'exécution des controles, analyses ou expertises sont a la
charge de I'exploitant.

1.6 — CESSATION DEFINITIVE D'ACTIVITE

En cas d'arrét définitif d’activité, I'exploitant notifie au préfet ,la date de cet arrét au moins
un mois avant celle-ci pour ce qui conceme l'installation de premier traitement et au moins
six mois avant la cessation définitive d'activité pour I'exploitation de carriére.

L'exploitant joint a la nofification un dossier comprenant le plan a jour des terrains
d'emprise de l'installation ainsi qu'un mémoire sur I'état du site constitué conformément aux
dispositions de l'article 34-1 du décret n® 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié.

ARTICLE }il - DISPOSITIONS TECHNIQUES GENERALES PORTANT SUR
L’EXPLOITATION DE LA CARRIERE

Les camieres et les installations de premiers traitements des matériaux sont exploitées et
remises en état de maniére a limiter leur impact sur Penvironnement, notamment par la
mise en ceuvre de techniques propres.

I.1 — AMENAGEMENTS PRELIMINAIRES
II1.1.A - INFORMATION DES TIERS
Avant le début de Pexploitation, I'exploitant est tenu de meitre en place sur chacune des
voies d'accés au chantier, des panneaux indiquant, en caractéres apparents, son identité,
la référence de l'autorisation préfectorale, I'objet des travaux et 'adresse de la mairie ot le
plan de remise en état du site peut &tre consulté.

{I1.1.B - BORNAGE

Préalablement a la mise en exploitation, I'exploitant est tenu de placer :
- des bomes en tous les points nécessaires pour déteminer le périmetre de I'autorisation,

- le cas échéant, des bomes de nivellement.

Ces bornes devront toujours étre dégagées et demeurer en place jusqu’'a I'achévement des
travaux d'exploitation et de remise en état du site.



l11.1.C - EAU DE RUISSELLEMENT

Lorsqu'il existe un risque pour les intéréts visés a l'article 1..211-1 du Titre 1%, Livre Il du
code de l'environnement, un réseau de dérivation empéchant les eaux de ruissellement
d'atteindre la zone en exploitation sera mis en place a la periphérie de cette zone. Ce
réseau de dérivation sera raccordé & un bassin de rétention de 900 m® de volume utile,
raccordé en surverse au drainage existant.

Il1.D - INTEGRATION DE L'INSTALLATION DANS LE PAYSAGE

L'exploitant mettra en place tout aménagement paysager, notamment sous forme de haie
végétale, permettant de diminuer les impacts visuels sur les habitations riveraines.

lIl.2- DECLARATION DE DEBUT D’EXPLOITATION
La déclaration de début d’exploitation telle qu’elle est prévue a l'article 23-1 du décret n°
77-1133 du 21 septembre 1977 est subordonnée a la réalisation des prescriptions

mentionnées 3 larticle 3.1 ci-dessus.

Cette déclaration sera transmise au Préfet en trois exemplaires.

iil.3 - PRESCRIPTIONS GENERALES
L'extraction et la remise en état du site devront, & tout moment :

e garantir la sécurité du public et du personnel et la salubrité des lieux,

» préserver la qualité des eaux superficielles et souterraines, ainsi que limiter les
incidences de I'activité sur leur écoulement,
+ respecter les éventuelles servitudes existantes.

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conduite de I'exploitation pour
limiter les risques de pollution des eaux, de I'air ou des sols et de nuisance par le bruit et
les vibrations et I'impact visuel.

L'ensemble du site et ses abords placés sous le contréle de F'exploitant sont maintenus en
bon état de propreté. Les batiments et installations sont entretenus en permanence.

il.4 - CONDUITE DE L’EXTRACTION

il.4.A - DEBOISEMENT, DEFRICHAGE ET PLANTATIONS
COMPENSATOIRES

Le déboisement et le défrichage éventuels des terrains sont réalisés progressivement, par
phases correspondant aux besoins de I'exploitation,

li.4.B - DECAPAGE DES TERRAINS

Aucune extraction n’aura lieu sans décapage préalable de la zone concernée.
Le décapage des terrains est limité aux besoins des travaux d'exploitation,

Le décapage est effectué de maniére sélective, de fagon a ne pas méler les terres
végétales constituant 'horizon humifére aux stériles.
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Le depdt des horizons humiféres n'aura pas une hauteur supérieure @ 2 m pour lui
conserver ses qualités agronomiques.

I1.4.C - PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Dans le cas ou des prescriptions archéologiques ont été édictées par le préfet de région en
application du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour 'application de la loi n° 2001-
44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financiéres en matiére
d'archéologie préventive, la réalisation des travaux est subordonnée a lI'accomplissement
préalable de ces prescriptions.

Un mois avant au minimum, l'exploitant informera par écrit & la Direction Régionale des
Affaires Culturelles du Centre (service régional de I'archéologie) de la date prévue pour les

travaux de décapage. Une copie de ce courrier sera transmise a linspection des
instaliations classées.

En cas de découverte fortuite de vestiges archéologiques, I'exploitant prendra toutes
dispositions pour empécher la destruction, la dégradation ou la détéricration de ces
vestiges. Ces découvertes seront déclarées dans les meilleurs délais au service régional
de 'archéolcgie et a I'inspection des installations classées.

Dans le cas ol aprés réalisation d'un diagnostic archéoclogique, le Préfet prescrit la
conservation totale ou partielle du site ou la modification du projet, I'exploitation ne peut pas
étre réalisée dans les conditions initialement prévues. Une nouvelle autorisation ne pourra
alors étre accordée qu'aprés dépdt d'un dossier tenant compte des prescriptions du Préfet

de région.
11.4.D - EXTRACTION
L'exploitation de la carriére est conduite conformément aux plans de phasage des travaux
et de remise en état du site annexés au présent arrété. Toute modification du phasage ou
du mode d’exploitation fera I'objet d'une demande préalable adressée au préfet avec tous
les éléments d’appréciation.
1.4.D.a - EXTRACTION A SEC

Le carreau de la carriére aura pour cote minimale 128 m NGF.

Le fond de fouille devra toujours se situer a au moins 5 m NGF au-dessus de la cote des
plus hautes eaux décennales.

1.4.D.b - EXTRACTION EN GRADINS
La hauteur de chaque gradin n'excédera pas 6 m.
La progression des niveaux d'extraction sera réalisée de maniére a maintenir en

permanence I'accés a toutes les banquettes.

I.4.E - TRANSPORT DES MATERIAUX

Le transport des matériaux se fera par route.

Avant la sortie de la carriére, les véhicules seront pesés de fagon a vérifier qu'il ne seront
pas en surcharge.
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Les camions chargés issus de la carriére devront étre bachés. A cet effet, lexploitant met a
disposition des transporteurs un quai de bachage des camions.
Les accés & la camiére disposeront d’une autorisation du gestionnaire du réseau concems.
Les prescriptions du présent amété s'appliquent sans préjudice des articles L.131-8 et

L.141-9 du Code de la Voirie Routiére.

ii.4.F - DISTANCE DE RECUL - PROTECTION DES AMENAGEMENTS

Les abords de I'exploitation de carriére sont tenus a une distance horizontale d’au moins 15
m des limites du périmétre autorisé ainsi que de I'emprise des éléments de la surface dont
lintégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publiques.

De plus, I'expioitation du gisement & son niveau le plus bas est arrété, a compter du bord
supérieur de la fouille, & une distance horizontale telle que la stabilité des terrains voisins
ne soit pas compromise. Cette distance prend en compte la hauteur totale de I'excavation,
la nature et I'épaisseur des différentes couches présentes sur toute la hauteur.

En ce qui conceme les lignes électriques, gazoducs..., 'exploitant veillera au respect des
dispositions du décret n°91-1147 du 14 octobre 1991 et de l'arrété interministériel du 16
novembre 1994 relatifs a I'exécution de travaux a proximité de certains ouvrages
souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution.

II.4.G - CONTROLES PAR DES ORGANISMES EXTERIEURS

L'entreprise doit disposer sur le site de la carriére, d’'une bascule.
Des organismes agréés procéderont & des contrdles réguliers portant notamment sur :
- les appareils de pesage ;

- les installations électriques ;
- les poussiéres.

Les rapports de contrdle seront tenus & la disposition de l'inspecteur des instaliations
classées, sur le site.

lI.5 — PREVENTION DES POLLUTIONS
lI.5.A - POLLUTION DES EAUX
I1l.5.A.a - PREVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
Il n'y aura pas d'entretien des engins (lavage, vidange, réparation) sur le site.
Aire de ravitaillement
Le ravitaillement des engins sera réalisé sur une aire étanche entourée par un caniveau et

reliee a un point bas étanche permettant la récupération totale des eaux ou des liquides
résiduels,

Aire de stockage

Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est
associé a une capacité de rétention couverte dont le volume est au moins égal a la plus
grande des deux valeurs suivantes ;

81



= &y

- . 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- . 50 % de la capacité des réservoirs associés.

Cette disposition ne s’applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Lorsque le stockage est constitué exclusivement en récipients de capacité unitaire
inférieure ou égale a 250 litres, la capacité de rétention peut étre réduite a 20% de la
capacité totale des fots associés sans étre inférieure a 1000 litres ou a la capacité totale
lorsqu'elle est inferieure a 1000 litres.

Les produits récupérés en cas d’accident ne peuvent étre rejetés et doivent étre soit
réutilisés, soit éliminés comme des déchets.

IM.5.A.b - ETIQUETAGE DONNEES DE
SECURITE

L’exploitant constitue un registre des fiches de données de sécurité des produits présents
sur le site. Ce registre sera tenu a la disposition de linspection des installations classées
ainsi que des services d'incendie et de secours.

Les fats, réservoirs et autres emballages portent en caractéres lisibles le nom des produits
et les symboles de dangers conformément, s'il y a lieu, & la réglementation relative a
I'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.

I1.5.A.c - REJET DANS LE MILIEU NATUREL

Eaux rejetées {eaux d’exhaure, eaux pluviales)

Le rejet des eaux pluviales est autorisé dans le milieu nature!.

Les eaux canalisées rejetées dans le milieu naturel doivent respecter les prescriptions
suivantes :

Le pH est compris entre 5,5et 8,5 ;
La température est inférieure a 30°C ;

l.es matiéres en suspension totales (MEST) ont une concentration inférieure a 35 mg/l
{(norme NFT 90-105) ;

Le demande chimique en oxygéne sur effluent non décanté (DCO) a une concentration
inférieure a 125 mg/l (norme NFT 90-101) ;

Les hydrocarbures totaux ont une concentration inférieure & 10 mg/l (norme NFT 90-114).
Ces valeurs limites seront respectées pour tout échantillon prélevé proportionnellement au
débit sur 24 heures ; en ce qui conceme les matiéres en suspension, la demande chimique
en oxygéne et les hydrocarbures, aucun prélévement instantané ne devra dépasser le
double de ces valeurs limites.

La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la
zone de mélange, ne devra pas dépasser 100 mg Pt/ |.

L’ émissaire sera équipé d'un canal de mesure du débit et d'un dispositif de prélevement.

L’ émissaire sera équipé d'un dispositif de fermeture rapide.
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Des analyses de contréle de ces paramétres seront réalisées par un laboratoire agréé tous
les ans. Les résultats seront transmis a linspection des installations Classées. lls seront
conserves par {'exploitant pendant toute |a durée de I'autorisation.

Eaux usées domestiques

Les eaux usées domestiques devront étre évacuées ou traitées conformément au Code de
la santé publique.

Lorsquiil n'est pas possible de raccorder I'évacuation des eaux usées & un réseau
d'assainissement, leur épuration et leur évacuation devront faire appel aux techniques de
I'assainissement autonome et répondre aux dispositions de l'arrété du 6 mai 1996 fixant les
prescriptions techniques applicables aux systémes d'assainissement non collectifs.

ll.5.A.d - SURVEILL ANCE DES EAUX
SOUTERRAINES

Le rejet direct ou indirect méme aprés épuration d'eaux résiduaires dans une nappe
souterraine est interdit.

La qualité des eaux souterraines fera I'objet d'une surveillance.
q

A cette fin, préalablement au premier apport de remblais et aprés avis d'un hydrogéologue
agrée sur le nombre de piézométres & mettre en piace, leur localisation et la fréquence des
analyses et les paramétres & analyser, au moins 3 piézométres seront mis en place, dont
un en amont.

La conception et la réalisation de ces forages de contrdle de la qualité de ['eau souterraine
devront respecter les recommandations du fascicule de documentation AFNOR référence
FD-X31-614 (1999) relatif & Ia réalisation d'un forage de contréle de I'eau souterraine, ainsi
que les prescriptions de I'arrété du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-
102 du 02 février 1996, et fixant les prescriptions générales applicables aux sondage,
forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis a déclaration en application des
articles L.214-1 & L.214-6 du Code de I'environnement, et relevant de la rubrique 1.1.0 de
la nomenclature annexée au décret n°® 93-743 du 29 mars modifié.

Les ouvrages devront notamment répondre aux caractéristiques suivantes :

> le piézométre doit pénétrer d'au moins 5 métres dans la nappe ;

> le diametre de forage doit permettre aprés tubage, la mise en piace d'une pompe
permettant le renouvellement de 'eau avant prélévement ;

> le tubage est constitué:

¢ d'un tube plein avec cimentation étanche de 'espace annulaire entre le terrain
naturel et le niveau piézométrique de la nappe :

+ d'un tube crépiné entre le niveau piézométrique et le fond, avec massif filtrant :

¢ d'un couvercle coiffant verrouillable & ia partie supérieure du type plein, situé a
+ 0,50 m par rapport au terrain naturel.

Les tétes des piézométres devront faire I'objet d’un niveliement nGF.

Des préievements seront réalisés a minima tous les semestres, le niveau de I'eau sera
relevé a ces occasions.

Les analyses porteront sur :

- pH, température, conductivité, demande chimique en oxygéne (DCO) (mesure
mensuelle in situ),

- matiéres en suspension (MEST),

- Carbone Organique Total (COT),

- Sulfates,
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- Métaux lourds,
- Hydrocarbures totaux,

Cette liste pourra étre complétée selon les recommandations de I'hydrogeologue agréé.

Ces analyses devront étre réalisées selon des méthodes normalisées et par un laboratoire
accrédité. Pour chaque paramétre recherché, la méthode d'analyse retenue devra étre
celle qui garantit une limite de quantification inférieure (LQ!) inférieure aux valeurs de
constat d'impact définies pour les eaux utilisées pour un usage sensible dans !'annexe 5
(mise & jour C du 02 décembre 2002) du guide méthodologique « Gestion des sites
(potentiellement) pollués » édité par le Bureau de Recherches Géologiques et Miniéres.

Les modalités pratiques de cette surveillance seront définies dans une consigne.

Toute anomalie devra étre signalée 3 linspection des Installations Classées dans les
meilleurs délais, avec les causes, les mesures prises pour y remédier ou les investigations
engageées.

Les résultats des analyses seront tenus a la disposition des agents chargés des controles
et seront conservés par I'exploitant pendant toute la durée de I'autorisation.

11.5.8 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

1.5.B.a - POQUSSIERES

L'exploitant prend toutes les dispositions utiles pour éviter 'émission et !a propagation des
poussiéres.

Les dispositifs de limitation d’émission des poussiéres résultant du fonctionnement des
installations de traitement de matériaux sont aussi complets et efficaces que possible.

Les émissions captées seront canalisées et dépoussiérees.

La concentration du rejet pour les poussiéres doit étre inférieure & 30 mg/Nm® (les métres
cubes sont rapportés a des conditions normalisées de température - 273 Kelvin - et de
pression - 101,3 kilo Pascals - aprés déduction de la vapeur d’eau - gaz sec).

Les périodes de panne ou d'arrét des dispositifs d’épuration pendant lesquelles les teneurs
en poussiéres des gaz rejetés dépassent le double des valeurs fixées ci-dessus doivent
étre d’'une durée continue inférieure a 48 heures et leur durée cumulée sur une année est
inférieure a 200 heures.

En aucun cas, la teneur en poussiéres des gaz émis ne peut dépasser la valeur de 500
mg/Nm®. En cas de dépassement de cette valeur, 'exploitant est tenu de procéder sans
delai a 'arrét de linstallation en cause.

Les valeurs limites s'imposent a des prélévements d’une durée voisine d’'une heure.

Des controles de débit, de concentration et de flux de poussiéres seront réalisés tous les
ans.

Les résultats des analyses seront tenus a la disposition des agents chargés des contrdles
et seront conservés pendant toute la durée de l'autorisation.

Ces controles sont effectués selon des méthodes normalisées et par un organisme agréé.
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111.5.B.b - ACCES ET VOIES DE CIRCULATION

L'acces a la voirie publique sera aménageé de telle sorte qu'il ne crée pas de risque pour la
securité publique.

Les voies de circulation internes et les aires de stationnement des véhicules sont
aménageées et entretenues.

Les installations et les véhicules sortant de linstallation ne doivent pas étre a l'origine
d'envols de poussiéres ni entrainer de dépdt de poussiére ou de boue sur les voies de
circulation publique.

A cet effet, la piste d'accés sera recouverte d’'un enrobé bitumineux. L'exploitant procédera
a l'arrosage de la piste d'accés autant que de besoin ou par tout autre procédé d'efficacité
equivalente, et met & disposition des transporteurs un quai de bachage des camions

III.5.C - DECHETS

Est un déchet, tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation,
toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou
que son détenteur destine a I'abandon.

Wl.5.C.a - PRINCIPE

L’exploitant devra prendre toutes les dispositions nécessaires dans la conception et
I'exploitation de ses installations, pour éviter de produire des déchets, en limiter les flux, en
assurer une bonne gestion, les stocker et les éliminer dans des conditions qui ne portent
pas atteinte & 'environnement conformément aux dispositions législatives et réglementaires
en vigueur (Livre V, titre IV du code de I'environnement et ses textes d’application).

Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment
en effectuant toutes les opérations de valorisation possible. Les diverses catégories de
déchets sont collectées séparément, puis valorisées ou éliminées vers des installations
ddment autorisées.

il.5.C.b - STOCKAGE

Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants doivent étre
réalises conformément a P'article (Il.5.A.a du présent arrété.

Toutes précautions sont prises pour que ;
- les dépbts soient en état constant de propreté et non générateur d’odeur,
- les emballages soient identifiés par les seules indications concernant le
déchet.
- les envols soient limités.

Les déchets imprégnés de produits inflammables, dangereux ou toxiques seront conservés
en attendant leur enlévement dans des récipients clos ; on disposera & proximité des
extincteurs ou moyens de neutralisation appropriés aux risques.

L’expioitant interdira, par tous moyens utiles, les déversements, dépdts ou décharges de

produits extérieurs au site (hors remise en état conforme a I'articie Iil.7 du présent arrété) et
de déchets.

lil.5.C.c - ELIMINATION DES DECHETS

Toute incinération a l'air libre de déchets est interdite,
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L'élimination des déchets doit étre assurée dans des installations diment autorisées ou
déclarées a cet effet au titre ler, Livre VV du code de I'environnement.

Déchets industriels
Les emballages industriels doivent &tre éliminés conformément aux dispositions du décret
n°94-609 du 13 juillet 1994 relatif & I'élimination des déchets d'emballages dont les
détenteurs ne sont pas les ménages.

Les huiles usagées sont récupérées, stockées et évacuées conformement aux dispositions
du décret n°79-981 du 21 novembre 1979 portant réglementation de la récupération des
huiles usagées.

Déchets ménagers

L'enlévement des déchets ménagers et des déchets assimilés doit étre effectué dans les
conditions fixées par le Code Général des Collectivitts Territoriales ou remis a un
transporteur pour acheminement vers une installation autorisée.

111.5.C.d - SUIVI DES DECHETS

L’exploitant devra étre en mesure de justifier la nature, I'origine, le tonnage, le mode et le
lieu d'élimination de tout déchet produit par ses installations.

A cet effet, il tiendra a jour un registre qui sera tenu a la disposition des agents chargés des
contréles et dans leque! seront consignés toutes ces informations.

Les dates d'enlévement, les quantités et la nature des déchets transmis a chaque
transporteur ainsi que l'identité des transporteurs devront étre précisés.

L'exploitant ne remettra ses déchets qu'a un transporteur titulaire du récépissé de
déclaration prévu par le décret 98-679 du 30 juillet 1998 relatif au transport par route et au
courtage de déchets ou il s'assurera que les quantités et la nature des déchets sont telles
que le transporteur est exempté de 'obligation de déclaration. Cette information devra étre
reportée dans le registre sus- nommeé.

l11.5.D - PREVENTION DES NUISANCES SONORES — VIBRATIONS

1.5.0.a - GENERALITES

L’exploitation est menée de maniére & ne pas étre a l'origine de bruits aériens ou de
vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage
ou de constituer une géne pour sa tranquillite.

L’exploitation a lieu du lundi au vendredi dans la plage horaire 7h — 22h.
111.5.D.b - NIVEAUX SONORES

En dehors des tirs de mines, les émissions sonores de l'installation n'engendrent pas une
émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-aprés, dans les
zones a émergence réglementée, telles que définies a larticle 2 de I'arrété ministeriel du 23
janvier 1997 (JO du 27 mars 1997) :
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Niveau de bruit ambiant existant dans les Emergence admissibie
zones a émergences réglementées (incluant de7ha22h
le bruit de I'établissement) sauf dimanche et jours fériés
Supérieur a 35 dB (A) mais inférieur ou égal
4 45 dB (A) 6dB(A)
Supérieur 3 45 dB (A) 5dB (A)

L'emergence est définie comme étant la différence entre les niveaux de pression continus
équivalents pondérés A du bruit ambiant (&tablissement en fonctionnement) et du bruit
residuel (en I'absence des bruits générés par I'établissement).

Sans préjudice du respect des valeurs d’émergence indiquées ci dessus, les niveaux de
bruit & ne pas dépasser en limites de propriété de I'établissement, sont de 50 dB (A).

Lorsque plusieurs installations classées sont situées au sein d’'un méme établissement, le
niveau de bruit global émis par Fensemble des activités exercées & lintérieur de
I'établissement y compris le bruit émis par les véhicules de transport, matériels de
manutention et engins de chantier utilisés & lintérieur de I'établissement, respecte les
valeurs limites ci-dessus.

1.5.D.c - ENGINS DE TRANSPORT

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés a
lintérieur de la carriére, et susceptibles de constituer une géne pour le voisinage, doivent
étre conformes a la réglementation en vigueur. En particulier, les engins utilisés dans la
carriere doivent étre conformes au décret n°95-79 du 23 janvier 1995 fixant les
prescriptions prévues par l'article 2 de la loi n°92.1444 du 31 décembre 1992 relative a la
lutte contre le bruit et relative aux objets bruyants et aux dispositifs d'insonorisation,

111.5.D.d - APPAREILS DE COMMUNICATION

l'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs,
haut-parleurs, etc.) génants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est réserve a
la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents ou a la sécurité des
personnes.

I1.5.D.e - CONTROLES ACOUSTIQUES

L'exploitant devra réaliser, dés le début d’exploitation une mesure des niveaux sonores
{carriere et installation de traitement) par une personne ou un organisme qualifié.

Un contrble des niveaux sonores sera ensuite réalisé tous les trois ans et notamment
lorsque les fronts de taille de la carriére se rapprochent de zones habitées.

Les résultats des mesures (émergences et niveaux de bruit en limite de propriété) sont
tenus a la disposition de I'lnspection des Installations Classées.

I1.5.D.f - VIBRATIONS

Les prescriptions de la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mecaniques
émises dans lenvironnement par les installations classées pour la protection de
I'environnement sont applicables.
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Ill- 6 - PREVENTION DES RISQUES

I.6.A — INTERDICTION D'ACCES

li.6.A.a - GARDIENNAGE

Durant les heures d'activité, I'accés a la carriére est controlé. En dehors des heures
ouvrées, cet acces est interdit.

li1L6.A.D - CLOTURE
L'accés a la carriére et a toute zone dangereuse de I'exploitation est interdit par une cléture
efficace ou tout autre dispositif équivalent (merlon de 2 métres ne débouchant pas
directement sur les bords de 'excavation).

iI1.6.A.c - INFORMATION
lLes dangers sont signalés par des pancartes placées, d'une part sur le ou les chemins
d'accés aux abords des travaux, d'autre part & proximité des zones cléturées.

111.6.B - INCENDIE ET EXPLOSION

L'installation est pourvue d'équipements de lutte contre l'incendie adaptés et conformes aux
normes en vigueur.

Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
11.6.C - BASSINS DE DECANTATION
Le bassin de rétention sera interdit par une cléture ou tout moyen équivalent. Des moyens

de secours adaptés (bouée, barque, ligne de vie...) seront disponibles & proximité.

1.7 - REMISE EN ETAT DU SITE

I.7.A - GENERALITES

L'exploitant est tenu de nettoyer et remettre en état 'ensemble des lieux affectés par les
travaux et les installations de toute nature inhérentes a I'exploitation et compte tenu des
caractéristiques essentielles du milieu environnant.

Le site sera libéré, en fin d'exploitation, de tous les matériels, stockages et installations
fixes ou mobiles, mis en place durant les travaux d’extraction.

Aucun dépot ou épave ne devra subsister sur le site.

La remise en état du site doit étre achevée au plus tard trois mois avant l'‘échéance de
l'autorisation. Elle est réalisée en conformité au dossier de demande d’autorisation.

Elle comporte au minimum les dispositions suivantes :

- la mise en sécurité des fronts de taille ;

- le nettoyage de I'ensemble des terrains et, d'une maniére générale, la suppression
de toutes les structures n'ayant pas d'utilité aprés la remise en état du site ;

- l'insertion satisfaisante de l'espace affecté par l'exploitation dans le paysage,
compte tenu de la vocation ultérieure du site.
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En particuiier, en fin d’exploitation :

— Les installations de traitement seront démontées et tous les matériels quels qu'ils soient
devront avoir été enlevés de I'emplacement. Ii ne devra y subsister aucune épave, ni
aucun depét de matériaux.

— La prescription ci-dessus pourra faire l'objet d'un ré-examen si une demande
d'extension & proximité des parcelles concernées est formalisée avant Péchéance du
présent arrété.

— Les aires de travail ainsi que les aires de circulation provisoires devront avoir été
décapées des matériaux stabilisés qui y auraient été régalés.

— L'ensemble des terrains sera nattoyé, et d’'une maniére générale, toutes les structures
n‘ayant pas d'utilité aprés la remise en état du site seront supprimées.

— Les stocks de matériaux seront évacués.

En fin d'exploitation, tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets doivent étre
valorisés ou évacués vers des installations de traitement diment autorisées.

Les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux doivent étre vidées,
nettoyées, dégazées et le cas échéant, décontaminées. Elles seront enlevées.

La remise en état est réalisée conformément au dossier de demande en tant qu'il n'est pas
contraire aux dispositions du présent arrété et aux annexes jointes au présent arrété.

La surface maximale & remettre en état est de 13ha 31a 80ca.

l1l.7.B - REMISE EN ETAT COORDONNEE A L’EXPLOITATION

La remise en état devra étre coordonnée a l'exploitation conformément aux plans de
phasage des travaux et de remise en état du site annexés au présent arrété. L'exploitation
de la phase (n + 2) ne peut débuter que si la phase (n) est remise en état.

La surface dérangée de ia carriére est inférieure aux valeurs des surfaces S2 définies pour
chaque période au paragraphe il.1.A du présent arrété.

H.7.B.a - SUIVI ANNUEL D'EXPLOITATION

Un plan orienté et réalisé a une échelle adaptée & la superficie de la carriére sera dressé
chaque année. I sera versé au registre d'exploitation de la carmiére et fera
apparaitre notamment :

- les limites du périmétre sur lequel porte le droit d’exploitation, ses abords dans un
rayon de 50 métres, les noms des parcelles cadastrales concernées ainsi que le
bornage,

- les bords de la fouille,

- les surfaces défrichées, décapées, en cours d'exploitation, en cours de remise en .

état et remises en état,

- Femprise des infrastructures (installations de traitement et de lavage des matériaux,
voies d'accés, ouvrages et équipements connexes...), des stocks de matériaux et
des terres de découvertes,

- les éventuels piézomeétres, cours d'eau et fossés limitrophes de la carriére,

- les courbes de niveau ou cotes d'altitude des points significatifs,

- le positionnement des fronts,

- la position des ouvrages dont l'intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la
salubrité publiques ainsi que leur périmétre de protection.
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Les surfaces §1, 52 et S3 des différentes zones (exploitées, en cours d’exploitation, remise
en état, en eau...) seront consignées dans une annexe a ce plan. Les écarts par rapport au
schema prévisionne! d'exploitation et de remise en état produit en vue de la détermination
des garanties financiéres seront mentionnés et explicités.

Un rapport annuel d'exploitation présentant les quantités extraites, les volumes de remblais
amenés, la synthése des contréles périodiques effectués dans I'année ( bruit, poussiéres,

eau..), les accidents et tous les faits marquants de I'exploitation sera annexé au plan sus-
nomme.

Ce plan et ses annexes seront transmis chaque année avant le 1% février a rinspection
des Installations Classées.

Un exemplaire de ce plan sera conservé sur 'emprise de la carriére et tenu a la dispostition
de l'inspection des installations classées.

Ce plan devra étre réalisé, sur dernande de l'inspection des installations classées, par un
géomeétre, notamment pour verifier I'état d’avancement des travaux de remise en état.

lIL7.C - DISPOSITIONS DE REMISE EN ETAT

H.7.C.a - AIRES DE CIRCULATION

Les aires de circulation provisoires et les aires de travail seront décapées des matériaux

stabilisés qui auraient été régalés puis recouvertes de terre végétale en vue de leur
reboisement.

H1.7.C.b - REMBLAYAGE

Le remblayage des camiéres ne doit pas nuire a la qualité et au bon écoulement des eaux.
Lorsqu'il est réalisé avec apport de materiaux extérieurs (déblais de terrassements,
matériaux de démolition, ...}, ceux-ci doivent étre préalablement triés de maniére a garantir
l'utilisation des seuls matériaux inertes.

Les apports extérieurs sont accompagnés d'un bordereau de suivi qui indique leur
provenance, leur destination, leurs quantités, leurs caractéristigues et les moyens de
transport utilisés et qui atteste la conformité des matériaux a leur destination.

L'exploitant tient a jour un registre sur lequel sont répertoriés la provenance, les quantités
(tonnage et volume), les caractéristiques des matériaux et les moyens de transport utilisés
ainsi qu'un plan topographique permettant de localiser les zones de remblais
correspondant aux données figurant sur le registre.

Il dispose d’'un document définissant les matériaux acceptés sur le site, prescrivant la

procédure de tragabilité appliquée a ceux-ci ainsi que la nature des opérations de contréle
effectués.

L.a quantité de matériaux mise en remblai est communiquée trimestriellement a linspection
des installations classées.

Seuls des matériaux inertes pourront étre utilisés pour le remblayage (stériles
d’exploitation, matériaux de terrassement et matériaux de démolition préalablement triés).

Un contréle du chargement devra étre effectué avant tout déversement sur le lieu de
remblayage. Les matériaux extérieurs au site seront bennés sur aire de réception qui
permettra de contréler visuellement la nature des matériaux.
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Dans le cas ou des déchets non minéraux ( plastiques, métaux, bois) sont détectés, ceux-ci

sont triés et disposés dans des bennes prévues a cet effet. lls sont éliminés vers des
filiéres autorisées.

Les chargements refusés, lidentité du transporteur, les motifs du refus seront consignés
sur le registre pré-cité.

Les matériaux utilisés pour le remblayage ne doivent pas é&tre susceptibles de re larguer
une pollution par lixiviation.

Sont prohibés notamment les végétaux, les déchets meénagers ou industriels, les papiers,
les cartons, les platres, les déchets fermentescibles ou putrescibles, les déchets porteurs
de platres, le bois, 'amiante friable ou non friable, les matériaux plastiques, les métaux, les
matériaux de démolition non préalablement triés..

Remblayage total :

La remise en état du site consiste en un remblayage de I'excavation pour retour a la cote
des terrains figurant sur le plan de I'état final annexé au présent arrété.

Une couche de terre végétale de 2 métres minimum, , épierrée des plus gros blocs, ayant
fait lobjet du reboisement définit par le présent arrété (ainsi que le dossier en tant qu'il ne
lui est pas contraire) recouvrira en finai Fensemble du site.

M.7.C.c - REBOISEMENT

Les sols devront étre décompactés de fagon a favoriser 'enracinement, et une couche de
terres humiféres devra étre remise en surface.

Le reboisement s'effectuera avec les essences et selon les recommandations de la

Direction départementale de I'agriculture et de la forét.

ARTICLE 1V - DISPOSITIONS TECHNIQUES PARTICULIERES APPLICABLES A
CERTAINES INSTALLATIONS

Toutes les dispositions techniques, énoncées ci-dessous ou dans un arrété

compiémentaire, intéressent spécifiquement l'activité de I'établissement dont elles font
I'objet.

IV.1 - OUVRAGE DE PRELEVEMENT D’EAU

Aucun ouvrage de prélévement d’eau ne sera réalisé.

IV.2 - INSTALLATION DE SCALPAGE ET
CRIBLAGE DE PRODUITS MINERAUX
NATURELS

IV.2.A - INTEGRATION DANS LE PAYSAGE

L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire a I'esthétisme du site.
L'ensemble du site doit &tre maintenu en bon état de propreté. Les quantités de matériaux
stockees doivent étre inférieure a (...) et la hauteur des tas est limitée a 7 métres.
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IV.2.B - ACCESSIBILITE

L'installation doit étre accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de
secours.

IV.2.C - INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Les installations électriques doivent étre réalisées conformément au décret n°88-1056 du
14 novembre 1988 relatif a la réglementation du travail et le matériel conforme aux normes

francaises de la série NF C ou aux normes européennes équivalentes qui lui sont
applicables.

Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) doivent étre mis a la terre
conformément aux réglements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la
nature explosive ou inflammable des produits.

Toutes les installations électriques doivent étre entretenues en bon état et doivent étre
contrélées, aprés leur installation ou leur modification par une personne compétente. La
périodicité, 'objet et I'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le

contenu des rapports relatifs aux dites vérifications sont fixés par l'arrété du 20 décembre
1988 relatif a la réglementation du travail.

IV.2.D - RETENTION DES AIRES ET LOCAUX DE TRAVAIL

Le sol des aires et des lieux de stockage ou de manipulation des produits dangereux pour
I'homme ou susceptibles de créer une poliution de I'eau ou du sol doit étre étanche,
incombustible et équipé de fagon & pouvoir recueillir les eaux de lavage et les produits
répandus accidentellement; pour cela un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout
dispositif équivalent les sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux. Les produits
recueillis sont de préférence récupérés et recyclés, ou en cas dimpossibilité traités
conformément & l'article 111.1.C du présent arété.

Les niveaux des réservoirs fixes de stockage sus- nommés doivent pouvoir étre visualises
par des jauges de niveau ou dispositifs equivalents et pour les stockages enterrés par des
limiteurs de remplissage. Il 0’y aura pas de stockage sous le niveau du sol.

Les capacités de rétention doivent étre étanches aux produits qu'elles pourraient contenir
et résister & laction physique et chimique des fluides. Elles devront permetftre la
récupération totale des eaux ou des liquides résiduels. Elles seront couvertes.

Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement
ensemble ne doivent pas étre associés a la méme cuvette de rétention.

IV.2.E - EXPLOITATION — ENTRETIEN

IV.2.E.a- SURVEILLANCE DE
L'EXPLOITATION

L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne
nommément désignée par I'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de
linstallation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans
l'installation.
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IV.2.F - RISQUE INCENDIE

IV.2.F.a- MATERIELS

L'installation doit étre dotée, notamment :

- d'extincteurs répartis a lintérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux
présentant des risques spécifiques, & proximité des dégagements, bien visibles et
facilement accessibles. Les agents d'extinction doivent étre appropriés aux risques
a combattre et compatibles avec les produits stockés :

- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours.

L'exploitant doit s'assurer trimestriellement que les extincteurs sont a ia place prévue st en
bon état.

lls seront vérifiés annuellement par un organisme de contrdle extérieur.

Toutes les vérifications et contrles concernant notamment les moyens de lutte contre
lincendie, les installations électriques, les dispositifs de sécurité, devront faire I'objet d’une
inscription sur un registre ouvert & cet effet avec les mentions suivantes:

- date et nature de la vérification,

- personne ou organisme chargé de la vérification,

- motif de la vérification (périodique, suite 4 un accident...).

Ce registre, ainsi que les rapports de contrdle, devront étre tenus 3 la disposition de
I'Inspection des Installations Classées.

IV.2.F.b - CONSIGNES DE SECURITE

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités
d'application des dispositions du présent arrété doivent étre établies, tenues a jour,
diffusées & tous les membres du personnel. et affichées dans les lieux fréquentés par ce
personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer :

- Forganisation de I'établissement en cas de sinistre,

- les procédures d'arrét d'urgence, de mise en sécurité de linstallation (électricité ,
réseaux de fluides) et d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable
d'intervention de I'établissement, des services d'incendie et de secours, etc.,

- les moyens d'extinction a utiliser en cas d'incendie ainsi que leur I'entretien,

- le fonctionnement des différents dispositifs de sécurité et ia périodicité des
vérifications de ces dispositifs,

- l'emplacement des matériels d’extinction et de secours disponibles et des coups de
poing et cable d’'urgence des installations.

IV.2.G - POUSSIERES
Les dispositifs de limitation de poussiéres résultant du fonctionnement des installations de
traitement des matériaux garantissent le respect des prescriptions du présent arrété et
notamment son article 111.5.B.a.

A cet effet, les cribles et les tapis de transport sont bachés et capotés.

L'installation est équipée d'un systéme d'abattage des poussiéres, notamment a la jetée
des matériaux et aux sorties des cribles.
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IV.2.H - DECHETS

Les déchets industriels spéciaux générés par linstallation doivent étre éliminés dans des
installations autorisées a recevoir ces déchets.

L'exploitant doit étre en mesure d'en justifier I'élimination; les documents justificatifs doivent
étre conservés 3 ans.

Le brllage des déchets & 'air libre est interdit.

Iv.2.l - BRUIT

L'installation est exploitée sur une plate-forme aménagée en fond de fouille.

IV.3 - STATION DE TRANSIT DE PRODUITS MINERAUX

IV.3.A - INTEGRATION DANS LE PAYSAGE
L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire a l'esthétisme du site.
L'ensemble du site doit étre maintenu en bon état de propreté (peinture, plantations,
engazonnement...). Les quantités de matériaux stockées doivent étre inférieure & 25 000m’
et la hauteur des tas est limitée a 7 métres.

IV.3.B - ACCESSIBILITE
L'installation doit étre accessible pour permettre ['intervention des services d'incendie et de

secours.

IV.3.C - INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Les installations électriques doivent étre réalisées conformément au decret n°88-1056 du
14 novembre 1988 relatif a la réglementation du travail.

Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) doivent étre mis a la terre
conformément aux réglements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la
nature explosive ou inflammable des produits.

Toutes les installations électriques doivent étre entretenues en bon état et doivent étre
contrblées, aprés leur installation ou leur modification par une personne compétente. La
périodicité, I'objet et I'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le
contenu des rapports relatifs aux dites vérifications sont fixés par l'amrété du 20 décembre
1988 relatif a la réglementation du travail.

IV.3.D - EXPLOITATION ENTRETIEN

IV.3.D.a - SURVEILLANCE DE
L'EXPLOITATION

L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne
nommément désignée par I'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de
linstallation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans
linstallation.
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IV.3.E - RISQUES INCENDIE

IV.3.E.a - MATERIELS

L'installation doit étre dotée, notamment :

- d'extincteurs répartis a l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux
présentant des risques spécifiques, a proximité des dégagements, bien visibles et
facilement accessibles. Les agents d'extinction doivent étre appropriés aux risques
a combattre et compatibles avec les produits stockés :

- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours.

L'exploitant doit s'assurer trimestriellement que les extincteurs sont a la place prévue et en
bon état.

lis seront vérifiés annuellement par un organisme de controle extérieur.

Toutes les vérifications et contréles concemant notamment les moyens de lutte contre
lincendie, les installations électriques, les dispositifs de sécurité, devront faire l'objet d’'une
inscription sur un registre ouvert & cet effet avec les mentions suivantes

- date et nature de la vérification,

- personne ou organisme chargé de la vérification,

- motif de la vérification (périodique, suite & un accident...),

Ce registre, ainsi que les rapports de controle, devront étre tenus a la disposition de
FInspection des Installations Classées.

IV.3.E.b - CONSIGNES DE SECURITE

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités

d'application des dispositions du présent arrété doivent é&tre établies, tenues a jour,

diffusées a tous les membres du personnel. et affichées dans les lieux fréquentés par ce
personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer :

- Forganisation de I'établissement en cas de sinistre,

- les procédures d'arrét d'urgence, de mise en sécurité de linstallation (électricité,
réseaux de fluides) et d'alerte avec les numéros de téléphone du responsabile
d'intervention de I'établissement, des services d'incendie et de secours, etc.,

- les moyens d'extinction 3 utiliser en cas d'incendie ainsi que leur I'entretien,

- le fonctionnement des différents dispositifs de sécurité et la périodicité des
vérifications de ces dispositifs,

- I'emplacement des matériels d’extinction et de secours disponibles et des coups de
poing et cables d'urgence des installations.

IV.3.F - POUSSIERES

Les instaliations de manipulation, transvasement, transport de produits minéraux sont
munies si nécessaire de dispositifs de capotage et d’aspiration permettant de réduire autant
que possible les envols de poussiéres. Le cas échéant, les dispositifs d’aspiration sont
raccordés a une installation de dépoussiérage.

Les stockages extérieurs doivent étre protégés des vents en mettant en place des écrans,
chaque fois que nécessaire, ou étre stabilisés pour éviter les émissions et les envols de
poussiéres. En cas d'impossibilité de les stabiliser, ils doivent étre réalisés sous abri ou en
silos.
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Les fillers (éléments fins inférieurs & 80 pm) doivent étre confinés (sachets, récipients, silos,
batiments fermés). Le cas échéant, les silos doivent &tre munis de dispositifs de contrble de
niveau de maniére a éviter les débordements. L'air s'échappant de ces silos doit étre
dépoussiéré.

Les surfaces libres doivent étre engazonnées et arborées.

IV.3.G - DECHETS

Les déchets industriels spéciaux générés par linstallation doivent étre éliminés dans des
installations autorisées a recevoir ces déchets.

L'exploitant doit étre en mesure d'en justifier I'élimination; les documents justificatifs doivent
étre conservés 3 ans.

Le brilage des déchets a I'air libre est interdit.

IV.3.H - REMISE EN ETAT EN FIN D’EXPLOITATION

En fin d'exploitation, tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets doivent étre
valorisés ou évacués vers des installations dament autorisées.

Les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux doivent étre vidées,
netioyées, dégazées et le cas échéant décontaminées. Elles sont enlevées.

ARTICLE V - VOIES ET DELAIS DE RECOURS

La présente décision peut étre déférée au tribunal administratif :

- Par I'exploitant dans un délai de deux mois a compter de la nofification de la
présente autorisation.

- Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs
groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement
de l'installation présente, dans un délai de quatre ans & compter de la publication ou
de l'affichage du dit acte pour ce qui concerne I'exploitation de l'installation de
traitement des matériaux et dans un délai de six mois a compter de I'achévement
des formalités de publicité de la déclaration de début d'exploitation pour ce qui
concerne 'exploitation de la carriére.

ARTICLE VI - NOTIFICATION
Le présent arrété sera notifié au pétitionnaire.

Ampliations en seront adressées au Directeur Régional de Industrie, de la Recherche et
de I'Environnement Centre, aux Maires des communes de HANCHES, EPERNON,
DROUE-DUR-DROUETTE, HOUX, GAS, ECROSNES, EMANCE et aux chefs des services
consultés lors de l'instruction de la demande.

Un extrait du présent arrété énumérant notamment les prescriptions auxquelles les
installations seront soumises sera, aux frais de 'exploitant, inséré par les soins du Préfet,
dans deux journaux d'annonces légales du département. Il sera en outre affiché pendant
une durée d'un mois a la mairie de HANCHES. Le Maire dressera procés-verbal de
'accomplissement de cette formalité.
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Le méme extrait sera affiché par I'exploitant dans son établissement.

ARTICLE Vil - SANCTIONS

Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent étre exercées, I'inobservation des
conditions fixées par le présent amrété peut entrainer Papplication des sanctions
administratives prévues par l'article L. 514. du code de I'environnement,

En particulier, labsence de garanties financiéres peut entrainer la suspension de I'activité,
apreés mise en demeure de constituer ces garanties.

ARTICLE Vil - EXECUTION

Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture d’Eure-et-Loir, Madame le Maire de
HANCHES, Monsieur le Directeur Régional de [industrie, de la Recherche et de

IEnvironnement -Centre- sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 'exécution du
present arréte,

Fait 8 CHARTRES, ie 10 janvier 2005

POUR LE PREFET,
LE SECRETAIRE GENERAL,

Signé :

Michel VILBOIS

[POUR COPIE CONFORME]
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RECAPITULATIF DES . DOCUMENTS A TRANSMETTRE A L'INSPECTION DES
INSTALLATIONS CLASSEES OU A TENIR A DISPOSITION (liste indicative non exhaustive)

ARTICLE | DOCUMENT PERIODICITE OU | TRANSMISSION OU
ECHEANGE MISE A DISPOSITION
n.1.8 Plan de bornage Transmission dés réception
1.8 Acte de cautionnement Dés le début des travaux | Transmission dés réception
.2 Déclaration de début d'exploitation comportant la| Dés le début des travaux | Transmission
liste des travaux effectués
I.1.D Renouvellement des garanties financiéres Trois mois avant | Transmission
I'échéance
I.1.E Madification des conditions d'exploitation Avant mise en ceuvre Transmission
1.3 Mesures envisagées suite a un accident Dans les 15 jours suivants | Transmission
.4.c Déclaration de  découverte de  vestiges|Dés leur découverte Transmission
archéologiques 1 mois avant leur début
Déclaration de travaux de décapage
ins Déclaration de cessation d'activité de la carriére | Six mois avant I'échéance | Transmission
comportant le mémoire de remise en état. de l'arrété préfectoral
.5.Ad Surveillance des eaux souterraines Tous les semestres ef|Mise a disposition des
notamment en période de | résultats de suivi
basses eaux et de hautes
eaux.
.7.B.a Plan de l'état d'avancement de l'exploitation de(Annuelle Transmission tous les ans
carriére, avec rapport annuel d'exploitation, et état avant le 1% février
des surfaces 51, S2 et S3
1.4.G Rapports de contrdle des organismes extérieurs : | Réglementaire Mise & disposition
I prévention en matiére de sécurité, contrle des
installations électriques, des appareils de levage,
des extincteurs, ...
IV.1.G et|Registre de suivi-des déchets Mise a disposition
li.s.cd
H.s.D.e Contrdle des niveaux sonores Tous les 3 ans Mise & disposition
IV4.Eb |Consignes de sécurité Dés le début des travaux | Mise a disposition
.68 et|Contréle et suivi des matériels de lutte contre|Contréle annuel et suivi|Mise & disposition
IV4Ea |lincendie trimestriel
ll.5.B.a Mesures de poussiéres Campagne annuelle Transmission dans le mois
qui suit la réception des
résultats
m.7.C.b Registre et plan de remblaiement, registre de refus | Réglementaire Mise a disposition
.7.C.b Quantité de matériaux remblayés (exprimée en | Tous les trimestres Transmission & linspection
tonnes) des installations classées
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Ml,um » Praternitd

PREFET D’ EURE-ET—LO]R

Direction départementale

de 1a cohésion sociale

et dela protection des populations
Service environnement et nature

Affaire suivie par Mme Claude Semail

ARRETE PREFECTORAL COMPLEMENTAIRE

MODIFIANT LES CONDITIONS D'EXPLOITATION DE LA CARRIERE EXPLOITEE PAR LA SAS SEMC SUR LE
TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE HANCHES

-N°ICPE : 2591

Le Préfet d'Eure-et-Loir,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de I’Ordre National du Mérite,

Vu e Code de I'environnement ;
Vu le code ntinier ;

Vu l'arrété ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carriéres et aux installations
de premier traitement des matériaux de carriére ;

Vu l'arrété préfectoral du 10 janvier 2005 autorisation la Société d'Exploitation des Matériaux de
Carriéres {SEMC) a exploiter une carriére de sables sur le territoire de la commune de Hanches aux
lieux-dits « La Garenne du Fréne » et « la Mare a Renault »;

Vu l'arréte préfectoral complémentaire du 9 janvier 2006 modifiant les conditions de remise en état de
la carriére visée ci-dessus ;

Vu la demande de modification du plan de phasage et de la hauteur maximale des fronts d’extraction
déposée par la SAS SEMC le 19 septembre 2013 complété le 6 décembre 2013 ;

Vu le dossier joint & la demande de modification susvisée ;
Vu le rapport de l'inspection des installations classées du 6 décembre 2013 ;

Vu l'avis émis par la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites, formation
« carriéres » en date du 23 janvier 2014 ;

Vu le projet d’arrété porté le 29 janvier 2014 & la connaissance du demandeur, qui n'a formulé aucune
remarque dans le délai imparti ;

Considérant que les conditions d'aménagement, telles qu'elles sont définies par I'arrété préfectoral
susvisé complété des dispositions du présent arrété, permettent de prévenir les dangers et
inconvénients de linstallaton pour les intéréts mentionnés a larticle L. 511-1 du code de
I'environnement ;

Considérant que I'étude de stabilité jointe au dossier conclut & la possibilité d'exploiter la carriere
visée ci-dessus en trois fronts de 9m de haut si ces fronts ont une pente maximale de 63° et sont
séparées par des banquettes d'une largeur d'au moins 7m ;

Considérant que les demandes de modification ne constituent pas de modifications substantielles;

Considerant que le projet d’arrété a été soumis & I'exploitant et que celui-ci n'a formulé aucune
observation dans le délai imparti ;



Considérant que les modifications présentées doivent faire I'objet de prescriptions complémentaires
en vertu de l'article R. 512-33 du Code de l'environnement ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture d’Eure-et-Loir ;

ARRETE

ARTICLE 1

La Société d'Exploitation des Matériaux de Carriéres (SEMC) - dont le siége social est situé chemin
de la sabliére jaune a Boissy-sous-saint-Yon (91790) - est tenue de respecter les dispositions
suivantes modifiant I'arrété préfectoral du 10 janvier 2005 autorisation la Société d’Exploitation des
Matériaux de Carriéres (SEMC) & exploiter une carriére de sables sur le territoire de la commune de
Hanches aux lieux-dits « La Garenne du Fréne » et « la Mare a Renault ».

ARTICLE 2

Les dispositions de, I'article I1.1.a de l'arrété préfectoral du 10 janvier 2005 susvisé sont remplacées
par les dispositions suivantes : .

« Le montant de référence des garanties financiéres est établi conformément aux dispositions de
Iannexe | de Parrété ministériel du 9 février 2004 relatif & la détermination du montant des garanties
financiéres de remise en état des carriéres prévues par la législation sur les installations classées.

{'exploitation est menée en 2 périodes quinquennales et une phase triennale.

A chaque période comrespond un montant de référence de garanties financiéres permettant la remise
en état maximale au sein de cette période (ce montant inclus la TVA}.

PERIODES S1enha S2enha S3enha TOTAL en euros
3(2013-2017) 1,56 4,22 1,66 235 085,84
4 (2018 2022) 1,15 2,84 0,54 139 091,57
5 (2023 - 2025) 1,15 1,89 0,36 93 052,56

L'indice TPO1 utilisé,gqur le calcul du montant de référence est celui en vigueur en février 2013, soit
706,5. “ i

Le montant cautionné doit étre révisé selon la formule indiquée en annexe de l'arrété du 9 février
2004,

Les superficies indiquées correspondent aux valeurs maximales atteintes au cours de la période
considérée. »

ARTICLE 3

Les dispositions de l'article 111.4.D.b de l'arrété préfectoral du 10 janvier 2005 susvisé sont remplacées
par les dispositions suivantes :

« Compte tenu de la profondeur de I'extraction, le front de taille est divisé en trois paliers de 9 métres
de hauteur maximum chacun, inclinés selon une pente maximale de 63 degrés et séparés par des
banquettes d'une largeur minimale de 7 métres.

La largeur de la banguette entre le front de découverte et le dernier palier est d'au moins 3 metres.
La progression des niveaux d'extraction est réalisée de maniére & maintenir en permanence laccés a

toutes les banquettes. »

Article 4

Les annexes dénommeés « Etats d'avancement de F'exploitation » de l'arrété préfectoral du 10 janvier
2005 sont remplacés par les annexes 1 et 2 du présent arrété dénommée respectivement « plan de
phasage période [2013-2017]» et « plan de phasage période [2018-2022]».
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Article 5 — APPLICATION
Les dispositions du présent arrété sont applicables dés sa notification.

ARTICLE 6 — VOIE ET DELAIS DE RECOURS
A — Recours administratif

Le pétitionnaire peut présenter, dans un délai de deux mols & compter de la notification du présent
arrété :

- un recours gracleux, adressé a M. le Préfet d'Eure-et-Loir, Direction départementale de la cohésion
socialg et de la protection des populations, service environnement et nature — 15 place de la
" République —-CS 70527 - 28019 CHARTRES CEDEX ;

- un recours hiérarchique, adressé 4 Monsieur le Ministre de I'Ecologie, du développement durable et
de I'énergie — Direction générale de la prévention des risques — Arche de La Défense — Paroi Nord —
92055 La Défense Cedex.

Le silence gardé par 'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracleux
ou hiérarchique emporte décision impllcite de rejet de cette demande, conformément a l'article R. 421-
2 du code de justice administrative.

L'exercice d'un recours administratif ne suspend pas le délai fixé pour la saisine du tribunal
administratif.

B — Recours contentisux

Le présent arrété est soumis a un contentieux de pleine juridiction
Il peut étre déféré au Tribunal Administratif, 28 rue de la Bretonnerie — 45057 ORLEANS Cedex :

1) par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois & compter de la date 3
laquelle la décision leur a été nofifiée,

2) par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs
groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de
linstallation présente pour les intéréts mentionnés aux articles L. 211+P8t L. 511-1 du code de
l'environnement dans un délai d'un an & compter de la publication ou de I'affichage de ces
décisions. Toutefois, si la mise en service de l'installation n'est pas intervenue six mois aprés
la publication ou I'affichage de ces décisions, le délai de recours continue a courir jusqu'a
I'expiration d'une période de six mois aprés cette mise en service.

Tout recours doit étre adressé en recommandé avec accusé de réception.

ARTICLE 7 — NOTIFICATION

Le présent arrété sera notifié au pétitionnaire.

Copies en seront adressées au Directeur Régional de I'Environnement de '’Aménagement et du
Logement Centre, au Maire de la commune de Hanches.

Un extrait du présent arrété sera, aux frais de |'exploitant, inséré par les soins du Préfet, dans deux
journaux d'annonces légales du département.

Le méme extrait sera affiché par I'exploitant dans son établissement.

ARTICLE 8 - SANCTIONS

Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent étre exercées, l'inobservation des conditions
fixees par le présent arrété peut entrainer I'application des sanctions administratives prévues par
l'article L. 514-1 du code de 'environnement.
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ARTICLE 9 — EXECUTION

Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture d'Eure-et-Loir, M le Maire de Hanches, Monsieur le
Directeur Régional de {'Environnement de PAménagement et du Logement, [lInspecteur des

Installations Classées et tout agent de la force publique sont chargés, chacun en ce qui le conceme,
de 'exécution du présent arrété.

Fait 4 CHARTRES, le 2 8 FEV. 2014

(COPIE
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REPUBLIQUE FRANCAISE

" "I‘l ’R l E ?
Direction de la Réglementation PREFEC D’EURE-ET-LOIR
el des Libertés Publiques
Bureau de 'Urbanisme
Et de Environnement Chartres, le 9 janvier 2006
Affaire suivie par :
Mme Colombe POITRIMOL

TéEL ;0237277095
Fax: 0237277255
colombe.poitrimol@eure-et-loir.pref.gouv. fr

ARRETE PREFECTORAL COMPLEMENTAIRE

SOCIETE D'EXPLOITATION DES MATERIAUX DE CARRIERES
(S.EM.C.)

MODIFICATION DES CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DE LA CARRIERE DE
HANCHES SITUEE LIEUX-DITS « LA GARENNE DU FRENE » ET « LA MARE A
RENAULT »

Le Préfet d’'Eure-et-Loir,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de la Légion d’Honneur,

Vu le titre 1 du livre V du Code de I'Environnement relatif aux installations classées pour la
protection de I'environnement et notamment ses articles L.512-15, L.515-5 et L.515-12 ;

Vu le Schéma départemental des carriére d’Eure-et-Loir approuvé par arrété préfectoral du
28 novembre 2000 ;

Vu le décret n® 53-578 du 20 mai 1953 madifié et la nomenclature des installations classées
annexée ;

Vu le décret n® 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié relatif aux installations classées pour
la protection de I'environnement et notamment son article 18 ;

Vu le décret n°88-466 du 28 avril 1988, modifié, relatif aux produits contenant de I'amiante ;

Vu l'arrété ministériel du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de carriéres et
aux installations de premier traitement des matériaux de carriéres ;

Vu les arrétés ministériels des 10 février 1998 et 09 février 2004 relatifs a la détermination du
montant des garanties financiéres de remise en état des carriéres ;

Vu l'amrété ministériel du 1% février 1996 modifié fixant le modéle d'attestation de la
constitution de garanties financieres prévues a l'article 23-3 du décret du 21 septembre 1977
précité ;

PLACE DE LA REPUBLIQUE - 28019 CHARTRES CEDEX - TEL 02 37 27 72 00 - www,oure-el-loir.pref.gouv.fr - SERVEUR VOCAL 02 37 27
7272
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Vu l'arrété préfectoral du 10 janvier 2005 accordé a la Société d'Exploitation des Matériaux
de Carriéres (SEMC) fixant les conditions d'exploitation d'une carriére et d'une installation de
premier traitement de matériaux sur le territoire de la commune de HANCHES ;

Vu larrété préfectoral n°2370 du 15 septembre 1999 fixant les prescriptions a imposer a la
société S.E.M.C. concernant de nouvelles conditions d’'exploitation et fixant le montant des
garanties financiéres pour la remise en état de la carriére située sur le territoire de la
commune de HANCHES ;

Vu l'arrété préfectoral n°1254 du 28 mai 1993 autorisant le transfert de l'autorisation
d'exploiter une carriére de sables sur le territoire de la commune de HANCHES a la SARL
S.EMC.;

Vu l'arrété préfectoral n°2266 du 26 septembre 1990 concernant I'exploitation de carriére de
sablons sur le territoire de la commune de HANCHES ;

Vu les arrétés préfectoraux n°5424 du 02 décembre 1980 et n°3212 du 06 décembre 1975
autorisant la SA MAY a exploiter une carriére de sables sur le territoire de la commune de
HANCHES ;

Vu la circulaire du 2 juillet 1996 relative & I'application de I'arrété ministériel du 22 septembre
1994, notamment son article 12.3 ;

Vu la circulaire n°2005-18 UHC/QC2 du 22 février 2005 relative a I'élimination des déchets
d'amiante lié & des mateériaux inertes ;

Vu le plan de gestion départementale des déchets du BTP approuvé par Monsieur le Préfet d’'Eure-et-
Loir le 5 novembre 2002 ;

Vu la demande déposée en 2002 par la Société d’Exploitation des Matériaux de Carriéres

(S.E.M.C.) dont le sigge social est situé 35 rue Jean de la Fontaine — 28630 BARJOUVILLE,

sollicitant :

- la poursuite de l'exploitation de la carriére de HANCHES, et son extension,

- un changement d'exploitant sans modification de raison sociale,

- la mise en service d'une installation de traitement,

- Tlexploitation d'une station de transit de produits minéraux solides pour le remblayage de
la carriére (déchets inertes BTP),

sur le territoire de la commune de Hanches ;

Vu les plans et documents présentés a l'appui de la demande ;

Vu les documents et avis émis lors de linstruction de cefte demande, notamment les
mémoires des 18/04/03 et 26/01/04 du pétitionnaire, les avis émis par les services
administratifs et les conseils municipaux consultés, notamment les avis des services de la
Direction Départementale de 'Equipement en charge du plan de gestion des déchets du
BTP ;

Vu l'avis émis par la Commission départementale des carriéres lors de sa séance du 05
novembre 2004 ;

Vu I'avis émis le 31 mai 2005 par I'hydrogéologue agréé en matiére d’hygiéne publique ;
Vu le guide de bonnes pratiques relatif aux installations de stockage de déchets inertes issus

du BTP — édition de juin 2004 - du ministére de !'écologie et du développement durable
annexé au présent arrété ;
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Vu le courrier de la Société d’'Exploitation des Matériaux de Carriéres (S.E.M.C.) du 24 juin
2005 notifiant le changement de siége social ;

Vu le rapport établi par I'inspecteur des Installations Classées en date du 04 novembre 2005

Vu l'avis émis par la Commission Départementale des Carriéres au cours de sa séance du
13 décembre 2005 ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de |la Préfecture d'Eure-et-Loir ;

ARRETE

Article 1 —

L'arrété préfectoral du 10 janvier 2005 susvisé est modifié comme suit :

Article 1.1
Le premier paragraphe de l'article I.1.A est remplacé par :

« La Société d’Exploitation des Matériaux de Carriéres (S.E.M.C.) dont le siége est situé
Voie des Jumeaux a WISSOUS (91325 CEDEX), est autorisée a exploiter une carriére a ciel
ouvert de sables sur le territoire de la commune de HANCHES, aux lieux-dits « La Garenne
du fréne » et « La Mare a Renault ».

Articie 1.2
L'article I11.5.A.d est remplacé par :

« I1.5.A.d — Surveillance des eaux souterraines

Le rejet direct ou indirect méme aprés épuration d’eaux résiduaires dans une nappe
souterraine est interdit.

La qualité des eaux souterraines fera 'objet d'une surveillance.

A cette fin, préalablement au premier apport de remblais, au moins 3 piézométres seront mis
en place, y compris au moins un en amont.

La conception et la réalisation de ces forages de contréle de la qualité de I'eau souterraine
devront respecter les recommandations du fascicule de documentation AFNOR référencé
FD-X31-614 (1999} relatif a la réalisation d'un forage de controle de I'eau souterraine, ainsi
que les prescriptions de I'arrété du 11 septembre 2003 portant application du décret n°96-
102 du 02 février 1996, et fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage,
création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis a déclaration en application des articles
L.214-1 a L.214-6 du Code de l'environnement, et relevant de la rubrique 1.1.0 de la
nomenclature annexée au décret n°93-743 du 29 mars modifié.
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Les ouvrages devront notamment répondre aux caractéristiques suivantes

> le piézométre doit pénétrer de 10 métres dans la nappe de Ia craie ;

> le diamétre de forage doit permetire aprés tubage, la mise en place d'une pompe
permettant /installation d’une pompe de prélévement et le renouvellement de l'eau
avant préléevement ;

» le tubage est constitué :

¢ dun tube plein avec cimentation étanche de I'espace annulaire depuis le terrain
naturel et jusqu’a un métre au-dessous du niveau piézométrique de la nappe ;

¢ d'un tube crépiné entre le niveau piézométrigue et le fond, avec massif filtrant ;

¢ le tubage hors sol devra étre en acier, avoir une hauteur de 0,50m, ne pas
présenter d'ouverture latérale ;

¢ d'un couvercle coiffant verrouillable a la partie supérieure du type plein, situe a
+ 0,50 m par rapport au terrain naturel.

Les piézométres seront localisés comme suit !

- un en amont hydrogéologique, sur la limite sud de la parcelle AW n°6 ;

- deux en position aval hydrogéologique soit dans I'angle nord-est de la parcelle AW
n°6 et dans I'angle nord-ouest de la parcelfe AW n°18pp.

Les tétes des piézométres devront faire I'objet d'un nivellement nGF.

Des prélévements seront réalisés a minima tous les semestres, le niveau de I'eau sera
relevé a ces occasions.

Les analyses porteront sur:

- pH, température, conductivité, (mesure mensuelle in situ}, demande chimique en
oxygéne (DCO) {mesure mensuelle),

- matiéres en suspension (MEST),

- Carbone Organique Total (COT),

- Sulfates,

- Métaux lourds,

- Hydrocarbures totaux,

Cette liste pourra étre complétée selon les recommandations de I'nydrogéologue agrée.

Ces analyses devront étre réalisées selon des méthodes normalisées et par un laboratoire
accrédité. Pour chaque paramétre recherché, la méthode d'analyse retenue devra étre celle
qui garantit une limite de quantification inférieure (LQ!) inférieure aux valeurs de constat
d'impact définies pour les eaux utilisées pour un usage sensible dans Fannexe 5 {mise a jour
C du 09 décembre2002) du guide méthodologique « gestion des sites (potentiellement)
pollués » édité par le Bureau de recherches géologiques et miniéres.

Les modalités pratiques de cette surveillance seront définies dans une consigne.

Toute anomalie devra étre signalée a linspection des Installations Classées dans les
meilleurs délais, avec les causes, les mesures prises pour y remédier ou les investigations
engageées.

Les résultats des analyses seront tenus a la disposition des agents chargés des contrdles et
seront conservés par 'exploitant pendant toute la durée de 'autorisation.
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La périodicité mensuelle des analyses de DCO, pH, température et conductivité pourra étre
portée a une périodicité semestrielle, au vu de résultats probants, obtenus sur une année
compléte d'observation en période de fonctionnement normal (rythme normal de
remblaiement notamment), sur demande écrite de l'exploitant au service d'inspection, et
aprés accord du service dinspection. »

Articie 1.3
Il est ajouté a l'article 111.6.A.b un alinéa rédigé ainsi :

« Afin de prévenir les dépits sauvages de déchetls, l'accés au site doit en outre étre limité et
controle par un représentant de I'exploitant présent sur le site aux heures d'ouverture du site.
L'entrée du site est équipée d'un portail fermant a clé. Un panneau situé a l'entrée du site
précise les infractions encourues afin de décourager les dépéts illégaux. »

Article 1.4
L'article 111.7.C.b est remplacé par :

« lI1.7.C.b — Rembiayage

Préalablement au remblayage, sur les zones dans lesquelles la craie du sénonien contenant
la nappe phreatique a été mise a nu (zones extraites préalablement au présent arrété), une
reconstitution en fond de fouille d'une couche protectrice sera réalisée préalablement & tout
stockage de déchet inerte non souillé. L'épaisseur de cette couche protectrice sera lelle que
son niveau soit & au moins 5m au-dessus de la cote des plus haules eaux décennales de la
nappe.

Le remblayage des carriéres ne doit pas nuire a la qualité et au bon écoulement des eaux.
Lorsqu'il est réalisé avec apport de matériaux extérieurs (déblais de terrassements,
matériaux de démolition...), ceux-ci doivent étre préalablement triégs de maniére a garantir
l'utilisation des seuls matériaux inertes.

Matériaux autorisés

Seuls des matériaux inertes pourront étre utilisés pour le remblayage (stériles d'exploitation,
matériaux de terrassement et matériaux de démolition préalablement triés).

Les matériaux autorisés pour le remblayage, ainsi que les conditions d'exploitation doivent
étre conformes avec le guide de bonnes pratiques relatif aux installations de stockage de

déchets inertes issus du BTP — édition de juin 2004 - du ministére de I'écologie et du
développement durable annexé au présent arrété.

Les matériaux utilisés pour le remblayage ne doivent pas étre susceptibles de re larguer une
pollution par lixiviation.

Un panneau situé a l'entrée du site précise les déchets non admissibles.

Admission des déchets

= Bordereau de suivi

Les livraisons des apports extérieurs feront I'objet de I'établissement préaiable d'un contrat
entre I'exploitant et I'apporteur.
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Les apports extérieurs sont accompagnés d'un bordereau de suivi qui indique leur
provenance, leur destination, leurs quantités, leurs caractéristiques et les moyens de
transport utilisés et qui atieste la conformité des matériaux a leur destination.

» Registre d'admission et de refus et plan topographique de localisation des remblais

L'exploitant tient & jour un registre sur leque! sont répertoriés la provenance, les quantités
(tonnage et volume), les caractéristiques des matériau et les moyens de transport utilisés,
ainsi qu'un plan topographique permettant de localiser les zones de remblais correspondant
aux données figurant sur le registre. Ce plan et ce registre doivent permetire d'identifier entre
auires les parcelles ou alvéoles spécifiques de déchets d'amiante lié aux matériaux inertes.

L'exploitant tiendra également a jour un document recensant les caractéristiques des
alvéoles : destination, coordonnées Lambert, cotes nGF d'altimétrie du fond et de Ia
couverture, caractéristique, épaisseur et cote de la couche protectrice de fond et de la
couverture, Les alvéoles de stockage de déchets d’amiante lié & des matériaux inertes sont
repérées topographiquement sur le site.

Il dispose d'un document définissant les matériaux acceptés sur le site, prescrivant la
procédure de tragabilité appliquée a ceux-ci ainsi que la nature des opérations de contréle
effectués.

Ces documents ainsi que le registre et le plan précités seront conservés par I'exploitant.

La quantité de matériaux mise en remblai est communiquée trimestriellement & l'inspection
des installations classées.

» Contrdle d’'admission et déchargement
Une quantification des déchets admis sera effectuée a I'entrée de l'installation de stockage.

Un contrdle du chargement devra étre effectué avant tout déversement sur le lieu de
remblayage. Les matériaux extérieurs au site seront bennés sur aire de réception, sauf pour
les déchets d’amiante lié & des matériaux inertes qui sont déchargés avec précaution a l'aide
de moyens adaptés tels qu'un chariot élévateur, qui permettra de contrdler visuellement la
nature des matériaux.

Un controle visuel des déchets est réalisé a minima & lentrée du site, puis lors du
déchargement du camion et lors du régalage des déchets afin de vérifier fabsence de
déchets interdits. Le bennage direct dans une alvéole, hors la présence d'un représentant de
l'exploitant, sans vérification des déchets est interdit.

Dans le cas ol des déchets non minéraux (plastiques, métaux, bois) sont détectés, ceux-ci
sont triés et disposés dans des bennes prévues a cet effet dans /a limite de 50 m®. lls sont
éliminés vers des filiéres autorisées.

Les chargements refusés, l'identité du transporteur, les motifs du refus seront consignés sur
le registre préecité.

= Conditions de remblayage et conception des alveoles

Le remblayage se fera par stockage séparé des matériaux de remblai dans des alvéoles
mono spécifiques.
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La conception de ces alvéoles sera réalisée selon les recommandations de I'hydrogéologue
agréé en matiére d’hygiéne publique émises dans son avis du 31 mai 2005. L'exploitant fait
réaliser une visite du site par I'hydrogéologue agréé avant la mise en service et en fin
d'exploitation de la premiére alvéole. Les rapports émis par I'hydrogéologue agréé relatifs a
ces visites sont tenus a disposition des agents chargés des controles et seront conservés
par I'exploitant pendant toute la durée de I'autorisation.

Dans le cas spécifique d'une alvéole d'amiante lié aux matériaux inertes, la couverture aura
également pour but d’éviter d'atteindre involontairement 'amiante.

Si les apports ne sont pas suffisants pour remplir rapidement les alvéoles, leurs dimensions
devront étre réduites en conséquence.

Le stockage d'amiante ciment lié & des matériaux inertes en remblai de I'excavation, en sus
des prescriptions c¢i- avant énoncées el celles de ['arrété préfectoral du 10 janvier 2005
susvisé, devra respecter les dispositions suivantes :

- la protection des salariés doit atre assurée, sans préjudice du respect des textes relatifs
a la protection des travailleurs vis-a-vis des risques liés & l'inhalation d’amiante ;

- Les déchets d'amiante li¢ & des matériaux inertes sont stockés dans jes alvéoles avec
leur conditionnement ;

- Un contréle visuel des déchets est réalisé a I'entrée du site et lors du déchargement du
camion. L'exploitant vérifie que le type de conditionnement utilisé (palettes, racks, grand
récipient pour vrac (GRV)...) permet de préserver lintégrité de I'amiante lié aux
materiaux inertes durant sa manutention vers l'alvéole et que I'étiquetage « amiante »
imposé par le décret n°88-466 du 28 avril 1988, modifié, relatif aux produits contenant
de l'amiante, est bien présent ;

- L'exploitant organise e déchargement, la manipulation et le stockage des déchets de
maniere a limiter les envols de poussiéres (les déchels conditionnés en palettes, en
racks ou en grands récipients pour vrac souple, sont déchargés avec précaution & l'aide
de moyens adaptés tels qu'un chariot élévateur, en veillant & prévenir une éventuelle
libération de fibres. Les opérations de bennage des déchets sont interdites) ;

- Les operalions de tassement ou de compactage nécessaires a la stabilité du site ne
sont pas effectuées directement sur les déchets déposés dans les alvéoles. Elles sont
effectuées aprés recouvrement des déchets d’une couche de sable argileux jouant le
réle de couche intermédiaire et de confinement, présentant une épaisseur ou le cas
échéant une résistance suffisante,

Remblayage total :

La remise en état du site consiste en un remblayage de I'excavation pour retour a la cote des
terrains figurant sur le plan de I'état final annexé a l'arrété préfectoral du 10 janvier 2005
susvisé.

La couverture du site est réalisée de sorte a limiter a long terme I'envol de fibres et de
poussieres d'amiante lié a des matériaux inertes stockés dans les alvéoles dédiées. Les
alveoles dédiées au stockage d’amiante lié des matériaux inertes, une fois recouvertes de Ia
couverture préconisee par I'hydrogéologue agrée, sont a cet effet recouvertes d'une
épaisseur de 1 metre de malériaux ineries.

Une couche de terre végétalisable de 2,5 métres minimum, épierrée des plus gros blocs,
ayant fait 'objet du reboisement définit par l'arrété préfectoral du 10 janvier 2005 susvisé
(ainsi que le dossier en tant qu'il ne lui est pas contraire) recouvrira en final 'ensemble du
site. »
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Article 1.5
Il est ajouté un article 1.6 rédigé comme suit :
« 1.6 — Inscription du site et maintien de I'inscription du site aux hypothéques

Préalablement au premier apport d’amiante ciment lié & des matériaux inertes, I'exploitant
transmet 2 Monsieur le Préfet d'Eure-et-loir un justificatif de I'inscription aux hypothéques de
l'existence d'alvéoles destinées a recevoir de I'amiante ciment lié & des matériaux inertes, tel
que recommandé par la circulaire du 22 février 2005. Cette inscription porte sur la totalité de
femprise du site autorisé par le présent arrété, et mentionne des restrictions d'usage
pérennes : interdiction d'affouillement, de forage et de terrassement, hormis les travaux
d'extraction de matériaux de carriére réalisés préalablement 4 la réception d’amiante ciment.

L'exploitant maintient l'inscription du site aux hypothéques pendant toute la durée du présent
arrété. »

Article 2 -

Les autres dispositions de Varrété préfectoral du 10 janvier 2005 susvisé demeurent
inchangées.

Article 3 ~

Les dispositions de l'arrété préfectoral du 10 janvier 2005 susvisé complété des dispositions
du présent arrété abrogent et remplacent les dispositions des arrétés préfectoraux n°2370 du
15 septembre 1999, n°1254 du 28 mai 1993, n°2266 du 26 septembre 1990, n°5424 du 02
décembre 1980 et n°3212 du 06 décembre 1975 susvisés.

Article 4 -

Sauf mention particuliére spécifiée dans le présent arrété, toutes les prescriptions sont
applicables dés la notification du présent arrété.

Article 5 -

Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent élre exercées, linobservation des
conditions fixées par I'arrété d’autorisation, par le présent arréte, et par les autres arrétés
cornplémentaires peut entrainer 'application des sanctions administratives prévues par
farticle L.514-1 du Code de I'environnement.

En particulier, I'absence de garanties financiéres peut entrainer la suspension de l'activite,
aprés mise en demeure de constituer ces garanties.

Article 6 -

La présente décision peut étre déférée au tribunal administratif dans un délai de deux mois

& compter de sa notification a la Société d’Exploitation des Materiaux de Carrieres
(S.E.M.C.).
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Article 7 -

Le présent arrété sera nofifié a la Société d'Exploitation des Matériaux de Carriéres
(S.EM.C.).

Ampliations en seront adressées au Maire de Ja commune de HANCHES, au Directeur
Régional de Il'industrie, de la Recherche et de I'Environnement Cenlre, aux chefs des
services consultés lors de linstruction de la demande.

Un extrait du présent arrété sera, aux frais de l'exploitant, inséré par les soins du Préfet,
dans deux journaux d'annonces légales du département.

Le méme extrait sera affiché en permanence de fagon visible par I'exploitant dans son
établissement.

Un extrait du présent arrété énumérant notamment les prescriptions auxquelies les
installations sont soumises, sera en outre affiché a la Mairie de HANCHES pendant une
durée de un mois a la diligence de M. le Maire de la commune de HANCHES qui devra
justifier au Préfet d'Eure-et-Loir de I'accomplissement de cette formalité.

Une copie du présent arrété est déposée & la mairie de HANCHES et peut y étre consultée.

Article 8 —

Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture d’'Eure et Loir, Monsieur le Maire de ia
commune de HANCHES, Monsieur le Directeur Régional de I'industrie, de la Recherche et
de I'Environnement CENTRE sont chargés, chacun en ce qui le concerne de I'exécution du
présent arrété.

POUR LE PREFET,
LE SECRETAIRE GENERAL,

Signé : Michel VILBOIS
POUR COPIE CONFORME
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* PREFECTURE D'EURE-et-LOIR REPUBLIQUE FRANCAISE
4, Place Jean Mouhn - 28019 CHARTRES CEDE X —_—

SERVICES ADMINISTRATIFS
Place de la République - 28013 CHARTRES CEDE X
T&. (3721 3599
&
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE
ET DE LA REGLEMENTATION

P

Bureau de 1'Envirconnement
du Tourisme et des Affaires Culturelles

Le Préfet, Commissaire de In République du Département d'Eure-et-Loir,
N° 2263 Chevalicr de la Légion d'Honneur,

LARLEM

VU le Code Minier et notamment son article 106 ;

VU le Code de 1'Urbanisme et de 1'habitation ;

VU la loi du 27 Septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques,
complétée par la loi du 15 Juillet 1980 relative a la protection des

collections publiques contre les actes de malveillance 3

VU la loi du 19 Juillet 1976 relative aux installations classées pour la
protection de l'environnement ;

VU 1e décret n® 79.1108 du 20 Décembre 1979 relatif aux autorisations de mise
en exploitation des carriéres, 2 leur renouvellement, & leur retrait et aux
rencnciations 3 celles-ci ;

VU la demande présentée le 16 Mai 1983 par la S.A. SABLEM en vue d'obtenir
1l'autorisation d'exploiter une carriére sur le territoire de la commune
de HANCHES ;

VU les avis exprimés au cours de 1'instruction et les mémoires en réponse
fournis par le pétitionnaire ;

VU 1'avis de la Direction Régionale de 1'Industrie et de la Recherche, Région
Centre ;

VU l'avis de la Commission Départementale des carriéres lors de sa séance
du 9 Novembre 1983 ;

SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture d'Eure-et-Loir ;

SN R
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ARRETE

Article 1 - La S.A SABLEM dont le siége social est situé 3 YMERAY 28320 GALLARDO!
est autorisée & exploiter une carriére de sable sur le territoire de la commune
de HANCHES, au lieu-dit "Le Bois des Fourches" dans les parcelles cadastrées

section V n® 1 et T n° 48 et 93 pour une superficie exploitable de 14haS55a.

Article 2 - La durée de l'autorisation est fixée & 20 ans & compter de la
notification du présent arrété.

Le pétitionnaire est tenu, s'il désire obtenir le renouvellement
de la présente autorisation, d'en faire la demande au moins six mois avant la
date d'expiration de cette derniére.

Article 3 ~ La présente autorisation est accordée sous réserve des droits des
tiers et n'a d'effet gque dans la limite des droits de propriété du demandeur,
et des contrats de fortage dont il est titulaire.

Elle est accordée sans préjudice de 1l'observation de toutes les
législations et réglementations applicables, notamment celles relatives i
l'exploitation des carriéres, aux installations classées, aux découvertes
archéologiques, & la voirie des collectivités locales et au travail.

Article 4 - L'exploitation et la remise en état de la carriére seront conduits
et effectués conformément aux engagements pris par le pétitionnaire dans 1'étude

-

d'impact jointe & la demande et dans son mémoire en réponse annexé au dossier.

Article 5 - L'exploitation est soumise aux conditions suivantes :

. aucune installaticon de traitement de matériaux ne sera implantée sur le
périmétre d'exploitation ou sur ses abords.

. le stockage d'hydrocarbures et l'entretien des engins d'extraction et de
transport des matériaux y sont interdits.

. Avant exploitation :

. le pétitionnaire fera borner le périmétre soumis A extraction.

. des panneaux seront apposés sur chacune des voies d'accés au chantier et
comporteront en caractéres apparents l'identité du titulaire de la présente
auterisation, la référence de 1'arrété préfectoral et l'cbjet des travaux,

- le bénéficiaire de la présente autorisation devra, éventuellement par la
pose d'une cldture, prendre les mesures nécessaires pour éviter tout dépst
de détritus, d'ordures ménagéres, de déchets industriels ou de démolition
a l'intérieur de la fouille.

- Les voies d'accés a la carriére feront 1'objet d'une convention liant le
pétitionnaire et le département.
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les directeurs des Antiquités Historiques et Préhistoriques seront informé
par lettre, huit jours 3 l'avance, de la date des travaux gde décapage.

Le pétitionnaire consultera les services de G.D.F. pour localiser
exactement les canalisations, et fournir & cette administration des Plans préc

de son projet.

- Au fur et 4 mesure de ]'exploitation

la zone d'activité de la carrigre ne devra jamais se rapprocher 4 moins de
10m de la canalisation de gaz.

la découverte sera effectude de fagon sélective en deux couches dont la premiéi
devra correspondre exclusivement & 1'horizon supérieur humifére. Ces terres
devront étre conservées séparément pour étre utilisées au réaménagement du

périmétre exploité et de ses abords.

L'excavation sera réaménagée en dépression réguliére d'un seul tenant destinée
& 1'usage agricole. Seuls, la terre végétale et les stériles de l'exploitation
sont autorisés comme matériaux de remblaiement.

Les zones abandonnées de la carridre ou non nécessaires a la poursuite de
l'exploitation de celle-ci devront &tre remises en état en effectuant les
travaux suivants :

- rectification des talus en pente & 45°,
. nivelage du fond de fouille.

- remise en place sé&lective sur le fond de fouille ainsi préparé
d'abord des terres provenant de l'horizon inférieur de la découverte
puis de celles, dites humiféres, provenant de l1'horizon supérieur.

-

- le trajet des véhicules et engins affectés & ces travaux devra &tre
tel qu'il ne puisse en résulter de tassement des couches remises en
place.

un cordon de terre sera établi sur le pourtour de l'exploitation, 1a od il
sera nécessaire d'éviter un ruissellement des eaux vers l'excavation. Il devra
permettre l'absorption par le scl de ces eaux.

L'exploitation et le réaménagement de la carriére seront coordonnés et

répartis en tranches annuelles d'importances sensiblement équivalentes , les
travaux seront menés de fagon que, hormis la Phase initiale d'extraction, aucun
tranche nouvelle ne puisse &tre mise en exploitation avant que la précédente
ait &té réaménagée et tenue préte & &tre remise en culture.

L'exploitant devra prendre toutes les mesures nécessajres pour éviter
que les véhicules en provenance de la carriére ne détériorent ou n'encombrent
les voies empruntées. Le matériau transporté devra étre biché ou arrosé.

. D&s l'achévement de 1l'exploitation :
P

les sols devront &tre reconstitués sur l'ensemble du périmétre exploiter et
rendus & la culture.

les abords de la fouille devront &tre régalés et nettoyés.

wsin f e
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- Tous les matériels guels qu'ils soient devront avoir été enlevés de
1l'emplacement. Il ne devra subsister sur celui-ci aucune épave, ni aucun dépdSt
de matériaux.

- Les aires de travaux ainsi que les aires de circulation devront aveir &té
décapées des matériaux stabilisés qui y auraient éteé régaleés, puis recouvertes
de terres végétales et rendues & la culture.

Les fonds de fouille devront étre raccordés sans solution de continuits

aver les excavations existantes ou 3 venir sur les parcelles adjacentes

Article 6 - A la fin de chague année d'exploitation, 1l'exploitant fera connaitre
a4 la Direction Régionale de l'Industrie et de la Recherche Région Centre, dans un
mémoire accompagné de plans justificatifs, 1'avancement des travaux de remise

en état des sols et des aménagements réalisés, ainsi gue son programme &‘extracti
pour l'année suivante.

Article 7 - Modification des conditions d'exploitation -

Tout projet de modification des conditions A'exploitation de la
carriére comportant une attsinte aux caractéristiques essentielles du milieu
environnant ou allant & l'encontre des prescriptions susvisées, doit faire l'obje
d'une déclaration préalable au Préfet, avec tous les é&léments d'appréciation.

Article B ~ Abandon des travaux -

En fin d'exploitation ou s'il est envisagé d'arréter les travaux et
quatre mois avant la fin de la remise en état des lieux, le bénéficiaire de la
présente autorisation est tenu d'en faire la déclaration au Préfet.

La déclaration, produite en huit exemplaires, fournit les indications
de l'article ler ci-dessus, ainsi gue les dates des décisions préfectorales
intervenues depuis le début des travaux.

La déclaration est accompagnée d'un mémoire contenant toutes
précisions sur les travaux de remise en état des lieux visés a l'article 4
ci-dessus et les mesures prises pour éviter les dangers.

Article 9 - Sanctions -

Sans préjudice des sanctions de toutes natures prévues par les
réglements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrété
sera passible des sanctions prévues & l'article 142 du code minier.

Dans le cas d'infractions graves aux prescriptions de peolice, de
sécurité ou d'hygiéne et d'inobservation des mesures imposées en application
de l'article B4 du code minier, le titulaire de la Présente autorisation,

pourra, aprés mise en demeure, se la voir retirer.

Le retrait peut étre également prononcé en cas d'inobservation d'un
engagement pris lors de la demande d'autorisation.

swafse
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ABticle 10 - Le présent arr@té sera notifié au demandeur. Ampliations en
seront adressées 3 M. le Maire de HANCHES, 2 M. le Directeur Rézional

de 1'Industrie et de la Recherche (2 exemplaires), & MM. les directeurs
et Chefs de service consultés lors de l'instruction de la demande. Il
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Un extrait du présent arr@té sera, aux frais du demandeur, inséré
dans un journal régional ou local, diffusé dans le département et affiché
par les soins du Maire de HANCHES.

Articte 11.- M. le Secrétaire Général de la Préfecture d'Eure-et-Loir,

M. le Maire de la commne de HANCHES, M. le Directeur Régional de 1'Industrie
et de la Recherche Région Centre, MM. les Directeurs et Chefs de service
intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 1'exéecution du
présent arrété.

CHARTRES, le 14 NQy 1983

Pour ampliation, LE PREFET,

-

Le Chef de Bureau D&l&gug Commissaire de la République,

Pour le Préfet,
Commissaire de Ja République
Le Secrétaire Général

Guy TURPIN. PATRICK BUTOR
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Libertd » Bgalitd » Praterit
REPURLIQUE FRANCAISE

PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR

Direction de la Réglementation
et des Libertés Publiques

Bureau de 'Urbanisine
Et de I'Environnement

Affaire suivie par :

Mme Colombe POITRIMOL

Tét : 0237277095

Fax: 02372772 55

colombe. poitrimol@eure-ct-loir pref.gouv.fr

Arrété préfactorat autorlsant

la société SIFRACO
(n° ICPE 2592)

& poursulvre et 3 &tendre t'exploltation
d'une carriére de sables de Fontalnebleau
sur Je territolre des communes da HANCHES et de MAINTENON

LE PREFET D'EURE-ET-LOIR,
Chaevaller de la Léglon d'Honneur ;
Officler de {'Ordre Natlonal du Mérite ;

Vu le titre 1# du livre V du Code de I'environnement relatif aux inslallalions classées pour |a protection de 'environnement et
nolamment ses articles L.512-15, L.515-1 et L.515-5 ;

Vu le Code minier ;
Vu laloi n® 93-3 du 4 janvier 1993 relalive aux camiéres ;
Vu le décret n® 53-578 du 20 mai 1953 modifié ef la nomenclature des installations classées annexée :

Vu le décret n® 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié relalif aux installations classées pour la proleclion de
l'environnement, et ses arlicles 11 a4 17 et 23-2 4 23-7;

Vu l'arrété ministériel du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de carriéres et aux installations de premier
trailement des matériaux de carriéres ;

Vu l'arrété ministériel du 1 février 1996 modifié, fixant le modéle d'altestalion de la constitution de garanties financiéres
prévue & l'article 23-3 du décrel n® 77-1133 précilé ;

Vu l'arrété minislériel du 9 février 2004 relatil a la délermination du montant des garanties financiéres de remise en élat des
carrieres ;

Vu le schéma départemental des carriéres d'Eure-el-loir approuvé par arrété prélecioral du 28 novembre 2000 ;
Vu l'arrélé préfectoral n® 06 janvier 2005 autorisant la sociélé SIFRACO & poursuivre I'exploilalion d'une carriére de Sables
de Fontainebleau jusqu'au 31 janvier 2009, sur les parcelles AR n° 8pp, AR n° 9pp, BA n® 9 (14 ha 55 dont 5 ha 75 a

exploilables), au lieu-dit « le bois de Fourches » sur le lerritoire de la commune de HANCHES et & en modifier les condilions
de remise en élat ;
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Vu le procés-verbal de récolement partiel dressé par linspection des inslallations classées relalif aux parcelles BA n° 9pp,
AR n° 8pp et AR n"9pp pour une surface de 8 ha 35 a 80 ca le 06 oclobre 2005 ;

Vu la demande déposée par la société dont le siége social 11 rue de Téhéran a Paris (75008), en vue de poursuivre el
d'élendre ['exploitation d'une carriére & ciel ouvert de sable de Fontainebleau sur le lerritoire des communes de HANCHES
el de MAINTENON ;

Vu les compléments apportés par I'exploitant le 28 février, 9 mars, 21 mars et 24 avril 2006 ;

Vu le rapport de recevabilile du service d'inspection en date du 05 awril 2006 ;

Vu les plans et documents présentés a I'appui de la demande ;

Vu l'arrété préfectoral en date du 11 juillel 2006 prescrivant sur ladite demande une enquéte publique qui s'est déroulée du
21 aodt au 21 septembre 2006 inclus sur le terriloire des communes de Hanches et Maintenon (communes d'implantation),
HOUX, SAINT-MARTIN-DE-NIGELLES, GAS, MEVOISINS, YERMENONVILLE, VILLIERS-LE-MORHIER (communes
situées dans le périmélre d'affichage) ;

Vu I'ensemble des piéces et documents annexés au dossier d'enquéte ;

Vu le procés-verbal d'enquéte el les conclusions émises par le commissaire enquéteur ;

Vu les avis émis par la Direcion Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales, par la Direction Dépariementale de
I'Equipement, par la Direction Départementale de FAgriculture et de la Forét, par la Direction régionale de l'environnement, par
le Conseil général d Eure-et-Loir ;

Vu les avis émis par les conseils municipaux de Manches et de Mévoisins ;

Vu le rapport de linspeclion des installations classées en date du 16 novembre 2006 ;

Vi ['avis émis par la Commission départemenlale de la Nalure, des Sites et des Paysages lors de sa séance du 04
décembre 2006 ;

Considérant qu'aux termes de l'arficle L.512-1 du code de I'environnement, l'autorisation ne peut étre accordée que si les
dangers ou inconvénients de l'installation peuvent &tre prévenus par des mesures que spécifie 'arrété préfectoral ;

Considérant que les condiions d'aménagement et d'exploilation, lelles qu'elles sont définies par le présent amélg,
permettent de prévenir les dangers et inconvénients de l'installation pour les intéréts menlionnés a l'article L.511-1 du code
de l'environnement, notamment pour la commodité du voisinage, pour la santé, la sécurité, 1a salubrité publiques et pour la
prolection de la nature et de F'environnemen ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfeclure d'Eure et Loir ;

ARRETE
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Article |, DEFINITION DES INSTALLATIONS

L1. AUTORISATION

La sociélé SIFRACO dont le siége est silué 11 rue de Téhéran & PARIS (75008) est autorisée, & poursuivre et 4 élendre
I'exploitation d'une carriére & ciel ouvert de sables de Fontainebleau sur le territoire de la commune de HANCHES, aux lieux-
dils « Le Bois de Fourches » et « La Sabliére » et sur le territoire de la commune de MAINTENON au lieu-dit « Le Chemin
Perdu ».

L'emprise autorisée est d'une superficie totale de 17 ha 48 2 66 ca pour une surface exploitable de 13 ha 90 a 45 ca et
concerne les parcelles suivanies, par référence au plan cadastral annexé au présent arrété (annexe 1),

Toute modificalion de dénominalion des parcelles concemées devra étre déclarée & la Direction Régionale de I'Industrie, de
Iz Recherche et de I'Environnement.

e au fire du renouvellzment ;
lieu-dit « Le Bois de Fourches » - commune de Hanches - parcelles cadastrées AR n® 8pp et BA n® 9pp
pour une surface cadastrale lolale de 6ha 19a et 37ca dont 3 ha 62 a 25 ca exploitables.

s au litre de I'extension :

exlension Nord:  lieu-dit « Le Chemin Perdu » - commune de Maintenon - parcelles cadastrées AH n® 31pp, AH n® 32.
chemin rural n® 15 — communes de HANCHES ET MAINTENON

extension Sud-Ouest ;
lieu-dil « Les Sabligres » - commune des HANCHES - parcelles cadastrées BA n° 7pp, BA n° 187.
lieu-dit « Les Bois de Fourches » - commune de HANCHES — parcelles cadastrées BA n® Spp, BA n® 10,
BAn® 11, BAn® 12,

pour une surface cadasirale fotale de 11ha 29a 29ca dont 10ha 28a 20ca exploitables.

Le centre de la carriére a pour coordonnées (systéme Lambert Il élendu) X=547 225 m et Y=2 399 196 m

Le présent arrété abrogent les dispositions de I'arrété préfectoral du 06 janvier 2005.
I.2. NATURE DES ACTIVITES

12A.  LISTE DES INSTALLATIONS CLASSEES DE L'ETABLISSEMENT

Rubrique de la Désignation des activités Régime Redevance
nomenclature ASIAJDINC
2510-1 Exploitation de carriére
Praduction moyenne : 55 00 tonnes/an A Coefficient = 2
Production maximale : 75 000 lonnesian
1432-2 Stockage de liguides inflammables
Cuve aérienne de 5 m3 de fioul NC
Capacilté équivalente : 1 m3
t434-1 Poste de distribution de carburant NC
Débil : 2.4 m¥h - Débit équivalen : 0,48 m¥/h
2515 Broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation,
neltoyage, lamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et NC
autres produils minéraux nalure!s ou arlificiels.
Unite mobile du précriblage - Puissance installée : 36 kW

inslalfation connexe pour mémoire .

Ouvrage
3 Plézometres exéculés en vue de la surveillance d'eaux soulerraines
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12B.  QUANTITES AUTORISEES

La quaniité maximale de malériaux extrails de la carriere sera de 75 000 tonnes! an avec une moyenne de 55 000
tonnes/an.

Le volume moyen annuel de matériaux de remblaiement extérieur au site est de 20 000 m¥ an

12C.  DUREE DEIAUTORISATION

La présente aulorisation d'exploiter une carriére inclui la remise en état el est limitée & une durée de 25 ans 4 compler de la
date de nolification du présent arrété,

L'extraction de malériaux commercialisables ne doit plus éire réalisée au plus tard 2 ans avant ['échéance de la présente
autorisation.

La remise en état du site doit étre achevée au plus tard 3 mois avant I'échéance de la présente aulorisation
Le cas échéanl, la durée de validilé de |'autorisation peut étre prolongée a concurrence du délai d'exécution des
prescriptions archéologiques &diciées par le préfet de région en application du décret n® 2004-490 du 3 juin 2004 pris pour

I'application de la loi n® 2001-44 du 17 janvier 2001 modifiée et relatif aux procédures adminisiratives et financiéres en
maliere d'archeologie prévenlive.

120 PEREMPTION DE L'AUTORISATION

Le présent amélé cessera de produire effel lorsque les installations n'auront pas été mises en service dans le délai de trois
ans ou n'auront pas éié exploitées durant deux années conséculives, sauf cas de force majeure.

12E AMENAGEMENTS
L'exploilation esl menée et les installations sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données
techniques contenus dans le dossier déposé par |'exploilant dans la mesure o ils ne sonl pas conlraires aux dispositions du
présent arrété.

Le plan de phasage des iravaux es! annexé au présent arrété (annexes 2).

L2F.  REGLEMENTATION
Les prescriplions de larélé ministériel du 22 septembre 1994 modifié relalif aux exploitations de carriéres el aux
installations de premiers {raitemenls des malénaux s'imposent de plein droit & l'exploitant. Les dispositions plus
contraignanies fixées par le présent arrélé s'y substiluent.
L'aulorisation est accordée sans préjudice des dispositions des aulres réglemenlations en vigueur,

L'aulorisation est accordée sous réserve des droits des fiers.

L'aurlorisation d'exploiter la carriére n'a d'effet que dans la limite des droits de propriété de l'explollant el des conlrals de
fortage dont il est titufaire. Le changement d'exploitant est soumis au régime de l'autorisation préalable,

Article II. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES GENERALES
1.1. GARANTIES FINANCIERES

Il11A  MONTANT DE REFERENCE DES GARANTIES FINANCIERES
Le montant de référence des garanties financiéres est élabli conformément aux disposilions de lannexe de I'arrété

ministériel du 9 février 2004 relatif a la détermination du montant des garanties financiéres de remise en état des carriéres
prévues par la législation sur les instaliafions classées.
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L'exploilalion est menée en § période quinguennales.

A chaque période correspond un monlant de référence de garanlies financiéres permettant la remise en état maximale au
sein de cetle période (ce montantinclus la TVA).

PERIODES ] e (€3 : 320133/ ha) TOTAL
(C1=10,5 k€/ ha) (C2 =24,5 €/ ha) (L = 32 €&/m) (x=1.325)

1 1,5936 3,5688 1,0655 155 035

2 1,6386 4,0363 1,4542 177 209

3 1,7559 54176 1,6213 223918

4 1,7559 54176 1,6213 223918

5 2,2338 3,7206 0,8829 166 142

L'indice TPO1 ulilisé pour le calcul du montant de référence est celui en vigueur au 1e juin 2008, soit 556,9.

Les superficies indiquées correspondent aux valeurs maximales atieintes au cours de la période considérée.

#.1.B.  NOTIFICATION DE LA CONSTITUTION DES GARANTIES FINANCIERES
Les garanties financiéres résultent de 'engagement écrit d'un établissement de crédit ou d'une enlreprise d'assurance.
Lorsque I'exploitant adresse au préfel la déclaration de début d'exploitation prévue & larticle 23-1 du décrel n 77-1133 du
21 septembre 1977 modifié, il y joint le document établissant la consiitution des garanties financiéres prévue a l'article 23-3
de ce décret.

Ce document doit étre conforme aux dispositions de I'annexe de I'arrété minislériel du 1er février 1996 fixant le modéle
d'acle de cautionnement solidaire,

iL1.C.  MODALITES D’ACTUALISATION DU MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES

Le montant indiqué dans le documenl d'attestation de la constilution des garanties financiéres doit &tre actualisé au moins
tous les cing ans en lenani compte de l'indice TP01 el de la TVA en vigueur au moment de )'actualisation.

Ce montant est obtenu par application de la méthode d’actualisation suivanie :

Cn = Cr ( Indexa/ Indexr) x ({1 + TVAW)(1+TVAR))
O

Cr : le montant de référence des garanties financiéres.

Cn : le montant des garanties financiéres a provisionner I'année n e} figurant dans le document d'allestalion de la
constitution de garanties financléres.

Indexn : indice TPQ1 au moment de la conslitution du document d'atlestation de la conslilulion de garanlies
financieres.

Indexr : indice TPO1 utilisé pour I'¢lablissement du monlant de référence des garanties financieres fixé par l'arrété
préfectoral.

TVA, : laux de la TVA applicable au moment de la constitution du document d'allestalion de la constitulion de
garanties financiéres.

TVAR : laux de la TVA applicable 4 'établissement de I'arrété préfectoral fixan! le montant de référence des garanties
financiéres.

Lorsqu'il y a une augmentation supérieure & 15 % de lindice TPO1 sur une période inférieure a cing ans, le moniant des
garanties financiéres doit &lre actualisé dans les six mois suivanis liniervention de celle augmentation.
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L'actualisation du montant des garanties financiéres reléve de lnitiative de I'exploitant.

Lorsque la quantilé de matériaux extraits est inférieure a la capacilé autorisée et conduit & un colt de remise en élal
inférieur & au moins 25 % du codt couvert par les garanties financiéres, I'exploitani peut demander au préfet, pour les
périodes quinquennales suivanies, une madificalion du monlant des garanties financiéres, Celle demande est accompagnée
d'un dossier et intervienl au moins six mois avant le terme de la période en cours,

I111.D.  RENOUVELLEMENT DES GARANTIES FINANCIERES

L'exploitant adresse au préfet le document élablissant le renouvellemenl des garanties financiéres au moins irols mois avani
leur échéance ou en cas d'évolution de l'indice TP 01 juslifiani de leur actualisation.

Une copie de ce document sera également transmise a l'inspection des installations classées.

IL1E. MODIFICATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION

Toute modification des conditions d'exploitation conduisant & une augmentation du monlanl des garanties financiéres doit
étre subordonnée & Ia conslilulion de nouvelles garanties financiéres el doil étre portée, avant réalisalion, 4 la connaissance
du Préfel avec les éléments d'appréciation

Il.1.F.  LEVEE DE L'OBLIGATION DE GARANTIE

L'exploitant peut demander la levée, en loul ou partie, de I'obligation de garanties financiéres lorsque le sile a éié rems en
élat lotalement ou partiellement ou lorsque I'activilé a été tolalement ou partiellement arrétée.

I1.G.  APPEL AUX GARANTIES FINANCIERES

Les garanties financiéres seran{ appelées :

- soil en cas de non-respect des prescriplions de I'arrélé préfectoral en matiére de remise en élat aprés intervention
des mesures prévues & l'arficlel.514-1 du Titre 1¢, Livre V du code de F'environnement;

- soil en cas de disparition juridique de I'exploilant el d'absence de remise en élat du site,

i1.2. MODIFICATIONS DES INSTALLATIONS

Toule modificalion apporiée par 'exploitanl aux installations, a leur mode dutilisaion ou A leur voisinage de nalure &
enirainer un changement notable des éléments du dossier de demande d'aulorisation, doit étre portée, avant réalisation, a la
connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation.

IL3. DECLARATION DES INCIDENTS ET ACCIDENTS

L'exploitant est tenu de déclarer dans les meilleurs délais a l'inspeclion des installalions classées les incidents ou accidents
survenus du fait de l'exploitation de fa carriére ou du fait du Jonclionnement de l'installation de premier Irailement qui sont de
naiure & porler alteinle aux intéréts mentionnés a l'article L.511-1 du Titre 1er, Livie V du code de ['environnement,

En cas d'inciden! ou d'accident, 'exploitant précisera les effets prévisibles sur les personnes el 'environnement,

L'exploilant délermine les mesures envisagées pour éviler le rencuvellemenl de l'accident ou de l'incident compte tenu de

lanalyse des causes el des circonsiances de l'accident, el les confirme dans un document Iransmis sous 15 jours &
linspection des installations classées.

14, CONTROLES, ANALYSES ET EXPERTISES (INOPINES OU NON)

Les contrdles, analyses ef expertises périodiques prévus par le présent arrété doiveni étre représentatils du fonclionnement
des instalialions conirdlées.

Des conlrdles, prélévements, analyses et mesures d'effluents liquides ou gazeux, de poussiéres, de déchets, de sols, d'eaux

souterraines, de bruil, de vibration ou plus généralemeni de foute subsiance ou de fout obijel liés a linstallation peuvent étre
exéculés ala demande de l'inspeclion des installations classées pour verifier le respect des prescriplions du présent arrété,
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Les dépenses correspondant & I'exéculion des controles, analyses ou expertises sont & la charge de V'exploitant.

I.5. CESSATION DEFINITIVE D'ACTIVITE

En cas d'arét définitif d'activilé, l'exploitant notifie au préfel la dale de cet arrét au moins six mois avanl la cessation
définitive d'activita :
L'exploilant joint & la nolification un dossier comprenant le plan a jour des terrains d'emprise de lnstallation ainsi qu'un
mémoire sur I'état du sile lequel indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dés l'arrét de I'exploilation, la mise en
sécurité du site.

Ces mesures comportent notamment ;

- I'dvacuation ou I'élimination des produils dangereux et des déchels présenls sur le site ;

- des interdiclions ou limitations d'accés au site ;

- la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;

- la surveillance des effels de l'installalion sur son environnement,

Le mémoire décrit la remise en étal effectuée et les dispositions prises pour respecter Iarticle 1IL.7.C du présent arrélé
préfectoral.

Article lll. DISPOSITIONS TECHNIQUES GENERALES PORTANT SUR L'EXPLOITATION DE LA
CARRIERE

Les carriéres el les installations de premiers Iraitements des malériaux sont exploitées et remises en état de maniére a
limiter leur impact sur I'environnement, notamment par la mise en oeuvre de techniques propres.

1il.1. AMENAGEMENTS PRELIMINAIRES

1A INFORMATION DES TIERS
Avant le début de I'exploitalion, I'exploilant est tenu de mettre en place sur chacune des voles d'accés au chantier, des

panneaux indiguant, en caractéres apparents, son identite, la référence de I'aulorisation préfeciorale, I'objet des lravaux et
I'adresse de la mairie ol le plan de remise en élal du site peut &ire consulié.

.1.8. BORNAGE

Préalablement & la mise en exploitation, texploitant est tenu de placer :
- des bornes en lous les poinls nécessaires pour déterminer le périmélre de I'autorisation,

- le cas échéant, des bornes de nivellement.

Ces bomes devront loujours étre dégagées et demeurer en place jusqu'a l'achévement des travaux d'exploilation et de
remise en élat du site.

H.1.C.  EAU DE RUISSELLEMENT
Lorsqu'il existe un risque pour les intéréls visés & l'article L. 211-1 du Tilre 1¢r, Livre Il du code de l'environnement, un

réseau de dérivation empéchant les eaux de ruissellement d'atteindre la zone en exploilation sera mis en place & la
périphérie de cette zone

.1.0.  INTEGRATION DE L'INSTALLATION DANS LE PAYSAGE

L'exploitant melkra en place, en lant que de besain, lout aménagement paysager, nolamment sous forme de haie végétale,
permeltant de diminuer les impacts visuels sur les habilations riveraines.
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1I.2. DECLARATION DE DEBUT D'EXPLOITATION

La déclaration de début d'exploitation telle qu'elle est prévue & f'arlicle 23-1 du décret n® 77-1133 du 21 sepiembre 1877
modifié est subordonnée a la réalisalion des prescriplions menlionnées a l'arlicle Il 1 ci-dessus.

Cetie déclaralion sera iransmise au Prélet en irois exemplaires

I1.3. PRESCRIPTIONS GENERALES

L'exlraction et la remise en état du site devront, a toult moment ;

«  garanliir la sécurilé du public et du personnel et la salubrité des lieux,

s préserver la qualilé des eaux superficielles et souterraines, ainsi que limiter les incidences de l'activité sur leur
écoulement,

s respecter les éventuelles servitudes existantes,

L'exploilant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conduite de I'exploitation pour limiter les risques de pollution
des eaux, de l'air ou des sols et de nuisance par le bruit et les vibrations et 'impact visuel.

L'ensemble du site et ses abords placés sous le contréle de l'exploitant sont mainlenus en bon état de propreté. Les
batimenis el installations sont entretenus en permanence

lil.4. CONDUITE DE L'EXTRACTION

l4.A. DEBOISEMENT . DEFRICHAGE ET PLANTATIONS COMPENSATOIRES

Sans préjudice de la législation en vigueur, le déhoisement el le défrichage éventuels des ferrains sont réalisés
progressivement, par phases correspondant aux besains de l'exploitation.

4B, DECAPAGE DES TERRAINS
Aucune exiraction n'aura lieu sans décapage préalable de la zone concernée.
Le décapage des lerrains est limité aux besoins des Iravaux d'exploitalion.

Le décapage esl effeclué de maniére sélective, de fagon & ne pas méler les lerres végélales constituant I'horizon humifére
aux stériles.

Le dépdt des horizons humiléres, dés lors quiil excéderail 6 mois, n'aura pas une hauteur supérieure a 2 m pour luj
conserver ses qualités agronomiques.

i 4.C. PATRIMOINE ARCHECLOGIQUE

Dans le cas o0 des prescriplions archéologiques ont été édiciées par le préfel de région en application du décrel n°2004-
490 du 3 juin 2004 pris pour I'application de la loi n® 2001-44 du 17 janvier 2001 modifiée el relatif aux procédures
administratives et financiéres en maliére d'archéologie préventive, la réalisation des Iravaux est subordonnée &
l'accomplissement préalable de ces prescriptions.

Un mois avant au minimum, l'exploilant informera par écrit & la Direction Régionale des Affaires Culturelles du Cenire
(service régional de I'archéologie) de Ia date prévue pour les lravaux de décapage. Une copie de ce courrier sefa lransmise
a l'inspection des inslallalions classées.

En cas de découverte forfuite de vesliges archéologiques, I'exploilant prendra toules disposilions pour empécher la

destruclion, la dégradation ou la délérioration de ces vesliges. Ces découvertes seront déclarées dans les meilleurs délais
au service régional de 'archéologie et 4 l'inspeclion des inslallalions classées.
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14D EXTRACTION
L'exploilation de la carriére esl conduite conformément aux plans de phasage des travaux el de remise en état du sile
annexes au présent arrété, Toute modification du phasage ou du mode d'exploilation fera I'objet d'une demande préalable
adressée au préfet avec fous les éléments d'apprécialion.

Les travaux d'exploation du front de taille qui abrite une colonie d'hirondelles des rivages ne seroni pas réalisés pendant la
période d'installation, de reproduction et d'élevage, c'est-a-dire de mars & septembre inclus.

1.4.0.a EXTRACTION A SEC

Le carreau de la carriére aura pour cote minimale 136 m NGF

Le fond de fouille devra loujours se siluer & au moins 9 m NGF au-dessus de la cole des plus haules eaux décennales.

i1 4.0.b. EXTRACTION EN GRADINS

Le front d'extraction est constilué de 2 gradins. La hauteur de chague gradin n'excédera pas 15 m.

La progression des niveaux d'extraction sera réalisée de maniére & maintenir en permanence l'accés a loules les
banquettes ou a permettre |a création de cet accés.

M.4.E. TRANSPORT DES MATERIAUX

Les prescriptions du présent arrélé s'appliquent sans préjudice des articles L 131-8 et L 141-9 du Code de la Voirie Rouliére.

W 4F  DISTANCE DE RECUL - PROTECTION DES AMENAGEMENTS

Les abords de l'exploitation de carriére sont fenus & une distance horizontale d'au moins 10 m des limites du périmeétre
autorisé ainsi que de I'emprise des élémenls de la surface dont I'intégrilé conditionne le respect de la sécurilé et de la
salubrilé publiques.

De plus, I'exploitation du gisement a son niveau le plus bas est arrété, & compler du bord supérieur de la fouille, & une
distance horizontale telle que la siabilité des lerrains voisins ne soit pas compromise. Cette dislance prend en compte la
hauteur lotale de 'excavation, la nature et I'tpaisseur des différentes couches présentes sur toute [a hauteur.

En ce qui concerne le gazoduc et la ligne électrique moyenne tension, I'exploitant veillera au respect des dispositions du
décret n® 91-1147 du 14 octobre 1991 et de I'arrété interminisiériel du 16 novembre 1994 relalifs & 'exécution de travaux &
proximité de certains ouvrages soulerrains, aériens ou subaguatiques de transport ou de distribution,

Tant que le gazoduc n'aura pas été déplacé, une distance de 10 mélres sera mainlenue entre le front d'extraction et celui-ci
Le front laissé en place aura une pente maximale de 45 °.

Tant que la ligne électrique n'aura pas élé déplacée, une distance de 10 mélres sera maintenue enlre le front d’extraction et
les pyldnes électriques. Le front laissé en place aura une pente maximale de 45 °

M4G CONTROLES PAR DES ORGANISMES EXTERIEURS
Des organismes agréés procéderont a des conlrdles réguliers portant notamment sur :
- les appareils de pesage ;
- les installations éleclriques ;
- les poussiéres ;

Les rapporls de conkrdle serent lenus a la disposition de linspecteur des installalions classées, sur le site.
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i1.5. PREVENTION DES POLLUTIONS
M.5A  POLLUTION DES EAUX

M.5.A.a PREVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Aire de ravitalilement

Le ravitaillement, I'eniretien et la lavage des engins sonl réalisés sur une aire élanche enlourée par un caniveau et reliée 3
un point bas élanche permellant 1a récupération iolale des eaux ou des liquides résiduels.

Aire de stockage

Tout slockage d'un liquide susceptible de créer une polluion des eaux ou des sols est associé a une capacilé de rélention
dont le volume est au moins égal 4 la plus grande des deux valeurs suivanies :

- . 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;

- . 50 % de la capacité des réservoirs associés.

Cetle disposilion ne s'applique pas aux bassins de Irailemen! des eaux résiduaires.
Lorsque le slockage est conslilué exclusivement en récipients de capacilé unitaire inférieure ou égale a 250 lifres, la
capacité de rétention peut élre réduite a 20 % de la capacité iotale des fills associés sans &ire inférieure a 1000 litres ou 4 la

capacité tolale lorsqu'elle esl inférieure & 1000 litres

Les produils récupérés en cas d'accident ne peuvent étre rejelés el doivent étre soit réulilisés, soit éliminés comme des
déchets

i 5Ab ETIQUETAGE - DONNEES DE SECURITE

L'exploilant conslilue un registre des fiches de données de sécurité des produils présents sur le sile. Ce registre sera tenu a
la disposition de I'inspection des inslallalions classées ainsi que des services d'incendie el de secours,

Les fats, réservoirs et aulres emballages portent en caractéres lisibles le nom des produils el les symboles de dangers
conformément, s'il y a lieu, a la réglementalion relative a I'éliquetage des subslances el préparations chimiques
dangereuses.

M.5Ac. REJET DANS LE MILIEU NATUREL

Les eaux de laire de ravitaillement, enirefien et lavage des engins sont préalablement décaniées et canalisées vers un
séparaleur d'hydrocarbures avec obturateur automatique.

Le rejet esl autorisé dans le milieu naturel via des fossés superficiels implantés de lelle fagon que les eaux ne puissent pas
rejoindre la zone en exploitalion.

Les eaux canalisées rejetées dans le milieu naturel daivent respecler les prescriplions suivantes :

- Le pH esi compris entre 5,5e1 8,5 ;

- La iempérature est inférieure 3 30 °C ;

- Les maliéres en suspension fotales (MEST) ont une concentration inférieure & 35 mgfl (norme NFT 90-105) ;

- Le demande chimique en oxygéne sur effluent non décanté (DCO) a une concentration inférieure a 125 mgi
(norme NFT 90-101)

- Les hydrocarbures fotaux ont une concentration inférieure & 5 mgil (norme NFT 90-114).

Ces valeurs limites seron! respeclées pour tout échanlillon prélevé proportionneliement au débit sur 24 heures ; en ce qui
concerne les malieres en suspension, la demande chimique en oxygéne el les hydrocarbures, aucun prélévement
instanlané ne devra dépasser le double de ces valeurs limites.

La modification de couleur du milieu récepleur, mesurée en un point représentatif de la zone de mélange, ne devra pas
depasser 100 mg P/ |.
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Le ou les émissaires sont équipés d'un dispositif de fermeture rapide

Des analyses de controle seront réalisées par un laboratoire agréé tous les ans. Les résullals seront conservés par
I'exploitant pendant toule la durée de I'autorisation et tenus a disposition de l'inspection des Installations Classées.

Eaux usées domastiques
Les eaux usees domesliques devront étre évacuées ou Iraitées conformément au Code de la santé publique.
Lorsqu'il n’est pas possible de raccorder 'évacuation des eaux usées a un réseau d'assainissement, leur épuration et Jeur

évacuation devront faire appel aux techniques de I'assainissement autonome et répondre aux dispositions de I'arrété du 6
mai 1936 fixant les prescriptions lechniques applicables aux systémes d'assainissement non collectifs.

HoAd SURVEILLANCE DES EAUX SOUTERRAINES

Le rejet direct ou indirect méme aprés épuration d'eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit.

La qualité des eaux souterraines fera l'objet d'une surveillance, A cette fin, 3 piézométres sont mis en place en aval du site
conformément au plan joint en annexe. Le contrdle en amont sera réalisé dans le puits de la ferme du Bais de Fourches.

La conception et la réalisation de ces forages de contrdle de la qualité de leau souterraine devront respecler les
recommandations du fascicule de documentation AFNOR référencé FD-X31-614 (1999) relatif & la réalisation d'un forage de
contrile de 'eau souterraine.

L'ouvrage devra notamment répondre aux caractérisiques suivantes:

» le piézométre doit pénétrer d'au moins 5 métres dans la nappe;

> le diametre de forage doit permetire aprés fubage, la mise en place d'une pompe permettant le renouvellement de
l'eau avant prélévement

> le tubage est constitué:

¢ dun tube plein avec cimentation étanche de I'espace annulaire entre le terrain naturel et le niveau
piézométrique de la nappe;

¢ d'un tube crépiné entre le niveau piézométrique et le fond, avec massif filtrant;

¢ dun couvercle coiffant verrouillable 2 la partie supérieure du type plein, situé & + 0,50 m par rapport au terrain
naturel

Des prélévements seront réalisés fous les ans, én période de haules eaux, le niveau de I'eau sera relevé & ces occasions.

Les analyses porteront sur :

—  Conductivité, pH, température ;

- Demande chimique en oxygéne {DCO),
—  Maliéres en suspension (MES),

—  Oxygéne dissous ;

- Hydrocarbures fotaux (HCT),

- Carbone Qrganique Total (COT);

- Métaux lolaux.

Les modalités pratiques de cette surveillance seront définies dans une consigne.

Toute anomalie devra éfre signalée & l'inspection des Installations Classées dans les meilleurs délais, avec les causes, les
mesures prises pour y remédier ou les investigations engagées.

Les résullats des analyses seront tenus a la disposition des agenls chargés des conlriles et seront conservés par
I'exploitant pendant toule la durée de I'autorisation.
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.58  PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

lii5B8a POUSSIERES

L'explottant prend toutes les dispositions utiles pour éviter 'émission el la propagation des poussiéres.

585, ACCES ET VOIES DE CIRCULATION

L'accés a la voirie publique sera aménagé de telle sorte qu'il ne crée pas de risque pour la sécurilé publique.
Les voies de circulation internes et les aires de stationnement des véhicules sonl aménagées el entretenues.

Les inslallations el les véhicules sorlant de l'installalion ne doivent pas élre & l'origine d'envols de poussiéres ni enlrainer de
dépdt de poussiére ou de boue sur les voies de circulation publique,

A cel effet, I'exploitant procédera & I'arrosage de la piste d'accés autant que de bescin ou par tout aulre procédé d'efficacité
&quivalente,

Des pistes en enrobés bilumineux sont aménagées 2 I'intérieur etfou en sortie de la carriére ou bien des équipements de
neltoyage adéquats sont installés,

Une convenlion de voirie est élablie entre 'exploitant et le gestionnaire du réseau roufier concerné par 'accés & la carriére.
La sociélé SIFRACQ fournira la convention conclue avec le Conseil Général relative 4 la circulalion avant le 1 janvier 2007

.5C DECHETS

Esl un déchel, fout résidu d'un processus de produclion, de Iransformation ou d'ulilisation, toute substance, matériau,
produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son délenleur desline 4 'abandon a lexclusion des
matériaux issus de la découverte et des résidus de criblage.

M.5Ca PRINCIPE

L'expleitant devra prendre toules les dispositions nécessaires dans la conception el 'exploitalion de ses inslallations, pour
éviter de produire des déchets, en limiter les flux, en assurer une bonne gestion, les stocker el les éliminer dans des
condilions qui ne portent pas afteinle a I'environnement conformément aux dispositions législatives el réglementaires en
vigueur (Livre V, filre IV du code de I'environnement et ses textes d'application).

Toutes dispositions sont prises pour limiler les quantilés de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations
de valorisation possible. Les diverses catégories de déchels sont collectées séparément, puis valorisées ou éliminées vers
des insfallations diment autorisées,

11.5.C.b. STOCKAGE

Les stockages des déchels susceplibles de contenir des produits polluants doivent étre réalisés conformément & |'article
lll.5.A.a du présent arrété,

Toutes précautions sont prises pour que
- les dépdls soient en étal constant de propreté et non généraleur d'odeur,
- les emballages soient identifiés par les seules indications concernant le déchet.
- les envols soient limités,

Les déchets imprégnés de produits inflammables, dangereux ou loxiques seront conservés en attendant leur enlévement
dans des récipients clos ; on disposera a proximité des extincleurs ou moyens de neutralisalion appropriés aux risques.

L'exploitant interdira, par fous moyens uliles, les déversements, dépdts ou décharges de produits extérieurs au site (hors
remise en &tal conforme & I'article 1.7 du présent amété) el de déchets.
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M.5.Cc ELIMINATION DES DECHETS
Toute incinération & I'air libre de déchets est interdite.

L'élimination des déchels doil étre assurée dans des installations diment aulorisées ou déclarées & cet effet au litre ler,
Livre V du code de l'environnement.

Déchels industriels

Les emballages industriels doivent éire &liminés conformément aux dispositions du décret n® 94-609 du 13 juillet 1994 relatif
al'élimination des déchets d'emballages dont les détenteurs ne sont pas les ménages.

Les huiles usagées sont récupérées, stockées et évacuées conformément aux dispositions du décret n® 79-981 du 21
novembre 1979 portant réglementation de la récupération des huiles usagées.

Déchets ménagers

L'enlévement des déchels ménagers el des déchels assimilés doit élre effeclué dans les conditions fixées par le Code
Général des Collectivités Territoriales ou remis & un transporteur pour acheminement vers une installation autorisée.

W.5.C.d. SUIVIDES DECHETS

L'exploitant devra élre en mesure de justifier la nalure, 'origine, le tonnage, le mode et le lieu d'élimination de tout déchet
produit par ses installations.

A cet effet, il tiendra & jour un registre qui sera tenu 4 la disposition des agents chargés des contréles et dans lequel serant
consignés toutes ces informations.

Les dales d'enlévement, les quantités et la nature des déchets transmis & chaque transporieur ainsi que lidentité des
transporteurs devront élre précisés.

L'exploitant ne remetira ses déchels qu'a un transporteur titulaire du récépissé de déclaration prévu par le décret 98-679 du
30 juillet 1998 relatif au transport par route et au courtage de déchets ou il s'assurera que les quantités et la nature des

déchets sont telles que le fransporteur est exempté de I'obligation de déclaration. Cette information devra étre reportée dans
" le regisire sus- nommé,

.5.D0. PREVENTION DES NUISANCES SONORES - VIBRATIONS

.5.0.a. GENERALITES

L'exploitation est menée de maniére & ne pas élre & l'origine de bruils aériens ou de vibrations mécaniques susceptibles de
compromettre Ia santé ou la sécurité du voisinage ou de consliluer une géne pour sa tranquilité.

L'exploitation a lieu du lundi au vendredi dans la plage horaire 7h00 & 19h00.
it 50b. NIVEAUX SONORES
En dehors des lirs de mines, les émissions sonares de |'installation n’engendrent pas une émergence supérieure aux valeurs

admissibles fixées dans le tableau ci-aprés, dans les zones & émergence réglementée, lelles que définies A l'article 2 de
I'arrété ministériel du 23 janvier 1997 (JO du 27 mars 1997) :
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Niveau de brult ambiant existant dans , Eme:jg:l;c; f%rznﬁs'b_'e Emeag:g;ehajdﬁsnble
les zones & émergences réglementées | sauf dimanéhé S
(incluant le bruit de | gtatfll_ssema.nl) ! at jours fériés et jours fériés
Supérieur a 35 d (A) mais inférieur ou 4dB (A)
4gal 345 dB (A) GdB (A
Supérieur a 45 dB (A) 5dB (A} JdB (A}

L'émergence est définie comme étant la différence entre les niveaux de pression continus équivalents ponderés A du bruit
ambiant {elablissement en fonctionnement} et du bruit résiduel (en I'absence des bruits générés par I'élablissement).

La limite admissible en limite de propriété est de 70 dBA, sauf aux points suivanls ol les niveaux de bruit & ne pas dépasser
en limites de propriété de |é&tablissement, déterminés de manigre & assurer le respecl des valewrs d'émergences
admissibles sont les suivanls :

Emplacements par référence au plan | Niveau makimum en dB (A} admissible en limite de propriété
! _annexé ‘ . Pérode diurne : Al
1 - Maison secondaire 447
2 - Maison principale 42,6

Lorsque plusieurs installations classées sont siluées au sein d'un méme établissement, le niveau de bruit global émis par
lensemble des aclivilés exercées a linlérieur de l'établissement y compris le bruit émis par les véhicules de transport,
matériels de manutention et engins de chantier ulilisés a I'intérieur de I'etablissement, respecle les valeurs limites ci-dessus.

i 50¢c ENGING DE TRANSPORT

Les véhicules de fransport, les matériels de manutention et les engins de chantier ulilisés a lintérieur de la carriére, et
susceptibles de constituer une géne pour le voisinage, doivent étre conformes a |a réglementation en vigueur. En particulier,
les engins ulilisés dans la carriére doivent éire conformes au decret n® 95-79 du 23 janvier 1995 fixant les prescriptions
prévues par [‘article 2 de la loi n® 92,1444 du 31 décembre 1992 relalive a la lutle conlre le bruit el relative aux objets
bruyants et aux dispositifs d'insonorisation.

504, APPAREILS DE COMMUNICATION

L'usage de tous appareils de communicalion par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parleurs, elc.) génants pour le
voisinage esl interdit, sauf si leur emploi est réservé & la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents ou
a la sécurité des personnes.

it 5.0 e. CONTROLES ACOUSTIQUES

L'exploitant devra réaliser, dans les 6 mois suivanis la nofification du présent arrété, une mesure des niveaux sonores
(carriére et installation de premier fraitement) par une persenne ou un organisme qualifie

Un conlrdle des niveaux sonores sera ensuile réalisé tous les 3 ans el notamment lorsque les fronls de laille de la carriére
se rapprochent de zones habitées.

Les résultals des mesures (émergences et niveaux de bruil en limite de propriété) sont tenus a la disposition de I'Inspection
des Installations Classées.

M.50.f VIBRATIONS

Les prescriptions de la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnemeni par les
installations classées pour la protection de I'environnement sont applicables
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ill.6. PREVENTION DES RISQUES
M.6A  INTERDICTION D'ACCES

fl1.6.A.a. GARDIENNAGE

Durant les heures d'aclivité, I'accés a la carriére est contrdlé. En dehors des heures ouvrées, cel accés esi interdit

W 6.Ab CLOTURE

L'accés a la carriére ef 4 toute zone dangereuse de I'exploitation est interdit par une cléture efficace ou fout aulre dispositif
équivalent (merlon de 2 méires ne débouchant pas directement sur les bords de I'excavation).

fll6.Ac. INFORMATION

Les dangers sont signalés par des pancartes placées, d'une part sur le ou les chemins d'accés aux abords des travaux,
d'aulre part & proximilé des zones cloturées.

H.6.B. INCENDIE ET EXPLOSION
L'installation est pourvue d'équipements de lutte contre lincendie adaptés et conformes aux normes en vigueur.

Ces malériels sont maintenus en hon étal et vérifiés au moins une fois par an.
i.7. REMISE EN ETAT DU SITE

M.7.A.  GENERALITES

L'exploitant est tenu de nettoyer et remettre en état I'ensemble des lieux affectés par les iravaux et les installations de toute
nature inhérentes & I'exploilation et comple tenu des caractéristiques essentielles du milieu environnant.

Le site sera libéré, en fin d'exploitation, de tous les malériels, slockages et installalions fixes ou mobiles, mis en place durant
les lravaux d'extraction.

Aucun dépdt ou épave ne devra subsister sur le site.

La remise en état du site doil étre achevée au plus tard trois mois avant I'échéance de l'autorisafion. Elle est réalisée en
conformité au dossier de demande d'autorisation.

Elle comporte au minimum les dispositions suivantes :

- la mise en sécurité des fronts de taille ;

- le nelloyage de I'ensemble des terrains et, d'une maniére générale, la suppression de loules les structures n'ayant
pas d'utilité aprés la remise en état du site ;

- linsertion satisfaisanle de I'espace affecté par I'exploitation dans le paysage, comple tenu de la vocation ultérieure
du site.

W.7.8. REMISE EN ETAT COORDONNEE A L'EXPLOITATION

La remise en état du site consiste d'une part en un remblaiement partiel pour retour & la culture, d'aulre part en la création
d'une excavalion résiduelle & vocation naturelle.

La remise en élat devra étre coordonnée a I'exploitation conformément aux plans de phasage des travaux et de remise en

élat du sile annexés au présent arrété. L'exploitation de Ja phase (n + 2) ne peut débuter que si la phase (n) est remise en
élat.
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itt.7.B.a. SUIVI ANNUEL D'EXPLOITATION

Un plan orienté et réalisé & une échelle adaplée a la superficie de la carriére sera dressé chaque année |l sera verse au

registre d'exploitation de la carriére et fera apparaitre notamment :

- les limites du périmétre sur lequel porte le droit d'exploitation, ses abords dans un rayon de 50 métres, les noms
des parcelles cadastrales concernées ainsi que le bornage,

- les bords de |a fouille,
les surfaces défrichées, décapées, en cours d'exploitation, en cours de remise en éat ef remises en état,

- I'emprise des infrastructures (installations de traitement et de lavage des matériaux, voies d'accés, ouvrages el
équipements connexes...), des stocks de matériaux et des terres de découvertes,

- les piezométres, les éventuels cours d'eau et fossés limitrophes de la carriére,

- les courbes de niveau ou coles d'altitude des poinls significatifs,
le positionnement des fronts,

- la position des ouvrages dont l'intégrité conditionne le respect de la sécurilé et de la salubrilé publiques ainsi que
leur périmétre de protection .

Les surfaces S1, S2 et S3 des différentes zones (exploitées, en cours d'exploitation, remise en état,...) seront consignées
dans une annexe a ce plan. Les écarts par rapport au schéma prévisionnel d'exploitation el de remise en état produit en vue
de la détermination des garanties financiéres seront mentionnés et explicités.

Un rapport annuel d'exploitation présentant les quantités extrailes, les volumes de remblais amenés, la synthése des
conlrdles périodiques effectués dans lannée (bruit, poussiéres, eau.), les accidents el lous les fails marquants de
I'exploitation sera annexé au plan sus-nomme.

Ce plan et ses annexes seront transmis chaque année avant le 31 mars a l'inspeclion des Inslallations Classées.

Un exemplaire de ce plan sera conservé sur l'emprise de la carriére et tenu a la disposition de l'inspection des installations
classées.

Ce plan devra élre réalisé, sur demande de l'inspection des installations classées, par un géométre, notamment pour vérifier
[&tal d'avancement des travaux de remise en état.

it7.C.  DISPOSITIONS DE REMISE EN ETAT

1.7 C.a. AIRES DE CIRCULATION

Les aires de circulation provisoires el les aires de travail seront décapées des matériaux stabilisés qui auralent été régalés
puis recouvertes de lerre végélale en vue de leur mise en culture. Un chemin d'accés & I'excavation residuelle depuis le
chemin rural n® 15 sera laissé en place

1 7.C.b. REMBLAYAGE

La remise en elal du site consiste dans la partie 1 (12,3 ha) en un remblayage partiel de I'excavation conformément au plan
de I'élat final annexé.

Le remblayage des carriéres ne doil pas nuire & la qualité et av bon écoulement des eaux. Lorsqu'il est réalisé avec apport
de malériaux extérieurs (déblais de terrassements, matériaux de démolition, ..}, ceux-ci doivent étre préalablement triés de
maniére & garantir I'ufilisation des seuls matériaux inertes.

Les apporls extérieurs sont accompagnés dun bordereau de suivi qui indique leur provenance, leur desfination, leurs
quantités, leurs caractéristiques el les moyens de transport utilisés el qui atesle la conformité des matériaux a leur
destination.

L'exploitant tient & jour un registre sur lequel sont répertoriés la provenance, les quanlilés, les caractéristiques des matériaux
et les moyens de transporl utilisés ainsi qu'un plan lopographique permetlant de localiser les zones de remblais
correspondani aux données figurant sur le registre.

Il dispose d'un document définissant les matériaux acceptés sur le site, prescrivant |a procédure de tragabilité appliquée 4
ceux-ci ainsi que la nature des opérations de conirble effeclués,
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Seuls des matériaux inertes pourront élre ulilisés pour le remblayage (stériles d’exploitation, matériaux de terrassement el
materiaux de démolition préalablement triés).

Un conlrdle du chargement devra étre effectué avant tout déversement sur le lieu de remblayage. Les matériaux extérieurs
au site seront bennés sur aire de réception qui permettra de contrdler visuellement la nalure des malériaux.

Dans le cas ou des déchels non minéraux (plastiques, métaux, bois) sont déltectés, ceux-ci sont triés et disposés dans des
bennes prévus 4 cet effet. lls sont éliminés vers des filiéres aulorisées,

Les chargements refusés, lidentité du transporteur, les motifs du refus seront consignés sur le registre pré-cité.
Les matériaux ulilisés pour le remblayage ne doivent pas &tre susceptibles de relarguer une pollution par lixiviation.

Sont prohibés notamment les végétaux, les déchets ménagers ou industriels, les papiers, les cartons, les platres, les
dechels fermentescibles ou putrescibles.

Un lalus résiduel sera laissé en place & ' Ouest des lerrains dits « extension Nord », il aura une penle inférieure & 20 °

L.7.C.c. REALISATION DE L 'EXCAVATION RESIDUELLE

L'excavation résiduelle (partie 2) d'une surface de 4,5 ha sera entourée de 2 talus de 8 4 9 m de hauteur, séparés par une
banquette de 2 métres de largeur sauf sur son colé Est. Les talus seront profilés selon une pente inférieure & 40°.

Article IV. DISPOSITIONS TECHNIQUES PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINES
INSTALLATIONS

Toutes les dispositions techniques, énoncées ci-dessous ou dans un amélé complémentaire, intéressent spécifiquement
lactivité de I'établissement dont elles font 'ebjet.

IV.1. OUVRAGE DE PRELEVEMENT D'EAU

L'implantation d'un forage fera lobjet d'une déclaration préalable & Monsieur le Préfet d'Eure-el-Loir conformément 4 I'article
11.2 du présent arrété et & 'article 20 du décret n® 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié.

IV.2. INSTALLATION DE BROYAGE,CONCASSAGE ET CRIBLAGE DE PRODUITS MINERAUX NATURELS

IV2A  INTEGRATION DANS LE PAYSAGE

L'exploilant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire a lesthétisme du site, L'ensemble du site doit éire maintenu en
bon élat de propreté.

IV.2B. ACCESSIBILITE

L'installation doit &tre accessible pour permettre lintervention des services diincendie et de secours.
IV2C  INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Les installations éleciriques doivent étre réalisées conformément au décret n® 88-1056 du 14 novembre 1988 relalif 4 Ia
réglementation du travail et le matériel conforme aux normes frangaises de la série NF C ou aux normes européennes
équivalentes qui lui sont applicables.

Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) doivent &tre mis & la terre conformément aux réglements et
aux normes applicables, compte tenu nolamment de la nature explosive ou infiammable des produits.

Toutes les installalions électriques doivent élre entretenues en bon état el doivent étre contrdlées, aprés leur installation ou
leur modification par une personne compélente. La périodicité, l'objet et I'élendue des vérifications des installations
electriques ainsi que le contenu des rapports relatifs aux dites vérifications sont fixés par 'arrété du 20 décembre 1988 relatif
& la réglementation du travail,
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IV.2D. RETENTION DES AIRES ET LOCAUX DE TRAVAIL

Le sol des aires et des locaux de slockage ou de manipulation des produils dangereux pour fhomme ou susceptibles de
creef une pollution de l'eau ou du sol doit &tre étanche, incombustible et équipé de fagon & pouvoir recueillir les eaux de
lavage el les produits répandus accidentellement; pour cela un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif
équivalenl les sépare de I'extérieur ou d'autres aires ou locaux. Les produils recueillis sont de préférence récupérés el
recyclés, ou en cas d'impossibilité traités conformément al'article II11.1.C du présent arréte.

Les niveaux des réservoirs fixes de stockage sus-nommés doivent pouvoir étre visualisés par des jauges de niveau ou
dispositifs équivalents et pour les stockages enterrés par des limiteurs de remplissage. Le stockage sous le niveau du sol
n'est autorisé que dans des réservoirs en fosse magonnée ou assimiige. L'élanchéité des réservoirs doit étre confrolable

Les capacités de rétention doivent élre élanches aux produits qu'elles pourraient contenir et résister a l'action physique et
chimique des fluides. Il en est de méme pour les dispositifs d'obturation qui doivent étre maintenus fermés en conditions
normales.

Des réservoirs ou récipients conlenant des produils susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne doivent pas élre
associés ala méme cuvelte de rétention.

IV2E. EXPLOITATION - ENTRETIEN

IV2Ea SURVEILLANCE DE L'EXPLOITATION

L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, dune personne nommément désignée par I'exploitant et
ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produils utilisés ou stockes dans
Finstallation

IV2F  RISQUE INCENDIE

IV2F.a MATERIELS

L'installation doit étre dotée, notamment ;

- dextincteurs réparfis a lintérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux préseniant des risques
spécifiques, & proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles, Les agents d'extinction doivent
étre appropriés aux risques a combatire et compatibles avec les produits slockés ;
d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;

L'exploitant doil s'assurer trimestriellement que les extincleurs sont & la place prévue et en bon état.

lis seront vérifies annuellement par un organisme de contréle extérieur

Toutes les vérifications et controles concernant notamment les moyens de lutle conire lincendie, les installations électriques,
les dispositifs de sécurité, devront faire l'objet d'une inscriplion sur un regisire ouvert a cet effet avec les mentions suivantes

- dale et nature de la vérification,

- personne ou organisme chargé de la vérification,

- molif de [a vérificalion (périodique, suite & un accident...),

Ce registre, ainsi que les rapports de contrdle, devront &lre tenus a la disposition de |'Inspecteur des Installations Classées,

IV.2Fb CONSIGNES DE SECURITE

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du
présent arrélé doivent élre élablies, tenues a jour, diffusées a tous les membres du personnel et affichées dans les lieux
fréquentes par ce personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer :

- I'organisation de I'établissement en cas de sinistre,

- les procedures d'arrél d'urgence, de mise en sécurilé de linstallation (électricité , réseaux de fluides) et d'alerte
avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de I'établissement, des services dincendie el de
secours, elc.,

- les moyens d'extinction a utiliser en cas d'incendie ainsi que leur I'entretien,
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- le fonctionnement des différents dispositifs de sécurité et la périodicité des vérifications de ces disposilifs,
- I'emplacement des malériels d'extinction et de secours disponibles et des coups de poing et cable d'urgence des
installations.

iV.2.G. POUSSIERES

Les dispositifs de limitation de poussiéres résultant du fonctionnement des installations de premier traitement des matériaux
garantissent le respecl des prescriptions du présent arrété et notamment son article I11.5.8.a.

IV.2H DECHETS
Les déchets industriels spéciaux générés par l'installation doivent &tre &liminés dans des installations autorisées a recevoir
ces déchets.
L'exploilant doit &tre en mesure d'en justifier I'¢limination; les documents justificalifs doivent étre conservés 3 ans.

Le brillage des déchets & I'air libre est interdit.

V.21 BRUIT

L'installation est exploitée sur une plate-forme aménagée en fond de fouille.

Article V. VOIES ET DELAIS DE RECOURS

La présente décision peut étre déférée au tribunal administratif :

- Par I'exploilant dans un délai de deux mois a compter de la notification de |a présente autorisation.

- Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes inléressées ou leurs groupements, en raison des

inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de I'installation présente dans un délai de six mois & compler
de l'achévement des formalités de publicité de la déclaration de début d'exploitation.

Article VI. NOTIFICATION

Le présent arrété sera nolifié au pétilionnaire,

Ampliations en seront adressées au Directeur Régional de I'Industrie, de la Recherche et de I'Environnement Centre, aux
Maires des communes de MAINTENON, HANCHES, HOUX, SAINT-MARTIN-DE-NIGELLES, GAS, MEVOISINS,
YERMENONVILLE, VILLIERS-LE-MORHIER et aux chefs des services consultés lors de l'instruction de la demande.

Un extrait du présent arrété énumérant notamment les prescriplions auxquelles les installations seront soumises sera, aux
frais de I'exploitant, inséré par les soins du Préfet, dans deux journaux d'annonces légales du département. Il sera en outre
affiché pendant une durée d'un mois & la mairie de HANCHES et de MAINTENON. Les Maires dresseront procés-verbal de
I'accomplissement de cette formalité.

Le méme extrait sera affiché par 'exploitant dans son élablissement.

Article VII. SANCTIONS

Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent étre exercées, l'inobservation des conditions fixées par le présent
arrété peut entrainer |'application des sanctions administralives prévues par 'article L. 514. du code de I'environnement,

En particulier, I'absence de garanties financiéres peut entrainer la suspension de l'activité, aprés mise en demeure de
- conslituer ces garanties.
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Article VHL. EXECUTION

Monsleur le Secrétaire Geénéral de la Préfecture d'Eure-et-Loir, Messieurs les Maires de HANCHES et MAINTENON,
Monsieur le Directeur Régional de I'lndusirie, de la Recherche et de 'Environnement -Centre- sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de I'exécution du présent arréte

Poyr le Profat
la Setrelii/gair;é@;t

I C;// i?.é"?
e SPI?J;_,"I'f

- 20623 -

139



RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE A L'INSPECTION DES INSTALLATIONS
CLASSEES OU A TENIR A DISPOSITION (liste indicative non exhaustive)

ARTICLE DOCUMENT PERIODICITE OU ECHEANCE TRANSMISSION OU
MISE A DISPOSITION
.18 Plan de bornage Transmission dés réception
I.1.8 Acle de cautionnement Dés le débul des travaux Transmission dés réception
.2 Deéclaration de début d'exploitation comportant la liste des Dés le début des (ravaux Transmission
travaux effectués
N1.0 Renouvellement des garénties financiéres Trois mais avant I'échéance Transmission
I1E Modification des conditions d'exploitation Avant mise en ceuvre Transmission
.3 Mesures envisagées suile a un accident Dans les 15 jours suivants Transmission
n4c Déclaration de découverte de vestiges archéologiques Dés leur découverle Transmission
Déclaration de {ravaux de décapage 1 mois avani leur début
.5 Déclaration de cessation d'acivité de la carriére comportantle | Six mois avant I'échéance de Transmission
mémoire de remise en étal. l'arriété préfectoral
il5.Ad ] Surveillance des eaux souterraines Tous les ans en période hautes | Mise & disposition des résultats de
EaUX. suivi
N.7.B.a | Plan de I'état d'avancement de I'exploitation de carriére, avec Annueile Transmission lous les ans avant
rapport annuel d'exploitation, et état des surfaces S1, 52 &1 3
le 31 mars
4.6 Rapporis de conlrdle des organismes extérieurs : prévention en | Réglementaire Mise a disposition
matiére de sécurité, contrile des installalions électriques, des
) appareils de levage, des extincteurs, ...
IV.1.Get | Registre de suivi des déchets Mise & disposition
ns.cd
I.5.0.e | Conirdle des niveaux sonores Tous les 3 ans Mise a disposilion
IV4EDb | Consignes de sécurilé Dés le début des travaux Mise & disposition
H.6Bet | Controle et suivi des matériels de lulte conire l'incendie Contrdle annuet et suivi Mise & disposition
IV4.Ea trimestrig!
I.7.C.b | Registre el plan de remblaiement, regisire de refus Réglementaire Mise a disposition
W7 Cb |Quantité de matériaux remblayés (exprimée en tonnes) Tous les timesires Transmission a l'inspeclion des

instaliations classées
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Article 1.

TABLE DES MATIERES

DEFINITION DES INSTALLATIONS

L1. AUTORISATION
1.2. NATURE DES ACTIVITES

[ 2A
1.28B.
12.C
120
L.ZE
1.2F

Article Ii.
IL.1.

1A
I1.B.
Ih.1.C.
11.1.D.

IL1E
ILAF

I11.G.

I1.2.
I1.3.
IL4.
ILS.
Article IHl.
IIL1.

MAA  INFORMATION DES TIERS
N1.8. BORNAGE
A.C.  EAUDE RUISSELLEMENT
1.D.  INTEGRATION DE L'iNSTALLATION DANS LE PAYSAGE

IIL.2.
IIL.3.
II1.4.

.4.A.  DEBOISEMENT , DEFRICHAGE ET PLANTATIONS COMPENSATOIRES

LISTE DES INSTALLATIONS CLASSEES DE L'ETABLISSEMENT

QUANTITES AUTORISEES ___

DUREE DE 'AUTORISATION

PEREMPTION DE L'AUTORISATION

AMENAGEMENTS

REGLEMENTATION

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES GENERALES

GARANTIES FINANCIERES

MONTANT DE REFERENCE DES GARANTIES FINANCIERES

NOTIFICATION DE LA CONSTITUTION DES GARANTIES FINANCIERES

MODALITES D'ACTUALISATION DU MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES

RENOUVELLEMENT DES GARANTIES FINANCIERES

MODIFICATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION

LEVEE DE L'OBLIGATION DE GARANTIE

APPEL AUX GARANTIES FINANCIERES

MODIFICATIONS DES INSTALLATIONS

DECLARATION DES INCIDENTS ET ACCIDENTS

CONTROLES, ANALYSES ET EXPERTISES (INOPINES OU NON)

CESSATION DEFINITIVE D'ACTIVITE

DISPOSITIONS TECHNIQUES GENERALES PORTANT SUR L'EXPLOITATION DE LA CARRIERE

AMENAGEMENTS PRELIMINAIRES

|

DECLARATION DE DEBUT D’EXPLOITATION

PRESCRIPTIONS GENERALES

CONDUITE DE L’EXTRACTION

4.8  DECAPAGE DES TERRAINS
N4C  PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
l4D. EXTRACTION

4.0.a EXTRACTION A SEC

n

4Db.  EXTRACTION EN GRADINS

l4.E.  TRANSPORT DES MATERIAUX

4.F.  DISTANCE DE RECUL - PROTECTION DES AMENAGEMENTS
H.4.G.  CONTROLES PAR DES ORGANISMES EXTERIEURS

IILS.

5 A POLLUTION DES EAUX

i

158  PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE _
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10

_ 10

5Aa.  PREVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES 10
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5Ab.  ETIQUETAGE - DONNEES DE SECURITE 10
10

5Ac REJET DANS LE MILIEU NATUREL

2.Ad SURVEILLANCE DES EAUX SCUTERRAINES
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l.5.C. DECHETS

12

ns5.Ca PRINCIPE

12

1.5.C.b. STOCKAGE __

12

l.5.C.c. ELIMINATION DES DECHETS

13

&Cd.  SUIVIDESDECHETS

13

1.5.0. PREVENTION DES NUISANCES SONORES - VIBRATIONS

5.0.a.  GENERALITES

13

13

fM.50b.  NIVEAUX SONORES

13

il.s.0.c. ENGINS DE TRANSPORT

14

N.5.0d.  APPAREILS DE COMMUNICATION

IN.5.D.e.  CONTROLES ACOUSTIQUES

14
14

.5.0f VIBRATIONS

14

III.6. PREVENTION DES RISQUES

15

fl.6.A.  INTERDICTION D'ACCES

15

l.6.Aa. GARDIENNAGE

15

eAb.  CLOTURE

15

l.6.A.c. INFORMATION

15

Il.6.8. INCENDIE ET EXPLOSION

15

HI.7. REMISE EN ETAT DU SITE

15

.7A.  GENERALITES

15

f.7.8.  REMISE EN ETAT COORDONNEE A L'EXPLOITATION
l.7.B.a. SUIVI ANNUEL D'EXPLOITATION

15

lé6

N.7.C.  DISPOSITIONS DE REMISE EN ETAT

16

l.7.Ca.  AIRES DE CIRCULATION

16

.7.Cb.  REMBLAYAGE

16

7.Cc.  REALISATION DE L'EXCAVATION RESIDUELLE

17

Article IV,  DISPOSITIONS TECHNIQUES PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINES INSTALLATIONS ___ 17

IV.l. OUVRAGE DE PRELEVEMENT D’EAU

17

IV.2. INSTALLATION DE BROYAGE,CONCASSAGE ET CRIBLAGE DE PRODUITS

MINERAUX NATURELS

17

IV.2A.  INTEGRATION DANS LE PAYSAGE

17

IV.2B.  ACCESSIBILITE

17

IV.2C.  INSTALLATIONS ELECTRIQUES

17

IV.2D.  RETENTION DES AIRES ET LOCAUX DE TRAVAIL

18

IV2E  EXPLOITATION - ENTRETIEN

18

IV2Ea  SURVEILLANCE DE L'EXPLOITATION

18

IV2F.  RISQUE INCENDIE

18

IV.2Fa.  MATERIELS

IV.2Fb.  CONSIGNES DE SECURITE

IV.2G. POUSSIERES

IV2H  DECHETS

v.2l.  BRUIT

Article V.  VOIES ET DELAIS DE RECOURS

Article VI.  NOTIFICATION

Article VIl. SANCTIONS

Article VIlIl. EXECUTION

RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE A L'INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSEES OU A

TENIR A DISPOSITION (liste indicative non exhaustive)

Annexes :

Ptan cadastral

Plans de phasage

Plan de 'état final

Plan de localisation des piézoméires
Plan de localisalion des mesures de bruit
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Plan codastral [

Hanches

échelle: 1/3000
Carriére actuelle.
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REPURLIQUR PRANGAISE
PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR
Direction de la Réglementation et des Libertés
Publiques
Bureau de I'Urbanisme
et de I'Environnement
AfTaire suivie par :
Mme Dominique POMMIER
Tél.: 0237277095
e-mail : dominique. pommier@eure-ct-loir.pref.gouv.fr
ARRETE AUTORISANT
LA SoCIETE SIFRACO
A EXPLOITER EN RENOUVELLEMENT UNE CARRIERE SUR LE TERRITOIRE
DE LA COMMUNE DE HANCHES

LIEUX-DITS « LE BOIS DES FOURCHES»® ET « AU CHEMIN DU BOIS DES FOURCHES »
ET FIXANT LES CONDITIONS DE REMISE EN ETAT

Le Préfet d'Eure-et-Loir,
Chevalier de la Légion d'Honneur ;

Vu le titre 1% du livre du Code de I'environnement relatif aux installations classées pour la protection
de I'environnement et notamment ses articles L.512-15 et L.515-5 ;

Vu le Code minier;
Vu la loi n® 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carriéres ;

Vu le décret n° 53-578 du 20 mai 1953 modifié et la nomenclature des installations classées
annexée ;

Vu le décret n® 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié relatif aux installations classées pour la
protection de I'environnement, et notamment ses articles 23-2 4 23-7 ;

Vu le décret n® 94-485 du 9 juin 1994 modifiant la nomenclature des installations classées :

Vu le décret n® 96-18 du S janvier 1996 modifiant le décret n® 77-1133 précité, et notamment ses
articles 18 et 20 ;

Vu l'arrété ministériel du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de carriéres et aux
installations de premier traitement des matériaux de carriéres :

Vu l'arrété ministériel du 1% février 1996 modifié, fixant le modéle d'attestation de la constitution de
garanties financiéres prévue a l'article 23-3 du décret n° 77-1133 précité ;

Vu larrété ministériel du 9 février 2004 relatif &4 la détermination du montant des garanties
financiéres de remise en état des camiéres ;

Vu le Code de I'environnement et notamment ses articles L.214-1 4 L 214-6 ;
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Vu le décret n°® 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif 4 la nomenclature des opérations soumises a
sutorisation ou & déclaration en application des articles L.214-1 4 L.214-6 du Code de 'environnement;

Vu I'arrété du 11 septembre 2003 portant application du décret n® 96-102 du 02 février 1996 et fixant
les prescriptions générales applicables au sondage, forage, création de puits ou douvrage
souterrain soumis a déclaration en application des articles L.214-1 & L.214-6 du Code de
I'environnement et relevant de la rubrique 1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n°® 93-743 du
29 mars 1993 modifié ;

Vu la demande déposée par la Société SIFRACO dont le siége social est situé 11 rue deTéhéran -
75008 PARIS, en vue de poursuivre I'exploitation d'une carriére & ciel ouvert de sables de
Fontainebleau aux lieux-dits « Le Bois des Fourches» et « Au Chemin du Bois des Fourches » sur
le territoire de la commune de HANCHES ;

Vu l'ensemble des piéces et documents annexés au dossier d'enquéte ;

Vu l'arrété préfectoral en date du 4 février 2003 prescrivant sur ladite demande une enquéte
publique qui s'est déroulée du 6 mars au 7 avril 2003 inclus sur le territoire de la commune de
HANCHES (commune d'implantation), EPERNON, GAS, HOUX, MAINTENON, MEVOISINS,
SAINT-MARTIN-DE-NIGELLES, VILLIERS-LE-MORHIER, YERMENONVILLE {(communes situées
dans le périmétre d’affichage) ;

Vu le procés-verbal d’enquéte et les conclusions émises par le commissaire enquéteur ;

Vu les avis émis par la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales, la Direction
Départementale de I'Equipement, la Direction Dépariementale de IAgriculture et de la Forét, la

Direction Régionale de I'Environnement, le Conseil Général d'Eure-et-Loir, la Direction Régionale des
Affaires Culturelles ;

Vu les avis émis par les conseils municipaux de HANCHES, EPERNON, GAS, HOUX,
MAINTENON, MEVOISINS, SAINT-MARTIN-DE-NIGELLES, VILLIERS-LE  MORHIER,
YERMENONVILLE,

Vu les documents transmis par la Société SIFRACO les 5 décembre 2003 et 21 janvier 2004 ;
Vu les observations formulées par la Société SIFRACO le 27 février 2004 et le 7 mai 2004 ;
Vu les courriers de I'lnspection des installations classé-es des 16 mars 2004 et 7 juin 2004 ;
Vu le rapport de l'inspecteur des installations classées en date du 7 juin 2004 ;

Vu f'avis émis par la Commission départementale des carriéres lors de sa séance du 5 novembre
2004 ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture d'Eure et Loir;

ARRETE

Article 1 - DEFINITION DES INSTALLATIONS
1.1 - AUTORISATION
La société SIFRACO dont le siége est situé 11 rue de Téhéran — 75008 PARIS est autorisée a

exploiter une carriére a ciel ouvert de Sables de Fontainebleau sur le teritoire de la commune
de HANCHES, aux lieux-dits "Le Bois des Fourches" et « Au Chemin du Bois des Fourches ».
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L'emprise autorisée est d'une superficie totale de 14 ha 55 a pour une surface exploitable de
5 ha 75 a décomposée comme suit :

1 ha 40 a restant a exploiter ;
4 ha 35 a en cours exploitation.

Elle concerne les parcelles AR n® 8pp, AR n® 9pp et BA n° 9 par référence au plan cadastral
annexé au présent arrété (annexe 1).

1.2 - NATURE DES ACTIVITES

1.2.1 - LISTE DES INSTALLATIONS CLASSEES DE L'ETABLISSEMENT

Rubrique de Désignation des activités Régime (*)
la nomenclature AS/A/DINC
2510-1° Exploitation de carriére A

Stockage de liquides inflammables visés & la rubrique 1430 représentant
1432 - 2° une capacité équivalente totale inférieure 4 10 m*: NC

cuve aérienne de 5 m’ de fioul. Capacité équivalente : 1 m°.

Installation de remplissage ou de distribution de liquides inflammables, le
debit maximum équivalent de l'installation, pour les liquides Inflammables
de la catégorie de référence (coefficient 1) &tant inférieur 3 1 m¥h ;

Poste de distribution de carburant.
Débit : 2,4 m/h, soit un débit maximum équivalent égal 4 0,48 mh

1434 - 1° NC

Broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage,
tamisage, mélange de pleres, cailloux, minerais et autres produits
minéraux naturels ou artificiels. La puissance installée de I'ensemble des
2515 machines fixes concourant au fonctionnement de [installation é&tant NC
inférieure & 40 kW :

Unité mobile de précriblage : 36 kW

()

A : Autorisation

AS : Autorisation avec servitudes d'utilité publique

D : Déclaration

NC : Installations et équipements non classés mais proches ou connexes des installations

du régime A
1.2.2 - VOLUMES AUTORISES

La quantité maximale de matériaux extraits de la caniére sera de 60 000 tonnes/an avec une
moyenne de 45 000 tonnes/an.

La quantité maximale traitée dans linstallation de premier traitement (unité mobile de pré-
criblage) sera de 60 000 tonnes/an.

Leé volume moyen annuel de matériaux de remblaiement extérieur au site est de 12 000
m-/an.

1.2.3 - DUREE DE L'AUTORISATION

La présente autorisation d'exploiter une carriére inclut la remise en état et est limitée au
31 janvier 2009.

Le pétitionnaire est tenu, s'il désire obtenir le renouvellement de la présente autorisation, de
déposer, au moins six mois avant la date d'expiration du présent arrété, une nouvelle
demande qui sera soumise aux méme formalités que la demande primitive.
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Le cas échéant, la durée de validité de l'autorisation peut étre prolongée & concurrence du
délai d'exécution des prescriptions archéologiques édiciées par le préfet de région en
application du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour I'application de la loi n® 2001-44
du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financiéres en matiére
d’archéologie préventive.

1.2.4 - PEREMPTION DE L'AUTORISATION

Le présent arrété cessera de produire effet lorsque les installations n'auront pas été mises en

service dans le délai de trois ans ou n'auront pas été exploitées durant deux années
consécutives, sauf cas de force majeure.

1.2.5 - AMENAGEMENTS

L'exploitation est menée et les installations sont disposées, aménagées et exploitées
conformément aux plans et données techniques contenus dans le dossier déposé par
I'exploitant dans |a mesure ol ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrété.

Les plans de phasage des travaux sont annexés au présent arrété (annexes 2 et 3).

1.2.6 - REGLEMENTATION

Les prescriptions de I'arrété ministériel du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations
de carriéres et aux installations de premier traitement des matériaux s'imposent de plein droit
a l'exploitant. Les dispositions plus contraignantes fixées par le présent arrété s'y substituent.

L'autorisation est accordée sans préjudice des dispositions des autres réglementations en
vigueur.

L'autorisation est accordée sous réserve des droits des tiers.

L'autorisation d'exploiter |a carriére n'a d'effet que dans la fimite des droits de propriété de
I'exploitant et des contrals de fortage dont il est fitulaire. Le changement d'exploitant est
soumis au régime de 'autorisation préalable.

Article 2 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES GENERALES

2.1 - GARANTIES FINANCIERES

2.1.1 - MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES

Le montant des garanties financiéres est établi conformément a I'arrété ministériel du 10
février 1998 relatif 3 la détermination du montant des garanties financiéres de remise en état
des carridres prévues par la législation des installations classées.

L'exploitation est menée en une période quinquennale, prenant fin & la date d’échéance de
l'autorisation,

A chague période correspond un montant de garanties financiéres permettant la remise en
état maximale au sein de cette période (ce montant inclus la TVA).

Montant en €
PERIODE Z1=C1x S1 ¥2=C2x 82 Z3=C3xS3 Montant des
$1=10,9841 ha S2 = 4,416 ha 83=0,5925 ha garanties
(C1=10671€Ma) | (C2=24392¢€ha) | (C3=12196€/ha) | financieres TTC
1 10500 107 715 7226 125 441

Le montant des garanties financiéres s'éléve pour la période considérée a 125 441 €.
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T

Les superficles indiquées correspondent aux valeurs maximales atteintes au cours de la
période considérée.

2.1.2 - NOTIFICATION DE LA CONSTITUTION DES GARANTIES FINANCIERES

Les garanties financiéres résultent de I'engagement écrit d’'un établissement de crédit ou
d'une entreprise d’assurance, portant sur une durée de 5 ans.

Lorsque I'exploitant adresse au préfet la déclaration de début d’exploitation prévue a
l'article 23-1 du décret n® 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié, il y joint le document
établissant la constitution des garanties financiéres prévue a l'article 23-3 de ce décret.

Ce document doit étre conforme aux dispositions de I'annexe de l'arrété ministériel du
1er février 1996 fixant le modéle d'acte de cautionnement solidaire.

Une copie de ce document sera également transmise & linspection des installations
classées.

2.1.3 - MODALITES D'ACTUALISATION DU MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES

Tous les cing ans, le montant des garanties financiéres est actualisé compte tenu de
I'évolution de l'indice TPO1.

Lorsqu’ll y a une augmentation supérieure a4 15 % de l'indice TP01 sur une période inférieure
a cinq ans, le montant des garanties financléres doit &tre actualisé dans les six mois suivant
l'intervention de cette augmentation,

L'actualisation du montant des garanties financiéres reléve de I'initiative de I'exploitant.

Lorsque la quantité de matériaux extraits est inférieure & la capacité autorisée et conduit a un
coiit de remise en état inférieur @ au moins 25 % du codt couvert par les garanties
financiéres, 'exploitant peut demander au préfet, pour les périodes quinquennales suivantes,
une modification du montant des garanties financiéres. Cette demande est accompagnée
d'un dossier et intervient au moins six mois avant Je terme de la période en cours.

2.1.4 - RENOUVELLEMENT DES GARANTIES FINANCIERES
Les garanties financiéres sont renouvelées tous les cinq ans.

L'exploitant adresse au préfet le document établissant le renouvellement des garanties
financiéres au moins trois mois avant leur échéance.

Une copie de ce document sera également transmise a linspection des installations
classées.

2.1.5 - MODIFICATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION

Toute modification des conditions d’exploitation conduisant & une augmentation du montant
des garanties financiéres doit &tre subordonnée & la constitution de nouvelles garanties

financiéres et doit étre portée, avant réalisation, & la connaissance du Préfet avec les
éléments d'appréclation.

2.1.6 - LEVEE DE L'OBLIGATION DE GARANTIE

L'exploitant peut demander la levée, en tout ou partie, de I'obligation de garanties
financiéres lorsque le site a été remis en état totalement ou partiellement ou lorsque I'activité
a été totalement ou partiellement arrétée.
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2.1.7- APPEL AUX GARANTIES FINANCIERES
Les garanties financiéres seront appelées :

- soit en cas de non-respect des prescriptions de l'arrété préfectoral en matiére de remise
en état aprés intervention des mesures prévues a larticle L.514-1 du Code de
I'environnement ;

- soit en cas de disparition juridique de I'exploitant et d'absence de remise en état du site.

2.2 - MODIFICATIONS

Toute modification apportée par I'exploitant aux installations, a leur mode d'utilisation ou a leur
voisinage de nature & entrainer un changement notable des éléments du dossier de demande
d'autosisation, doit étre portée, avant réalisation, a la connaissance du Préfet avec tous les
éléments d'appréciation.

2.3 - DECLARATION DES INCIDENTS ET ACCIDENTS

L'exploitant est tenu de déclarer dans les meilleurs délais a l'inspection des installations
classées les incidents ou accidents survenus du fait de I'exploitation de la carriére ou du fait du
fonctionnement de linstallation de premier traitement qui sont de nature a porter atteinte aux
intéréts mentionnés a l'article L.511-1 du Code de l'environnement.

En cas d'incident ou d'accident, I'exploitant précisera les effets prévisibles sur les personnes et
I'environnement.

L'exploitant détermine les mesures envisagées pour éviter le renouvellement de I'accident ou
de V'incident compte lenu de l'analyse des causes et des circonstances de l'accident, et les
confirne dans un document transmis sous 15 jours a l'inspection des installations classées.

2.4 - CONTROLES, ANALYSES ET EXPERTISES (INOPINES OU NON)

Les controles, analyses et expertises peériodiques prévus par le présent arrété doivent étre
représentatifs du fonctionnement des installations controlées.

Des controles, prélévements, analyses et mesures d'effluents liquides ou gazeux, de
poussiéres, de déchets, de sols, d'eaux souterraines, de bruit, de vibrations ou plus
généralement de toute substance ou de tout objet liés a l'installation peuvent étre exécutés a la
demande de l'inspection des installations classées ou par l'inspecteur pour vérifier le respect
des prescriptions du présent arrété.

Les dépenses correspondant 3 I'exécution des contrbles, analyses ou expertises sont a la
charge de |'exploitant.

2.5 - CESSATION DEFINITIVE D'ACTIVITE

En cas d'arrét définitif d'activité, 'exploitant notifie au préfet, la date de cet arrét au moins un
mois avant celle-ci pour ce qui concerne l'installation de traitement et au moins six mois avant
la cessation définitive d'activité pour I'exploitation de carriére.

L'exploitant joint & la notification un dossier comprenant le plan a jour des terrains d'emprise de
linstallation ainsi qu'un mémoire sur I'état du site constitué conformément aux dispositions de
I'ariicle 34-1 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié.

Article 3 - DISPOSITIONS TECHNIQUES GENERALES

La casriére et l'installation de premier traitement des rmatériaux (unité mobile de précriblage) sont
exploitées et remises en état de maniére a limiter leur impact sur I'environnement, notamment par
la mise en ceuvre de techniques propres,
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3.1 - AMENAGEMENTS PRELIMINAIRES
3.1.1 - INFORMATION DES TIERS
Avant le début de I'exploitation, 'exploitant est tenu de mettre en place sur chacune des
voies d’accés au chantier, des panneaux indiquant, en caractéres apparents, son identité, la
référence de l'autorisation préfectorale, 'objet des travaux et I'adresse de la mairie ou le
plan de remise en état du site peut &tre consulté.
3.1.2 - BORNAGE

Préalablement a la mise en exploitation, I'exploitant est tenu de placer :
- des bormes en tous les points nécessaires pour déterminer le périmétre de l'autorisation,

- |le cas échéant, des bomes de nivellement.

Ces bomes devront toujours étre dégagées et demeurer en place jusqu'a I'achévement des
travaux d'exploitation et de remise en état du site.

3.1.3 - EAU DE RUISSELLEMENT
Lorsqu'il existe un risque pour les intéréts visés a l'article L.211-1 du Titre 1%, Livre Il du
Code de I'environnement, un réseau de dérivation empéchant les eaux de ruissellement
d’atteindre la zone en exploitation sera mis en place a la périphérie de cette zone.
3.1.4 - INTEGRATION DE L'INSTALLATION DANS LE PAYSAGE
L'intégration dans le paysage est assurée par un remblayage et une remise en état
progressive.
3.2 - DECLARATION DE DEBUT D'EXPLOITATION
La deéclaration de début d'exploitation telle qu'elle est prévue & 'article 23-1 du décret n° 77-
1133 du 21 septembre 1977 est subordonnée a la réalisation des prescriptions mentionnées a
l'article 3.1 ci-dessus.
Cette déclaration sera transmise au Préfet en trois exemplaires.

3.3 - PRESCRIPTIONS GENERALES

L'exploitation et la remise en état du site devront, & tout moment :

garantir la sécurité du public et du personnel et la salubrité des lieux,

préserver la qualité des eaux superficielles et souterraines, ainsi que limiter les incldences
de I'activité sur leur écoulement,

respecter les éventuelles servitudes existantes.

3.4 - CONDUITE DE L'EXPLOITATION
3.4.1 DEBOISEMENT , DEFRICHAGE ET PLANTATIONS COMPENSATQIRES
Sans préjudice de la législation en vigueur, le déboisement et le défrichage éventuels des
terrains sont réalisés progressivement, par phases correspondant aux besoins de
'exploitation.
3.4.2 - DECAPAGE DES TERRAINS

Aucune extraction n’aura lieu sans décapage préalable de la zone concemee.

Le décapage des terrains est limité aux besoins des travaux d’exploitation et d'archéologie
préventive.
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Le décapage est effectué de maniére selective, de fagon & ne pas méler les terres végeétales
constituant 'horizon humifére aux stériles.

Le dépdt des horizons humiféres n'aura pas une hauteur superieure a 2 m pour lui
conserver ses qualités agronomiques.

3.4.3 - PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Dans le cas ol des prescriptions archéologiques ont été édictées par le préfet de région en
application du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour I'application de la loi n® 2001-
44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financiéres en matiére
d'archéologie préventive, la réalisation des travaux est subordonnée & P'accomplissement
préalable de ces prescriptions.

Un mois avant au minimum, l'exploitant informera par écrit la Direction Régionale des
Affaires Culturelles du Centre (Service régional de I'archéologie) de la date prévue pour les

travaux de décapage. Une copie de ce courrier sera tenue & disposition de l'inspection des
installations classées.

En cas de découverie fortuite de vestiges archéologiques, l'exploitant prendra toutes
dispositions pour empécher la destruction, la dégradation ou la détérioration de ces
vestiges. Ces découvertes seront déclarées dans les meilleurs délais au service régional de
l'archéologie et 3 l'inspection des installations classées.

3.4.4 - EXTRACTION

L'exploitation de la carriére est conduite conformément aux plans de phasage des travaux
d’exploitation et de remise en état du site annexés au présent arrété (annexes 2 et 3). Toute
modification du phasage ou du mode d'exploitation fera I'objet d'une demande préalable
adressée au préfet avec tous les éléments d'appréciation.

3.4.4.1 - EXTRACTION A SEC

L'extraction se fera hors d'eau, a ciel ouvert, en fouille séche.
Le carreau de la carriére aura pour cote minimale 136 m NGF.

La fouille aura une profondeur maximale de 18 m par rapport au niveau naturel des
terrains. Une pariie des sables sera laissée en fond de fosse.

Le fond de fouille devra toujours se situer 8 au moins 9 m au-dessus de la cote des plus
hautes eaux décennales.

3.4.42 - EXTRACTION EN GRADINS

La hauteur des gradins n'excédera pas 15 métres.

3.4.5 - TRANSPORT DES MATERIAUX

Les prescriptions du présent arrété s'appliquent sans préjudices des articles L.131-8 et
L.141-9 du Code de la Voirie Routiére.

3.4.6 - DISTANCE DE RECUL - PROTECTION DES AMENAGEMENTS

Les abords de I'exploitation de carriére sont tenus & une distance horizontale d'au moins 10
m des limites du périmétre autorisé ainsi que de I'emprise des éléments de la surface dont
l'intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publiques.

De plus, I'exploitation du gisement & son niveau le plus bas est arrété, & compter du bord
supérieur de la fouille, & une distance horizontale telle que la stabilité des terrains voisins ne
soit pas compromise. Cette distance prend en compte la hauteur totale de I'excavation, la
nature et I'épaisseur des différentes couches présentes sur toute la hauteur.
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Gazoducs .

= Gazoduc Maintenon — Epernon
L'exploitant veillera au respect des dispositions du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 et
de l'arrété interministériel du 16 novembre 1994 relatifs & I'exécution de travaux a proximité
de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution.

L'exploitant devra se conformer aux recommandations techniques et aux distances que le
gestionnaire du réseau concemé lui fera connaitre.

=  Gazoduc Saint-llliers — Chartres
La bande de protection imposée entre I'axe de Ia canalisation et le front de tallle doit étre
large de 10 métres (distance horizontale au sol) et la pente du front de taille doit étre au
maximum de 45°. Ces dispositions doivent étre maintenues pendant et aprés I'extraction.
3.4.7 - CONTROLES PAR DES ORGANISMES EXTERIEURS
Des organismes agréés procéderont & des contréles réguliers portant notamment sur :
- les installations électriques ;
- I'hygiéne et la sécurité ;

- les poussiéres.

Les rapports de contrile seront tenus & la disposition de I'lnspecteur des Installations
classées, sur le site.

3.5 - PREVENTION DES POLLUTIONS

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conduite de I'exploitation pour
limiter les risques de pollution des eaux, de I'air ou des sols et de nuisance par le bruit et les
vibrations et I'impact visuel.

L'ensemble du site et ses abords placés sous le contréle de I'exploitant sont maintenus en bon
€lat de propreté. Les batiments et installations sont entretenus en permanence.

3.5.1 - POLLUTION DES EAUX
3.5.1.1 - PREVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Le ravitaillement et I'entretien des engins sont réalisés sur une aire étanche entourée par
un caniveau et rellée a un point bas étanche permettant la récupération totale des eaux
ou des liquides résiduels.

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des produits dangereux
pour 'homme ou susceptibles de créer une pollution de I'eau ou du sol dolt étre étanche,
incombustible et équipé de fagon & pouvoir recueillir les eaux de lavage et les produits
repandus accidentellement; pour cela un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou
tout dispositif &équivalent les sépare de I'extérieur ou d'autres aires ou locaux.

Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est
associé & une capacité de rétention dont le volume est au moins égal a la plus grande
des deux valeurs suivantes :

. 100 % de la capacité du plus grand réservair ;
. 50 % de la capacité des réservoirs associés.

Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
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Lorsque le stockage est constitué exclusivement en récipients de capacité unitaire
inférieure ou égale & 250 litres, la capacité de rétention peut étre réduite 4 20 % de la
capacité totale des fiits associés sans étre inférieure & 1000 litres ou a la capacité totale
lorsqu’elle est inférieure a 1000 litres.

Les capacités de rétention doivent étre étanches aux produits qu'elles pourralent contenir
et résister a laction physique et chimique des fluides. Il en est de méme pour les
dispositifs d'obturation qui doivent étre maintenus fermés en conditions normales.

Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir
dangereusement ensemble ne doivent pas étre associés a la méme cuvette de rétention.

Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent étre rejetés et doivent étre soit
réutilisés, soit éliminés comme des déchets.

Les niveaux des réservoirs fixes de stockage doivent pouvoir &tre visualisés par des
jauges de niveau ou dispositifs équivalents et pour les stockages enterrés par des
limiteurs de remplissage. L'étanchéité des réservoirs doit étre contrélable.

3.5.1.2 - ETIQUETAGE - DONNEES DE SECURITE

L'exploitant constitue un registre des fiches de données de sécurité des produits
présents sur le site. Ce registre sera tenu a la disposition de l'inspection des installations
classées ainsi que des services d'incendie et de secours.

Les fiits, réservoirs et autres emballages portent en caractéres lisibles le nom des
produits et les symboles de dangers conformément, s'il y a lieu, a la réglementation
relative 3 I'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.

3.5.1.3 - REJET DANS LE MILIEU NATUREL
Il n'y aura pas de rejet d’eaux de procédé des installations de traitement des matériaux.

Eaux rejetées (eaux d'exhaure, eaux pluviales et eaux de nettoyage)

Les eaux issues de la plate-forme de lavage, d'entretien et de ravitaillement des engins
seront préalablement décantées et canalisées vers un débourbeur-déshuileur. Le rejet
est autorisé dans le milieu naturel, via des fossés superficiels implantés de telle fagon
que les eaux ne puissent pas rejoindre la zone en exploitation.

Les eaux canalisées rejetées dans le milieu naturel doivent respecter les prescriptions
suivantes :

— pH compris entre 5,5 et 8,5

— température inférieure 2 30° C

— les matiéres en suspension totales (MEST) devront avoir une concentration inférieure
a 35 mg/l (nonrme NFT 90-105)

— la demande chimique en oxygéne sur effluent non décanté (DCO) devra avoir une
concentration inférieure a 125 mg/l (norme NFT 90-101)

— les hydrocarbures totaux devront avoir une concentration inférieure & 10 mg/i (norme
NFT 90-114).

Ces valeurs limites seront respectées pour tout échantillon prélevé proportionnellement
au débit sur 24 heures ; en ce qui concerne les matiéres en suspension, la demande
chimique en oxygéne et les hydrocarbures, aucun prélévement instantané ne devra
dépasser le double de ces valeurs limites.

La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la
zone de mélange, ne devra pas dépasser 100 mg Pt/l.

Le ou les émissaires sont équipés d'un dispositif de fermeture rapide.

160



-11 -

Des analyses de contrdles de ces paraméires seront réalisées par un laboratoire agréé
tous les ans. Les résultats seront transmis & linspection des installations classees. lIs
seront conservés par I'exploitant pendant toute la durée de l'autorisation.

Eaux usées domestiques

Les eaux usées domestiques devront &tre évacuées ou traitées conformément au Code
de la santé publique.

L'épuration et I'évacuation des eaux usées domestiques se feront dans un dispositif
d'assainissement autonome et répondront aux dispositions de I'arrété du 06 mai 1996
fixant les prescriptions techniques applicables aux systémes d'assainissement non
collectifs.

3.5.1.4 - RESEAU DE SURVEILLANCE DES EAUX SOUTERRAINES

Définition, mise en place, modalité de surveillance

Dans un délai de six mois & compter de la notification du présent arrété, I'exploitant :

fera définir un réseau de surveillance des eaux souterraines par un cabinet spécialisé en
hydrogéologie.

Ce cabinet précisera notamment :

s |e nombre de piézométres nécessaires (au minimum 3),
» leur emplacement sur un plan,

= |a fréquence des mesures,

= |es paramétres & analyser.

Ces éléments seront transmis a l'inspecteur des installations classées.

mettra en place le réseau de surveillance des eaux souterraines, tel que défini par le
cabinet spécialisé,

fera réaliser un premier conirdle des eaux soulerraines, en terme de qualité et
d'écoulement et portant sur I'ensemble des paramétres & analyser, définis par le cabinet
spécialisé en hydrogéologie. Ce contrdle servira d'élat de référence.

Aucun remblaiement avec des matériaux inertes d'origine extérieure ne devra étre
effectué avant la mise en place de ce réseau.

Puis, pendant et aprés la durée de la présente autorisation, la qualité des eaux
souterraines fera

I'objet, sous la responsabilité de I'exploitant, d’'une surveillance telle que définie par le
cabinet spécialisé en hydrogeéologie et selon les dispositions du présent article.

Les modalités pratiques de cette surveillance seront définies dans une consigne.
Le niveau d'eau sera relevé lors des prélévements.

Toute anomalie devra étre signalée a l'inspection des installations classées dans les
meilleurs délais, avec les causes, les mesures prises pour y remédier ou les
investigations engagées.

Les résullats des analyses seront tenus a la disposition des agents chargés des
contrbles et seront conservés par I'exploitant pendant toute la durée de l'autorisation.

Conception.

La conception et la réalisation de ces ouvrages de contrble de la qualité de |'eau
souterraine devront respecter les recommandations du fascicule de documentation
AFNOR référencé FD-X31-614 (1999) relatif 4 la réalisation d'un forage de contrdle de
I'eau souterraine, ainsi que les prescriptions de I'arrété du 11 septembre 2003 pris pour
application du décret n°96-102 fixant les prescriptions générales applicables aux
sondages, forages, création de puits ou d'ouvrage souterrains (...).
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Les piézométres devront, le cas échéant, faire I'objet des procédures d'autorisation et de
déclaration, conformément aux dispositions du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif
aux procédures d'autorisation et déclaration, prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du
03 janvier 1992.

Les ouvrages devront notamment répondre aux caractéristiques suivantes :

le pi€zométre doit pénétrer d'au moins 5 métres dans la nappe ;
= |e diamétre de forage doit permettre aprés tubage, la mise en place d'une pompe
permetiant le rencuvellement de I'eau avant prélévement ;
= e tubage est consfitué :
d'un tube plein avec cimentation étanche de I'espace annulaire entre le terrain
naturel et le niveau piézométrique de la nappe ;
d'un tube crépiné entre le niveau piézométrique et le fond, avec massif filtrant ;
d'un couvercle coiffant verrouillable & la partie supérieure du type plein, situé a
+ 0,50 m par rapport au terrain naturel.

3.5.2 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE
3.5.2.1 - POUSSIERES

L'exploitant prend toutes les dispositions utiles pour éviter I'émission et la propagation
des poussiéres.

3.5.2.2 - ACCES ET VOIES DE CIRCULATION

L’'accés 3 la voirie publique sera aménagé de telle sorte qu'il ne crée pas de risque pour
la sécurité publique.

Les voies de circulation internes et les aires de stationnement des véhicules sont
ameénageées et entretenues par l'exploitant.

Les installations et les véhicules sortant de linstallation ne doivent pas étre 3 I'origine
d’envols de poussiéres ni entrainer de dépdt de poussiére ou de boue sur les voies de
circulation publique.

A cet effet, les camions seront bachés et T'exploitant procédera a l'arrosage de la piste
d’accés en tant que de besoin ou par tout autre procédé d’efficacité équivalente.

Les camions sortant de la caniére doivent étre dans un état de propreté satisfaisant.
Pour ce faire, des pistes en enrobés bitumineux sont aménagées a l'intérieur de la
carriére ou bien des équipements de nettoyage adéquats sont installés,

3.5.3 - DECHETS

Est un déchet, tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation,
toute substance, matériaux, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou
que son détenteur destine a I'abandon.

3.5.3.1 - PRINCIPE

L'exploitant devra prendre toutes les dispositions nécessaires dans la conception et
I'exploitation de ses installations, pour éviter de produire des déchets, en limiter les flux,
en assurer une bonne gestion, les stocker et les éliminer dans des conditions qui ne
portent pas atteinte a I'environnement conformément aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur (loi n® 75-633 du 15 juillet 1975 et ses textes d'application).

Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment
en effectuant toutes les opérations de valorisation possible. Les divers catégories de
déchets sont collectées séparément, puis valorisées ou éliminées vers des installations
diment autorisées.

i
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3.5.3.2 - STOCKAGE

Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants doivent &tre
réalisés conformément a l'article 3.5.1.1 du présent arrété.

Toutes précautions sont prises pour que :

- les dépéts soient en état constant de propreté et non générateurs d'odeur,

- les emballages soient identifiés par les seules indications concemant le déchet,
- les envols soient limités.

Les déchets imprégnés de produits inflammables, dangereux ou toxiques seront
conservés en attendant leur enlévement dans des récipients clos et étanches ; on
disposera a proximité des extincteurs ou moyens de neutralisation appropriés aux
risques.

L'exploitant interdira, par tous moyens utiles, le déversement, dépdt ou décharge de
produits extérieurs au site (hors remise en état conforme a l'article 3.7 du présent arrété)
et de déchets.

La quantité de déchets stockés sur le site ne dépassera pas la capacité mensuelle
produite ou un lot normal d'expédition vers I'lnstallation d'élimination.

© 3.5.3.3 - ELIMINATION DES DECHETS
Toute incinération & I'air libre de déchets est interdite.

L'élimination des déchets doit &ire assurée dans des installations diiment autorisées ou
déclarées a cet effet au titre du Code de 'environnement.

Déchets industriels

Les emballages industriels doivent étre éliminés conformément aux dispositions du
décret n° 94-609 du 13 juillet 1994 relatif & I'élimination des déchets d'emballages dont
les détenteurs ne sont pas les ménages,

Les huiles usagées sont récupérées, 'stockées et évacuées conformément aux

dispositions du décret n° 79-981 du 21 novembre 1979 portant réglementation de la
récupération des huiles usagées.

Déchets ménagers

L'enlévement des déchets ménagers et des déchets assimilés doit &tre effectué dans les
conditions fixées par le Code Général des Collectivités Temitoriales ou remis & un
transporteur pour acheminement vers une installation autorisée.

3.5.3.4 - SUIVI DES DECHETS

L'exploitant devra étre en mesure de justifier Ia nature, I'origine, le tonnage, le mode et le
lieu d’élimination de tout déchet produit par ses installations.

Les dates d'enlévement, les quantités et la nature des déchets transmis & chaque
transporteur ainsi que l'identité des transporteurs devront étre précisées.

A cel effel, les bordereaux de suivi des déchets industriels seront regroupés et
conservés dans un classeur tenu a disposition de l'inspection des installations classées.

L'exploitant ne remettra ses déchets qu'a un transporteur titulaire du récépissé de
déclaration prévu par le décret 98-679 du 30 juillet 1998 relatif au transport par route et
au courtage de déchets ou il s’assurera que les quantités et la nature des déchets sont
telles que le transporteur est exempté de ['obligation de déclaration. Cette information
devra étre consignée avec les bordereaux de suivi des déchets industriels.
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3 5.4 - PREVENTION DES NUISANCES SONORES - VIBRATIONS
3.5.4.1 - GENERALITES

L'exploitation est menée de maniére & ne pas étre a l'origine de bruits aériens ou de
vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage
ou de constituer une géne pour sa tranquillite.

L'exploitation a lieu du lundi au jeudi de 8h00 & 12h00 et de 13h00 & 16h15 et le
vendredi matin de 8h0D0 a 12h00. Toutefois en cas de forte demande, les horaires
pourront étre modifiés et débuter & 7h00, pour fermer & 18h00.

3.5.4.2 - NIVEAUX SONORES

Les émissions sonores de l'installation n'engendrent pas une émergence supérieure aux
valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-aprés, dans les zones & émergence
réglementée, telles que définies a I'article 2 de I'arrété ministériel du 23 janvier 1997 (JO
du 27 mars 1997) :

~Niveau 46 brut ambian exstant | Emeraence admissiole | Emergence admissible.
- dans les zones:a éme sriideTha22hiin iy
 réglementées (  sauf dimanche
3 ~ etjours féries
6 dB (A)
inférieur ou égal & 45 dB (A)
Supérieur a 45 dB (A) 5dB (&) 3dB (A)

L'émergence est définie comme étant la différence entre les niveaux de pression continus
équivalents pondérés A du bruit ambiant {établissement en fonctionnement) et du bruit
résiduel (en I'absence des bruits générés par |'établissement).

Les niveaux de bruit & ne pas dépasser en limites de propriété de I'établissement,
déterminés de maniére a assurer le respect des valeurs d'émergences admissibles sont
les suivants .

Emplacements Niveau maximum en dB (A)
_ Admissible en limite de propriété
"Période diume 1
Coté ferme du "Bois des Fourches" 48,5
Autres cotes 61,4

Lorsque plusieurs installations sont situées au sein d'un méme établissement, le niveau
de bruit global émis par 'ensemble des activités exercées a l'intérieur de I'etablissement
y compris le bruit émis par les véhicules de transport, matériels de manutention et engins
de chantier utilisés a l'intérieur de I'élablissement, respecte les valeurs limites ci-dessus.

3.5.4.3 - ENGINS DE TRANSPORT

Les véhicules de transpont, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés
a lintérieur de la camiére, et susceptibles de constituer une géne pour le voisinage,
doivent étre conformes a la réglementation en vigueur. En particulier, les engins utilisés
dans la carrigre doivent étre conformes au décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 fixant les
prescriptions prévues par l'article 2 de Ia Ioi n° 92.1444 du 31 décembre 1992 relative a la
lutte contre le bruit et relatives aux objets bruyants et aux dispositifs dinsonorisation.

3.5.4.4 - APPAREILS DE COMMUNICATION
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs,
haut-parleurs, etc.) génants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est réservé a

la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents ou & la sécurilé des
personnes.
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3.5.4.5 - CONTROLES ACOUSTIQUES

L'exploitant devra faire réaliser, dans les six mois suivant la notification du présent arrété,
une mesure des niveaux sSonores par une personne ou un organisme qualifié selon les
dispositions et la méthode définies par I'arrété du 23 janvier 1997 relatif a la limitation des
bruits émis dans I'environnement par les installations classées pour la protection de
I'environnement, aux emplacements choisis en vue de vérifier les prescriptions visées a
l'article 3.5.4.2. du présent arrété.

Un contrdle des niveaux sonores sera ensuite réalisé tous les 3 ans et notamment lorsque
les fronts de taille de la camiére se rapprochent de zones habitées.

Les résultats des mesures (émergences et niveaux de bruit en limite de propriété) sont
tenus a la disposition de I'lnspection des Installations Classées.

3.5.4.6 - VIBRATIONS

Les prescriptions de la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques
émises dans l'environnement par les installations classées pour la protection de
I'environnemnent sont applicables.

3.6 PREVENTION DES RISQUES
3.6.1 - INTERDICTION D'ACCES
3.6.1.1 - GARDIENNAGE

Durant les heures dactivité, I'accés a la camiére est contrélé. En dehors des heures
ouvrées, cet accés est interdit.

3.6.1.2-CLOTURE

L'accés a la carriére et & toute zone dangereuse de I'exploitation est interdit par une
cléture efficace ou tout autre dispositif équivalent.

3.6.1.3 - INFORMATION

Les dangers sont signalés par des pancartes placées, d'une part sur le ou les chemins
d'accés aux abords des travaux, d'autre part & proximité des zones cldturées,

3.6.2 - INCENDIE ET EXPLOSION

L'installation est pourvue d'équipements de lutte contre l'incendie adaptés et conformes aux
normes en vigueur.

L'installation doit &tre dotée, notamment :

d'extincteurs répartis a l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant
des risques spécifiques, a proximité des dégagements, bien visibles et facilement
accessibles. Les agents d'extinction doivent étre appropriés aux risques & combattre et
compatibles avec les produits stockés ;

- d'un moyen pemmnettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;

Ces matériels sont maintenus en bon élat et vérifiés au moins une fois par an par un
organisme de contrdle extérieur.

Toutes les vérifications et contrdles concemant notamment les moyens de lutte contre
l'incendie, les installations électriques, les dispositifs de sécurité, devront faire I'objet d'une
inscription sur un registre ouvert a cet effet avec les mentions suivantes :

— date et nature de la vérification,
— personne ou organisme chargé de la vérification,
— motif de la vérification {périodique, suite a un accident...).
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Ce registre, ainsi que les rapports de contrdle, devront étre tenus & la disposition de
l'inspecteur des installations classées.

3.7 - REMISE EN ETAT DU SITE
3.7.1 - GENERALITES

L'exploitant est tenu de nettoyer et remettre en état 'ensemble des lieux affectés par les
travaux et les installations de toute nature inhérentes a I'exploitation et compte tenu des
caractéristiques essentielles du milieu environnant.

Le site sera libéré, en fin d'exploitation, de tous les matériels, stockages et installations fixes
ou mobiles, mis en place durant les travaux d'extraction.

Aucun dépdt ou épave ne devra subsister sur le site.

L'extraction de matériaux commercialisables ne doit plus étre réalisée aprés le 31 mars
2008.

La remise en état du site doit étre achevée au plus tard & I'échéance de l'autorisation, sauf
dans le cas de renouvellement de l'autorisation d'exploiter. La remise en état sera réalisée
conformément au dossier de demande d'autorisation et aux annexes jointes au présent
arréte,

Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitue aprés
mise en demeure un délit, conformément aux dispositions de I'article L.514-11 du Code de
I'environnement.

La remise en état comporte au minimum les dispositions suivantes :
- la mise en sécurité des fronts de taille ;
- I'évacuation des stocks de matériaux ;

- le nettoyage de I'ensemble des terrains et, d'une maniére générale, la suppression de
toutes les structures n'ayant pas d'utili{é aprés la remise en état du site ;

- linsertion satisfaisante de I'espace affecté par I'exploitation dans le paysage, compte
tenu de la vocation uliérieure du site.

La surface maximale 4 remettre en état est de 14 ha 55 a.

3.7.2. - SCHEMA D’EXPLOITATION

Un plan orienté et réalisé a une échelle adaptée a la superficie de la carriére sera dressé
chaque année. Il sera versé au registre d'exploitation de la camiére et fera
apparaitre notamment :

- les limites du périmétre sur lequel porte le droit d'exploitation, ses abords dans un
rayon de 50 métres, les noms des parcelles cadastrales concemées ainsi gue le
bomage,

- |les bords de la fouille,

- les surfaces défrichées, décapées, en cours d'exploitation, en cours de remise en
état et remises en état,

- 'emprise des infrastructures (installation de traitement des matériaux, voies d’accés,
cuvrages et équipements connexes...), des stocks de matériaux et des terres de
découvertes,

- les piézométres, cours d’eau et fossés limitrophes de la camiére,

- les courbes de niveau ou cotes d'altitude des points significatifs,
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- le positionnement des fronts,

- la position des ouvrages dont l'intégrité conditionne le respect de la sécurité etde la
salubrité publiques ainsi que leur périmétre de protection.

L'exploitant notifie chaque phase de remise en état au Préfet sous forme d'une annexe
au plan d'exploitation annuel.

Les surfaces S1, S2, S3 des différentes zones (exploitées, en cours d’exploitation,
remise en état, ...) seront consignées dans une annexe a ce plan. Les écarts par rapport
au schéma prévisionnel d'exploitation et de remise en état produit en vu de la
détermination des garanties financiéres seront mentionnés et explicités.

Un rapport annuel d'exploitation présentant les quantités extraites, les volumes de
remblais amenés, la synthése des contrdles périodiques effectués dans I'année (bruit,
eau,...), les accidents et tous les faits marquants de I'exploitation sera annexé au plan
sus-nommé.

Ce plan et ses annexes seront transmis chaque année avant le 31 mars au Préfet.

Un exemplaire de ce plan sera conservé sur I'emprise de la camiére et tenu a la
disposition de l'inspection des installations classées.

Ce plan devra étre réalisé, sur demande de l'inspection des installations classées, par
un géomeétre, notamment pour vérifier I'état d’avancement des travaux de remise en état.

~ 3.7.3 - DISPOSITIONS DE REMISE EN ETAT
3.7.3.1.— DESCRIPTION
= Remise en culture (partie 1)

Sur les parcelles AR n°9, AR n°8 pour partie, BA n°9 pour partie, la remise en élat
consiste en un remblaiement de I'excavation pour retour 3 une cote comprise entre
142 et 155 m NGF, selon le plan joint en annexe 4.

Elle doit permettre la remise en culture des surfaces exploitées aprés nivellement et
régalage, de fagon sélective, des terres de découvertes,

Une couche de terre végétale de 20 & 30 cm, épierrée des plus gros blocs recouvrira
en final ces terrains qui seront remis en culture. Le régalage de cette terre se fera de
fagon a éviter toute formation de cuveite (épaisseur homogéne) et tout compactage
en profondeur afin de conserver un sol bien structuré et aéré.

200 m de talus boisés, d'une douzaine de métres de hauteur resteront au Nord-Ouest
du site, en marge de ces terrains remis en culture.

» Prairie (partie 2) :
Sur une partie de la parcelle BA n®9, une excavation résiduelle, d'une emprise de 3,4

ha, bordée de talus profilés selon une pente inférieure a 30°, sera conservée au Sud
du site,

Cetle zone sera orientée vers la reconstitution d'un milieu naturel.
Le reboisement systématique des talus sera proscrit, notamment dans les parties

hautes pour préserver les points de vue depuis la "Ferme du Bois des Fourches" en
direction de Chartres.

Le profilage des terrains remis en culture sera réalisé de telle sorte que les eaux
ruisselant sur les parcelles cultivées n'aboutissent pas directement en fond de
carriére, afin de limiter le transit direct des pollutions d'origine agricole vers la nappe.

Ainsi, une petite zone tampon sera réalisée en aval des cultures au pied des fronts
residuels.
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En cas de forte pluie, la surverse pourra rejoindre une zone diinfiltration par
l'intermédiatre d'une descente sur enrochement.

3.7.3.2 - AIRES DE CIRCULATION

Les aires de circulation provisoires et les aires de travail seront décapées des matériaux
stabilisés qui auraient été régalés puis recouvertes de terre végétale en vue de leur mise
en culture ou reboisement.

Un chemin d'accés a I'excavation résiduelle pourra demeurer, selon le tracé figurant sur
le plan joint en annexe.

3.7.3.3 - REMBLAIEMENT

Le remblayage des camiéres ne doit pas nuire 4 la qualité et au bon écoulement des
eaux.

La qualité des remblais mis en carriére reléve de I'entiére responsabilité de I'exploitant,
qui devra en assurer une comptabilité stricte et une tracabilité.

A - Procédure préalable 3 I'admission des remblais —

Lorsqu'il est réalisé avec apport de matériaux exiérieurs (déblais de terrassements,
matériaux de démolition, ...), ceux-ci doivent étre préalablement triés par le foumisseur
de maniére a garantir l'utilisation des seuls matériaux inertes.

Préalablement a la livraison des matériaux, les fournisseurs doivent étre informés par
I'exploitant de la liste exhaustive des matériaux admis en remblais dans le site concerné
{paragraphe D) et que la présence de produits non conformes entrainera le refus de
I'ensemble d'un chargement. Tous les matériaux autres que ceux listés dans l'arrété
d'autorisation, seront refusés. Aucun tri ne sera effectué sur place.

Les matériaux destinés au remblaiement doivent étre triés dés le chantier a l'origine
duquel ils sont produits, si besoin analysés et caractérisés préalablement a leur venue
sur le site de remblaiement, afin de garantir l'utilisation des seuls matériaux réputés
« aptes au site ».

Les apports extérieurs sont accompagnés d'un bordereau de suivi qui indique leur
provenance, leur destination, leurs quantités, leurs caractéristiques et les moyens de
transport utilisés et qui atteste la conformité des matériaux a leur destination.

B — Accés a la zone de remblaiement

Pendant les travaux, le site destiné aux remblaiements est interdit au public non auterisé
ou habilité afin d'éviter tout dépdt sauvage.
A cette fin, un affichage sera apposé a l'acces du site.

L'accés a la zone de remblais est intégré au plan de circulation affiché sur le site et les

camions sont guidés par fléchage vers le point de réception et de contrdle des matériaux
d'apport.

C -~ Conformité des matériaux livrés -

L'exploitant tient & jour un registre sur lequel sont répertoriés : la provenance, les
quantités, les caractéristiques des matériaux et les moyens de transport utilisés ainsi
qu‘un plan topographique permetiant de localiser les zones de remblais correspondant
aux données figurant sur le registre.

Il dispose d'un document définissant les matériaux acceptés sur le site, prescrivant la
procédure de tragabilité appliquée a ceux-ci ainsi que la nature des opérations de
conirdle effectuées.

168



-149 -

D - Matériaux autorisés

Seuls des matéraux inertes pourront &tre utilisés pour le remblaiement (stériles
d'exploitation, matériaux de terrassement et matériaux de démolition préalablement
triés), & savoir:

— Matériaux stériles issus du site d'extraction ;

— Des terres issues des travaux publics de terrassement, n'ayant pas fait I'objet d'une
quelcongue contamination au cours de ces travaux et ne comportant pas de dalles de
bétons ni d'autres matériaux lourds de construction ;

— Des éléments non terreux triés préalablement issus du secteur du batiment
(construction, démolition et réhabilitation), tels que : mortier, béton, béton cellulaire,
rebus de ciment, briques (sauf briques réfractaires), tuiles, pierres, parpaings
agglomérés, céramiques, carrelages, sanitaires, gravats, vere, déchets de minéraux.
Ces matériaux ne doivent pas contenir de platre, ne doivent pas étre contaminés par
une quelcongue activité.

En dehors des matériaux issus du site, les remblais devront respecter les droits
consentis par les tiers, en tant qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent
améte.

Un panneau, visible & I'entrée du site, indique les conditions d'acceptation des matériaux,
en particulier que seuls les matériaux réputés “inertes” sont autorisés. Tous les
matériaux autres que ceux listés ci-dessus seront scrupuleusement refusés et retournés
a celui qui est a leur origine. Leur éventuelle utilisation comme remblais ne peut
s'envisager qu'aux termes d'une demande d'avenant justifiée par une étude specifique
au nouveau besoin, déposée auprés de Monsieur le Préfet, et qui fera l'objet d'une
instnuction conformément & l'article 2.2 du présent arrété.

Les matériaux utilisés pour le remblayage ne doivent pas étre susceptibles de relarguer
une pollution par lixiviation.

Sont prohibés notamment les végétaux, les déchets ménagers ou industriels, les papiers,
les cartons, les plétres, les déchets porteurs de plétre, le bois, I'amiante friable ou non
friable, les déchets fermentescibles ou putrescibles, les matériaux plastiques, les
métaux, les matériaux de démolition non préalablement triés, ainsi que tous les
matériaux autres que ceux listés au premier alinéa du paragraphe D, article 3.7.3.3 du
présent arréte.

L'exploitant doit refuser tout chargement dont l'origine ou la nature ne garantit pas son
aptitude au site. Une personne habilitée pour cette mission devra avoir autorité pour
refuser un chargement dés lors que celui ¢i ne sera pas conforme a la fiche de suivi ou
que I'observation visuelle et olfactive aura constaté des matériaux non autorisées.

Un contrble du chargement devra étre effectué avant tout déversement sur le lieu de
remblayage. Les matériaux extérieurs au site seront bennés sur aire de réception qui
permettra de contrdler visuellement la nature des matériaux.

Au moment du bennage dans I'excavation, si I'exploitant constate une non-conformité
des matériaux par rapport aux matériaux autorisés, ceux-ci sont triés et disposés dans
des bennes prévues 3 cet effet. lls sont éliminés vers des filiéres autorisées,

Les chargements refusés, leur provenance, les motifs du refus seront consignés sur le
registre pré-cité (paragraphe C).

E - Modalités de contrble.—

L'exploitant définit, sous son entiére responsabilité une procédure de contrble de la
conformité des matériaux admis en remblais sur le site, avec les matériaux autorisés
définis au paragraphe D précédent.

169



3.7.3.4 - REBOISEMENT
Les plantations qui seront réalisées doivent étre cohérentes avec les espéces locales.

Article_4 - DISPOSITIONS TECHNIQUES PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINES
INSTALLATIONS

Toutes les dispositions techniques, énoncées ci-dessous ou dans un arréié complémentaire,
intéressent spécifiquement l'activité de I'établissement dont elles font I'objet,

4.1 - OUVRAGE DE PRELEVEMENT D'EAU

Si l'exploitant souhaite implanter un forage de prélévement d'eau autre que les piézométres,
destinés a la surveillance des eaux souterraines, celui-ci devra, le cas écheant, faire l'objet des
procédures d'autorisation et de déclaration conformément aux dispositions du décret n® 93-742

du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues a l'article 10 de
la loi n® 92-3 du 3 janvier 1992.

42 - INSTALLATION DE BROYAGE,CONCASSAGE ET CRIBLAGE DE PRODUITS
MINERAUX NATURELS

4.2.1- INTEGRATION DANS LE PAYSAGE

L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire a I'esthétique du site. L'ensemble
du site doit étre maintenu en bon état de propreté.

42.2- ACCESSIBILITE

L'unité de criblage doit étre accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et
de secours.

4.2.3 - EXPLOITATION - ENTRETIEN

L'unité de pré-criblage doit étre munie d'un kit anti-pollution et d’'une bache de rétention
amovible utilisée lors du ravitaillement.

4.2.3.1 - SURVEILLANCE DE L'EXPLOITATION

L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne
nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de

linstallation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans
l'installation.

4.2.4 - RISQUE INCENDIE
4.2.41 - MATERIELS

L'installation doit étre dotée, notamment :

- d'extincteurs répartis a l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant
des risques spécifiques, a proximité des dégagements, bien visibles et facilement
accessibles. Les agents d'extinction doivent &tre appropriés aux risques a combattre et
compatibles avec les produits stockés ;

- d'un moyen pemmettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
L'exploitant doit s'assurer trimestriellement que l'extincteur est a la place prévue et en bon état.

L'extincteur est vérifi¢ au moins une fois par an par un organisme de controle extérieur.
Cette vérification est consignée dans le registre prévu a l'article 3.6.2.
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4.2.42 . CONSIGNES DE SECURITE

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités
d'application des dispositions du présent amwété doivent &tre établies, tenues & jour,
diffusées a tous les membres du personnel. et affichées dans les lieux fréquentés par ce
personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer :

- l'organisation de I'établissement en cas de sinistre,

- les procédures d'arrét d'urgence, de mise en sécurité de l'installation (électriciié ,
réseaux de fluides) et d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable
d'intervention de I'établissement, des services d'incendle et de secours, etc,

- les moyens d'extinction a utiliser en cas d'incendie ainsi que leur I'entretien ,

- le fonctionnement des différents dispositifs de sécurité et la périodicité des
verifications de ces dispositifs,

- I'emplacement des matérels d'extinction et de secours disponibles et des coups de
poing et cable d'urgence des installations.

4.2.5 - POUSSIERES

Les dispositifs de limitation de poussiéres résultant du fonctionnement de funité de pré-

criblage garantissent le respect des prescriptions du présent arrété et notamment son article
3.5.21.

4.2.6 - DECHETS

Les déchets industrigls spéciaux générés par l'unité de pré-criblage doivent étre éliminés
dans des Installations autorisées a recevoir ces déchets.

L'exploitant doit &tre en mesure d'en justifier I'élimination; les documents justificatifs doivent
étre conservés 3 ans.

Le brilage des déchets a I'air libre est interdit.
4.2.7 - BRUIT

L'unité de pré-criblage est exploitée sur une plate-forme aménagée en fond de fouille.

Article § - VOIES ET DELAIS DE RECOURS
La présente décision peut étre déférée au tribunal administratif :

- Par l'exploitant dans un délai de deux meis 4 compter de la notification de la présente
autorisation.

- Par les tlers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements,
en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente, dans
un délai de quatre ans a compter de la publication ou de laffichage du dit acte pour ce qui
conceme ['exploitation de linstallation de traitement des matériaux et dans un délai de six mois a
compter de I'achévement des formalités de publicité de la déclaration de début d'exploitation pour
ce qul concerne I'exploitation de la carriére.

Article 6 - NOTIFICATION
Le présent arrété sera notifié au pétitionnaire.

Ampliations en seront adressées au Directeur Régional de I'Industrie, de la Recherche et de
I'Environnement Centre, aux Maires des communes de GAS, EPERNON, HOUX, MAINTENON,
MEVOISINS, ST MARTIN DE NIGELLES, VILLIERS LE MORHIER, YERMENONVILLE et
HANCHES et aux chefs des services consultés lors de l'instruction de la demande.
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Un extrait du présent arrété énumérant notamment les prescriptions auxquelles les installations
seront soumises sera, aux frais de I'exploitant, inséré par les soins du Préfet, dans deux journaux
d'annonces légales du département. Il sera en outre affiché pendant une durée d'un mois a la
mairie de HANCHES. L_e Maire dressera procés-verbal de I'accomplissement de cette formalite.

Le méme extrail sera affiché par 'exploitant dans son établissement.

Article 7 - DOCUMENTS A TRANSMETTRE

Le tableau suivant récapitule des documents / controles a effectuer et que I'exploitant doit
transmettre 3 l'inspection des installations classées (IIC) ou au Préfet {P).

ARTICLE _ DOCUMENT DELAI
%éﬁé#?gﬁgﬁ EISSN g AFRIR?\ITIES Attestation de constitution des | En méme temps que la déclaration
FINANCIERES garanties financiéres de début d'exploitation (P)

2.1.4 - RENOUVELLEMENT DES
GARANTIES FINANCIERES

Attestation de constitution des
garanties financiéres

3 mois au moins avant 'échéance
de I'acte de cautionnement
précédent

2.1.5. MODIFICATIONS DES
CONDITIONS D'EXPLOITATIONS

Avant leur mise en ceuvre (P)

2.2 - MODIFICATIONS

Toute modification ou transfert
concemant les installations

Avant leur réalisation (P)

2.3 - DECLARATION DES

Déclaration

Sans délai {lIC)

INCIDENTS ET ACCIDENTS

Mesures envisagées pour éviter
le renouvellement

15 jours aprés la date de l'incident
ou de l'accident (IIC)

2.5 - CESSATION DEFINITIVE
D'ACTIVITE

Notiﬁcation, dossier et mémoire

1 mois avant la date de l'arrét pour
Vinstallation de traitement (P)

6 mois avant la cessation définitive
d'activité pour la carriére (F)

3.2 - DECLARATION DE DEBUT
D'EXPLOITATION

déclaration

Dés le début de I'exploitation (P)

3.5.1.3 - REJET DANS LE MILIEU
NATUREL

Reésultats des analyses

Dans le mois qui suit la réception
du rapport d'analyses par
'exploitant (HIC)

3.5.1.4. RESEAU DE SURVEILLANCE
DES EAUX SOUTERRAINES

Définition du réseau de
surveillance piézométrique par
un cabinet spécialisé
Justificatifs de la mise en place
du réseau de surveillance

Dans un délai de 6 mois 4 compter
de la notification du présent AP
(liC)

3.7. - REMISE EN ETAT

Notification de chaque phase de
remise en état

A lafin de chaque phase (P), avec
le plan d'exploitation

3.7.2 - SCHEMA D’EXPLOITATION

Plan et annexes

Avant le 31 mars (P)

DOCUMENTS A TENIR A DISPOSITION DE L'INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSES

ARTICLE

DOCUMENT

3.5.1.4 - SURVEILLANCE DES EAUX
SOUTERRAINES

Résultat des analyses

3.4.3. PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Copie du courrier & la DRAC

3.4.6. — DISTANCE DE RECUL PROTECTION DES

AMENAGEMENTS

Résultats des consultations des gestionnaires des
réseaux concerneés

3.4.7 - CONTROLES PAR DES ORGANISMES

EXTERIEURS

Rapport de contriles

3.6.1.2 - ETIQUETAGE - DONNEES DE

SECURITE

Registre des fiches de données de sécurité des
produits présents sur le site

3.5.3.4. SUIVI DES DECHETS

Classeur avec BSDI

3.5.4.5 - CONTROLES ACOUSTIQUES

Résultal des mesures de niveaux sonores
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ARTICLE

DOCUMENT

3.6.2 — INCENDIE ET EXPLOSION

Rapport de vérification *

3.7.2 - SCHEMA D'EXPLOITATION

Plan et annexes

3.7.3.3 - REMBLAIEMENT

Bordereaux de suivi — Registres et plans
topographiques

4.2.4.2. — CONSIGNES DE SECURITE

Article 8 - SANCTIONS

Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent étre exercées, l'inobservation des conditions
fixées par le présent arrété peut entrainer l'application des sanctions administratives prévues par

I'article L 514-1 du Code de I'Environnement.

En particulier, I'absence de garanties financiéres peut entrainer la suspension de l'activité, aprés

mise en demeure de constituer ces garanties.

Article 9 - EXECUTION

Monsieur le Secrétaire Généra! de 1a Préfecture d'Eure-et-Loir, Monsieur le Maire de HANCHES,
Monsieur le Directeur Régional de I'Industrie, de la Recherche et de I'Environnement -Centre- sont
charges, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrété.

[POUR COPIE CONFORME|

Fait 4 CHARTRES, le 6 janvier 2004’ S

POUR LE PREFET,
LE SECRETAIRE GENERAL,

Michel VILBOIS
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ANNEXES DIVERSES

5. CLASSEMENT SONORE DES

INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

TERRESTRES
Communes
concernée

Droue sur Drouette X
Epernon X
Gas X
Hanches X
Saint-Martin de Nigelles X
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EJ.

Liberté + Egalité » Fraternité

REPUBLIQUE FRANCAISE

Direction Départementale des Territoires
d'Eure et Loir

Service de la Sécurité, de I’Education Routiére,
des Bdtiments

Bureau Batiments, Accessibilité
et Qualité de la Construction

ARRETE N° DDT28 - SERBAT - BBAQC I/ 16-11-24 |/ Classement sonore

Portant sur le classement sonore des infrastructures de transports terrestres
en Eure-et-Loir

LE PREFET D’EURE-ET-LOIR

Officier de la Iégion d’honneur
Chevalier de I’Ordre National du Mérite

Vu le Code de I'Environnement, notamment les articles L 572-1 a L 572-11 et R 572-1 a R 572-11, ainsi que les
articles L.571-10 et R.571-32 a R.571-43 relatifs au classement des infrastructures de transports terrestres ;

Vu le code de la construction et de I'habitation, et notamment son article R111-4-1 ;

Vu l'arrété interministériel du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports
terrestres et a l'isolement acoustique des batiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit ;

Vu larrété du 23 juillet 2013 modifiant l'arrété du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des
infrastructures de transports terrestres et a l'isolement acoustique des batiments dans les secteurs affectés par le
bruit ;

Vu les arrétés du 25 avril 2003 relatifs a la limitation du bruit, dans les établissements d’enseignement, de santé et
les hotels ;

Vu l'arrété préfectoral n°2015016-0005 du 16 janvier 2015 portant sur le classement sonore des infrastructures de
transports terrestres ;

Vu les avis des communes concernées par les secteurs affectés par le bruit situés au voisinage des infrastructures
et consultées conformément aux dispositions de l'article R 571-39 du code de I'environnement ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires ;
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Article 1 er

Les dispositions des articles R.571-32 a R.571-43 du Code I'environnement susvisés sont applicables dans le
département d’Eure-et-Loir, aux abords du tracé des infrastructures de transports terrestres mentionnées a
lannexe 1 du présent arrété, sur le territoire des communes suivantes :

ARRETE

Allaines-Mervilliers
Allonnes

Alluyes

Amilly

Anet

Arrou
Aunay-sous-Auneau
Aunay-sous-Crecy
Auneau-Bleury-Saint-Symphorien
Autheuil
Authon-du-Perche
Baigneaux
Bailleau-le-Pin
Bailleau-I'Evéque
Bailleau-Armenonville
Barjouville
Barmainville
Baudreville
Bazoches-en-Dunois
Bazoches-les-Hautes
Beaumont-les-Autels
Beauvilliers
Belhomert-Guéhouville
Berchéres-les-Pierres
Berchéres-Saint-Germain
Berchéres-sur-Vesgre
Blandainville
Boisville-la-Saint-Pére
La Bourdiniére-Saint-Loup
Bonneval

Le Boullay-Mivoye

Le Boullay-Thierry
Bouville

Brou

Broué

Challet

Champhol
Champrond-en-Gatine
Champseru

La Chapelle-du-Noyer
Charbonnieres
Charonville
Chartainvilliers
Chartres

Chateaudun
Chéateauneuf-en-Thimerais
Chatenay
Chatillon-en-Dunois
La Chaussée-d'Ilvry
Cherisy

Chuisnes

Cintray

Civry
Cloyes-sur-le-Loir
Coltainville

Frazé
Fresnay-I'Evéque
Friaize

Gallardon
Garanciéres-en-Beauce
Garnay

Gas
Gasville-Oiseme
Le Gault-Saint-Denis
Gellainville
Germainville
Gohory

Gouillons
Goussainville

Le Gué-de-Longroi
Guilleville

Hanches
Houville-la-Branche
Houx
lliers-Combray
Jallans

Janville

Jouy

la Loupe

Landelles
Levainville

Leves
Levesville-la-Chenard
Logron
Louvilliers-en-Drouais
Lucé

Luigny

Luisant

Luray
Lutz-en-Dunois
Magny

Maintenon
Mainvilliers
Marboué
Marchezais

Margon
Marolles-les-Buis
Marville-Moutiers-Brulé
Meaucé
Le-Mesnil-Simon
Mévoisins
Miermaigne
Migniéres
Moinville-la-Jeulin
Montboissier
Montigny-le-Chartif
Montharville
Montireau
Montlandon
Montreuil

Prunay-le-Gillon

Le Puiset
Romilly-sur-aigre
Roinville-sous-Auneau
Rouvray-Saint-Denis
Rouvres
Saint-Aubin-des-Bois
Saint-Bomer
Saint-Cloud-en-Dunois
Sainte-Gemme-Moronval
Saint-Georges-sur-Eure
Saint-Jean-de-Rebervilliers
Saint-Jean-Pierre-Fixte
Saint-Léger-des-Aubées
Saint-Lubin-de-la-Haye
Saint-Luperce
Saint-Martin-de-Nigelles
Saint-Maurice-Saint-Germain
Saint-Ouen-Marchefroy
Saint-Pellerin

Saint-Piat

Saint-Prest
Saint-Rémy-sur-Avre
Saint-Sauveur-Marville
Saint-Victor-de-Buthon
Sainville

Santeuil

Santilly

saulniéres

Saussay

Serazereux

Serville

Soizé

Soulaires

Sours

Theuville

Le Thieulin

Thivars

Toury

Trancrainville
Tremblay-les-Villages
Tréon
Trizay-les-Bonneval
Umpeau

Unverre

Varize

Vaupillon
Ver-les-Chartres
Vernouillet
Ver-en-Drouais

Vierville

Vieuvicq

Villampuy

Villars

Villeau
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Cormainville

Le Coudray

Courtalain
Courville-sur-Eure
Dambron
Dampierre-sous-Brou
Dampierre-sur-Avre
Dangeau

Dangers
Donnemain-Saint-Mames
Dreux
Droué-sur-Drouette
Epeautrolles

Epernon
Ermenonville-la-Grande
Le Fauvril

Flacey
Fontaine-la-Guyon

Morancez

Moriers
Mottereau
Moulhard
Neuvy-en-Beauce
Nogent-le-Phaye
Nogent-le-Rotrou
Nogent-sur-Eure
Nottonville
Oinville-Saint-Liphard
Oulins
Ozoir-le-Breuil
Pierres

Painville
Poisvilliers
Pontgouin

Poupry

Prasville

Vitray-en-Beauce
Voise

Les villages Vovéens
Yévres

Ymeray

Ymonville

Fontenay-sur-Eure Pré-Saint-Martin

Article 2

La carte mise a disposition sur le site internet des services de I'Etat d’Eure-et-Loir précise, pour chacune des
communes, les infrastructures qui font I'objet d’'un classement, et pour chacun des trongons de ces infrastructures :

— le classement dans une des cinq catégories définies dans l'arrété du 23 juillet 2013 visé ci-dessus,
— la largeur des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de ces trongons.

La largeur des secteurs affectés est a compter pour les infrastructures routiéres, a partir du bord extérieur de la
chaussée la plus proche.

Un tableau mis en annexe 1 du présent arrété résume les informations présentes sur la carte. Toutefois en cas de
divergence entre ce tableau et la carte accessible sur le site internet des services de I'Etat d’Eure-et-Loir, cette
derniere I'emporte sur le tableau.

Article 3

Les niveaux sonores que les constructeurs sont tenus de prendre en compte pour déterminer lisolement
acoustique des batiments a construire inclus dans les secteurs affectés par le bruit définis a I'article 2 sont précisés
dans l'arrété du 23 juillet 2013 visé ci-dessus.

Article 4

Les batiments d’habitation, les batiments d'enseignement, les batiments de santé, de soins et d’action sociale,
ainsi que les batiments d’hébergement a caractére touristique a construire dans les secteurs affectés par le bruit
mentionnés a larticle 2 doivent présenter un isolement acoustigue minimum contre les bruits extérieurs
conformément aux articles R.571-32 & R.571-43 du code de l'environnement et a I'article R.111-4-1 du code de la
construction et de I'habitation.

Pour les Batiments d’habitation, I'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 7 a 16 de l'arrété
du 23 juillet 2013 susvisé.

Pour les batiments d’enseignement, de santé, de soins et d'action sociale et les batiments d’hébergement a
caractere touristique, I'isolement acoustique minimum est déterminé conformément aux trois arrétés du 23 avril
2003 susvisé, chacun étant spécifique a un type de batiment.
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Article 5

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs de I'Etat dans le département d'Eure-et-Loir et
sera affiché pendant un mois au minimum & la mairie de chacune des communes mentionnées a I'article 1.

Les cartes sont accessibles sur le site internet des services de I'Etat d’'Eure-et-Loir a I'adresse suivante :

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/264/Bruit_028.map

Article 6

Il devra étre tenu & disposition du public dans les mairies des communes précitées, a la Direction Départementale
des Territoires, a la préfecture de Chartres et sous-préfectures de Dreux, Chateaudun, et Nogent-le-Rotrou.

Article 7

Le présent arrété doit étre annexé aux documents d'urbanisme par les maires des communes concernées a
l'article 1.

Les secteurs affectés par le bruit doivent étre reportés par les maires des communes concernées, visés a l'article
1, dans les annexes des documents d'urbanisme.

Article 8

L'arrété préfectoral n°2015016-0005 du 16 janvier 2015 est abrogé.
Article 9

La Secrétaire Générale de la Préfecture d'Eure-et-Loir, les Sous-Préfets des arrondissements de Dreux,
Chateaudun, Nogent-le-Rotrou, les maires des communes visées & l'article 1 et le Directeur Départemental des
Territoires sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de I'exécution du présent arrété.

il sera également transmis :

- au Ministre de 'Environnement, de I'Energie et de la Mer ;

- au Directeur Régional de I'Environnement, de '’Aménagement et du Logement ;

- au Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations ;

- au Président du Conseil Départemental d’Eure-et-Loir, gestionnaire d’infrastructures concernées ;
- au Directeur de la DIR-NO, gestionnaire d'infrastructures concernées ;

- au Directeur de COFIROUTE, gestionnaire d'infrastructures concernées ;

- au Directeur de SNCF Réseau, gestionnaire d’infrastructures concernées ;

- aux Maires des communes intéressées.

Fait & Chartres, le 24 NOV. 2016
Ao PREFERY, /;;/
La Seurétaire Géndrale .o

N ™

2P UIG-CHEVRIER

Dans un délai de deux mois a compter de la date de la p Ztion du présent arrété au recueil des actes administratifs de la préfecture

d'Eure-et-Loir., les recours suivants peuvent étre intredfiits conformément aux dis positions de I'article R.412-2 du code de justice administrative :

- un recours gracieux, adressé a M . le Préfet d”Eure-et-Loir, place de la République 28 019 CHARTRES cedex ;

- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s) ;

Dans ces deux cas, le silence de I’administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.

Apres un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’a compter du rejet explicite ou implicite de I'un de ces recours.
- un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif 28, rue de la Bretonnerie 45 057 ORLEANS cedex
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Annexe 1
a I’arrété préfectoral N° DDT28 — SERBAT — BBAQC // 16-
11-24 /| Classement sonore du 24/11/2016

Classement sonore des infrastructures de transports terrestres
en Eure-et-Loir

Tronc¢ons d’infrastructures concernées par le classement par
communes

La carte schématisant les troncons des infrastructures classées sur le territoire des communes
concernées, accessible sur le S|te mternet des services de I’Etat d’Eure-et-Loir a I adresse suivante :
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Annexe 1 : Classement sonore des infrastructures de transports terrestres en Eure-et-Loir

Largeur des

Type de tissu

Communes Nom de Gestionnaire Définition Catégorie de secteurs
. " . - A (Rue en »U » ou
concernées I'infrastructure (pour info) du trongon I'infrastructure affectés par le -
bruit tissu ouvert)
Carrefour RD 912 — Place Anatole de )
Dreux France 2 250 m Tissuen « U »
Place Anatole de France — Carrefour rue )
RD 20 CD du Bois de Sabot 3 100 m Tissuen « U »
Carrefour rue du Bois dg Sabot — Ront 2 250 m Tissu en « U »
point Av Jean Hieaux
Rue g:bBoc;'S de Commune Carrefour RD 912 — Carrefour RD 20 3 100 m Tissuen « U »
Carrefour RD 20_— cours d'eau « la 3 100 m Tissu en « U »
blaise »
Rue Ernest Renan Commune Pont au niveau de la « Blaise » 4 30m ouvert
Cours d’eau « la Blaise » - Carrefour .
Adéle Foucher 3 100 m Tissuen « U »
Rue Jean Cauchon Commune Totalité de la traversée 3 100 m Tissuen « U »
Rue des Commune Carrefour RD 20 — Carrefour rue Ravelli 4 30m ouvert
Marchebeaux Carrefour RD 20 — Carrefour rue Ravelli 3 100 m Tissuen « U »
Rue d%gﬁreeral de Commune Totalité de la traversée 4 30m ouvert
Place Paul Doumer Commune Totalité de la traversée 3 100 m ouvert
Rue Doguereau Commune Totalité de la traversée 8 100 m ouvert
ngne_SDl\lr(e:LIJZXPans SNCF réseau Limite commune Est — Gare 4 30m ouvert
Droué-sur-Drouette RD 122.12 CD Limite commune — Rond point RD 996 8 100 m ouvert
RD 996 cD Limite commune — Rond point RD 3 100 m ouvert
122.12
ng.ne SNCF SNCF réseau Totalité de la traversée 3 100 m ouvert
Paris / Le Mans
Epeautrolles A11 VINCI Totalité de la traversée 1 300 m ouvert

14/30
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Annexe 1 : Classement sonore des infrastructures de transports terrestres en Eure-et-Loir
. . e e S Largeur des Type de tissu
Communes Nom de Gestionnaire Définition Catégorie de secteurs
concernées I'infrastructure (pour info) du trongon I'infrastructure affectés par le (Rye en»U» ou
bruit tissu ouvert)
Epernon RD 996 CD Totalité de la traversée 3 100 m ouvert
RD 906 CD Totalité de la traversée 3 100 m Tissuen « U »
RD 28 cD Carrefour RD 906 — Rond point RD 996 4 30 m ouvert
Carrefour RD 996 — Limite commune 3 100 m ouvert
pL;?ige/ i’a\llc\;/;ns SNCF réseau Totalité de la traversée S 100 m ouvert
Ermenonville-la-Grande A1 VINCI Totalité de la traversée 1 300 m ouvert
Favril (Le) Lig‘ne SNCF SNCEF réseau Totalité de la traversée 3 100 m ouvert
Paris / Le Mans
Flacey RN 10 DIR-NO Totalité de la traversée 8 100 m ouvert
Fontaine-la-Guyon RD 923 CD Totalité de la traversée 3 100 m ouvert
PL;?ir;e/ Egllc\;/lz ns SNCF réseau Totalité de la traversée 3 100 m ouvert
Fontenay-sur-Eure RN 123 DIR-NO Totalité de la traversée 2 250 m ouvert
RD 921 CD Totalité de la traversée 3 100 m ouvert
RD 910 CD Totalité de la traversée 2 250 m ouvert
Frazé A11 VINCI Totalité de la traversée 1 300 m ouvert
Fresnay-L'Evéque A 10 VINCI Totalité de la traversée 1 300 m ouvert
RN 154 DIR-NO Totalité de la traversée 3 100 m ouvert
Friaize RD 923 CD Totalité de la traversée 3 100 m ouvert
Gallardon RD 28 CD Limite commune Nord — Carrefour RD 32 3 100 m ouvert
Garanciéres-en-Beauce A 10 VINCI Totalité de la traversée 1 300 m ouvert
Garnay RD 928 CD Totalité de la traversée 3 100 m ouvert
Gas RD 28 CD Totalité de la traversée 3 100 m ouvert
Gasville-Oiséme A1 VINCI Totalité de la traversée 1 300 m ouvert
RD 32 CD Totalité de la traversée 3 100 m ouvert

15/30
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Annexe 1 : Classement sonore des infrastructures de transports terrestres en Eure-et-Loir
. . e e S Largeur des Type de tissu
Communes Nom de Gestionnaire Définition Catégorie de secteurs
concernées I'infrastructure (pour info) du trongon I'infrastructure affectés par le (Rye en»U» ou
bruit tissu ouvert)
Hanches RD 906 CD Totalité de la traversée 3 100 m ouvert
RD 28 cD Carrefour RD 906 — Rond point RD 996 4 30 m ouvert
Carrefour RD 996 — Limite commune 3 100 m ouvert
Png.ne SNCF SNCF réseau Totalité de la traversée 3 100 m ouvert
aris / Le Mans
Houville-la-Branche Rd 910 CD Totalité de la traversée 3 100 m ouvert
Houx ng.ne SNCF CD Totalité de la traversée 3 100 m ouvert
Paris / Le Mans
llliers-Combray A11 VINCI Totalité de la traversée 1 300 m ouvert
RD 921 cD Limite Est commune — Route de Magny 3 100 m ouvert
Route de Magny — Rue de beauce 4 30 m Tissuen « U »
Jallans RN 10 DIR-NO Totalité de la traversée 3 100 m ouvert
RD 955 CD Totalité de la traversée 3 100 m ouvert
RD 927 CD Totalité de la traversée 3 100 m ouvert
Janville RD 927 CD Totalité de la traversée 4 30m ouvert
Jouy RD 906 CD Totalité de la traversée 3 100 m ouvert
PL;?ir;e/ Eglf\:/;ns SNCEF réseau Totalité de la traversée 3 100 m ouvert
La Loupe Ligne SNCF SNCF réseau Limite commune Ouest — Gare 3 100 m ouvert
Paris / Le Mans Gare — Limite commune Est 2 250 m ouvert
Landelles Png‘ne SNCF SNCF réseau Totalité de la traversée 3 100 m ouvert
aris / Le Mans
Levainville RD 910 CD Totalité de la traversée 3 100 m ouvert

17/30
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Annexe 1 : Classement sonore des infrastructures de transports terrestres en Eure-et-Loir
Largeur des Type de tissu
Communes Nom de Gestionnaire Définition Catégorie de secteurs yp
. " . - A (Rue en »U » ou
concernées I'infrastructure (pour info) du trongon I'infrastructure affectés par le -
bruit tissu ouvert)
Rouvray-Saint-Denis RD 2020 CD Totalité de la traversée 2 250 m ouvert
Ligne SNCF
Grande Vitesse : . "y .
Ligne PARIS / SNCEF réseau Totalité de la traversée 1 300 m ouvert
BORDEAUX
Rouvres RD 933 CD Totalité de la traversée 3 100 m ouvert
Saint-Aubin-des-Bois RD 923 CD Totalité de la traversée 3 100 m ouvert
ng.ne SNCF SNCF réseau Totalité de la traversée 3 100 m ouvert
Paris / Le Mans
Saint-Bomer A1 VINCI Totalité de la traversée 1 300 m ouvert
Saint-Cloud-en-Dunois RD 955 CD Totalité de la traversée 3 100 m ouvert
Saint-Gemme-Moronval RN 12 DIR-NO Totalité de la traversée 2 250 m ouvert
RN 154 DIR-NO Totalité de la traversée 2 250 m ouvert
RD 929 CD Totalité de la traversée 6 10m ouvert
Saint-Georges-sur-Eure RD 923 CD Totalité de la traversée 8 100 m ouvert
Saint-Jean-de- RD 928 CcD Totalité de la traversée 3 100 m ouvert
Rebervilliers
Saint-Jean-Pierre-Fixte RD 955 cD Limite commune Nord — Carrefour RD 3 100 m ouvert
955/RD 9
Saint-Leger-des Aubées Ligne SNCF
Grande Vitesse : . " 3
TGV ATLANTIQUE SNCF réseau Totalité de la traversée 1 300 m ouvert
PARIS/MONTS
Saint-Lubin-de-la-Haye RD 933 CD Totalité de la traversée 4 30m ouvert
Saint-Luperce RD 923 CD Totalité de la traversée 8 100 m ouvert
ng.ne SNCF SNCF réseau Totalité de la traversée 3 100 m ouvert
Paris / Le Mans
Saint-Martin-de-Nigelles RD 906 CD Totalité de la traversée 3 100 m ouvert
Ligne SNCF SNCF réseau Totalité de la traversée 3 100 m ouvert

Paris / Le Mans

25/30
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Deéecrets, arrétes, circulaires

TEXTES GENERAUX

MINISTERE DE L’EGALITE DES TERRITOIRES ET DU LOGEMENT

Arrété du 23 juillet 2013 modifiant I'arrété du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement
des infrastructures de transports terrestres et a l'isolement acoustique des batiments
d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit

NOR: ETLL1303418A

Publics concernés : maitres d’ouvrage, maitres d’eceuvre, constructeurs et promoteurs, architectes, bureaux
d’études, contrdleurs techniques, entreprises du bdatiment.

Objet : modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et isolement acoustique des

batiments d’habitation a construire dans les secteurs affectés par le bruit des transports terrestres et aériens.

Entrée en vigueur : les dispositions des articles 2 a 4 de U'arrété s’appliquent le lendemain du jour de sa
publication. Les dispositions des articles 5 a 13 de ’arrété s’appliquent aux bdtiments dont le permis de
construire a été demandé a compter du 1¢ janvier 2014.

Notice : ’arrété modifie I’arrété du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de
transports terrestres et a l'isolement acoustique des bdtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le
bruit, d’une part, en mettant le titre I en cohérence avec les dispositions de [’arrété du 8 novembre 1999,
d’autre part, en simplifiant la méthode forfaitaire prévue au titre Il et en regroupant dans cet arrété les
dispositions relatives a l’isolement aux bruits de transports aériens.

Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent étre consultés, dans leur rédaction issue de
cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

La ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de 1’égalité des territoires et du logement et le
ministre de 1’écologie, du développement durable et de 1’énergie,

Vu le code de la construction et de I’habitation, notamment son article R. 111-4-1 ;

Vu le code de I’urbanisme, notamment ses articles L. 147-2 a L. 147-6 et R. 111-1, R. 111-3-1, R. 123-19,
R. 123-24, R. 311-10, R. 311-10-2 et R. 410-13;

Vu le code de ’environnement, notamment ses articles R. 571-32 a R. 571-43 ;

Vu l'arrété du 6 octobre 1978 modifié relatif a 1’isolement acoustique des batiments d’habitation contre les
bruits de I’espace extérieur ;

Vu l'arrété du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routiéres ;

Vu Parrété du 30 mai 1996 modifié relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports
terrestres et a 1’isolement acoustique des batiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit ;

Vu l'arrété du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des batiments d’habitation, notamment
son article 7 ;

Vu larrété du 30 juin 1999 relatif aux modalités d’application de la réglementation acoustique, notamment
son article 6 ;

Vu l'arrété du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d’évaluation des normes) en date du
31 mai 2011 ;

Vu I’avis du Conseil national du bruit en date du 15 juin 2010,

Arrétent :

Art. 1e. — L’arrété du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports

terrestres et a l’isolement acoustique des batiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit est
modifié conformément aux dispositions des articles 2 a 14 du présent arrété.

Art. 2. - Le premier alinéa de I’article 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cet arrété a pour objet, en application des articles R. 571-32 a R. 571-43 du code de I’environnement : ».
Le cinquieme alinéa de I’article 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
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«— de déterminer, en vue d’assurer la protection des occupants des batiments d’habitation & construire dans
ces secteurs, I’isolement acoustique minimal des pieces principales et cuisines vis-a-vis des bruits des
transports terrestres, en fonction des criteres prévus a l’article R. 571-43 du code de I’environnement. »

A la fin de Dlarticle 1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cet arrété a également pour objet de déterminer, en vue d’assurer la protection des occupants des batiments

d’habitation a construire dans les zones d’exposition au bruit engendré par les aéronefs définies par les plans

d’exposition au bruit des aérodromes, 1’isolement acoustique minimal des pieces principales et cuisines vis-
a-vis des bruits des transports aériens. »

Art. 3. - Les quatrieme, cinquieme et sixieme alinéas de I’article 2 sont remplacés par les dispositions
suivantes :

« Ces niveaux sonores sont évalués en des points de référence situés conformément a la norme NF S 31-130
“Cartographie du bruit en milieu extérieur” a une hauteur de cinq metres au-dessus du plan de roulement et :

— pour les rues en “U”: a deux metres en avant de la ligne moyenne des facades ;

— pour les tissus ouverts : a une distance de dix meétres de I'infrastructure considérée. Ces niveaux sont
augmentés de 3 dB(A) par rapport a la valeur en champ libre afin d’étre équivalents a un niveau en
facade. La distance est mesurée, pour les infrastructures routieres, a partir du bord de la chaussée le plus
proche, et pour les infrastructures ferroviaires, a partir du rail le plus proche. L’infrastructure est
considérée comme rectiligne, a bords dégagés, placée sur un sol horizontal réfléchissant.

Les notions de rues en U et de tissu ouvert sont définies dans la norme citée précédemment. »

Art. 4. - Au deuxieme alinéa de I’article 3, les mots : « ne peut conduire » sont remplacés par les mots :
«ne conduit pas ».

Au quatrieme alinéa de l’article 3, la référence a I’article 1 du décret n° 95-21 du 9 janvier 1995est
remplacée par la référence a I’article R. 571-32 du code de I’environnement.

Les cinquieme et sixieme alinéas de I’article 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les calculs sont réalisés en considérant un sol réfléchissant, un angle de vue de 180 °, un profil en travers
au niveau du terrain naturel, sans prendre en compte les obstacles situés le long de I’infrastructure, et, pour les
infrastructures routieres, en prenant en compte une allure stabilisée ou accélérée.

En I’absence de données de trafic, des valeurs forfaitaires par file de circulation peuvent étre utilisées. Le cas
échéant, les mesures sont réalisées aux points de référence, conformément aux normes NF S 31-088 pour le
bruit di au trafic ferroviaire et NF S 31-085, pour le bruit routier, dans les conditions définies a I’article 2
ci-dessus. »

Art. 5. - L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le classement des infrastructures routieres et des lignes ferroviaires a grande vitesse ainsi que la largeur
maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de I'infrastructure sont définis en fonction des
niveaux sonores de référence dans le tableau suivant:

Infrastructures routiéres et lignes ferroviaires a grande vitesse

LARGEUR MAXIMALE DES SECTEURS
affectés par le bruit de part
et d’autre de l'infrastructure (1)

CATEGORIE
de l'infrastructure

NIVEAU SONORE DE REFERENCE | NIVEAU SONORE DE REFERENCE
La, (6 heures-22 heures) en dB(A) | L, (22 heures-6 heures) en dB(A)

Aeq

L>81 L>76 1 d=300m
B<L=8 711<L=<76 2 d=250m
10D<L=<76 65<L=T1 3 d =100 m
65 <L =70 60 <L <65 4 d=30m
60 <L <65 55 < L < 60 5 d=10m

(1) Cette largeur correspond a la distance définie a l'article 2, comptée de part et d’autre de l'infrastructure.

Pour les lignes ferroviaires conventionnelles, les valeurs limites des niveaux sonores de référence du tableau
ci-dessus sont a augmenter de 3 dB(A), en application de I’arrété du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infra-
structures ferroviaires. Les valeurs a prendre en compte sont donc les suivantes :

Lignes ferroviaires conventionnelles

NIVEAU SONORE DE REFERENCE
Laeq (6 h-22 h) en dB(A)

NIVEAU SONORE DE REFERENCE
Laeq (22 h-6 h) en dB(A)

CATEGORIE
de l'infrastructure

LARGEUR MAXIMALE DES SECTEURS
affectés par le bruit de part
et d’autre de l'infrastructure (1)

L>84
9<L=84

L>179
M<L=79

d=300m
d=250m
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NIVEAU SONORE DE REFERENCE | NIVEAU SONORE DE REFERENCE CATEGORIE LARGEUR MAXIMALE DES SECTEURS
Lue (6 h-22 h) en dB(A) Lue (22 h-6 h) en dB(A) de I'infrastructure ot Qautre do Infrastructurg (1)

B<L=T9 68<L=74 3 d =100 m
68<L=<73 63 <L =68 4 d=30m
63 <L <68 58 < L <63 5 d=10m

(1) Cette largeur correspond a la distance définie a I'article 2, comptée de part et d'autre de l'infrastructure.

Si, sur un troncon de [l’infrastructure de transports terrestres, il existe une protection acoustique par
couverture ou tunnel, il n’y a pas lieu de classer le troncon considéré.

Si les niveaux sonores de référence évalués pour chaque période diurne et nocturne conduisent a classer une
infrastructure ou un troncon d’infrastructure de transports terrestres dans deux catégories différentes,
I’infrastructure est classée dans la catégorie la plus bruyante. »

Art. 6. - Au titre II, apres le mot: « terrestres », sont insérés les mots : « et aériens ».

Art. 7. - L’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« En application de I’article R. 571-43 du code de I’environnement et des articles L. 147-5 et L. 145-6 du
code de l'urbanisme, les pieces principales et cuisines des logements dans les batiments d’habitation a
construire dans le secteur de nuisance d’une ou de plusieurs infrastructures de transports terrestres ou d’un
aérodrome doivent bénéficier d’un isolement acoustique minimal vis-a-vis des bruits extérieurs.

Lorsque le batiment considéré est situé dans un secteur affecté par le bruit d’infrastructures de transports
terrestres, cet isolement est déterminé de manicre forfaitaire par une méthode simplifiée dont les modalités sont
définies a l’article 6 ci-apres.

Toutefois, le maitre d’ouvrage du batiment a construire peut déduire la valeur de I’isolement d’une
évaluation plus précise des niveaux sonores en fagade, s’il souhaite prendre en compte des données
urbanistiques et topographiques particulieres, et I’implantation de la construction dans le site. Cette évaluation
est faite sous sa responsabilité selon les modalités fixées a 'article 7 du présent arrété.

Lorsque le batiment est situé dans une des zones d’exposition au bruit engendré par les aéronefs définies
dans les plans d’exposition au bruit des aérodromes, 1’isolement acoustique minimal est déterminé selon les
modalités décrites a 1’article 8 ci-apres.

Les valeurs d’isolement acoustique minimal retenues apreés application des articles 6 a2 9 ne peuvent pas étre
inférieures a 30 dB, conformément a I’article 10 du présent arrété. »

Art. 8. - L’article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Selon la méthode forfaitaire, la valeur d’isolement acoustique minimal vis-a-vis des bruits de transports
terrestres des pieces principales et cuisines des logements est déterminée de la facon suivante :

En tissu ouvert ou en rue en U, la valeur de I’isolement acoustique standardisé pondéré D, ,,, minimal des
picces est donnée dans le tableau ci-dessous par catégorie d’infrastructure. Cette valeur est fonction de la
distance horizontale entre la facade de la piece correspondante du batiment a construire et :

— pour les infrastructures routieres, le bord de la chaussée classée le plus proche du batiment considéré ;
— pour les infrastructures ferroviaires, le rail de la voie classée le plus proche du batiment considéré.

La détermination de la distance horizontale a I’infrastructure considérée est illustrée par des schémas figurant
en annexe d’un arrété des ministres chargés de la construction et de I’écologie.

Tableau des valeurs d’isolement minimal D,,,, en dB.

Distance

horizontale 0 10 15 20 25 30 40 50 65 8 100 125 160 200 250 300
(m)

of 1 45 | a5 | 44 | a3 | a2 | 41 | 40 | 30 | 38 | 37 | 36 | 35 [ 34 | 33 [ 32
3

e 5| 2 42 | a2 | 41 | a0 | 30 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 [ 31 | 30

s =

28l 3 38 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30

SE| 4 35 | 33 | 32 | 31 30

8| s 30

Ces valeurs peuvent étre diminuées en fonction de la valeur de I’angle de vue « selon lequel on peut voir
I’infrastructure depuis la facade de la piece considérée. Cet angle de vue prend en compte a la fois 1’orientation
du batiment par rapport a I’infrastructure de transport et la présence d’obstacles tels que des batiments entre
I’infrastructure et la pieéce pour laquelle on cherche a déterminer 1’isolement de facade.
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Ces valeurs peuvent aussi étre diminuées en cas de présence d’une protection acoustique en bordure de
I’infrastructure, tel qu’un écran acoustique ou un merlon.

Les corrections sont calculées conformément aux indications suivantes :

Pour chaque infrastructure classée considérée, un point d’émission conventionnel situé au niveau du sol de
cette infrastructure est défini :

— pour les infrastructures routieres : sur le bord de la chaussée de cette infrastructure le plus éloigné de la
facade de la piece considérée ;

— pour les infrastructures ferrées : sur le rail de cette infrastructure le plus éloigné de la fagade de la piece
considérée.

La position du point d’émission conventionnel est illustrée par des schémas figurant en annexe d’un arrété
des ministres chargés de la construction et de 1’écologie.

1. Protection des facades du batiment
considéré par des bdtiments

Les batiments susceptibles de constituer des écrans sont le batiment étudié lui-méme, des batiments existants
ou des batiments a construire faisant partie de la méme tranche de construction que le batiment étudié.

L’angle de vue « sous lequel I’infrastructure est vue est déterminé depuis la facade de la piece considérée du
batiment étudié. Cet angle n’est pas limité au secteur affecté par le bruit.

Les corrections a appliquer a la valeur d’isolement acoustique minimal en fonction de 1’angle de vue sont les
suivantes :

ANGLE DE VUE « CORRECTION
a > 135° 0dB
1100 < a < 135° -1dB
90° < o < 1100 -2dB
60° < o« < 90° -3dB
30° < a < 60° -4dB
15° < a < 30° -5dB
0° < o =15 -6dB

a=0°

(facade arriere) -9dB

Pour chaque portion de fagade, I’évaluation de 1’angle de vue est faite en tenant compte du masquage en
coupe par des batiments. Cette disposition est illustrée par des schémas et exemples figurant en annexe d’un
arrété des ministres chargés de la construction et de 1’écologie.

2. Protection des facades du batiment considéré par des écrans acoustiques
ou des merlons continus en bordure de l'infrastructure

Tout point récepteur de la fagcade d’une piece duquel est vu le point d’émission conventionnel est considéré
comme non protégé. La zone située sous I’horizontale tracée depuis le sommet de 1’écran acoustique ou du
merlon est considérée comme tres protégée. La zone intermédiaire est considérée comme peu protégée.

N

Les corrections a appliquer a la valeur d’isolement acoustique minimal sont les suivantes :

PROTECTION CORRECTION
Piece en zone de fagade non protégée 0
Piece en zone de facade peu protégée -3dB
Piece en zone de facade trés protégée -6dB
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Les notions de pieces en zone de facade non protégée, zone de facade peu protégée et zone de facade tres
protégée sont illustrées par un schéma figurant en annexe d’un arrété des ministres chargés de la construction
et de I’écologie.

En présence d’un écran ou d’un merlon en bordure d’une infrastructure et de batiments faisant
éventuellement écran entre I'infrastructure et la facade du batiment étudié, on cumule les deux corrections, sauf
si un des deux éléments faisant écran (batiment ou écran acoustique ou merlon) masque 1’autre. Toutefois, la
correction globale est limitée a — 9 dB. Le cumul des corrections di a deux écrans est illustré par des schémas
et exemples figurant en annexe d’un arrété des ministres chargés de la construction et de I’écologie.

3. Exposition a plusieurs infrastructures de transports terrestres

Que le batiment a construire se situe dans une rue en U ou en tissu ouvert, lorsqu’une facade est située dans
le secteur affecté par le bruit de plusieurs infrastructures, une valeur d’isolement est déterminée pour chaque
infrastructure selon les modalités précédentes.

La valeur minimale de I’isolement acoustique a retenir est calculée de la facon suivante a partir de la série
des valeurs ainsi déterminées. Les deux valeurs les plus faibles de la série sont comparées. La correction issue
du tableau ci-dessous est ajoutée a la valeur la plus élevée des deux.

ECART ENTRE DEUX VALEURS CORRECTION
Ecart de 0 a 1 dB +3dB
Ecart de 2 a 3 dB +2 dB
Ecart de 4 2 9 dB +1dB
Ecart > 9 dB 0dB

Si le bruit ne provient que de deux infrastructures, la série ne comporte que deux valeurs et la valeur
calculée a I’aide du tableau est I’isolement acoustique minimal.

S’il y a plus de deux infrastructures, la valeur calculée a I’aide du tableau pour les deux plus faibles
isolements est comparée de facon analogue a la plus faible des valeurs restantes. Le processus est réitéré
jusqu’a ce que toutes les valeurs de la série aient été ainsi comparées.

Un exemple d’application de ces dispositions figure en annexe d’un arrété des ministres chargés de la
construction et de I’écologie. »

Art. 9. - L’article 7 est remplacé par les dispositions suivantes

«Lorsque le maitre d’ouvrage effectue une estimation précise du niveau sonore engendré par les
infrastructures des transports terrestres en facade, en prenant en compte des données urbanistiques et
topographiques particulieres et I’implantation de sa construction dans le site, il évalue la propagation des sons
entre les infrastructures et le futur batiment :

— par calcul réalisé selon des méthodes conformes a la norme NF S 31-133;

— a laide de mesures réalisées selon les normes NFS 31-085 pour les infrastructures routiéres et
NF S 31-088 pour les infrastructures ferroviaires.

Dans les deux cas, cette évaluation est effectuée pour I’ensemble des infrastructures, routiéres ou ferroviaires,
en recalant les niveaux sonores calculés ou mesurés a 2 metres en avant des facades du batiment sur les valeurs
suivantes de niveaux sonores au point de référence défini a I’article 2 du présent arrété :

N

Niveaux sonores pour les infrastructures routieres et pour les lignes ferroviaires a grande vitesse :

| NIVEAU SONORE AU POINT NIVEAU SONORE AU POINT
CATEGORIE de référence en période de référence en période
diurne (en dB[A]) nocturne (en dB[A])
1 83 78
2 79 74
3 73 68
4 68 63
5 63 58
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Niveaux sonores pour les infrastructures ferroviaires conventionnelles :

| NIVEAU SONORE AU POINT NIVEAU SONORE AU POINT
CATEGORIE de référence en période de référence en période
diurne (en dB[A]) nocturne (en dB[A])
1 86 81
2 82 77
3 76 Al
4 Al 66
5 66 61

Lors d’une estimation par calcul sur modele numérique de propagation sonore, les caractéristiques
acoustiques des infrastructures sont définies a 1’aide des informations pouvant étre recueillies (puissance
acoustique, vitesses, trafic, etc.) et sont recalées afin d’ajuster, par le calcul, le niveau sonore au point de
référence a la valeur correspondante donnée dans le tableau concerné ci-dessus.

Lors d’une estimation par calcul, la valeur calculée au point de référence ou a I’emplacement du futur
batiment est augmentée de 3 dB(A) pour tenir compte de la réflexion de la facade dans le cas ou les points de
calcul sont en champ libre.

Un exemple d’application de cette disposition figure en annexe d’un arrété des ministres chargés de la
construction et de 1’écologie.

Lors d’une estimation par mesure, des mesurages sont effectués simultanément en plagant les microphones
au point de référence de chaque infrastructure concernée et aux emplacements correspondant a 2 metres en
avant des facades des batiments étudiés. La valeur mesurée au point de référence de chaque infrastructure est
comparée a la valeur correspondante du tableau concerné ci-dessus et la différence est appliquée aux valeurs
mesurées en facade des batiments étudiés. Lors d’un mesurage en champ libre, la valeur mesurée au point de
référence ou a I’emplacement du futur batiment est augmentée de 3 dB(A) pour tenir compte de la réflexion
sur la facade.

La valeur d’isolement acoustique minimal déterminée a partir de cette évaluation est telle que le niveau de
bruit a I'intérieur des pieces principales et cuisines est égal ou inférieur a 35 dB(A) en période diurne et
30 dB(A) en période nocturne, ces valeurs étant exprimées en niveau de pression acoustique continu équivalent
pondéré A, de 6 heures a 22 heures pour la période diurne, et de 22 heures a 6 heures pour la période
nocturne.

Un exemple d’application de cette disposition figure en annexe d’un arrété des ministres chargés de la
construction et de I’écologie.

Dans le cadre du controle des régles de construction applicable a toutes les catégories de batiments, les
hypothéses et parametres conduisant aux valeurs d’isolement acoustique minimal déterminées a partir de cette
évaluation sont tenues a disposition par le maitre d’ouvrage de maniere a permettre la vérification de
I’estimation précise du niveau sonore en facade réalisée par le maitre d’ouvrage. »

Art. 10. - L’article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans les zones définies par le plan d’exposition aux bruits des aérodromes, au sens de 1’article L. 147-3 du
code de l'urbanisme, I’isolement acoustique standardisé pondéré D, .,,, , minimum des locaux vis-a-vis de
I’espace extérieur est de :

— en zone A: 45 dB;
en zone B : 40 dB ;
en zone C: 35 dB;
en zone D: 32 dB. »

Art. 11. - L’article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans le cas de zones exposées a la fois au bruit des infrastructures de transports terrestres et aériens, la
valeur minimale de I’isolement acoustique standardisé pondéré D, , des locaux vis-a-vis de I’espace
extérieur est calculée en prenant en compte les différentes sources de bruit de transports (terrestres et aériens).

N

La valeur minimale de I’isolement acoustique est déterminée a partir des deux valeurs calculées pour les
infrastructures de transports terrestres et pour le trafic aérien. Pour la valeur concernant les infrastructures de
transports terrestres, il s’agit de la valeur calculée selon les articles 6 ou 7 qui peut étre inférieure a 30 dB.
Pour le trafic aérien, il s’agit de la valeur définie a I'article 8. Ces deux valeurs sont comparées. La valeur
minimale de I’isolement est la valeur la plus élevée des deux, augmentée de la correction figurant dans le
tableau ci-dessous :

ECART ENTRE DEUX VALEURS CORRECTION
Ecart de 0 a 1 dB +3dB
Ecart de 2 a 3 dB +2dB
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ECART ENTRE DEUX VALEURS CORRECTION
Ecart de 4 a 9 dB +1dB
Ecart > 9 dB 0 dB

Art. 12. - Apres Darticle 9, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

« Les valeurs d’isolement retenues apres application des articles 6 a 9 ne sont en aucun cas inférieures a
30 dB et s’entendent pour des locaux ayant une durée de réverbération de 0,5 seconde a toutes les fréquences.

La mesure de I'isolement acoustique de facade est effectuée conformément a la procédure décrite dans le
guide de mesures acoustiques de la direction générale de I’aménagement, du logement et de la nature
(disponible sur le site www.developpement-durable.gouv.fr), les portes et fenétres étant fermées et les systemes
d’occultation ouverts. La correction de durée de réverbération est calculée a partir des mesures de la durée de
réverbération dans les locaux. L’isolement est conforme si la valeur mesurée est supérieure ou égale a la valeur
exigée diminuée de I'incertitude I définie dans les arrétés du 30 juin 1999 susvisés. »

Art. 13. - Au premier alinéa de D'article 15, la référence a I’article 6 est remplacée par la référence aux
articles 2 et 6.

Art. 14. - Les dispositions des articles 2 a 4 de 1’arrété s’appliquent le lendemain du jour de sa publication.
Les dispositions des articles 5 a 13 de 'arrété sont applicables aux batiments d’habitation faisant 1’objet

N

d’une demande de permis de construire déposée a compter du 1¢ janvier 2014.
Art. 15. - L’article annexe est supprimé.

Art. 16. - Le directeur de I’habitat, de 'urbanisme et des paysages, le directeur général de la santé, la
directrice générale de la prévention des risques et le directeur général des infrastructures, des transports et de la
mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I’exécution du présent arrété, qui sera publié au Journal
officiel de la République francaise.

Fait le 23 juillet 2013.

La ministre de 1’égalité des territoires
et du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de [’habitat,
de l'urbanisme et des paysages,

E. CreEpON
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J.-Y. GraLL
Le ministre de [’écologie,
du développement durable
et de l’énergie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de [’habitat, La directrice générale
de l'urbanisme et des paysages, de la prévention des risques,
E. CrepoN P. BrLanc

Le directeur général des infrastructures,
des transports et de la mer,
D. Bursaux
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ANNEXES DIVERSES

6. DIRECTIVE PAYSAGERE LIEE

A LA CATHEDRALE DE CHARTRES

Communes
concernée
Droue sur Drouette
Epernon
Gas
Hanches X

Saint-Martin de Nigelles
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ANNEXES DIVERSES

7.

INSTALLATION CLASSEE POUR LA

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Communes
concernée
Droue sur Drouette X
Epernon
Gas X
Hanches

Saint-Martin de Nigelles
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Libarth » Bgalité » m:ul
REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFET D’EURE-ET-LOIR

Direction départementale de la cohésion

socialc et de la protection des populations Chartres, le
Service environnement et nature

Affaire suivie par :

Mme PICOT

TéL:0237182782

Fax: 0237351812

E mail : cathcrine. picot@cure-ct-loir.gouv.fr

ARRETE PREFECTORAL COMPLEMENTAIRE
RELATIF A UNE MODIFICATION DES CONDITIONS D’EXPLOITATION DU SITE (EXTENSION
DE LA NATURE DES PRODUITS STOCKES, CREATION D’UN NOUVEL ATELIER DE
CHARGE DE BATTERIES ET MODIFICATION DE LA CELLULE N°2 POUR CREER UN SAS
THERMIQUE)
SOCIETE GEODIS LOGISTICS fle de France
COMMUNE DE DROUE-SUR-DROUETTE

0hvpolodd, pbope

LE PREFET d’Eure-et-Loir,
Chevalier de 'ordre national du Mérite,

Vu le code de I'environnement notamment son livre IV relatif 3 la prévention des pollutions des risques et
nuisances, et notamment les articles R. 512-46-23, R. 512-46-22 et R512-46-17 ;

Vu la nomenclature des installations classées :

Vu le réglement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du_Conseil du 16 décembre 2008 relatif & la
classification, a I'étiquetage et 3 Femballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les
directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le réglement (CE) n° 1907/2006 ;

Vu I'arrété ministériel du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepéts couverts
relevant du régime de I'enregistrement au titre de la rubrique 1510 de la nomenclature des installations
classées pour la protection de I'environnement ;

Vu larrété ministériel du 23 aodt 2005 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées pour la protection de I'environnement soumises & declaration sous la rubrique 1412 de la
nomenclature des installations classées ;

Vu FParrété ministériel du 22 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées pour la protection de I'environnement soumises a déclaration sous la rubrique 1432 de la
nomenclature des installations classées ;

Vu l'arrété ministériel du 29 mai 2000 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées pour la protection de I'environnement soumises & déclaration sous la rubrique 2925 de Ia
nomenclature des installations classées ;

Vu larrété ministériel du 23 janvier 1997 relatif a la limitation des bruits émis dans I'environnement par les
installations classées pour la protection de I'environnement 2

Vu l'arrété ministériel du 15 janvier 2008 relatif 2 la protection contre la foudre de certaines installations
classées ;

Vu le réceépissé de déclaration n°94/97 du 30 décembre 1997 délivré a la société AUDAS DISTRIBUTION
pour un entrep6t couvert et un atelier de charge d‘accumulateurs (rubriqgues 1510 et 2925 de Ia
nomenclature des installations classées pour la protection de Fenvironnement) ; |

Vu f'arrété préfectoral n°159 du 03 février 2000 délivré a la société AUDAS DISTRIBUTION, l'autorisant &
exploiter, en extension, un entrepét de produits cosmétiques implanté au lieu-dit « La queue d’hirondelle » -
ZA avenue de I'Europe sur le territoire de la commune de Droué-sur-Droustte ;

DIRECTIOM DEPARTEMENTALE DE LA COHESICM SOCIALE ET DE LA PRQTECTION DES POPULATIONS
5 Place de la République - CS 70527~ 28018 CHARTRES CEDEX
Horaires d ouvsrturs : lundi au jeudi de 9 & 12 h et de 14 h & 15 h 30 2iLe vendredide 9 8 12 etde 1dha 16 h
Tel-62 37 20 50 98 - Fax 02 37 36 28 97

o /04 Jot
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-2.
Vu P'arrété préfectoral complémentaire du 12 mars 2009 portant modification des prescriptions de l'arrété
préfectoral d'autorisation du 03 février 2000 délivré & la société AUDAS DISTRIBUTION ;
Vu le récépissé de changement d'exploitant délivré le 13 novembre 2009 actant du nouvel exploitant :
GEODIS LOGISTICS lle de France ;
Vu la demande présentée le 09 novembre 2009, précisée, modifiée et complétée par dossier du 07 avril
2010, complété les 08, 15 juin, 08, 09 et 19 septembre 2011 et courriels des 11 et 16 janvier 2012 par la
société GEODIS LOGISTICS lle de France dont le siége social est situé Cap Wes — 7/9 alliée de I'Europe -
92 615 Clichy en vue d'obtenir lautorisation de madifier les conditions d'exploitation de son entrepbt situé
ZA de la queue d'hirondelle a Droué-sur-Drouetie ;
Vu le courrier du Conseil général d’Eure-et-Loir 8 GEODIS LOGISTICS du 08 juin 2011 ;
Vu le dossier déposé€ a I'appui de sa demande ;
Vu le rapport et les propositions du 19 janvier 2012 de I'inspection des installations classées ;
Vu l'avis en date du 14 février 2012 du Conseil Départemental de I'Environnement et des Risques Sanitaires
et Technologiques ;
Vu le projet d'arrété porté le 2 mars 2012 & la connaissance du demandeur ;

Considérant que les impacts engendrés par les modifications des conditions d’exploitation sont limités ;
Considérant que la modification sollicitée n'a pas un caractére substantiel au sens de l'article R. 512-46-23
du code de I'environnement ;

Considérant qu'il est nécessaire de prendre des prescriptions complémentaires suivant les dispositions de
{'article R. 512-46-22 du Code de I'environnement ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture d’Eure-et-Loir ;

ARRETE

ARTICLE 1%R:

La société GEODIS LOGISTICS lle de France dont le siége social est situé Cap Wes - 7/9 allée de I'Europe
- 92615 Clichy est autorisée sous réserve du respect des prescriptions des actes antérieurs en date du 03
février 2000 et du 12 mars 2009 modifiées et complétées par celles du présent arrété, a exploiter un
entrepbt sur le territoire de la commune de Droué-sur-Drouette, au lieu-dit « La queue d'hirondelle » - ZA
avenue de I'Europe, les installations détaillées dans les articles suivants.

ARTICLE 2 : Modifications et compléments apportes aux prescriptions des actes antérieurs

Les prescriptions suivantes sont modifiées, supprimées, complétées par le présent arrété :

Références des

Références des articles

dont les prescriptions
arrét@s préfectoraux sont supprimées ou
antérieurs .
modifiées
Arrété préfectoral du | Article 1%
03 février 2000
modifié par arrété | Article 2.1
préfectorai
complémentaire du 21 | Asticle 2.1.1
mars 2009
Article 2.1.16

Titre de l'article 2.2

Article 1.2.5
Chapitre « Consignes de
sécurité» de I'article 1.6.1

Chapitre « Permis de feu»
de l'article 1.6.1

Chapitre « Protection contre
la foudre » de l'article 1.6.1

Article 1.9.4.4
| Article 1.2.9

Nature des modifications (suppression, modification, ajout de
prescriptions)
Références des articles correspondants du présent arrété

Modification — article 2.1.1 (activités classées)

Modification — article 2.1.2 (champ d'application de l'article 2.1)
Modification — article 2.1.3 (caractéristiques de I'entrep6t)
Modification — article 2.1.4 (géométrie des stockages)

Modification du fite de l'article — article 2.1.5 (application des
prescriptions a l'atelier de charge de batteries existant A, autorisé
par l'amété préfectoral du 03 février 2000 et prise en compte de
Parrété ministériel de prescriptions générales du 29 mai 2000)

Modification — article 2.1.6 (volume des rétentions des eaux
incendie)

Modification — article 2.1.7

‘

Modification — article 2.1.8 (permis d'intervention)

Modification — article 2.1.9 (référence a larété ministériel en
vigueur)

Modification — article 2.1.10 (plan des réseaux)

Modification - article 2.1.11 (valeurs limites du rejet d'eaux pluviales)
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vy . dont jes prescriptions s
. arrztgs préfectoraux sont  supprimées oy prfa§cr|ptvons) . i
{ antérieurs modifiées Références des articles correspondants du présent arrété

Références

-3-

des

Références des articles

N

Nature des modifications

(suppression, modification, ajout de—’

Articles 1.4.6 et 1.4.8

Article 1.4.9

Arlicle 1.6.7.1

Article 1.6.7.3

Article 1.7
Article 1.2,7

Article 2,1.2 - 2°™ phrage

Article 1.4.1 - 2°™ 3linéa

| S

incendie)

des risques)

batteries B)

sonores)

d’éloigneme

Ajout de prescri

Ajout de prescri

Suppression de

Modification - article 2.1.12 (fré
respect des émergences sonores)

Modification - article 2.1.13
ministériel en vigueur)

Modification - article 2.1.15

Ajout de prescriptions - a
bureaux et locaux sociaux)

Ajout de prescriptions — articl

nt)

Suppression de prescriptions
ministériel du 23 janvier 1997)

Modification - article 2.1.14 (extincteurs)

Ajout de prescriptions - article 2.2.3 (utilisation de HFC)

quence et modalités de contréle dy

(vibrations - référence a rarréte

(réseau d'extinction automatique

Modification - article 2.1.16 (exercice de défense contre I

Modification - article 2,1.17 (rejet des eaux domestiques)

ptions - article 2.2.1 (Etat des stocks — localisation

ptions — article 2.2.2 (nouvel atelier de charge de

ricle 2.2.4 (Structure des batiments —

Ajout de prescriptions ~ article 2.2.5 (attestation de conformité)

e 2.2.6 (contrdle des émergences
Ajout de prescriptions — article 2.2.7 (périmétre d'éloignement)
prescription - article 2.3.1 (réduction de distance

— article 2.3.2 (application de l'arrété{

incendie)

Article 2.1 : Prescriptions modificatives

Article 2.1.1 :

A l'article 1% de I'arraté
classées de I'établissem

préfectoral du 03 février 200
ent est modifié comme suit :

0 modifié, le tableay présentant Ia liste des installations

«
“F Unités
du
Rubrique Alinéa E'D: | Libellé de la rubrique | Nature de Critére de Seuil du | Unité du | Volume | volum
. NC (activité) Pinstallation | classement critére critére |autorisé| o
autoris
E — — il - e - é
2 stockage de -
1810 | 1| Gseem|  Entreptts cowverts |combustisies>]  volume Tt e 1120180 o
ent:A) 500 t
3 e Stockage de ) =3 i
substances ou Quantits totale
préparations -
1172 3 DC dangereuses pour Stockage d'gtl::cer%tgﬁa e | >=20t et <100 t <100 t
| Fenvironnement (A) tras dans l’ir?stallation' !
! toxiques pour les I
_ﬁ_%_# Organismes aquatiques| | i b
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Unités
du
Rubrique (Aliné E, D, | Libellé de la rubrique | Nature de Critére de Seuil du Uni}é du | Volume | volum
NC {activité) Pinstallation | classement critéere crittre |autorisé| e
autoris
B @
Stockage en réservoirs
manufacturés de gaz ;
infammables 1QUSTES, | orame | e
14122 | 2b | DC | &Frexceptiondeceux | g Suocey >6 et <50 t 23 t
: o aérosols | d'étre présente
visés explicitement par dans llinstallation
d'autres rubriques de la
- nomenclature i}
Stockage en réservoirs Capacité
1432 2-b DC |manufacturés de liquide| Stockage équivalente | >10 et <=100 m° 99 m®
inflammables R totale -
Dr(tépéts . pagi:rs volume 1000 et
cartons ou matériaux g > e 3 3
1530 2 D combustibles Stockage ds,gtsr:egtgl;lkeé <=20 000 m 3200 | m(1)
analogues -
Dépots de bois sec ou
de matériaux L) >1 000 et 3 3
1532 2 D combustibles Stockage ds'g::esptt(;t:::é <=20 000 m 3200 | m(1)
B analogues
Dép6t de matiéres
plastiques telles que volume >1 000 et )
2662 3 D polyoléfines, Stockage susceptible <=40 000 m 833 m’
polystyréne, polyesters, d'8tre stocké
- polycarbonates
Stockage de
pneumatiques et autres
produits dont 50% au
moins de la masse
totale unitaire est
lume
o composée de vo >=1 000 et a 3
2663-2 C D polyméres (matiéres Stockage ds'gtsrt;e;tg::l‘?é <10 000 m 5 000 m
plastiques, caoutchouc,
¢lastoméres, résines et
additifs synthétiques) —
produits non alvéolaires
ou non expansés .
Clorofluorocarbures,
halons et autres
carbures et
hydrocarbures
halogénés ~ Quantité de I
composants et Installations de fluide susceptible
y _ appareils clos en A—— d’étre présente 430
11852 NC exploitation, dépdts de cllma;::?gzn dans l'installation s litres | ay total '
produits neufs ou au — capacité
réfrigérés, & I'exception unitaire
des appareils de
compression et
réfrigération visés par la
rubrique 2920 B
Deux locaux
de charge de
batteries de
puissance de
charge de
32 kW (local
autorisé par
larrété
) Accumulateurs (atelier | préfectoral du | Puissance maxi
2925 b de charge d') 03 février | courant continu e sl L LS/
2000, noté A
dans le
présent arrété)
et 63 kW
(nouveau
local, noté B
dans le
présent arrété !
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E: Enregistrement

DC: Soumis au contréle périodique

D: Déclaration

NC : Installations et équipements non classés

(1) La somme des dépots soumis aux rubriques 1530 et 1532 est de 3 200 m® maximum.

Volume autorisé : éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des
installations ou les capacités maximales autorisées. »

Article 2.1.2 ;
Le champ d’application des prescriptions particuliéres édicté au 1% alinéa de larticle 2.1 de l'arrété

préfectoral du 03 février 2000 modifié est modifié et remplacé comme suit :

« 2.1 Prescriptions particuliéres relatives -
- au stockage de matiéres, produits ou substances combustibles (rubrique n°1510.1 -~

ENREGISTREMEND
au dépét de bois, papiers, cartons ou autres matériaux combustibles analogues (rubriques 1530-2 et

1532-2 DECLARATION)

- au dépdt de matiéres plastiques (rubrigue 2662-3 — DECLARATION)

- au stockage de pneumatiques et autres produits dont 50% au moins de la masse totale unitaire est composée de
polyméres (rubrique 2663-2-C — DECLARA TION)

- au stockage de substances ou préparations dangereuses pour lenvironnement (A) trés toxiques pour les
organismes aquatiques (rubrique 1172 — DECLARA TION)

- au stockage de liquides inflammables (rubrique 1432 ~ DECLARA TION)

- au stockage de gaz inflammables liquéfiés ( rubrique 1412 - DECLARATION) »

Article 2.1.3 :
Les prescriptions de [larticle 2.1.1 de larrété préfectoral du 03 février 2000 modifié relatives aux

caractéristiques de I'entrep6t sont modifiées et remplacées comme suit :
« Le volume total de I'entrepét s'éleve 3 112 915 m’etla quantité de matiéres combustibles 2 1 340 tonnes.

La cellule de 5 659 m? est équipée d'un systéme d’extinction automatique d'incendie adapté & ia nature des
produits stockés.

Les matiéres chimiquement incompatibles, ou qui peuvent entrer en réaction entre elles de fagon
dangereuse, ou qui sont de nature & aggraver un incendie, ne sont pas stockées dans la méme cellule.

Les produits visés par Ia rubrique 1172 sont stockés dans une cellule spécifique, et sont séparés de ceux
relevant des rubriques 1510, 1530, 1532, 2662, 2663, 1412 ot 1432,

0,50 m en saillie en fagade, et dépassent d'au moins 1 métre la couverture du batiment au droit du
franchissement, la toiture est recouverte d'une bande de protsction — en matériaux A2 s1 do ou comportant
en surface une feullle métallique A2 s1 0 - sur une largeur minimale de & métres de part et d'autre des
parois séparatives) et dont les portes sont coupe-feu de degré EI120, et sont séparés de ceux relevant des
rubriques 1510, 1530, 1532, 2662, 2663, 1172 et 1432,

Les produits visés par la rubrique 1432 sont stockés dans une cellule specifique de 100 m? maximum
enfourée de murs coupe feu de degré REI 120, de plafond coupe-feu de degré REI120, et dont les portes
sont coupe-feu de degré EI120, et sont séparés de ceux relevant des rubriques 1510, 1530, 1532, 2662,
2663, 1412 et 1172. Elle est équipée d'un systéme de détection automatique incendie conforme aux
référentiels en vigueur avec report d'alarme en salle de contréle ou auprés d’une socisté de télésurveiliance.

Les cellules ou sont stockés les liquides inflammables et les gaz inflammables liquéfiés sont de plus isolées
des immeubles habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public présents & moins
de 30 métres de I'entrepdt & la date de notification du présent arrété, par un mur coupe feu de degré 4

heures, dépassant la toiture d'au moins un meire .

Dans Ie cas ou la capacité équivalente totale de produits visés par la rubrique 1432 présente sur le site est
inférieure & 10 m°, le stockage de ses produits peut éire réalisé dans Ia cellule de 2 515 m? dont la zone de
stockage fait I'objet d'aménagements spécifiques comportant des moyens de prévention et de protection aux
risques. Cetle zone de stockage est éloignée d'une distance minimale de :
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- 30 métres vis-a-vis des limites de propriété ;
- 5melres vis-a-vis des autres produits stockés.

La hauteur sous ferme de l'entrep6t s’éléve a 7,80 m.

Les zones de stockage de polyméres (matiéres plastiques caoutchouc, élastoméres, résines et adhésifs
synthétique) (rubrique 2662) sont conformes aux prescriptions générales de l'arrété ministériel du 14 janvier
2000 modifié.

Les zones de stockage de pneumatiques et de produits dont 50% au mois de la masse totale unitaire est
composée de polyméres (rubrique 2663) sont conformes aux prescriptions générales de l'arrété ministériel

du 14 janvier 2000 modifié.

Les zones des substances ou préparations Dangereuses pour I'environnement (A), trés tdxiques pour les
organismes aquatiques {rubrique 1172) sont conformes aux prescriptions générales de l'arrété ministériel du
23 décembre 1998 modifié.

Le stockage de gaz inflammables liquéfiés (rubrique 1412) est conforme aux prescriptions générales de
Iarrété ministériel du 23 aodt 2005 modifié.

Le stockage de liquides inflammables (rubrique 1432) est conforme aux prescriptions générales de l'arrété
ministériel du 22 décembre 2008 modifié.

Les cellules sont situées en rez-de-chaussée sans étre surmontées d'étages ou de niveaux.

Les cellules de stockage de gaz inflammables liquéfiés, de liquides inflammables et de produits visés & la
rubrique 1172 sont distinctes. Des panneaux signalisateurs indiquent la nature de ces cellules particuliéres
réservées respectivement aux stockages de gaz inflammables liquéfies, de liquides inflammables et de

produits visés a la rubrique 1172.

Les matiéres chimiquement incompatibles, ou qui peuvent entrer entre elles de fagon dangereuse, ou qui
sont de nature & aggraver un incendie, ne sont pas stockées dans la méme cellule. »

Article 2.1.4 :
Les prescriptions de I'article 2.1.16 de l'arrété préfectoral du 03 février 2000 sont modifiées et remplacées

comme suit :

« Le stockage est effectué de maniére que toutes les issues, escaliers, etc. soient largement dégages.

Une distance minimale de 1 métre est maintenue entre le sommet des stockages et la base de Ia toiture ou
fe plafond ou de tout systéme de chauffage, d'éclairage, de soufflage ou d‘aspiration d'air ; cette distance
respecte la distance minimale nécessaire au bon fonctionnement du systéme d'extinction automatique

d'incendie.

La hauteur de stockage des matiéres dangereuses liquides au sens du réglement CE n°1272/2008 susvisé
est limitée 3 5 métres par rapport au sol intérieur.

Les marchandises entreposées en vrac sont séparées des autres produits par un espace minimum de trois
metres sur le ou les cotés ouverts. Une distance minimale de 1 métre est respectée par rapport aux parois et

aux éléments de structure.

Les marchandises entreposées en masse (palette, etc.) forment des blocs limités de la fagon suivante :

- surface maximale des blocs au sol : 250 & 500 m? suivant la nature des marchandises entreposées ;

- hauteur maximale de stockage : 7,30 métres pour la cellule de 6 734 m* et 7,80 m pour les cellules de
5 m59 et 2 515 m? ou une hauteur compatible avec le sprinklage ;

- espace entre blocs et parois entre blocs et éléments de la structure : 1 métre ;

- espace entre deux blocs : 2 métres ;

- chaque ensemble de quatre blocs est séparé des autres blocs par des allées de 2 métres ;

- un espace minimal de 7 m est maintenu entre |a base de la toiture ou le plafond et le sommet des blocs,
cette distance est a adapter pour tenir compte de la distance minimale nécessaire au bon fonctionnement

du systéme d’extinction automatique d'incendie.

Toutefois dans le cas d'un stockage par palletier, ces conditions ne sont pas applicables.
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S/
On évitera autant que possible les stockages formant « cheminée ». Lorsque cette technique ne peut étre
évitée, on prévoit des mesures spécifiques de lutte contre I'incendie ».

Article 2.1.5 :
Le titre de l'article 2.2 de I'arrété préfectoral du 03 février 2000 madifié relatif & la charge d’accumulateurs

est modifié et remplacé comme suit : « 2.2 Prescriptions relatives & la charge d'accumulateurs (rubrique
2025) pour l'atelier A ».

Il est ajouté un article 2.2.13 2 I'arr8té préfectoral du 03 février 2000 modifié rédigé comme suit : « En sus
des prescriptions édictées aux articles 2.2.1 3 2.2.12 du présent arrété, I'atelier est implanté, réalisé et
exploité conformément aux dispositions de l'arrété ministériel du 29 mai 2000 relatif aux prescriptions
genéreles applicables aux installations classées pour la protection de I'environnement soumises &
déclaration sous la rubrique 2925, applicables aux installations existantes ».

Article 2.1.6 :
Les prescriptions de I'article 1.2.5 de I'arrété préfectoral du 03 février 2000 modifié relatives au volume des

rétentions des eaux incendie sont modifiées et remplacées comme suit :

« Les eaux d'extinction d'un incendie sont collectées dans les rétentions associées aux cellules de stockage,
de volume total 1 117 m®, dans les quais de chardgement, aprés manceuvre des vannes de barrage des
seéparateurs d’hydrocarbures, de 580 m® et 360 m° de capacité, et au niveau du bassin de rétention des
eaux pluviales, de 500m® de capacité. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation d'un incendie
par ces écoulements.

Les bassins sont maintenus en temps normal au niveau permettant une pleine capacité d'utilisation. Les
organes de commande nécessaires & leur mise en service doivent pouvoir étre actionnés en toute

circonstance.

Les eaux d'extinction ainsi confinées lors d'un incendie sont analysees afin de déterminer si un traitement

est nécessaire avant rejet.

Les rejets respectent ies valsurs limites suivantes -
- matiéres en suspension : 100 mg/L ou 35 mg/L si le flux maximal journaliern’excéde pas 15 kalj;
- DCO:300mg/ ;
- DBO;:30mg/ ;
- Teneur en hydrocarbures : 5 mg/L. »

Article 2,1.7 :
Les prescriptions du chapitre « Consignes de sécurité »

2000 modifié sont modifiées et remplacées comme suit :
«

Consignes d'exploitation
Des consignes générales d'incendie et des plans d'évacuation sont établis, tenus & jour et affichés dans les

lieux fréquentés par le personnel.

de l'article 1.6.1 de l'arrété préfectoral du 03 février

Ces consignes indiquent notamment

- linterdiction de fumer ;

- linterdiction de tout brilage & I'air libre : )

- linterdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque & proximité du stockage ;

- l'obligation du « permis d'intervention » ou du « permis de feu » ;

- les précautions § prendre pour I'smploi et le stockage de produits incompatibles ;

- les moyens d’extinction & utiliser en cas d'incendie ;

- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de
I'établissement, des services d'incendie et de secours et du centre anti-poison ;

- les procédures d'arrété d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, ventilation,
climatisation, chauffage, fermeture des portes coupe-feu, obturation des écoulements d'égouts

notamment) ;
- les mesures & prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances

dangereuses ;
- les modalités de mise en ceuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte, prévus a l'article

1.2.5;
- l'obligation d'informer I'inspection des installations classées en cas d’accident.

L'exploitant tient & disposition des services d'incendie et de secours de consignes précises pour I'accés des
secours avec des procédures pour accéder a tous les lisux. »
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Article 2.1.8:
Les prescriptions du chapitre « permis de feu » de l'article 1.6.1 de I'arrété préfectoral du 03 février 2000
modifié sont modifiées et remplacées comme suit .

«

Travaux
Tous les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant a une augmentation des risques (emploi

d'une flamme ou d’une source chaude par exemple) ne peuvent étre effectués qu'aprés délivrance d'un
« permis d'intervention » et éventuellement d’un « permis de feu » et en respectant les régle d’'une consigne
particuliére. Ces permis sont délivrés aprés analyse des risques liés aux travaux et définition des mesures

appropriées.

Le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particuliére sont établis et
visés par 'exploitant ou par la personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués
par une entreprise extérieure, le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu» et la
consigne particuliére relative & la sécurité de linstallation sont signés par l'exploitant et I'entreprise
extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.

Aprés la fin des travaux et avant la reprise de ['activité en configuration standard au stockage, une
vérification des installations est effectuée par l'exploitant ou son représentant ou le représentant de

l'entreprise extérieure. »

Article 2.1.9 :
Les prescriptions du chapitre « protection contre la foudre » de l'article 1.6.1 de 'arrété préfectoral du 03

février 2000 modifié sont modifiées et remplacées comme suit :

« Protection contre la foudre
Les installations respectent les dispositions de l'arrété du 15 janvier 2008 relatif & Ia protection contre la

foudre de certaines installation classées ».

Article 2.1.10 :
Le 2°™ alinéa de I'article 1.9.4.4 de I'arrété préfectoral du 03 février 2000 modifié est modifié et remplace

comme suit
« « Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaitre

- rorigine et a distribution de l'eau d'alimentation,
- les dispositifs de protection de I'alimentation (bac de disconnexion, implantation de disconnecteurs

ou fout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, etc.) ;
- les secteurs collectés, les bassins de temporisation, les points de branchement, regards, avaloirs,
postes de relevage, vannes manuelles et automatiques... ;

- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs, elc.) ;
- les ouvrages d’épuration interne avec leurs points de contréle et les points de rejet de toute nature

(interne ou au milieu). »

Il est ajouté un 4°™ alinéa & Particle 1.9.4.4 de I'arrété préfectoral du 03 février 2000 modifié rédigé comme

suit :
« Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux régles en vigueur ».

Article 2.1.11 :
Le 45™ glinéa de I'article 1.2.9 de I'arrété préfectoral du 03 février 2000 modifié est modifié et remplacé

comme suit :

« Les saux épurées qui en sont issues respectent, sans dilution, les valeurs limites de :

- teneur en hydrocarbures totaux inférieure a8 5mg/l. ;

- teneur en matiéres en suspension inférieure 4 35 mg/L ou 100 mg/L si le flux journalier maximal n‘excéde
pas 15 kgfj ;

- pH compris entre 5,5 et 8,5 ;

- teneur chimique en oxygéne sur effluent non décanté (DCO) inférieure 4 300 mg/l ;

- teneur biochimique en oxygéne sur effluent non décanté (DBOs) intérieure & 10 mg/L ;

- la couleur de l'effluent ne provoque pas de coloration persistante du milieu récepteur ;

- leffluent ne dégage aucune odeur. »

Article 2.1.12:
Les prescriptions des articles 1.4.6 et 1.4.8 de F'arrété préfectoral du 03 février 2000 maodifié sont modifiées

et remplacées comme suit :

« 1.4.6 Les horaires de fonctionnement des installations sont les suivants : 6h-21h40, du lundi au vendredi. il
n'y a pas de travail les week-end et jours fériés.
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Les niveaux de pression acoustique & ne pas dépasser en limite de propriété de I'établissement sont

consignés dans le tableau ci-aprés :
Emplacement du point de Niveaux admissibles de bruit (en dB(A))

Mesure en référence au plan| PERIODE DE JOUR ALLANT | PERIODE DE NUIT ALLANT DE
annexé au présent arrété DE 7H a 21h40 6Ha 7H

PCD1 61 60

PCD2 51 51

PCD3 70 60

Nonobstant le respect de ces valeurs limites, le niveau de bruit ambiant doit assurer le respect des valeurs
d'émergences admissibles édictées au §1.4.5 ci-dessus ».

« 1.4.8 L'exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de son installation permettant
d'estimer la valeur de I'émergence générée dans les zones & émergence réglementée. Les mesures sont
effectuées selon une méthode définie en annexe de l'arrété du 23 janvier 1997 susvisé. Ces mesures sont
effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-

heure au moins.
Une mesure du niveau de bruit et de I'émergence est effectuée au moins tous les trois ans par une personne

ou un organisme qualifié ».

Article 2.1.13 :
Les prescriptions du 2°™ alinéa de I'article 1.4.9 de l'arrété préfectoral du 03 février 2000 modifié sont

modifiées et remplacées comme suit :

« Les vibrations émises sont conformes aux dispositions fixées & I'annexe Iil de I'arrété ministériel dy 15 avril
2010 relatif aux prescriptions geénérales applicables aux entrepbts couverts relevant du régime de
l'enregistrement au titre de la rubrique 1510 de la nomenclature des installations classées pour la protection

de l'environnement ».

Article 2.1,14 .
Les prescriptions de I'article 1.6.7.1 de I'arrété préfectoral du 03 février 2000 modifié sont modifiées et

remplacées comme suit ;

« L'installation est dotée de moyens de lutte contre lincendie appropriés au risques, notamment des
extincteurs répartis a l'intérieur de l'entrep6t, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des
risques spécifiques, & proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents
d'extinction sont appropriés aux risques & combatire et compatibles avec les matiéres stockées ».

Article 2.1.15 :
Les prescriptions du 1 alinéa de l'article 1.6.7.3 de I'amété préfectoral du 03 février 2000 modifié sont

modifiées et remplacées comme suit

« L’exploitant installe un réseau d'extinction automatique 3 eau alimenté par trois sources :
Réserve de 30 m? et électropompes de 60 m¥h et 2 m*/h
- Réserve de 423 m® et motopompe diesel de 305 m%h -systéme en nappe-
- Réserve de 420 m” et motopompe de 36 m?/h- systéme ESFR. »

Article 2.1.16 :
Les prescriptions de l'article 1.7 (articles 1.7.1 & 1.7.3) de l'arrété préfectoral du 03 février 2000 madifié sont

modifiées et remplacées comme suit :

« 1.7 Exercice de sécurité
Dans le trimestre qui suit la notification du présent arrété complété, I'exploitant organise un exercice de

défense contre l'incendie. Cet exercice est renouvelé au moins tous les ans. Les exercices font I'objet de
compte-rendus conservés au moins qualre ans et est tenu & disposition de l'inspection des installations

classées.

En cas d'accident, I'exploitant assure & I'intérieur des installations la direction des secours. Il prend en outre
a l'extérieur de son établissement les mesures urgentes de protection des populations et de

Fenvironnement. »
Article 2.1.17 :
Les prescriptions de l'article 1.2.7 de I'arrété prefectoral du 03 février 2000 modifié sont modifises et

remplacées comme suit :
« Les eaux domestiques sont traitées et évacuées conformément aux réglements en vigueur ».
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Article 2.2 : Ajout de prescriptions

Les prescriptions de l'arrété préfectoral du 03 février 2000 modifié sont complétées par les
prescriptions suivantes :

Article 2.2.1 :

« Article 2.2.1.1 : Etat des stocks de produits
L'exploitant tient a jour un état indiquant la nature et la quantité de produits détenus, auquel est annexé un

plan général des stockages. Cet état est tenu & la disposition des services d ‘incendie et de secours.

Article 2.2.1.2 : Localisation des risques
i ‘exploitant recense et signale sur un panneau conventionnel, sous sa responsabilits, les parties de

linstallations qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matiéres mises en ceuvre,
stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'étre a l'origine d'un sinistre pouvant avoir des
conséquences directes ou indirectes sur les intéréts visés au L. 511-1 du code de 'environnement. »

Article 2.2.2 :
« PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA CHARGE D'ACCUMULATEURS (RUBRIQUE 2925) POUR L'ATELIER B

La puissance maximale de courant continu utilisable pour la charge d'accumulateurs s'éléve a 63 kW.

L'atelier de charge de batteries constitue un local spécifique de la cellule 1. Ce local présente les
caractéristique de réaction et résistance au feu minimales suivantes :

- murs et planchers hauts coupe-feu REI 120 ;

- couverture incombustible,

portes coupe-feu de degré 2 heures présentant un classement El2 120 C et satisfont une classe de
durabilité C2;

- portes munies d’un dispositif assurant leur fermeture automatique asservi a la détection automatique
d'incendie assurant leur fermeture automatique ; ce dispositif est aussi manceuvrable a la main, que
F'incendie soit d’un c6té ou de ['autre de la paroi,

- porte donnant vers l'extérieur pare-lamme de degré % heure,

- pour les autres matériaux : classe MO (incombustibles)

et est équipé en partie haute de dispositifs permettant l'évacuation des fumées et gaz de combustion
dégagés en cas d'incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en fagade ou tout autre dispositif équivalent).
Les commandes d'ouverture manuelle sont placées a proximité des acceés. Le systéme de désenfumage est

adapté aux risques particuliers de I'installation.

L’atelier de charge de batteries est implanté, réalisé et exploité conformément aux dispositions de l'arréte
ministériel du 29 mai 2000 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la
protection de I'environnement soumises & déclaration sous la rubrique 2925, a I'exception de ses articles

2.4.1 et 2.4.2 remplacées par le deuxiéme alinéa du présent article.
La recharge de batteries est interdite hors des locaux de charge. »

Article 2.2.3:
« PRESCRIPTIONS RELATIVES A L'UTILISATION DE HFC

L'établissement comporte des installations de climatisation dont les circuits frigorifiques contiennent chacun
plus de 2 kg de fluide frigorigéne de type HFC :

- 3 Roof tops contenant chacun 48 kg de fluide R410A.

Il est interdit d'utiliser des fluides frigorigénes & base de CFC pour effectuer la maintenance d'équipement.
On entend par maintenance toute opération qui implique une ouverture du circuit frigorifique, et en particulier
le retrait, la charge, le remplacement d'une piéce du circuit et, dans certains cas, Ia réparation de fuite.

Les installations sont conduites, équipées et eniretenues conformément aux dispositions des articles R. 543-
75 et suivants du code de l'environnement. Les controles sont effectués conformement aux dispositions de
Parrété ministériel du 7 mai 2007 relatif au contréle d'étanchéité des éléments assurant le confinement des

fluides frigorigénes utilisés dans les équipements frigorifiques el climatiques.
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Lors de la charge, de la mise en service, de I'entretien ou du contréle d’étanchéité d'un équipement, s'il est
nécessaire de retirer tout ou partie du fluide frigorigéne qu'il contient, I'intégralité du fluide ainsi retiré doit
étre récupérée. Lors du démantélement d'un équipement, le retrait et la récupération de l'intégralité du fluide

frigorigéne sont obligatoires.

L'exploitant est tenu de faire procéder & la charge du circuit en fluide frigorigéne, & sa mise en service ou &
toule autre opération réalisée sur ce circuit qui nécessite une intervention sur le circuit contenant des fluides
frigorigénes, par un opérateur remplissant les conditions prévues aux articles R. 543-99 a R. 543-107.

Contréle d'étanchéité

Pour chaque circuit dont la charge en fluide frigorigéne est supérieure & deux kilogrammes, I'exploitant fait
proceder, lors de sa mise en service, & un conirle d'étanchéité des éléments assurant le confinement du
fluide frigorigéne par un opérateur remplissant les conditions aux articles R. 543-99 & R. 543-107, Ce
conirole est ensuite périodiquement renouvelé selon les dispositions de I'arrété ministériel du 7 mai 2007
relatif au contrble d'étanchéité des éléments assurant le confinement des fluides frigorigénes utilisés dans

les équipements frigorifiques et climatiques.

Il est également renouvelé & chaque fois que des modifications ayant une incidence sur le circuit contenant
les fluides frigorigenes sont apportées & l'équipement.

Si des fuites de fluides frigorigénes sont contactées lors de ce contréle, l'opérateur responsable du contréle
en dresse le constat par un document qu'il remet au détenteur de I'équipement, lequel prend toutes mesures
pour remédier a la fuite qui a été constatée. Pour les circuits contenant plus de trois cents kilogrammes de
fluides frigorigénes, ['opérateur adresse une copie de ce constat au représentant de I'Etat dans le

département.

Toute opération de recharge en fluide frigorigéne de circuits présentant des défauts d'étanchéité identifiés
est interdite.

Le détenteur d'un circuit contenant plus de trois kilogrammes de fluide frigorigéne conserve pendant au
moins cinq ans les documents attestant que les contréles d'étanchéilé ont été réalisés, constatant
eventuellement I'existence de fuites et faisant état de ce que les réparations nécessaires ont été réalisées, et
les tient & disposition des opérateurs intervenant ultérieurement sur I'équipsment et de I'administration.

Fiche d'intervention
L'opérateur établit une fiche d'intervention pour chaque opération nécessitant une manipulation des fluides
frigorigénes effectuée sur un circuit.

Cette fiche mentionne les coordonnées de l'opérateur, son numéro d'attestation de capacité prévue aux
articles R. 543-99 & R. 543-107, ainsi que fa date et la nature de l'intervention effectuée. Elle indique Ia
nature, la quantité et la destination du fluide récupéré ainsi que la quantité de fluide éventuellement

réintroduite dans cet équipement.

Pour tout circuit dont la charge en fluide frigorigéne est supérieure & trois kilogrammes, cette fiche est signée
conjointement par l'opérateur ef par le détenteur de I'équipement qui conserve l'original. L'opérateur et le
détenteur de I'équipement conservent alors une copie de cette fiche pendant une duré d'au moins cing ans
et la tiennent & disposition des opérateurs intervenant ultérieurement sur I'équipement et de I'administration.

L'exploitant tient un registre contenant, par circuit, les fiches d'intervention classées par ordre chronologique.

Opération de dégazage

Toute opération de dégazage dans Il'atmosphére d'un fluide frigorigéne est interdite, sauf si elle est
nécessaire pour assurer la sécurité des personnes. Le détenteur de I'équipement prend toute disposition de

nature a éviter le renouvellement de cette opération.

Les opérations de dégazage ayant enirainé ponctuellement une émission de plus de 20 kilogrammes de
fluides frigorigénes ou ayant entrainé au cours de I'année civile des émissions cumulées supérieures & 100
kilogrammes sont portées & la connaissance du représentant de I'Etat dans le département par le détenteur

de I'équipement. »

Article 2.2.4 .

« Les bureaux et les locaux sociaux, & I'exception du bureau dit de quai destiné & accueillir le personnel
travaillant directement sur les stockages et les quais, sont :
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- isolés par une paroi jusqu’en sous face de toiture et des portes d'intercommunication munies d’'un ferme-

porte, qui sont tous REI 120 ;
- sans 6tre contigus avec les cellules ou sont présentes des matieres dangereuses.

Un seul bureau dit de quai est présent sur le site, situé & l'intérieur d'une celiule. Son plafond est REI 120.

Le chauffage du bureau de quai ne peut étre réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur
thermique ou autre systéme présentant un degré de sécurité équivalent tel que les systémes éleclriques a

fluide caloporteur. Les convecteurs électriques sont interdits. »

Article 2.2.5 :
« Avant la mise en service des cellules dédiées respectivement aux gaz inflammables liquéfiés et aux

liquides inflammables, le bénéficiaire de l'autorisation transmet au Préfet une altestation de conformité aux
dispositions de l'arrété préfectoral du 03 février 2000 modifié par f'arrété préfectoral complémernitaire du 12
mars 2009 et le présent arrété préfectoral et de I'arrété ministériel du 15 avril 2010, établie par ses soins, le
cas échéant, avec I'appui d’un bureau de contréle ou d'une société de vérification ».

Article 2.2.6 :
« En sus des mesures d'émissions sonores prescrites & l'article 1.4.8 de l'arrété préfectoral du 03 février

2000, 'exploitant fait réaliser a ses frais, par un organisme ou une personne qualifiée, dans le mois qui suit
la notification du présent arrété, le contréle du respect au droit des zones a émergence réglementées les
plus proches de ses installations dans le mois suivant la notification de i'arrété complémentaire. Ce contréle
est effectué indépendamment des contréles ultérieurs que linspecteur des installations classées pourra
demander. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrété du 213 janvier 1997
susvisé. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de

finstallation sur une demi-heure au moins. »

Article 2.2.7 :

« Périmétre d'éloignement

2.2.7.1 Définition des zones de protection
Des zones de protection contre les effets d'un accident majeur sont définies pour des raisons de sécurité

autour de l'entrep6t exploité par la saciété GEODIS LOGISTICS lle de France.

La zone Z1 est celle ou il convient en pratique de ne pas augmenter le nombre de personnes présentes par
de nouvelles implantations hors de I'activité engendrant cette zone, des activités connexes et industrielles
mettant en ceuvre des produits ou des procédés de nature voisine et & faible densité d'emploi.

Cette zone n'a pas vocation a la construction ou 2 l'installation d'autres locaux nouveaux habités ou occupés
par des tiers ou des voies de circulation nouvelles autres que celles nécessaires a la desserte et a
I'exploitation des installations industrielles.

Cetie zone est définie selon le plan joint en annexe du présent arrété.

La zone Z2 est celle ol seule une augmentation aussi limitée que possible des personnes, liées a de

nouvelles implantations, peut étre admise,
Cette zone n'a pas vocation & la construction ou & l'installation de nouveaux établissements recevant du

public : immeubles de grande hauteur, aires de sport ou d'accueil du public sans structure, aires de camping
ou de stationnement de caravanes, de nouvelles voies & grande circulation dont le débit est supérieur & 2

000 véhicules par jour ou voies ferrées ouvertes & un trafic de voyageurs.
Cetie zone est définie selon le plan joint en annexe du présent arréte.

Ces définitions n'emportent des obligations que pour l'exploitant & [intérieur de l'enceinte de son
établissement ainsi que pour les terrains dont il dispose de la maitrise fonciére & la date de notification du

présent arrété.

2.2.7.2 Obligations de I'exploitant

211



-13-

-oute modification de 'occupation des sols dans les zones Z1 et Z2 telles que définies pr écédemrfrent doit
6ire portée & la connaissance du préfet par le titulaire de la présente autorisation avec tous les éléments
d'appréciation nécessaires notamment la réalisation de mesures de réduction des risques a la source ou
d'aménagements. Dans ce cas, 'efficacité des ameénagements ou travaux proposés doit étre justifiée par
une étude de dangers spécifique préalable jointe au porté & connaissance évoqué ci-dessus.

Lexploitant respecte & I'intérieur de l'enceinte de son établissement les distances et les types d'occupation
définis au précédent article. En particulier, il n'affecte pas les terrains situés dans l'enceinte de son
établissement & des modes d'occupation contraires aux définitions précédentes. " .

L'exploitant transmet au Fréfet les éléments nécessaires & l'actualisation des documents Visés & l'article R

512-6 du C.E.. Ces éléments portent sur :
- les modifications notables susceptibles d'intervenir & fa périphérie de ses installations ; :
- les projets de modifications de ses installations. Ces modifications pourront éventuellement entrainer

une revision des zones de protection mentionnées précédemment. »

Article 2.3 : Suppression de prescriptions
Article 2.3.1 : Suppression de prescriptions relatives & la réduction d'éloignement des tiers 4 10 métres.

Les prescriptions de la 2éme phrase de I'article 2.1.2 de Iarrété préfectoral du 03 février 2000 modifié

« L'enlrepdt ne contenant aucun produit, objet ou matériel présentant des risques d'explosion, la distance
par rapport aux immeubles habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public peut

élre réduite & 10 métres. » sont supprimées.,
La prescription de la 1ére phrase de l'article 2.1.2 de I'arréié préfectoral du 03 février 2000 madifié
« L'entrepdt est implanté & une distance d'au moins 30 métres des immeubles habités ou occupés par des

tiers, des établissements recevant du public et immeubles de grande hauteur, ainsi que des installations
classées soumises & autorisation présentant des risques d’explosion. » est maintenue.

Article 2.3.2 : Suppression de prescriptions relatives 4 I'application de I'arrété ministériel du 23 janvier 1997
Les prescriptions du 2éme alinéa de T'article 1.4.1 de I'arrété préfectoral du 03 février 2000 modifié sont

supprimées.,
ARTICLE 3 : Délai et voie de recours

La présente décision ne peut étre déférée qu'au Tribunal Administratif, Le délai de recours est de deux mois
pour le demandeur ou J'exploitant. Ce délai commence a courir du jour ol la présente décision a été notifiée.

ARTICLE 4: Notification

Le présent arrété sera notifi¢ au pétitionnaire par la voie administrative. Copies conformes , en seront
adressées & Monsieur le Maire de Droué-sur-Drouette et & Monsieur le Directeur Regional de
'Environnement, de ' Aménagement et du Logement - Centre. ,

Un extrait du présent arrété sera inséré par les soins du Préfet d'Eure et Loir et aux frais de I'exploitant, dans
deux journaux d'annonces Iégales du département et affiché en mairie de Droué-sur-Drouette pendant une
durée d'un mois a la diligence de Monsieur le Maire de Droué-sur-Drouetie qui devra justifier au Préfet
d'Eure-et-Lair de 'accomplissement de cette formalité.

Le méme extrait sera affiché en outre par le pétitionnaire prés de ses installations.

ARTICLE 5 : Exécution

Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture d'Eure-et-Loir, Monsieur le Maire de Droué-sur-Drouette,
Monsieur le Directeur Régional de I'Environnement, 'Aménagement, et du Logement - Centre et tout agent
de la force publique sont chargés, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent

arrété.
Annexe 1 : Plan présentant les zones Z1 et 22.

Annexe 2 : Plan de localisation des points de mesures de bruit. ! - B
Fait 4 Chartres,le [} 5 AYR, 7(3{7

LE PREFET,

'“’P&O yr ie Préfet
Le Secrétaire Général

Blaise GOURTAY
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3.3 LOCALISATION DES POINTS DE MESURES

La cartographie ci-aprés présente la localisation des points de mesures.
© Point de mesure en limite de propriété du site (PCD 1, 2 et 3)
¢ Point de mesure en Z.E.R. (PCD A)
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Annexe 2 : Plan de situation et localisation des points de mesures de bk
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1C11562-GEODIS-ACONNA

Document d’information sur les risques industriels
pour P’établissement du « porter & connaissance risques technologiques »

Société GEODIS LOGISTICS Ile-de-France
Entrepét de Droué-sur-Drouette

I INTRODUCTION

Le présent document a pour objet de présenter ’ensemble des aléas générés par les installations du site GEODIS
LOGISTICS Ile-de-France, implanté sur la commune de Droué-sur-Drouette, suite & I’examen réalisé par
Pinspection des installations classées des différentes études de dangers.

1l a vocation a étre intégré au « porter a connaissance rlsques techno]oglques » qui devra étre adressé au maire
de la commune de Droué-sur-Drouette, pour qu ’il puisse agir au niveau du Plan Local d’Urbanisme (PLU), et en
tenir compte dans les autres décisions qui relévent de ses responsab:htes (permis de construire, ZAC...).

La société GEODIS LOGISTICS Ile de France est spécialisée dans le transport et le stockage de marchandises
et France et a I’international, notamment dans les secteurs de santé et de I’industrie.

La surface des cellules de stockage, implantée sur un terrain d’une superficie de d’environ 33 964,88 m?,
représente 14 908 m? répartie dans 3 cellules de 6 734, 5 659 et 2 515 m?, a P’intérieur desquelles GEODIS
LOGISTICS envisage de créer trois cellules spécifiques, dédiées respectivement au stockage de substances ou
préparations dangereuses pour I’environnement (A) trés toxiques pour les organismes aquatiques, de liquides
inflammables et de gaz inflammables liquéfiés.

Les activités seront le stockage de produits conditionnés (historiquement principalement des produits
cosmétiques, et s’oriente vers plus de produits pharmaceuthues), la manutention de ces prodults (chargement,
déchargement, préparation de commandes) et la gestion admlmstratwe des stocks et des flux. Il n’y aura pas de

transvasement de produit sur le site.
Le batiment dispose de locaux techniques (locaux de charge), et de bureaux.

Le site emploiera, a terme, 61 salariés.

II  OBJECTIFS GENERAUX DE LA DEMARCHE

Les actions de réduction de I’aléa et I’amélioration continue de la sécurité, en impliquant les salariés, sont
fondamentales et prioritaires pour éviter des accidents. Outre les améliorations techmques et de fiabilité des
équipements, la prévention passe par une meilleure prise en compte des facteurs de risque liés & I’organisation et
aux personnes.

L’objectif de ces actions est la réduction des risques, ou du moins la vérification de leur acceptabilité au cas par
cas.

Il convient de rappeler que malgré les actions de prévention, il subsiste toujours un risque d’accident. C’est
pourquoi d’autres lignes de défenses sont mises en place 5

- maitriser I’urbanisation autour des installations a risques ;

- organiser les secours 4 travers des exercices réguliers ;

- informer le public.

Le présent rapport d’information de I’inspection des installations classées doit donc permettre, de déterminer les
mesures necessaires a prendre en termes de maitrise d’urbanisation sur la base des préconisations de la circulaire
du 04 mai 2007.
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III CADRE REGLEMENTAIRE

L’objectif de la maitrise de PPurbanisation est inscrit dans la directive SEVESO 2 et son article 12 : "les états
membres veillent & ce que les objectifs de prévention d’accidents majeurs et la limitation des conséquences de
tels accidents soient pris en compte dans leurs politiques d’affectation ou d’utilisation des sols".

Ces dispositions sont mises en ceuvre en France de longue date, au travers de ]a loi du 22 juillet 1987 relative a
I’organisation de la sécurité civile, a la protection de la forét contre I’incendie et a la prévention des risques
majeurs, acte fondateur de la maitrise de I’urbanisation autour des sites a risques, notamment en introduisant
I’objectif de prévention du risque technologique au sein du code de I'urbanisme (articles L.121-1, L.121-2 et
L.121-10). . . ' :

_ Cet objectif est mis en ceuvre par les dispositions du code de I’urbanisme : procédures relatives a la délivrance
de permis de construire, aux Plans Locaux d’Urbanisme (PLU, anciennement POS). Le principe selon lequel les
documents d’urbanisme déterminent les conditions permettant de prévenir les risques technologiques, les
pollutions et nuisances de toute nature est exposé dans ’article L.121-1 du code de I’'urbanisme.

Au regard des risques technologiques, la maitrise de I’urbanisation est basée sur 1’étude des dangers fournie par
Pindustriel. Il revient a I’Etat de prendre I’initiative d’informer les collectivités locales des éléments
d’appréciation sur les risques technologiques dont il a connaissance. En particulier, I’étendue des zones d’effets
des phénoménes dangereux et les dispositions & prendre dans les documents d’urbanisme sont portées a la
connaissance du maire, afin qu’il puisse agir au niveau du Plan Local d’Urbanisme (PLU), conformément aux
articles L.121-2 et R.121-1 du code de ’urbanisme et en tenir compte dans les autres décisions qui relévent de
sa responsabilité (permis de construire, ZAC...). En ce qui concerne les permis de construire, ’article R.111-2
du code de I'urbanisme stipule que "le permis de construire peut étre refusé ou n’étre accordé que sous réserve
de I’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation ou leurs dimensions sont de
nature 3 porter atteinte a la salubrité ou la sécurité publique”. ; ‘

IV APPLICATION A LA SOCIETE GEODIS LOGISTICS Ile de France

.IV.1 Description du site et de son environnement

Les activités exercées sont les suivantes :

Unités
: E, D, | Libellé de larubrique| Nature de Critére de Seuil du | Unité du Volume wﬁ::m
. . , D, i N
Rubrique |Alinés NC (activité) Pinstaliation | classement critére critére auton§él -oe
sollicité .
autoris
é
- E : .
. ; stockage de _ .
1510 1 éf’a':g:; Entrepéts couverts  combustibles > volume >—<§’800880et m®. |112915| m®
ent:A) 500t )
Stockage de
substancgs in Quantité totale .
y préparations susceptible
1172 3 DC dangereuses pour Stockage . >=20t et <100 t <100 t
s d'étre présente
Penvironnement (A) trés dans linstallation
toxiques pour les
organismes aguatiques
Stockage en réservoirs
_manufactur és_ de gaz Quantité totale
inflammables liquéfiés, Stockage susceptible
14122 | 26| DC | arexceptiondeceux | poc<ed Suscep >6 et <50 t 23 t
: Ty d'aérgsols | d'étre présente
visés explicitement par dans finstallation
d'autres rubriques de la
nomenclature .
Stockage en réservoirs Capacité
1432 | 2-b | DC |manufacturés de liquide| Stockage équivalente | >10et<=100 | m’ 99 m®
inflammables totale .
1530 2 D Dépots de papiers | Stockage volume >1 000 et m® 3200 | m*(2)
216
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{ Unités
E, D, | Libellé de la rubrique | Nature de Critére de Seuil du Uﬁité du Yoltme vo‘::m
- - y ] - i
Rubrique (Alinés NC (activité) Pinstallation | classement critére critére :ﬁ%ﬁfg e
autoris
é
cartons ou matériaux susceptible <=20 000
combustibles d'étre stocké
analogues
Dépdts de bois sec ou -
. de matériaux volume >1 000 et 3 3
1532 2 D combustibles Stockage jg;cegtlblfé_ <=20 000 m 3200 | m(1)
analogues el
Dépb6t de matiéres
] plastiques telles que volume >1 000 et X .
2662 3 D polyoléfines, . Stockage susceptible <=40 000 m 833 m
polystyréne, polyesters, d'étre stocké
polycarbonates
Stockage de
pneumatiques et autres
produits dont 50% au
~ moins de la masse
totale unitaire est -
i composée de volume >=1 000 et 3 3
2663-2 o D polyméres (matiéres Stockage ds'gts;ces;:ublfé <10 000 m 5000 m
plastiques, caoutchouc, A
élastomeres, résines et
additifs synthétiques) —
produits non alvéolaires
0u non expansés
Clorofluorocarbures,
halons et autres
carbures et
hydrocarbures
halogénés — Quantité de
composants et Installations de fluide susceptible
appareils clos en R S d'étre présente - 430
peoxg r P exploitation, dépbts de clézvifl:;gzn dans l'installation &0 ”"es. autotal | !
produits neufs ou " — capacité
réfrigérés, a l'exception unitaire
des appareils de
compression et i
réfrigération visés par la
rubrigue 2920
Deux locaux
_de charge de
batteries de
puissance de
charge de
32 kW (local
.autorisé par
Farrété
. | Accumulateurs (atelier. | préfectoral du | Puissance maxi
— 3 D " de charge d") 03 février | courant continu 3 kw 7 S
2000, noté A |
dans le
présent arrété)
et 63 kW
(nouveau
local, noté B
dans le
présent arrété
E: Enregistrement
DC: Soumis au contréle périodique
D: Déclaration
NC: Installations et équipements non classés
(1) La somme des dép6ts soumis aux rubriques 1530 et 1532 est de 3 200 m® maximum.
. 217
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Volume autorisé : éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des
installations ou les capacités maximales autorisées. '

IV.2 Historique des études réalisées

La société GEODIS LOGISTICS exploite un entrepdt sur le territoire de la commune de Droué-sur-Drouette.
L'entrep6t initial a été déclaré par la société AUDAS Distribution en 1997 — récépissé de déclaration n°94/97 du
30 décembre 1997. Il est passé sous le régime de 'autorisation dans le cadre d’une extension de ses activités
et bénéficie a ce titre de I'arrété préfectoral d'autorisation n°159 du 03 février 2000. La construction d'une cellule
supplémentaire fin 2000 lui confére sa géométrie actuelle — modification non substantielle objet d'un courrier
DRIRE IC00606 du 13 septembre 2000 - et I'extension de la nature des produits stockés a été encadrée par
I'arrété préfectoral complémentaire du 12 mars 2009.

. L'entrepdt est maintenant exploité par la société GEODIS LOGISTICS, suite & 'absorption de la société AUDAS
Distribution le 06 mai 2009 — récépissé de changement d’exploitant du 13 novembre 2009.

L'entrepdt reléve du régime de I'enregistrement.

La société GEODIS LOGISTICS lle de France a présenté le 09 novembre 2009 une demande d’autorisation
relative & son souhait de modifier son entrepdt autorisé sur la commune de Droué-sur-Drouette. Cette
modification consiste principalement en I'extension de la nature des produits stockés (demande d’'ajout de
stockage de liquides inflammables — rubrique 1432 et de gaz inflammables liquéfiés — rubrique 1412, relevant du
régime de la déclaration), la création d'un nouveau local de charge de batteries (augmentant la puissance totale
de charge des batteries, mais ne modifiant pas le classement de cette activité) et la mise en place d'un sas
thermique dans la cellule 2 & température positive (comptabilisée sous la-rubrique ICPE 1185-2) pour ce qui
reléve de la réglementation ICPE. GEODIS évoque des modifications relatives aux équipements administratifs
extension zones administratives, création d'un nouveau réfectoire, et d’'un parking pour le personnel — qui ne
relévent pas de la nomenclature ICPE, ainsi que la mise en place d’une chaine de préparation des commandes
pour laquelle elle ne recense pas de rubrique ICPE.

Les études fournies par GEODIS LOGISTICS & I'appui de sa demande comprennent une mise a jour de l'étude
des dangers, notamment, au vu des connaissances actuelles, une modélisation des flux thermigues qui seraient

générés en cas d'incendie sur 'entrepdt.

Ces modélisations ont montré que les flux thermiques des effets létaux et brllures significatives en cas
d'incendie généralisé de I'entrepdt actuel, régulierement autorisé, dépassent les limites de propriété du site.
Une partie de ces rayons touche des terrains extérieurs au site :

- le rond point, la route départementale n° 122 et une partie du bas-coté de lavenue de I'Europe au
Nord/Nord-est du site: GEODIS a présenté un courrier du Conseil général du 08 juin 2011 précisant que les
routes départementales 122/12 et 9996 pourront étre barrées a la demande du conseil général ou du SDIS
en cas de débordement de flux thermigues sur son site, et précisant les déviations qui seront mises en
place ; :

- des terrains cultivés au Nord et & I'Est du site. Ces terrains sont respectivement en zone NC « agricole » et
en zone 1NAX « d’urbanisation a court terme destinée aux activités » du plan local d'urbanisme. Ii ést joint
un document d'information pour I'établissement du porter & connaissance risques technologiques, €tabli en
application de la circulaire du 4 mai 2007 relative au porter & connaissance « risques technologiques » et
maitrise de I'urbanisation autour des installations classées.

IV.3 Phénoménes dangereux présentés dans les études réalisées

IV.3.1 Caractérisation des différents accidents potentiels

Les études réalisées par la société GEODIS LOGISTICS Ile de France mettent en- évidence 1’existence de
phénomeénes dangereux dont les effets sortent des limites de 1’établissement.

Ainsi, pour chacun de ces phénoménes dangereux, les accidents potentiels correspondants ont été caractérisés en
terme de Gravité, Probabilité et Cinétique conformément aux échelles déterminées par I’arrété ministériel du 29
septembre 2005 relatif « a I'évaluation et a la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique,
de intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels ... ».
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a) Echelle de gravité de I’arrété ministériel du 29 septembre 2005:

NIVEAL) DE GRAVITE

ZONE CELAITEE PAR LE SEUIL

ZONE DELIMITEE PAR LE SELIL
deo offern létaux

ZDNE ‘Eumrrs PAR LE SEUIL
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Modérs, Paa do 2on® de 16talit hore da Fétablissement

Préesnce humsine exposée & des
effets Imévonaibbs Inférieure 2

© Une parsonne x.

(1) Persanne exposde : en tenant compta la tas Bchéant des mesuras constructives visant b f
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~

rotéger les arsonnes contre certaing effels et

b) Echelle de probabilité de I’arrété ministériel du 29 septembre 2005:
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4 du présent arvété & 3
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C) Cinétique

Concernant la cinétique, on peut considérer les éléments suivantes :

Phénomeénes dangereux a cinétigue trés rapide

Il s’agit notamment des explosions. Le développement de ces accidents étant immédiat, il est impossible

d’envisager I’alerte des populations avoisinantes ou I’évacuation des batiments.

Phénomeénes dangereux a cinétique rapide
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11 s’agit notamment des incendies et des fuites toxiques. L’impact sur les populations est effectif quelques
minutes aprés le début de I’accident, ce qui permet le déclenchement de I’alerte.

Concernant les fuites toxiques, une fois 1’alerte donnée, il sera possible pour les populations concernées de se
mettre & 1’abri dans une habitation. L’efficacité de ces mesures, qui relévent du plan d’urgence, dépend en
grande partie de la qualité de 1’information préalable aux populations concernées et de leur conscience du
risque. De telles dispositions sont difficiles 4 envisager dans des zones commerciales.

Phénomeénes dangereux a cinétique lente

Il s’agit des phénoménes qui n’apparaissent que plusieurs heures aprés un événement primaire. Il s’agit en
particulier des accidents résultant d’effets dominos et des boil over des dépbts pétroliers. Le laps de temps
s’écoulant entre 1’événement primaire et I’accident de plus grande ampleur permet 1’évacuation des populations
avoisinantes, y compris celle des ERP, hormis les établissements dlfﬁcﬂement évacuables tels que les

établissements sanitaires ou pénitentiaires.

IV.3.3 Résultats des études réalisées

L’analyse détaillée des risques réalisée par I’exploitant aboutit a considérer I’incendie comme le phénoméne
dangereux principal du site (probabilité E faible, niveau de gravité catastrophique).

a) Effets toxiques

L’étude de dangers fournie par I’exploitant indique que la modélisation de la dispersion des fumées toxiques de
Pétude de dangers montre, pour un incendie de la plus grande cellule de I’entrepdt, que les seuils des effets
irréversibles, et létaux sur I’environnement extérieur du site ne sont pas atteints pour les polluants modélisés. De
maniére conservatoire, elle retient une distance de 100 m autour du site dans le cas d’un incendie, pour prendre
en compte I’éventualité d’un rabattement au sol du panache de fumées toxiques- sous I’action du vent et/ou
P’influence d’obstacles. ’

b) Effets thermiques

L’entrepdt reléve désormais du régime de 1’enregistrement.

Pour réaliser son scénario, I’industriel s’est basé sur :

- la- circulaire du 8 juillet 2009 relative a la maitrise de 1’ urbanisation autour des entrepots soumis a
autorisation : incendie de trois cellules adjacentes (donc des trois-cellules de I’entrepdt) ;

- la méthode permettant d’évaluer les distances d’éloignements aux limites de propriété prescrite par I’arrété
ministériel du 15 avril 2010 de prescriptions générales pour les nouveaux entrep6ts soumis a enregistrement :
configuration la plus défavorable par rapport aux matiéres combustibles potentiellement stockées, utilisation
de la méthode de calcul FLUMILOG.

Ce scénario dimensionne les périmétres de risques dans lesquels des mesures de maitrise de I’urbanisation sont

introduites. L’industriel a réalisé une modélisation basée sur les flux thermiques : '

e 3 kW/m?, seuil des effets irréversibles délimitant la « zone des dangers significatifs pour la vie humaine »
(zone Z2) ;

e 5 kW/m? seuil des effets létaux délimitant la « zone des dangers graves pour la vie humaine » (zone Z1) ;

o 8 kW/m? seuil des effets létaux significatifs délimitant la « zone des dangers trés graves pour la vie
humaine ».

Les distances d’effets des scénarii de I’incendie généralisé des cellules dimensionnent les condmons
d’intervention et de protection des populations & proximité des batiments.

Le plan joint en annexe reprend les resultats obtenus de I’étude de dangers reahsee par la société GEODIS
LOGSITICS Ile de France.
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Il convient de rappeler que compte tenu de Pincertitude liée & I’évaluation des risques, les aléas et les zones
d’effets associées ne sauraient avoir de valeur absolue. Aussi des dommages aux biens et aux personnes ne
peuvent étre totalement exclus méme a I’extérieur de ces zones.

Plusieurs mesures préventives sont prises afin de limiter les conséquences d’un incendie, sous la forme de

moyens de lutte actifs ou passifs. Ces mesures portent notamment

- la conception des batiments (séparation du stockage en cellules, murs et portes coupe-feu entre les cellules,
exutoires de fumées, etc.) ;

- les moyens de détection et de lutte contre 1’incendie (alarme, détection incendie automatique, extinction
automatique par réseau sprinkler) ; , :

- les mesures organisationnelles (procédure de permis de feu, consignes de sécurité, etc.),

- les conditions d’exploitation, (organisation des stockages, hauteur d’entreposage limitée).

En complément, le site est équipé des moyens de secours suivants :

- deux.réserves d’eau alimentées par le réseau de ville ;

- deux systémes d’extinction automatique sprinkler (un sprinklage en nappe couvrant la cellule 1 et un
sprinklage ESFR couvrant les cellules 2 et 3) ; '

- des robinets incendie armés ; : ‘

- des extincteurs adaptés aux risques, répartis dans I’ensemble des cellules et des batiments.

GEODIS précise que deux poteaux incendie sont situés a proximité de son site et s’engage a stocker les liquides

inflammables, s’ils sont en quantité supérieure au seuil de la déclaration, et gaz inflammables liquéfiés dans des

cellules spécifiques et en respect des arrétés ministériels de prescriptions générales.

¢) Distances d’éloignement réglementaires

La géométrie de I’entrepdt actuel date de fin 2000 — cf. § IV-2 du présent document. 11 relevait alors du régime
de ’autorisation au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de ’environnement, et
est a ce titre réguliérement autorisé — arrété préfectoral du 03 février 2000 modifié, et courrier DRIRE IC00606

du 13 septembre 2000. ‘

L’éloignement des tiers  cette date était abordé par la circulaire du 04 février 1987 relative aux entrepdts, qui
précisait a I’article 3-a) de son annexe pour les entrepdts de grande hauteur inférieure ou égale a 10 métres que
I’ « entrepét est implanté a une distance d’au moins 30 métres des immeubles habités ou occupés par des
tiers, des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur, ainsi que des
installations classées soumises & autorisation présentant des risques d’explosion. Si I’entrep6t ne contient
aucun produit, objet ou matériel présentant des risques d’explosion, la distance par rapport aux immeubles
habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public peut étre réduite 4 10 métres. A défaut,
Ientrepdt doit étre isolé de immeubles habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public
par un mur coupe feu de degré 4 heures, dépassant la toiture d’au moins un métre ».

Les ﬂispositions d’¢loignement des tiers ont été rendues applicables par I’arrété préfectoral d’autorisation
d’exploiter ’entrepdt, autorisarit la réduction d’éloignement & 10 métres par rapport aux immeubles habités ou

- occupés par des tiers et des établissements recevant du public du fait que I’entrep6t ne stockait pas de produit,

matériel ou objet présentant des risques d’explosion — article 2.1.2 AP du 03 février 2000.

La demande de GEODIS du 09 novembre 2009 porte sur son projet d’y stocker des produits présentant des

risques d’explosion (liquides inflammables et gaz inflammables liquéfiés). Aux conditions applicables a la date
de création de ’entrep6t. la réduction de distance d’éloignement aux immeubles habités ou occupés par des tiers

et des établissements recevant du public 4 10 métres n’a plus lieu d’étre, sauf i ce que I’entrepdt soit isolé par un
mur coupe feu de degré 4 heures.

L’arrété préfectoral d’autorisation de Pentrepét modifié conserve donc la distance minimale
d’éloignement de 30 métres des immeubles habités ou occupés par des tiers, des établissements recevant
du public et des immeubles de grande hauteur, ainsi que des installations classées soumises 2 autorisation

résentant des risques d’explosion, en ajoutant qu’a défaut, Pentrepdt/les cellules ou somnt stockées les
liquides inflammables et les gaz inflammables liquéfiés doivent &tre isolées des immeubles habités ou

. 9ccupés par des tiers et des établissements recevant du public par un mur coupe feu de degré 4 heures,

dépassant la toiture d’au moins un métre .
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L’arrété ministériel pris le 05 aofit 2002 relatif 4 la prévention des sinistreés dans les entrepts couverts soumis &
autorisation sous la rubrique 1510 fixe des conditions d’éloignement pour les nouveaux entrepdts, non
applicables a I’entrep6t GEODIS, alors soumis 4 autorisation, et existant a cette date.

L’arrété ministériel du 15 avril 2010 applicable aux entrepdts soumis 4 enregistrement dispose que « les parois
extérieures de I’entrepdt ou les éléments de structure dans le cas d’un entrepdt ouvert, sont iniplantées a une
distance minimale de 20 métres de 1’enceinte de I’établissement. » :

Il dispose également que : « Les parois extérieures des cellules de 1’entrepft sont implantés a une distance
minimale des limites du site calculée de fagon a ce que les effets 1étaux au sens de Iarrété du 29 septembre 2005
soient contenus dans Ienceinte de 1’établissement en cas d’incendie en prenant en compte la configuration la
plus défavorable par rapport aux matiéres combustibles potentiellement stockées en utilisant la méthode
FLUMILOG. Cette distance est au moins égale & 1,5 fois la hauteur de I’entrepot sans étre inférieure a
20 métres ». Cet article est applicable aux nouveaux entrepdts et aux entrepdts dont I’extension nécessite un
nouvel enregistrement, il n’est pas applicable aux entrepéts existants.

IV.3.4 Mesures prises par I’exploitant afin de maitriser Purbanisation autour des
installations

L’entrepdt est situé en zone d’activité, dans une zone INAX a vocation d’urbanisation & court terme destinée
aux activités selon le Plan Local d’Urbanisme. Le terrain est délimité :
- des terrains cultivés au Nord et 3 I’Est du site. Ces terrains sont respectivement en zone NC « agricole » et
en zone INAX « d’urbanisation & court terme destinée aux activités » du plan local d’urbanisme ; GEODIS
a présenté un courrier du Conseil général du 08 juin 2011 précisant que les routes départementales 122/12 et
9996 pourront étre barrées a la demande du conseil général ou du SDIS en cas de débordement de flux
thermiques sur son site, et précisant les déviations qui seront mises en place ;
- au Nord et a I’Est par le rond point de la zone d’activité, la route départementale n° 122 et ’avenue de
1’Europe au Nord/Nord-est du site ;
au sud par les sociétés — non citées dans le dossier de GEODIS - DUGRAVOT et LCMF (elles n’apparaissent
pas sur le plan du PLU de 2008 transmis par GEODIS), respectivement spécialisées dans le commerce de
céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d’aliments pour le bétail et la location de machines et
équipements pour la construction, également les sociétés Matériel Service Médical - MSM, spécialisée dans le
commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé, PONT et ENERGIES
NOUVELLES EQUIPEMENT, spécialisée dans les travaux de menuiserie métallique et serrurerie, et
d’installation d’équipements thermiques et de climatisation, et CICO CENTRE et KUNTZ. Ces sociétés ne
bénéficient pas d’arrété préfectoral d’autorisation d’exploiter au titre de la réglementation des installations
classées pour la protection de I’environnement. La société MSM semble toutefois étre un ERP et se situe a plus
de 10 métres de I’entrepdt GEODIS, distance réguliére au vu des matiéres autorisées dans I’entrep6t en 2000,
également & plus de 30 métres selon GEODIS. GEODIS envisage de stocker les liquides inflammables, s’ils
sont présnets en quantité supérieure au seuil de la déclaration, et gaz inflammables liquéfiés dans des cellules
particuliéres équipées de murs coupe-feu 2 heures et en respect des dispositions des arrétés ministériels de
prescriptions générales. Au vu de ce qui précéde — cf. § 1V.3.3-c) du présent rapport — 1’arrété préfectoral
modifié prescrit que I’entrepdt/les cellules ot sont stockées les liquides inflammables et les gaz inflammables
liquéfiés doivent étre isolées des immeubles habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du
public par un mur coupe feu dé degré 4 heures, dépassant la toiture d’au moins un métre .

V  PROPOSITION DE L’INSPECTION

~ Le présent rapport établi conformément 3 la circulaire du 04 mai 2007, présente les résultats de 1’étude des
dangers menée par I’exploitant et permet de hiérarchiser les différents aléas générés par les installations.

Tl doit permettre, la définition des mesures & prendre en termes d’urbanisme autour du site GEODIS
LOGISTICS ILE DE FRANCE, selon les recommandations de la circulaire du 04 mai 2007.
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Enfin, compte tenu de I’incertitude liée & I’évaluation des conséquences des phénoménes dangereux, les
scénarios d’accidents et les zones d’effets associées ne sauraient avoir de valeur absolue. Aussi des dommages
aux biens et aux personnes ne peuvent étre totalement exclus, méme a ’extérieur de ces zones.

Annexe : Plan présentant les zones Z1 et Z2.

Le 19 janvier 2012
L’inspecteur dgs installations classées

andrine PIED

Vu et transmis avec avis conforme,
Pour le directeur,

Le chef de I’unité territoriale d’ Euge-et-Loir

Roger PHILIPPE
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Liberté « Egalité  Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFET D’EURE ET LOIR
Direction Régionale de I’Environnement, Chartres, le 29 janvier 2016
de I’Aménagement et du Logement Centre-Val de Loire
Unité Départementale d’Eure-et-Loir INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Société Coopérative Agricole d’Eure et Loir

VAT 2016 - 0058 — AK-ARO d GAS

N/ Réf : 381/DIRI/IC16075 Tomn

S3IC : 100.00381 ~ RAAPC EDD i : s

Affaire suivie par : Amélie ROUTABOUL & Alain KERAMPRAN Document d’information sur les risques
amelie.routaboul@developpement-durable.gouv.fr . . Iy . -
alain.kerampran@developpement-durable. gouv.r industriels pour I’établissement du porter a
Vérifiée par : Sandrine PIED connaissance “ Risques technologiques ”

Tél. 0236 17 44 13- Fax : 02 36 17 44 02
Courriel : ud28.drea]-centre@developpement—durable.gouv.fr

PJ:

Annexel : Grille de criticité des événements de I'étude de dangers

Annexe 2 a 4 : Plans des zones A retenir en matiére de maitrise de I'urbanisation
Annexe 5:  Principe de gestion des zones d’activités industrielles

RAPPORT DE L’INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSEES

La circulaire DPPR/SEI2/FA-07-0066 du 4 mai 2007 relative au porter a la connaissance " risques
technologiques " et maitrise de I'urbanisation autour des installations classées précise : « L'inspection
des installations classées a pour mission de fournir les informations sur les aléas technologiques
générés par les installations classées sous une forme claire et synthétique, dés lors que des zones
d'effet débordent des limites de I'établissement. Ces éléments doivent décrire pour les différents
types d'effets (toxique, thermique et de surpression) tous les phénoménes dangereux susceptibles de
se produire, en précisant notamment leur probabilité et l'intensité de leurs effets déterminées en
application de l'arrété du 29 septembre 2005, relatif & I'évaluation et & Ja prise en compte de la
probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences
des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises a
autorisation. »

Le présent rapport est rédigé aprés examen, par l'inspection des installations classées, de I'étude des
dangers de septembre 2014, complétée le 31 mars 2015, par la Société Coopérative Agricole d'Eure
et Loir SCAEL, dont le siége social est situé 15 place des Halles, BP 60199, a Chartes, concernant
les installations qu’elle exploite route d’Epernon, & GAS. Il a pour vocation d'informer le maire de la
commune de GAS des risques qui doivent étre pris en compte au niveau des documents d'urbanisme
(PLU, permis de construire, ZAC...). Il présente les mesures prises par I'exploitant pour réduire les
risques et propose des préconisations en matiére de maitrise de I'urbanisation.

Tel. : 02 37 20 50 50 — Fax : 02 37 20 40 74
15, place de la République
CS 70527
28019 CHARTRES Cedex
http:/Iwww.centre.developpement-durable.gouv.fr
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| - CADRE REGLEMENTAIRE :

Les évolutions législatives et réglementaires issues de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative a la
prévention des risques technologiques et naturels ainsi qu'a la réparation des dommages ont conduit
a adapter la démarche en matiére de porter & connaissance des risques technologiques liés aux
installations classées. Cette approche doit étre cohérente avec les démarches de maitrise des risques
et de maitrise de l'urbanisation intégrant des probabilités.

L'article L. 121-1 du code l'urbanisme stipule que les schémas de cohérence territoriale, les plans
locaux d’urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer la
prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des
nuisances de toute nature. L'article L.121-2 précise que le préfet porte & la connaissance des
communes ou de leurs groupements compétents les informations nécessaires a I'exercice de leurs
compétences en matiére d’'urbanisme.

En ce qui concerne les permis de construire, l'article R. 111-2 du code de I'urbanisme stipule que le
projet peut étre refusé ou n'étre accepté que sous réserve de I'observation de prescriptions spéciales
s'il est de nature & porter atteinte & la salubrité ou a la sécurité publique du fait de sa situation, de ses
caractéristiques, de son importance ou de son implantation & proximité d'autres installations.

Enfin la circulaire du 4 mai 2007 susvisée définit les modalités du porter & connaissance pour chague
régime de classement des installations classées pour la protection de I'environnement. Pour les
établissements classés sous le régime de l'autorisation avec servitudes, dit SEVESO AS, la loi
précitée prévoit I'élaboration de plans de prévention des risques technologiques (PPRT) pour résoudre
les situations difficiles en matiére d'urbanisme héritées du passé et mieux encadrer I'urbanisation
future. Le porter & connaissance est réalisé dans le cadre du PPRT. Pour les établissements classés
sous le régime de l'autorisation, SEVESO seuil bas, un porter a connaissance est établi sur la base
d'un rapport de l'inspection des installations classées. C'est le cas des installations exploitées sur le
territoire de la commune de GAS, par la société SCAEL.

Il - IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT :

Raison sociale : SCAEL — Société Coopérative Agricole d'Eure-et-Loir ;

Siége social : 15 place des Halles BP 60199 a Chartes ;

Etablissement : Route d’Epernon a GAS. Il occupe les parcelles référencées Z 82, 83,
84, 85 et 86 de la section Z sur le territoire de la commune de GAS
(14 510 m?) ;

Activité principale : stockage et négoce de céréales, d'engrais solides et liquides ainsi que

de produits phytopharmaceutiques ;

Régime de I'établissement : autorisation au titre de la rubrique 2160 (stockage en vrac de céréales).

Il - PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT :
3.1 Activités de I’établissement

Le site est soumis & autorisation, au sens du code de l'environnement, pour son activité de
stockage de céréales d'une capacité totale de 21 974m3 sous la rubrique 2160-2.

Ce complexe céréalier, exploité depuis 1974, comprend aujourd’hui plusieurs installations dont les
principales sont :

- 1 silo béton : tour de manutention (47 m) et 12 cellules de stockage (27 m) ;

- 1 séchoir : 2 séchoirs présents sur le site, dont 1 & I'arrét depuis 2015 ;

- 1 stockage de produits phytopharmaceutiques (223 m?) et d'engrais solides (438 m) ;

- 1 stockage d’engrais liquides dans 2 cuves cylindriques d'une capacité de 250 m?.
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La classification de ces activités s'établit selon le tableau récapitulatif ci-apreés :

Libellé de la rubrique (activité)

Volume autorisé

Silos et installations de stockage en vrac de céréales, grains, produits
alimentaires ou tout produit organique dégageant des poussiéres
inflammables, y compris les stockages sous tente ou structure
gonflable. Le volume total de stockage étant supérieur & 15 000 m?

Volume total : 21 974 m?3

Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage,
pulvérisation, trituration, granulation, nettoyage, tamisage,
blutage, mélange, épluchage et décortication des substances
végétales et de tous produits organiques naturels, y compris la
fabrication d'aliments composés pour animaux. La puissance installée
de I'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de
linstallation étant supérieure & 100 kW mais inférieure ou égale a
500 kw

Puissance installée
totale : 153 kW

Dépbt d'engrais liquide en récipients de capacité unitaire supérieure
ou égale & 3 000 |, la capacité totale étant supérieure & 100 m* mais
inférieur 4 500 m®

Volume total : 275 m?

Combustion a I'exclusion des installations visées par les rubriques
2770 et 2771. La puissance thermique maximale est définie comme la
quantité maximale de combustible, exprimée en PCI, susceptible
d'étre consommée par seconde. A) Lorsque [l'installation consomme
exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de
pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds ou
la biomasse, a I'exclusion des installations visées par d'autres
rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe
a la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de
combustion, des matiéres entrantes; la puissance thermique
maximale de ['installation étant supérieure & 2 MW, mais inférieur ou
égale & 20 MW.

Puissance thermique
totale : 6,8 MW

Toxicité aigué catégorie 1 pour l'une au moins des voies
d’exposition, pour les substances et mélanges solides a
l'exclusion de l'uranium et ses composés; la quantité totale
susceptible d'étre présente dans linstallation étant supérieure ou
égale & 200 kg, mais inférieure a 1 t.

Quantité maximale de

substances et
préparation solides :
900 kg

Toxicité aigué catégorie 1 pour I'une au moins des voies
d’exposition, pour les substances et mélanges liquides a
l'exclusion de l'uranium et ses composés: la quantité totale
susceptible d’étre présente dans linstallation étant supérieure ou
égale a 50 kg, mais inférieure & 250 kg.

Quantité maximale de

substances et
préparation  liquides :
249 kg

Toxicité aigué catégorie 2 pour I'une au moins des voies
d’exposition, pour les substances et mélanges solides : la
quantité totale susceptible d'étre présente dans [l'installation étant
supérieure ou égale a 5 t, mais inférieure 4 50 t.

Quantité maximale de
substances et
préparation solides : 6 t

Toxicité aigué catégorie 2 pour l'une au moins des voies
d’exposition, pour les substances et mélanges liquides : la
quantité totale susceptible d'étre présente dans l'installation étant
supérieure ou égale a 1 t, mais inférieure 4 10 t.

Quantité maximale de
substances et
préparation liquides : 3 t

Toxicité aigué catégorie 3 pour les voies d’exposition par
inhalation, pour les substances et mélanges solides ; la guantité
totale susceptible d'étre présente dans l'installation étant supérieure
ou égale a 5 t, mais inférieure & 50 t.

Quantité maximale de
substances et
préparation solides : 8 t

Rubrique | Clit ©
2160-2a A
2260-2 D
2175-2 D
2910-A DC
4110-1* DC
4110-2* DC
4120-1' | D
4120-2* D
4130-1* D
4130-2* D

Toxicité aigué catégorie 3 pour les voies d’exposition par
inhalation, pour les substances et mélanges liquides ; la guantité
totale susceptible d'étre présente dans l'installation étant supérieure
ou égale a 1 t, mais inférieure & 10 t.

Quantité maximale de
substances et
préparation liquides : 4 t
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Toxicité aigué catégorie 3 pour la voie d’exposition orale (H301)
dans le cas ol ni la classification de toxicité aigué par inhalation ni la
classification de toxicité aigué par voie cutanée ne peuvent étre

établies, par exemple en raison de I'absence de données de toxicité Quantité maximale de

- 1 . . H

4140-1 D par inhalation et par voie cutanée concluantes, pour les substances Slrjgs;a:gggz e 8?
et mélanges solides ; la quantité totale susceptible d'étre présente prep ’
dans linstallation étant supérieure ou égale a 5 t, mais inférieure a
50t.
Toxicité aigué catégorie 3 pour la voie d’exposition orale (H301)
dans le cas ol ni la classification de toxicité aigué par inhalation ni la
classification de toxicité aigué par voie cutanée ne peuvent étre " .

4140-21 D établies, par exemple en raison de I'absence de données de toxicité Suubasr;gtnece?ammale d:j[

par inhalation et par voie cutanée concluantes, pour les substances
et mélanges liquides ; la quantité totale susceptible d'étre présente
dans l'installation étant supérieure ou égale a 1 t, mais inférieure a
10t

préparation liquides : 4 t

Dangereux pour I'environnement aquatique de catégorie aigué 1
4510" DC | ou chronique 1 : la quantité totale susceptible d'étre présente dans
linstallation étant supérieure ou égale a 20 t, mais inférieure & 100 t.

Quantité maximale de
substances : 80 t

*A (Autorisation) ou D (Déclaration) ou DC (Déclaration avec contréle périodique)

! La quantité globale de produits stockés sur le site, au regard du bénéfice de I'antériorité, ne peut
dépasser 80 tonnes pour les rubriques visées.

z

tude des dan k li t

L'ensemble des dangers et risques a été identifié, étudié et les conséquences sur les tiers ont éte
évaluées, sous la responsabilité de I'exploitant, avec l'aide des bureaux d'études Services COOP de
France et Technip, dans I'étude de dangers adressée en septembre 2014 et complétée le 31 mars
2015. Le présent rapport s'appuie sur ces études.

. CONNAISSAN A TECHN l

La criticité des événements, dans I'étude de dangers de septembre 2014, complété le 31 mars 2015
est définie & partir d’'une cotation du couple « probabilité — gravité », selon la grille jointe en annexe 1
du présent rapport. Compte tenu de la mise en place des mesures de maitrise des risques, proposées
dans les compléments de I'étude de dangers déposés le 31 mars 2015, les phénomenes dangereux,
leur fréquence d’occurrence ainsi que les distances d'effets associées mis en évidence par I'étude de
dangers sont présentés ci-apres.

4.1 Distances d'éloignement forfaitaires :

Pour mémoire, I'arrété ministériel du 29 mars 2004 modifié relatif aux silos fixe, en son article 6, les
distances d'éloignement forfaitaires réglementaires suivantes :

Distances d’éloignement (a partir des parois)
Installation Zones d'habitations — Voies de Voies de communication avec
communication avec un débit > 2000 véh/j - un débit < 2000 véh/j - Voie
Voie ferrée > 30 trains voyageurs/j ferrée < 30 trains voyageurslj
Cellules du silo 50 m 25m
Tour de manutention 70,5 m 25m
411
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De plus, les arrétés ministériels du 13 juillet 1998 applicables aux installations soumises a

déclaration pour les rubriques 4110, 4120, 4130, 4140 définissent les
rapport aux installations de stockage d’engrais et de produits phytosanita

distances d'éloignement, par
ires, suivantes : 15 m.

Désignation du phénoméne

Distances d’effet des phénoménes dangereux

dangereux

(probabilité-gravité) Surpression* Projections Ensevelissement
Explosion primaire de poussiéres au 5 e 1;) Projections d'éléments en
niveau d'une cellule béton du silo Z SEL,' 57 Hy béton et de matériaux légers Sans objet
(D — effet modéré) 5 SEl: urr; i (fibrociment)
SElnd :
Explosion de poussiéres dans les étages § S Projections d'éléments en
de la tour de manutention B S 3:8 béton et de matériaux légers Sans objet
(D — effet modéreé) 2 SEl ! s;nm (fibrociment)
SElnd :
Explosion de poussiéres dans les étages |Z seis : -
de la tour de manutention (1* et 2éme ZseL:- Projections d'éléments .
étage) Zse:35m métalliques Sans objet
(D - effet modéré) Zseind: 70 m
Zsels ;-
Explosion dans un boisseau ZseL:7m Projections d'éléments Sans objet
(D — effet modéré) Zse:36m métalliques
Zsemd:72m
Effondrement d’une cellule du silo béton Sans objet Sans objet 27 m
Effondrement des boisseaux Sans objet Sans objet 21lm
Thermique
Incendie séchoir Zsels: 11.3m
(C - effet sérieux) ZseL:16,9m
Zsei:243m

4.3 Phénomeénes dangereux de fréguence ou probabilité d'occurrence de E :

Désignation du phénoméne

Distances d’effet des phénoménes dangereux

dangereux 3 X5 ) i
(probabilité-gravité) Surpression* Projections Ensevelissement
Explosion secondaire de poussiéres au ; 2 2;5 Projections d'éléments en
niveau dans les cellules du silo 7 SE"_’76 X béton et de matériaux légers Sans objet
(E - effet modéré) s SEI 1?9 L (fibrociment)
SElnd
Explosion secondaire de poussiéres au ; . 4?5 - Projections d'éléments en
niveau des as de carreaux 7 SEL,'QO B béton et de matériaux Iégers Sans objet
(E - effet sérieux) S Tyl (fibrociment)
Z send: 180 m
Explosion primaire de poussiéres au ; SRS 2 15 L Projections d'éléments en
niveau de la galerie inférieure 7 =y 52 m béton et de matériaux légers Sans objet
(E - effet modéré) R UL (fibrociment)
Z seind: 103 m

1 Selon rarrété ministériel du 29 septembre 2005 relatif 4 'évaluation et la prise en compte de la probabilité d'occurrence,
et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumis

- zone 200 mbar : Seuil des Effets Létaux Significatifs ;
- zone 140 mbar : Seuil des premiers Effets Létaux ;

- zone 50 mbar
- zone 20 mbar

: Seuils des Effets Irréversibles ;
: Seuils des Effets indirects par bris de vitre.

de la cinétique, de l'intensité des effets
es a autorisation :
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L'habitation située au Nord-Est du silo, appartenant & la coopérative SCAEL est transformée en
bureau ainsi uniquement la route départementale D28 est présente dans la zone forfaitaire
réglementaire.

Au niveau des mesures de prévention sur le site, la tour de manutention du silo est physiqguement

séparée des espaces sur cellules, des galeries inférieures et de reprises ainsi que des fosses de

déchargement. Des portes métalliques assurent le découplage au niveau des communications

existantes entre ces volumes. Ces portes doivent :

- &étre maintenues fermées en permanence, hors passage, au moyen de dispositifs mécaniques ;

- s'opposer efficacement & une explosion débutant dans la tour de manutention en s'‘ouvrant des
galeries inférieures ou espace sur cellules ou fosses vers les tours de manutention.

x

L'obligation de maintenir les portes fermées est affichée a proximité et facilement visible par le
personnel.

Afin d’assurer le cantonnement des galeries concernées avec les cellules des silos, I'exploitant doit
s'assurer que toutes les trappes des cellules sont fermées a I'exception de celles utilisées lors d'une
phase de vidange ou de ventilation. Ces dispositions sont reprises dans les consignes d'exploitation et
un nettoyage régulier des galeries doit également étre réalisé.

L'ensemble des transporteurs, a 'exception des transporteurs & bandes d'ensilage, est a chaines et
sous aspiration centralisée. Les trappes de visites des capacités de stockage sont maintenues
fermées. Les appareils de manutention sont équipés de dispositifs de détection de dysfonctionnement.

Toutefois, I'étude a fait ressortir I'existence d’un passage sous la galerie supérieure a l'origine de la
communication entre cellules qui pourraient entrainer la propagation d’'une éventuelle explosion dans
une cellule aux autres cellules. Ainsi, il convient de modifier la structure du silo en mettant en place les
mesures techniques préconisées en conclusion des compléments a I'étude de dangers du 31 mars
2015 soit :

. obturer la partie ouverte des cellules (9,7 m2 pour les cellules cylindriques) avec une dalle en
béton et créer une surface d'évent de 20 m? (se déclenchant a 100 mbar) donnant a I'extérieur de
la galerie supérieure

. pré-découper sur 15 m2 le plancher de la galerie supérieure (au-dessus des as de carreaux),
couvrir les as de carreaux par un élément qui jouera le réle d'évent se déclenchant a 200 mbar.

Ces dispositions sont imposées par l'arrété préfectoral du 10 décembre 2015 et permettent de
diminuer les distances des effets irréversibles, létaux et létaux significatifs liés au silo. Ainsi, les effets
létaux et létaux significatifs sont majoritairement contenus dans le périmétre de l'installation comme
présentés dans le paragraphe ci-dessus. Les effets irréversibles sortent de l'installation et impactent
les terrains agricoles et les hangars autour du site ainsi que la route départementale 28.

VI. ENJEUX PRESENTS DANS LES ZONES DE DANGERS OU D’ELOIGNEMENT :

La route départementale D28 (< 2000 véhicules par jour) se trouve dans les zones forfaitaires
d'éloignement du silo, fixées par l'article 6 de I'arrété ministériel du 29 mars 2004 modifié. Par ailleurs,
on recense des terrains appartenant a des tiers dans les zones impactées par des effets irréversibles
et létaux ainsi que des hangars agricoles dans les zones impactées par les effets irréversibles
générés en cas de surpression par le silo.

L'absence de tiers dans les zones d'aléas technologiques présentées au paragraphe 4 ci avant doit
étre maintenue. Les préconisations en matiére d'urbanisme, selon les enjeux présents dans ces
zones, devront &tre élaborées par le service en charge de l'urbanisme, en cohérence avec les
éléments décrits ci-aprés.
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Vil R TS DA A i NT :

Au sein des zones correspondant aux distances d'effets définies autour des installations de la SCAEL
a GAS (cf. plans annexés au présent rapport), les préconisations suivantes en matiére d'urbanisme
doivent étre adoptées :

- pour les zones exposées a des effets létaux, les zones d'ensevelissement, dans les zones de
41 m autour des as de carreaux du silo, I'aménagement ou I'extension de constructions existantes
ainsi que lautorisation de nouvelles constructions sont interdits & I'exception d'extension
d'installations industrielles existantes en lien avec I'activité & I'origine des risques, et sous réserve
de ne pas augmenter la population de ces zones. La construction d'infrastructure de transport est
interdite, & I'exception des voies de desserte de I'établissement (annexe 2) ;

— pour les zones exposées a des effets irréversibles et dans les distances d'éloignement forfaitaires
du § 4.1, soit dans les zones de 90 m autour des as de carreaux, 'aménagement ou I'extension de
constructions existantes ainsi que lautorisation de nouvelles constructions sont interdits a
I'exception d'extension de constructions existantes sous réserve de ne pas augmenter la
population de ces zones. Il est interdit de construire des voies de communication dont le débit est
supérieur & 2000 véhicules par jour, ainsi que des voies ferrées sur lesquelles circulent plus de 30
trains de voyageurs par jour. L'aménagement ou I'extension de voies de communication routiéres
ou ferroviaires existantes est possible, sous réserve de ne pas dépasser les seuils de
fréquentation précédents. Les aménagements de voies de communication routiéres dont le débit
est supérieur a 2000 véhicules par jour, susceptibles de favoriser une augmentation du trafic, sont
interdits (annexe 3) ;

- pour les zones exposées a des effets indirects, soit 180 m autour des as de carreau, il convient
d'introduire dans les documents d'urbanisme les dispositions imposant & la construction d'étre
adaptée a I'effet de surpression (annexe 4).

Viil. PROPOSITIONS DE L'INSPECTION :

L'inspection des installations classées propose a monsieur le Préfet de transmettre & la Direction
Départementale des Territoires d’Eure-et-Loir 'ensemble de ces éléments, pour la réalisation de la
deuxiéme partie relative aux préconisations en matiére d’urbanisme du « porter a connaissance
risques technologiques » qui devra &tre porté a la connaissance de monsieur le Maire de GAS.

L'inspection des installations classées signale que le présent rapport pourra éventuellement étre
modifié ou complété ultérieurement, en fonction d'éléments nouveaux. Les projets d'aménagement
doivent veiller & maitriser la vulnérabilité autour des sites industriels de fagon générale, car des
dommages aux biens et aux personnes ne peuvent étre totalement exclus méme & I'extérieur des
zones definies ci-dessus. En effet, compte tenu de l'incertitude liée a I'évaluation des conséquences
des phénoménes dangereux, les scénarios d'accidents et les zones d'effets associées ne sauraient

avoir de valeur absolue.
L'ingénieur de l'industrie des mines habilité,

Amélie ROUTABOUL

Vu et transmis avec avis conforme, & monsieur le préfet d’Eure-et-Loir,

Pour le directeur et par délégation,
Le chef de I'unité territoriale d’'Eure-et-Loir,

Roger PHILIPPE
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ANNEXES DIVERSES

8. AUTRES DELIBERATIONS

- PERMIS DE DEMOLIR

- DECLARATION PREALABLE POUR L’EDIFICATION DES CLOTURES

- DECLARATION PREALABLE POUR LES RAVALEMENTS
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ANNEXES DIVERSES

8. AUTRES DELIBERATIONS

PERMIS DE DEMOLIR
Communes
concernée

Droue sur Drouette X
Epernon X
Gas

Hanches X
Saint-Martin de Nigelles
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REPUBLIQUE FRANCAISE - | IBERTE - EGALITE - FRATERNITE
Département d’Eure et Loir - Arrondissement de CHARTRES
Commune de DROUE-SUR-DROUETTE

Par suite d'une convocation en date du 21 septembre 2017, les membres du Conseil Municipal de
DROUE-SUR-DROUETTE se sont réunis en session ordinaire a la mairie, le vingt-six septembre deux mil
dix sept, a vingt heures trente minutes sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre GERARD, Maire.

Etaient présents : Mmes Dominigue ~ ZERHOUNI, Laurence BERTOUX, Khédidja  LICOIS,

MM. Jean-Pierre GERARD, Christian ABELANET, Yannick LHOMME, Jean-Claude

BESNARD, Stéphane NELIAS, Jean-Louis DEFOY, Willy WEIBEL, formant la majorité

des membres en exercice.

Etaient excusées : Mme Valérie DUBOIS ayant transmis pouvoir a M. LHOMME, Madame Valérie
PEINO ayant transmis pouvoir a M. WEIBEL.

Etaient absents: Mmes Annie LENORMAND, Nathalie LELE TAGNE, M. Claude CHARTRAIN.

Secrétaire de séance : Madame Dominique ZERHOUNL.

- Délibération N° 33/09-2017

OBJET : INSTAURATION DU PERMIS DE DEMOT.IR

Dominique ZERHOUNI expose que depuis l'ordonnance du 8 décembre 2005 portant réforme des
autorisations d‘urbanisme et son décret d‘application du 5 janvier 2007, le permis de démolir est exigé
lorsque la construction dont la démolition est envisagée :

- reléve d'une protection particuliére (par exemple : secteur protégé par un plan local d’urbanisme,
secteur sauvegardé, batiment inscrit au titre des monuments historiques) ;
- ou est située dans une commune ot le Conseil Municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir.

La commune de DROUE-SUR-DROUETTE n‘a pas institué ce permis a lissue de ladite réforme. Cela la prive
d’un outil d’aménagement de son territoire. Par ailleurs, dans le cadre de Iélaboration du Plan Local
d’Urbanisme intercommunal (PLUi), des secteurs et constructions protégées ont été identifiés. 1l convient
donc de pouvoir les préserver en instituant le permis de démolir sur I'ensemble du territoire communal.

Le Conseil Municipal, aprés en avoir délibéré, décide & I'unanimité des membres présents, d'instaurer le
permis de démolir sur 'ensemble du territoire communal conformément aux articles | 421-3 et R 421-27

du code de 'urbanisme.

Pour extrait certifié conforme au registre des délibérations.

Le Maire,

Certifié exéculoire conformeément 4 la date de réception
en Préfecture fe 5 oclobre 2017

Publige le 5 octobre 2017

Le Maire, }

Jean-Plerre GERARD.

Jean-Pierre GERARD.

Page ]I '
23

4
21

£k



i ’
Vw&uim%FE@%ﬁpiﬁf"fN@N EXTRAIT DU _REGISTRE

8, rue du Général Leclere DES DELIBERATIONS

BP 30041 DU CONSEIL MUNICIPAL
28231 EPERNON cedex
Tél 02.37.83.40.67 e ™,
SEANCE DU 7 MAI 2012

GD/CIn® 2012/14 L’an deux mille douze, 7 mai, les membres du Conseil Municipal de la

Ville PEPERNON se sont réunis, en séance ordinaire, sous la présidence

Obiet de la délibération ; , - !
de Madame Frangoise RAMOND, Maire.

Institution du permis de

4 . Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux
démolir

Frangoise RAMOND, Alain RICHEUX, Claudine BROUSSEAU, Franck
— —. | CHAMAUX, Annick LARCHER, Frangois BELHOMME, Yves
NOMBRE DE CONSEILLERS | AUGIZEAU, Béatrice BONVIN, Michel MONNET, Daniéle BOMMER,
Martine GAUTIER, Jean JOSEPH, Alexandra FROMENTIN, Simone

En exercice : 29 BEULE, Rosane BASSEZ, Jacques MATHIAU, Michel DEPREZ,
Francoise BOUDT, Robert CROIZET, Ginette GRILLARD, Robert
Présents 23 STECK, Gilles THOUARD, Olivier PELRAS.
. Excusés : Chantal BREVIER, pouvoir Cl BROUSSEAU - lsabelle
Pouvoirs : 05 DELER, powvoir S. BEULE - Denis PASQUERON,  pouvoir
Y AUGIZEAU - Franck HEUZE, powvoir . MATHIAU - Arnaud
Votants : 28 BEAUFORT, Yasmine BIGOT, pouvoir A RICHEUX.

Seerétaire de séance : A. FROMENTIN

Date de la convocation :
30/04/2012

Le Conseil Municipal,

Vu, Pordonnance n® 2005-1527 du § décembre 2005 et de son décret d’application du 5 janvier 2007
entrée en vigueur le 1% octobre 2007 portant réforme du permis de construire et des autorisations
d’urbanisme,

Vu, Particle L 4213 ¢t R 421-27 du code de 'urbanisme,

Monsicur RICHEUX, Adjoint 4 Paménagement de la ville expose que la réforme des autorisations
durbanisme qui est entrée en vigueur le 1 octobre 2007 a modifi¢ le champ d’application du permis
de démolir.

Les dispositions de I’article I 421-3 du code de I'urbanisme offrent la possibilité aux communes
d’instituer le permis de démolir sur tout ou partie du territoire communal par délibération du conseil
municipal.

En conséquence, et en application de article R 42{-7 les travaux ayant pour objet de démolir ou de
rendre inutilisable tout ou partic d’une construction située dans une commune, ou partie de commune
ot le conseil municipal a décidé d*instituer le permis de démolir, doivent étre précédés d’un permis
de démolir.

La commune d’Epernon souhaite instituer les permis de démolir pour les raisons suivantes
- suivi du patrimoine
- trace et suivi du cadastre.

Afin de permettre 4 la commune de conserver son patrimoine, il propose au conseil municipal
’instituer le permis de démolir sur la totalit¢ du territoire communal.

Aprés en avoir délibéré, le conseil municipal, a unanimité des membres présents, aceepte cette
proposition. C

FAIT ET DELIBERE A Epernon, le 7 mai 2012

Exteait Certifié exécutoire par le Maire 4 la etk e
date dlLll i,f les'f 1oL Le Maire sy id U
1 oublié le | , > L ny 4 [ A Gl
¢l punlic (_’,,(_.L;g)‘:b Vj’ 2o . F.RAMOND i Cj}d -
; v w
- RN
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

DE LA COMMUNE DE HANCHES
SEANCE DU 8 NOVEMBRE 2007

L'an deux mille sepi, le huit novembre & 20 h 30, le consell municipal, 1également convoqué, s'est réuni en séance
ordinaire & la Mairie sous la présidence de madame Claudette FEREY, Maire.

ETAIENT PRESENTS : MeFEREY, M, RUAUT, M.DELACOUX, M.LEMAIRE, Me MICHEL, M.BLANCHARD, M.LE BORGNE, M.DUBAN,
M. LANDIER, Me LLEDO, Me GRANDIN.

ETAIENT EXCUSES : M. COURCOUX, Me LEFEUVRE (procuration & Me LLEDO), Me VOIDY (procuration & M. DELACOUX).

ETAIENT ABSENTS : M. TULLOUE, Me GRENIER, M, FEILLEUX, Me COLIN-VIGNERON.

SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Didier DUBAN.

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 26 octobre 2007.

SUJET N° 10:

URBANISME — INSTITUTION DU PERMIS DE DEMOLIR
SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE COMMUNAL

Madame le Maire rappelle au conseil municipal que la réforme du permis de construire et des autres autorisations
d'urbanisme est entrée en vigueur le 1" oclobre dernier. Les disposilions de cetle réforme sont édictées par
Fordonnance n"2005-1527 du B décembra 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme.

Puis, elle précise que les dispositions du décret n® 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour |'application de l'ordonnance du
8 décembre 2005, modifient certains articles du Code de I'Urbanisme, et notamment l'article R.421-27 réglementant le
permis de démolir. ;

Cet article du Code de |'Urbanisme, précise que : w’*’" s
« Doivent &tre précedés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inulilisable tout ou
partie d'une construction située dans une commune ou une partie de commune ol le conseil municipal a décidé
d'instituer le permis de démolir ».

Madame le Maire rappelle que le permis de démolir est d'ores et déja obligatoire dans le périmétre de protection des
Maonuments Historiques ; cependant, elle attire |'attention du consail municipal sur l'intérét pour le service instructeur de
connaitre toutes les démolitions entreprises sur la commune, car cela permettrait notamment de clarifier dans bien des
cas les dossiers d'autorisations d'urbanisme qui sonl généralement consécutifs aux démolitions. .

Aprés en avoir déliberé, le conseil municipal, a l'unanimité,

considérant qu'il est souhaitable d'étre au fait de tous les projets de démolition pour pouvoir instruire dans de meilleures
conditions les demandes d'autorisation d'urbanisme,

DECIDE d'instituer I'obligation de déposer un permis de démolir sur I'ensemble du territoire communal.
ourcet de Uiirbanisme
et de 'Environnement
Regu & la Prefecture

® 27 Nov. 2007

Fait et délivré 2 HANCHES, le 20 novembre 2007
Le Maire,

Extrait cedifié exécutoire par fe Maire compie
tenu de fa réception en Préfecture d'Eure-ot-Loir
en date du 2 ¥/ AA /2007 et de sa publication
endatedu 28 /AA /2007
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ANNEXES DIVERSES

8. AUTRES DELIBERATIONS

DECLARATION PREALABLE

POUR L’EDIFICATION DES CLOTURES

Communes
concernée
Droue sur Drouette X
Epernon X
Gas X
Hanches X
Saint-Martin de Nigelles X
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28250
REPUBLIQUE FRANCAISE - LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE =
Département d’Eure et Loir - Arrondissement de CHARTRES
Commune de DROUE-SUR-DROUETTE

Par suite d'une convocation en date du 2 octobre 2014, les membres du Conseil Municipal de
DROUE-SUR-DROUETTE se sont réunis en session ordinaire a la mairie, le huit octobre deux mil quatorze, a vingt
heures trente minutes sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre GERARD, Maire.

FEtaient présents : Mmes Dominique ZERHOUNI, Khédidja LICOIS, Marie-Frangoise BOURGEOQIS,
Valérie DUBOIS, Nathalie LELE TAGNE, Laurence BERTOUX, Annie LENORMAND,
MM. Jean-Pierre GERARD, Jacques ANDRE, Jean-Claude BESNARD,
Christian ABELANET, Stéphane NELIAS, Yannick LHOMME, formant la majorité des
membres en exercice.

Etait excusé ; M. Jacques ANDRE ayant transmis pouvoir 4 Monsieur GERARD
Ltait absent : M. Claude CHARTRAIN. '
Secrétaire de séance : Monsieur Stéphane NELIAS.

- Délibération N° - 46-10/2014

OBJET : URBANISME : RETABLISSEMENT DE LA DECLARATION PREALABLE POUR LES TRAVAUX DE
RAVALEMENT DE FACADE ET DE CLOTURE

a- Travaux de ravalement :

Monsieur le Maire expose que le décret du 27 février 2014 a modifié le régime applicable aux autorisations des
travaux de ravalement.

En effet, le ravalement de fagade, désormais régi par article R 421-17-1 du code de 1*urbanisme, prévoit qu’une
déclaration préalable est obligatoire pour les travaux de ravalement de batiments situés :

- dans un secteur sauvegardé,

- dans un site inscrit ou dans un site classé,

- dans un secteur délimité par le plan local d*urbanisme (PLU) en application du 7° de I’article L. 123-1-5 du présent
code,

- dans une commune ou partie de la commune ot le conseil municipal ou 1’organe délibérant d’un Etablissement
Public de Coopération Intercommunale compétent en matiére de plan local d*urbanisme a décidé de soumettre les
travaux de ravalement a autorisation.

Le fait de disposer d’un Plan d’Occupation des Sols (POS) ne suffit pas & rendre automatique la soumission des
ravalements a autorisation sur le fondement de I’article R 421-17-1 qui précéde. Monsieur le Maire propose de
soumettre les fravaux de ravalement & la déclaration préalable dans les zones U et N du POS édictant des
prescriptions sur ’aspect des constructions par soucis d’esthétique, de respect de I’environnement, de régles
d’urbanisme et de sécurité.

b~ Cldtures :

Monsieur le Maire informe 1’assemblée qu’en avril 2012 le Conseil Municipal avait'pris' la‘ décisién de fie plus
soumetire a la déclaration préalable 1’édification de clotures comme 1’a prévu la réforine dix-cods dé: Vurbahismie
en 2007. 11 propose pour les mémes raisons que pour les dossiers de ravalement, le rétabliscemsant de la: demande
d’autorisation en mairie pour la réalisation de clotures donnant sur le domaine pubhc (1L1° chemn sen‘c) pou1
toutes les zones U et N du POS.

-



REPUBLIQUE FRANCAISE - LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE
Département d’Eure et Loir - Arrondissement de CHARTRES
Commune de DROUE-SUR-DROUETTE

Aprés en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide a la majorité des voix (12 voix Pour et 2 Abstentions :
A. LENORMAND et S. NELIAS) de soumettre & déclaration préalable tous travaux de ravalement de fagades et de
cléture sur I’ensemble du territoire de la Commune (zones U et N du POS).

Pour extrait certifié conforme au registre des délibérations.

Le Maire,

Certifié exécutoire conformément a la date de réception
en Préfecturele . Loy, 2.9\ .
Publidele 2.7 . \Lo. QLS.
Le Muire,

Jean-Pierre GERARD.

@&
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VILLE D’EPERNON EXTRAIT DU REGISTRE

(Fuare-et-Loir)
8, rue d:.(}éném?ll'/cc]crc DES DELIB ERATIDNS
BP 30041 DU CONSEIL MUNICIPAL

28231 EPERNON cedex
Tél 02.37.83.40.67

SEANCE DU 7 mai 2012

GD/CT n® 2012/15 L.’an deux mille douze, 7 mai, les membres du Conseil Municipal de la
Obiet de la délibération : Ville 'EPERNON se sont réunis, en séance ordinaire, sous la présidence
de Madame Francoise RAMOND, Maire,

[nstitution d’une Déclaration
Préalable pour les clotures Mesdames et Messieurs tes Conseillers Municipaux :

Frangoise RAMOND, Alain RICHEUX, Claudine BROUSSEAU, Franck

CHAMAUX, Annick LARCHER, Frangois BELHOMME, Yves

AUGIZEAU, Béatrice BONVIN, Michel MONNET, Dani¢le BOMMER,

Martine GAUTIER, Jean JOSEPH, Alexandra FROMENTIN, Simone

NOMBRE DE CONSEILLERS

En exercice : 29 BEULF, Rosane BASSEZ, Jacques MATHIAU, Michel DEPREZ,
Frangoise BOUDT, Robert CROIZET, Ginette GRILLARD, Robert
Présents 23 STECK, Gilles THOUARD, Olivier PELRAS.
Pouvoirs - 05 {ix_cu:?és: Chantal BREVIER, pouvoir ClL BROUSSEAU - lsabelle
S ” DELER, pouvoir S. BEULE - Denis PASQUERON, pouvoir
Y. AUGIZEAU - Franck HEUZE, pouvoirJ. MATHIAU - Arnaud
Votants : 28 BEAUFORT, Yasmine BIGOT, pouwvoir 4. RICHEUX.

Secrétaire de séance : A, FROMENTIN

Date de la convocation :
3070472012

Le Conseil Municipal,

Vi, Pordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 et de son déeret dapplication du 5 janvier 2007
entrée en vigueur le 1% octobre 2007 portant réforme du permis de construire et des autorisations
’urbanisme,

Vu, Particle L 421-6 et L 421-7 et R 421-12u code de I"'urbanisme,

Monsicur RICHEUX Adjoint 2 Paménagement de la Ville expose que la réforme des autorisations
d’urbanisme qui est entrée en vigueur le 1% octobre 2007 a modifié¢ le régime applicable aux
autorisations de cléture.

En effet, I'édification de cldtures est désormais régie par les articles R 421-12 du code de "urbanisme
qui prévoit qu’une déclaration préalable et obligatoire & I'édification d’une cloture situde :
a) dans un secteur sauvegardé
b) dans un site inscrit ou dans un site classé
¢) dans un secteur délimité par le plan local d’urbanisme e¢n application du 7° de Tarticle
L123-1
d) dans une commune ou partie de commune ot le conseil municipal ou organe délibérant de
I’établissement public de coopération intercommunale compétent en maticre de plan Tocal
d’urbanisme a décidé de soumettre les cldtures a déclaration.

Sur le fondement de Particle R 421-12 qui précéde, je vous propose de soumettre Pédification de
cloture a déclaration préalable sur ’ensemble du territoire communal.

Apres en avoir délibéré, le conseil municipal, & Punanimité des membres présents, accepte cette
proposition. ‘ ,
FAIT ET DELIBERE A Epernon, le 7 mat 20 12
Le Maire, S N
F.RAMOND ‘

Extrait Centi(ié¢ exécutoire par le Maire a la
date du AA o /Lo

et publié le 4. i‘ 8% g 1i2y 2
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URBANISME :
INSTAURATION DE
L'OBLIGATION DE DEPOT
D'UNE DECLARATION
PREALABLE A L'EDIFICE
D'UNE CLOTURE

Bated'sfichage

11/08/2014

A la majorité

Pour ; 13
Contre : ©
Abstention : 1

Acte rendu exécutolre aprés dépdt
en Préfecture d'Eura-at-Loir

Le:

Et

Publication ou notification du :

R

J—t,@tj N [

D'EURE-ET-LOIR

MAIRIE DE GAS
28320

Libered =+ fgaliu‘ = Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE

L'an 2014 et le 19 Septembre & 20 heures 50 minutes, le
Conseil Municipal de cette Commune, régulitrement
convogueé, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le
lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
BRACCO Anne, Maire

Présents : Mme BRACCO Anne, Maire, Mmes : DUPONT
Séverine, DUTHEIL Cécile, FERRU Nathalie, LE
GARREC Valérie, THOMAS Sylvie, MM : BRUERE Louis-Vincent, CLAIRON
Qlivier, JOLY Didier, JOUANNE Sébastien, LANGE Jean-Jacques, LIENARD
Franck, MORIN Laurent, SEIGNEURY Stéphane

MAINTENON

Excusé{s) : M. RAGOT Vincent

Invité(s) : Mme MARCHET Corinne

A été nommé(e} secrétaire : Mme DUTHEIL Cécile

Objet de la délibération : URBANISME : INSTAURATION DE
L'OBLIGATION DE DEPOT D'UNE DECLARATION PREALABLE A
L'EDIFICE D'UNE CLOTURE

Mme le maire expose au conseil, la nécessité d'instaurer une obligation
de dépbt de la déclaration préalable & I'édification d'une cléture qui a été
supprimée dans le cadre de la simplification administrative. Cette
demande permettra d'éviter aux citoyens d'engager des travaux
non-conformes aux reégles d'urbanisme et du réglement (P.O.S) de la
commune et de se voir demander des modifications une fois les travaux
terminés.

= Aprés avoir entendu son rapporteur, M, SEIGNEURY S, adjoint chargé
de I'urbanisme

Le conseil municipal,
VU le code général des collectivités territoriales,

VU le Plan d'Occupation des Sols,

_ VU le code de 'urbanisme et notamment son article R 421-12

Vu I'AVIS FAVORABLE de la Commission d'urbanisme en date du 18
Juillet 2014 .

CONSIDERANT que le conseil municipal peut décider de soumettre les
clétures & déclaration sur son territoire en application de I'article R 421-12
du code de 'urbanisme,

245



CONSIDERANT lintérét de s'assurer du respect des régles fixées par le
Plan d'Occupation des Sols / ou le Plan Local d'Urbanisme préalablement
a 'edification de la cléture et d'éviter ainsi la multiplication de projets non
conformes et le développement éventuel de contentieux,

= Aprés en avoir délibéré, le conseil municipal, par 13 voix pour,
1 Ahstention (M. LIENARD F} et zéro contre

o DECIDE de soumettre ['édification des clbtures sur les voies
publiques et privées 4 une procédure de déclaration préalable, &
compter du 18T Qctobre 2014, sur ['ensemble du territoire
communal, en application de [larticle R421-12 du code de
['urbanismie ;

Sont concernées :
* Toute nouvelle construction
* Toute modification

Est exemptée :

¢ Toute reconstruction a 'identique

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures,

Pour copie conforme :

En mairie, le  19/09/2014
Le Maire

Anne BRACCO

PREFECTURE
D'EURE ET LO|R

03.0C7.2014

BUREAU COURR
ARRIVEE =1
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

DE LA CGH!I%UNE DE HANCHES
SEANCE DU 8 NOVEMBRE 2007

L'an deux mille sept, Je huit novembre & 20 h 30, le conseil municipal, iégalement convogqué, s'est réuni en séance
ondinaire 8 ia Mairie sous la présidence de mademe Claudetle FEREY, Maire.

ETAIENT PRESENTS : MeFEREY, M RUAUT, M DELACOUX, M. LEMAIRE, Me MICHEL, M.BLANCHARD, M.LE BORGHNE, M. DUBAN,
M. LANDIER, Me LLEDO, Me GRANDIN.

ETAIENT EXCUSES : M. COURCOUX, Me LEFEUVRE (procuration a We LLEDO), Me VOIDY (procuration & M, DELACOUX),

ETAIENT ABSENTS - M. TULLOUE, Me GRENIER, M. FEILLEUX, Me COLIN-VIGNERON.

SECRETAIRE DE SEANGE : Monsicur Didier DUBAN,

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 26 ociobre 2007,

SUJET N° 11 :

URBANISME - DECISION DE SOUMETTRE L'EDIFICATION DES CLOTURES
A DECLARATION PREALABLE

Madame e Maire rappelle au conseil municipal que la réforme du permis de construire et des autres autorisations
durbanisme est entrée en vigueur le 1% octobre dernier. Les dispositions de cefte réforme sont édictées par
fordonnance n°2005-1527 du B décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme.

Puis, elle précise que les dispositions du décret n® 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de I'ordonnance du
8 décembre 2005, modifient certains articles du Code de I'Urbanisme, et notamment l'article R.421-12 réglementant
I'édification des clotures.

Cet article du Code de 'Urbanisme, dans son alinéa d, précise que :

« Doit élre précédée d'une deéclaration préalable I'édification d'une clbture située dans une commune ou partie de
commune ol le conseil municipal ou l'organe délibérant de I'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matidre de plan local d'urbanisme a décidé de soumetire les clbtures & déclaration. »

Madame le Maire attire Vattention du conseil municipal sur les conséquences de cette réglementation, & savoir que
quand bisn méme le réglement du Plan Local d'Urbanisme réglemente I'édification de cidture, aucune formalité ne
pourra étre exigée d'un pétitionnaire si le conseil municipal n'a pas délibéré sur la base de l'article R.421-12,

Aprés en avoir délibéré, le conseil municipal, & l'unanimits,

considérant qu'il est indispensable d'étre au fait de tous les projets concernant la construction de cltures pour pouvoir
faire appliquer les prescriptions du Plan Local d'Urbanisme en la matiére,

DECIDE de soumettre |'édification des cldtures & déclaration préalable y
Eﬁ u _!‘{:f::‘: E;y‘_rée lrban isme

st e

- de 'Environnemant
©Gu A la Préfecture

27 NOV. 2007

Extrait certifié exécutoire par ks Maire compte Fait et délivré a8 HANCHES, le 20 novembre 2007
tenu de la réception en Préfecture d'Eure-et-Loir LEres

en date du T/ A4 72007 et de sa publication
endatedu 28§ /A4 72007

il A i




REPUBLXQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DEURE-ET-LOIR DC 2012/06-59

£ EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
SAINT-MARTIN-DE-NIGELLES DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 8 juin 2012

L’an deux mil douze, le huit juin, & vingt heures quarante-cinq, le Conseil Municipal, légalement
convoqué, s’est réuni & la Mairie, en séance publique, sous la présidence de Monsieur Roger BOYER,
Maire.

Présents : M. Roger BOYER, Mme Reine DROUET, M. Jacques DUGUE, Mme Catherine DUSSER,
M. Jacques ELIAS, M. Patrick GALLAIS, Mme Maria GASCHET, Mme Pascale GERMAIN, M. Eric HAYES,

M. Michel MOLIERE.

Absents excusés : M. Christian DROUET donne pouvoir 8 Mme Reine DROUET
Mme Nicole TALLET donne pouvoir & M. Jacques ELIAS
M. Thierry SEGALA donne pouvoir 8 Mme Catherine DUSSER

Le quorum étant atteint M. le Maire déclare la séance ouverte & 20 H 50.
I - Désignation du secrétaire de séance :

Mme Pascale Germain est désignée comme secrétaire de séance.
Date de convocation du Conseil municipal : 4 juin 2012

INSTITUTION DE LA DECLARATION PREALABLE POUR LES CLOTURES

M. le Maire expose que la réforme des autorisations d’urbanisme qui est entrée en vigueur au 1%
octobre 2001 a modifié le régime applicable aux autorisations de cléture.
En effet, I’édification de clbture est désormais régie par les articles R 421-12 du code de 1’urbanisme
qui prévoit qu’une déclaration préalable est obligatoire a 1’édification d’une cléture située :

a) Dans un secteur sauvegardé,

b) Dans un site inscrit ou dans un site classé,

c) Dans un secteur délimité par le plan local d’urbanisme en application du 7° de P’article L123-1

d) Dans une commune ou partie de commune ot le Conseil municipal ou I’organe délibérant de
I’établissement public de coopération intercommunale compétent en matiére de plan local
d’urbanisme a décidé de soumettre les clétures a déclaration.

Sur le fondement de I'article R421-12 qui précéde, je vous propose de soumettre 1’édification de
clotures & déclaration préalable sur I’ensemble du territoire communal.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

¢ ag

o
- | =°,' 8
e 4

Vu le Plan d’Occupation des Sols, A

[ Stoegn
]
" e Cecay, .

Vu I’ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 et de son décret d’applicatié)'n di Siiqn'viél: .’20.i)7
entrée en vigueur le 1 octobre 2007 portant réforme du permis de construirg ¢t deg autoriSations

d’urbanisme, : e

Feaag,

Vu les articles L 421-6, L 421-7, R 421-12 du code de I"urbanisme ; R

M. le Maire demande aux conseillers de soumettre & déclaration préalable |’édificafion d’éS'élﬁf!‘l_i‘:E:S: sur
I’ensemble du territoire communal.
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En I’absence d’observation et de question, en complément de celles abordées en commission générale,

Entendu I’exposé et aprés en avoir délibéré, le Conseil municipal, 2 ’unanimité des présents
(13 voix pour), DECIDE de soumettre I’édification des clétures a une procédure de déclaration

préalable sur I’ensemble du territoire communal.

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus.

Certifié exécutoire

Compte tenu de la transmission
En Préfecture le

Et I’affichage le

Notifiée le

LX)
ety L0
LI T
8 Ha A

L X R ameg

L ow 2 L
La présente délibéralion, & supposer que celle-cl fasse grief, paut faire lobjet, dans un délal de deux mois & compler de sa notification ou te s@ publicalion etbu He Son affichage,
d'un recours contentieux auprds du Tribunal Administratif d'Orléans, 28 rue de la Brelonnerie 45000 Oridans ou d'un recours gracieux auprés de la Ville, étanf précisé que celui-cl
dispose alors d'un délal de deux mois pour répondre. Un silence de deux mols vaut alors décision Implicite de refel. La décislon aln.sl GPn’sa, qu'elid spit expresse ou implicite
anform8mppt aux lerids de l'aricle R.

pourra elfe-méme 8ire déférde au Tribunal Administratif d'Oriéans, 28 rue de la Brelonnere 45000 Orldans tans un délal de deux moi=
421-7 du Code de fuslice administrative, les personnes résidant outra-mer et 4 I'dtranger disposent d'un délai supplémentaira de dfsfan{fé tidraspectivement un et deux mols pour

saisir fe Tribunal. Toutelois, ne bénéficient pas des délais supplémeniaires de dislance les requérants qui usenl de la facullé prévge éuarﬂes dois spgciales de«iéposer leurs
requéles auprés des services du représentant de I'Etat ou de son délégué dans les arrondissements, les subdivisions ou fes crn:onscn'p?la:ls a'dmim‘.‘sf@ﬁves. e,
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ANNEXES DIVERSES

8. AUTRES DELIBERATIONS

DECLARATION PREALABLE

POUR LES RAVALEMENTS
Communes
concernée

Droue sur Drouette X
Epernon X
Gas

Hanches X
Saint-Martin de Nigelles X
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28250
REPUBLIQUE FRANCAISE - LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE =
Département d’Eure et Loir - Arrondissement de CHARTRES
Commune de DROUE-SUR-DROUETTE

Par suite d'une convocation en date du 2 octobre 2014, les membres du Conseil Municipal de
DROUE-SUR-DROUETTE se sont réunis en session ordinaire a la mairie, le huit octobre deux mil quatorze, a vingt
heures trente minutes sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre GERARD, Maire.

FEtaient présents : Mmes Dominique ZERHOUNI, Khédidja LICOIS, Marie-Frangoise BOURGEOQIS,
Valérie DUBOIS, Nathalie LELE TAGNE, Laurence BERTOUX, Annie LENORMAND,
MM. Jean-Pierre GERARD, Jacques ANDRE, Jean-Claude BESNARD,
Christian ABELANET, Stéphane NELIAS, Yannick LHOMME, formant la majorité des
membres en exercice.

Etait excusé ; M. Jacques ANDRE ayant transmis pouvoir 4 Monsieur GERARD
Ltait absent : M. Claude CHARTRAIN. '
Secrétaire de séance : Monsieur Stéphane NELIAS.

- Délibération N° - 46-10/2014

OBJET : URBANISME : RETABLISSEMENT DE LA DECLARATION PREALABLE POUR LES TRAVAUX DE
RAVALEMENT DE FACADE ET DE CLOTURE

a- Travaux de ravalement :

Monsieur le Maire expose que le décret du 27 février 2014 a modifié le régime applicable aux autorisations des
travaux de ravalement.

En effet, le ravalement de fagade, désormais régi par article R 421-17-1 du code de 1*urbanisme, prévoit qu’une
déclaration préalable est obligatoire pour les travaux de ravalement de batiments situés :

- dans un secteur sauvegardé,

- dans un site inscrit ou dans un site classé,

- dans un secteur délimité par le plan local d*urbanisme (PLU) en application du 7° de I’article L. 123-1-5 du présent
code,

- dans une commune ou partie de la commune ot le conseil municipal ou 1’organe délibérant d’un Etablissement
Public de Coopération Intercommunale compétent en matiére de plan local d*urbanisme a décidé de soumettre les
travaux de ravalement a autorisation.

Le fait de disposer d’un Plan d’Occupation des Sols (POS) ne suffit pas & rendre automatique la soumission des
ravalements a autorisation sur le fondement de I’article R 421-17-1 qui précéde. Monsieur le Maire propose de
soumettre les fravaux de ravalement & la déclaration préalable dans les zones U et N du POS édictant des
prescriptions sur ’aspect des constructions par soucis d’esthétique, de respect de I’environnement, de régles
d’urbanisme et de sécurité.

b~ Cldtures :

Monsieur le Maire informe 1’assemblée qu’en avril 2012 le Conseil Municipal avait'pris' la‘ décisién de fie plus
soumetire a la déclaration préalable 1’édification de clotures comme 1’a prévu la réforine dix-cods dé: Vurbahismie

en 2007. 11 propose pour les mémes raisons que pour les dossiers de ravalement, le rétabliscemsant de la: demande
d’autorisation en mairie pour la réalisation de clotures donnant sur le domaine pubhc (1L1° chemn sen‘c) pou1
toutes les zones U et N du POS.

-



REPUBLIQUE FRANCAISE - LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE
Département d’Eure et Loir - Arrondissement de CHARTRES
Commune de DROUE-SUR-DROUETTE

Aprés en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide a la majorité des voix (12 voix Pour et 2 Abstentions :
A. LENORMAND et S. NELIAS) de soumettre & déclaration préalable tous travaux de ravalement de fagades et de
cléture sur I’ensemble du territoire de la Commune (zones U et N du POS).

Pour extrait certifié conforme au registre des délibérations.

Le Maire,

Certifié exécutoire conformément a la date de réception
en Préfecturele . Loy, 2.9\ .
Publidele 2.7 . \Lo. QLS.
Le Muire,

Jean-Pierre GERARD.
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VILLE D’EPERNON
(Eure-et-Loir)
8, rue du Général Leclerc
BP 30041
28231 EPERNON cedex
Tél. 02.37.83.40.67

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 24 JUILLET 2014 .

GD/CJ n° 2014/09

Objet de la délibération :

Extension de I’obligation de
déclarer les ravalemen:s de
fagade 4 tout le territoire

NOMBRE DE CONSEIL LERS

En exercice : 29
Présents : 22
Pouvoirs : 06

Votants 28

Date de la convocation :
18/07/2014

L’an deux mille quatorze, le 24 juillet a 20h30, les membres du
Conseil Municipal de la Ville d’EPERNON se sont réunis, en
séance ordinaire, sous la présidence de Madame Frangoise
RAMOND, Maire.

ient pr

et rs les ¢ lers nicipaux :

Frangoise RAMOND, Guy DAVID, Béatrice BONVIN, Frangois
BELHOMME, Jacques MAT IAU, Lydie QUAGLIARELLA, Jean-Paul
MARCHAND, Martine AVTIER, Jean JOSEPH, Rosane BASSEZ,
Simone BEULE Paulette CASANOVA, Didier PHILIPPE, Cendrine
CHERGUI, Franck DUCOUTUMANY, Olivier BUFFETEAU, Sébastien
RITTNER, Michel DEPREZ, Robert STECK, Isabelle MARCHAND,
ESTAMPE Bruno, AYMOZ Nathalie,

Absents excusés :
Dani¢le BOMMER, pouvoxr Simone BEULE

Régine GUITARD, pouvoir Franck DUCOUTUMANY
Philippe POISSONNIER, pouvoir Didier PHILIPPE
Valérie HARDOIN, pouvoir Béatrice BONVIN
Christine GERMAIN, pouvoir Frangoise RAMOND
Nathalie VAN CAPPEL, pouvoir Bruno ESTAMPE

Absent : Amaud BEAUFORT

~

69
Vu le décret n° 2014-253 du 27 février 2014 relatif & certaines
corrections 2 apporter au régime des autorisations d’urbanisme,

Vu Particle R 421-17-1 du Code de I’Urbanisme,

Monsieur G. DAVID, maire-adjoint responsable de 1’aménagement
urbain et de "urbanisme expose que le décret du 27 février 2014 a
modifié le régime applicable aux autorisations de travaux de
ravalement,

En conséquence et en application de Particle R. 421-17-1 du code
de P’urbanisme, le conseil municipal, & 1’unanimité des membres
présents, se prononce favorablement pour soumettre 4 déclaration
préalable obligatoire, les travaux de ravalement sur ’ensemble du
territoire communal, pour les raisons suivantes :

- préservation des paysages, cohérence et homogénéité du

territoire.
FAIT ET DELIBERE A Epemon, le 24 Jmue;zo"ﬁ;" . LR
o..l’:... .‘a'b::b.. oE s.
Le Maire, SiETarE Beae 3 bebe

o L1 Tem e uee .

F. RAMOND — 49, ves. ses s & = aves eves
$ .08 38 2I % 2 i tee
deo = SR R T i
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

DE LA COMMUNE DE HANCHES

SEANCE DU 9 JUILLET 2014

L'an deux mille quatorze, le neuf juillet a 20 h 00, le conseil municipal, légalement convoque, s'est réuni en séance
ordinaire a la Mairie sous la présidence de madame Claudette FEREY, Maire.

ETAIENT PRESENTS : Me FEREY, M. GRANDIN, M. REVEIL, M. GRANDVILLEMIN, Me LLEDO, M. DELACOUX, M. LECOMTE, Me MARGUERIE,
M. RUAUT, Me VILLAIN, Me BOULOUX, Me GILOT, Me BAUDOUIN, M. BERRY, M. ANDRO, M. MARCHAND, Me CHABBERT, Me LEVANTE,
M. DENIZE.

ETAIT EXCUSE : Me MICHEL (procuration @ M. GRANDVILLEMIN), M. LANDIER (procuration & M. GRANDIN), Me MILLEVILLE (procuration a
Me FEREY), M. RENARD.

SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Mathieu ANDRO.

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 2 juillet 2014,

SUJET N° 01 :

SOUMISSION DES TRAVAUX DE RAVALEMENT A DECLARATION PREALABLE

Madame le Maire céde la parole a Joél REVEIL, adjoint & 'urbanisme, qui fait part au conseil municipal des dispositions
du décret n°2014-253 du 27 février 2014 relatif a certaines corrections a apporter au régime des autorisations
d’'urbanisme.

Il précise que le décret s'applique aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées a compter du 1% avril 2014, sous
réserve des dispositions de larticle R. 431-16-3 du code de l'urbanisme qui entrent en vigueur le lendemain de la
publication du présent décret.

Parmi d’autres dispositions, le texte dispense notamment de toute formalité les travaux de ravalement, auparavant soumis
a déclaration préalable, sauf dans les secteurs et espaces protégés, dans un périmétre délimité par le Plan Local
d’'urbanisme, ou dans une commune ou partie d'une commune ou le conseil municipal a décidé de soumettre a
déclaration préalable les travaux de ravalement.

Puis, monsieur REVEIL rappelle les dispositions du réglement du PLU de la commune, et notamment ses articles 11 qui
réglementent les teintes des facades des batiments, et propose donc au conseil municipal de soumettre a déclaration
préalable tous les travaux de ravalement afin de conserver la maitrise des autorisations et s’assurer de 'harmonie des
teintes des fagades dans un méme environnement.

Aprés en avoir délibéré, le conseil municipal, a 'unanimité, considérant qu’il est nécessaire que la Mairie conserve la
maitrise des autorisations de ravalement et s’assure ainsi de 'harmonie des teintes des fagades dans un environnement
proche,

DECIDE de soumettre a déclaration préalable tous les travaux de ravalement, sur 'ensemble du territoire communal.

o0 ©000 oceo oo o
. °

e0cs0e
°
.
oo
ecceoce

Extrait certifié exécutoire par g, Majié sconmpte 12
tenu de la réception en Préfecture &'Eure-éf-Lair |s
en date du AS/ 622 /2014 et e sa plblication |°
endatedu AE/0F /2014°, :°°. :*°,

Fait et délivré a HANCHES, le 10 juillet 2014
Le Maire, :

ecodooe
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°
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REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTENENT DEURE ETL01% DC 2/0/14/(9\#0\
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IT,’?/@/? g
: o \}Pf‘)ﬁ,g
SAINT-MARTIN-DE-NIGELLES ’_ = (?-'7_3’ 7
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS %;,?’f:'é\\ Ly
DU CONSEIL MUNICIPAL N, f,’@
nce illet 2014 ~§’.i/@3

L’an deux mil quatorze, le 4 juillet, & dix-neuf heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s'est réuni &
la Mairie, en séance publique, sous la présidence de Monsieur Pierre BILIEN, Maire.

Date de convocation du Conseil municipal : 26 juin 2014

Présents : Ms. Pierre BILIEN, Raynal DEVALLOIR, M. Jo#l HUELLOU, Thomas RIBAULT, Francis
MALBETE, Olivier PASSAS, Christian TIRLOY, Mmes Isabelle FAURE, Béatrice BOUCHAUDY, Isabelle
CROZE, Mylene PREVOST, Josette PICARD, Demse TORCHEUX, Christele COCHET, Christelle

MALEAPPA,

Absents excusés : Thierry PASQUIER donne pouvoir & Pierré BILIEN,
Olivier LYRE donne pouvoir a Christele COCHET,
Emmanuel BERTHON donne pouvoir & Isabelle CROZE.

Absent : Suzanne MOUGEQOT

I - Désignation du secrétaire de séance :
Mme Isabelle FAURE est désignée comme secrétaire de séance.

INSTAURATION D'UNE DECLARATION PREALABLE POUR LES
RAVALEMENTS

Vu le décret n® 2014-253 du 27 février 2014 relatif A certaines corrections 2 apporter au régime des autorisations
d’urbanisme ;

Vu I'article R 421-17-1 du code de I'urbanisme ;

Monsieur le Maire expose que le décret du 27 février 2014 a modifié le régime applicable aux autorisations des
travaux de ravalement.

En effet, le ravalement de fagade est désormais régi par Iarticle R 421-17-1 du code de I'urbanisme qui prévoit
qu’une déclaration préalable est obligatoire pour les travaux de ravalement de batiments situés :

a) dans un secteur sauvegardé
b) dans un site inscrit ou dans un site classé
c) dans un secteur délimité par le plan local d’urbanisme en application du 7° de I'article L 123-1-5 du présent

code
d) dans une commune ou partie de la commune ol le conseil municipal ou I'organe délibérant de I’établissement

public de coopération intercommunale compétent en matiere de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les
travaux de ravalement & autorisation.

Le fait de disposer d'un POS ne suffit pas & rendre automatique la soumission des ravalemenis & autorisation.

Sur le fondement de I'article R 421-17-1 qui précede, je vous propose de soumettre les travaux de ravalement a
déclaration préalable :

- dans les zones du POS édictant des prescriptions sur I'aspect des constructions dans le réglement du plan local
d'urbanisme. Les zones concernées sont : UA, UB, UC et UD.
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Entendu I'exposé du maire et aprés en avoir délibéré, le conseil municipal décide & la majorité, 15 voix
pour et 3 abstentions :

- de soumettre a déclaration préalable les travaux de ravalement sur les zones du POS édictant des
prescriptions sur I’aspect des constructions dans le réglement du plan local d'urbanisme. Les zones
concernées sont : UA, UB, UC et UD.

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus. Pour extrait conforme, le 04/07/2014
Certifié exécutoire Le Maire,
Compte tenu de la transmission Pierre BILIEN.
En Préfecture le
Notifiée le =
PREFECTURE
l O LURE ET L
r
09.JUIL2014
L i —ie=
UREAU COURRIER
\ B ARRIVEE

La prdsente délibdration, & supposar qua calla-cf lasse griel, peul faire l'obfet, dans un délal da deux mois & compler da sa notification ou de sa publicalion etiou de son alfichage,
d'un recours conlentieux auprés du Tribunal Administralif d'Orléans, 28 rue de la Brelonnere 45000 Orléans ou d'un recours gracieux auprds da la Villa, élant prdcisd que celui-ci
dispose alors d'un délai da deux mols pour rpondra. Un sifenca da deux mois vaut alors décislon implicite de refet. La décision ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite
pourra efls-méme 8tre déférde au Tribunal Adminfstratif d'Oriéans, 28 rue de Ia Brelonnearis 45000 Orléans dans un délal da deux mois. Conformémeant aux termas de l'article R.
421-7 du Code da justice adminisirative, les personnes rdsidant outre-mer at & I'étranger disposant d'un délai supplémentaire de distance de respectivement un et daux mois pour
saisir fo Tribunal. Toutefols, ne béndficient pas des délals supplémeniaires de distance les requdrants qui usent de Ia facullé prévue par les lois spéciales de déposer leurs

requétes aupras des services du représenlan! dg I'Etal ou de son délégud dans les arrondisserents, les subdivislons ou les circonscriplions adminisiratives.
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. PORTES EURELIENNES D’ILE DE FRANCE
™\ TERRITOIRE DU VAL DROUETTE ~ PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL

ANNEXES DIVERSES

9. DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE

Communes
concernée
Droue sur Drouette X
Epernon
Gas
Hanches X
Saint-Martin de Nigelles
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Liburté  Bgalith « Fraternit
REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFECTURES D'EURE-ET-LOIR ET DES YVELINES

SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE
DE HANCHES - DROUE SUR DROUETTE- EPERNON

Arreté interpréfectoral n° 2007-0244

- Déclarant d'utilité publique les travaux de dérivation des eaux ayant conduit a la
réalisation du forage des AbTmes a Droué-sur-Drouette (n° BSS : 0.127-8X-1004)

- Autorisant le prélevement de I'eau dans ledit forage

- Déclarant d'utilité publique les périmetres de protection dudit captage

Le Préfet d'Eure et Loir, Le Préfet des Yvelines
Chevalier de la Légion d'Honneur, Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de I'Ordre Natjonal du Mérite, Officier de I'Ordre National du Mérite,

VU le Code de I'Environnement et notamment ses articlesL. 211-1,L.214-1 4 6 et L.215-13 ;

VU le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L.1321-1 a L.1321-3 et R.1321-1 a
D.1321-68 ;

VU le Code de 'Expropriation pour cause d'utilité publique ;

VU le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de
déclaration prévues par l'article 10 de la loi n°® 92-3 du 3 janvier 1992 sur I'eau ;

VU le décret n°® 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif 3 Ia nomenclature des opérations
soumises & autorisation ou & déclaration en application de I'article 10de la loi n°® 92-3 du 3 janvier
1992 sur l'eau ;

VU Tl'arrété ministériel du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux
prélévements soumis a autorisation en application des articles L.214-1-6 du Code de
IEnvironnement et relevant des rubriques 1.1.1. 2.1.0. 2.1.1. ou 4.3.0. de la nomenclature
annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;

VU T'arrété n° 2006-0496 du 15 mai 2006 fixant dans le département d'Eure-et-Loir la liste des
communes incluses dans une zone de répartition des eaux ;

VU la délibération du Syndicat Intercommunal a Vocation Multiple de Hanches - Droué-sur
Drouette - Epernon en date du 15 octobre 2004 demandant I'ouverture des enquétes publique et
parcellaire afin de déclarer d'utilité publique les travaux de dérivation des eaux et les périmétres
de protection du captage d'alimentation en eau potable situé sur la commune de Droué-sur-
Drouette au lieu-dit "Les Abimes" X

VU l'arrété préfectoral du ler février 2006 prescrivant, pour la période du 20 février au 22 mars
2006, I'ouverture des enquétes publique et parcellaire en vue de la déclaration d'utilité publique
des travaux de dérivation des eaux et des périmetres de protection du captage d'alimentation en
eau potable ;

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now. o
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VU les piéces du dossier soumis a cette enquéte, notamment les plans des lieux et les états
parcellaires définissant les terrains concernés ;
VU les registres d'enquétes publique et parcellaire ouverts en mairies de Droué-sur-Drouette,
d'Epernon, de Hanches, et de Saint Hilarion ;
VU les observations et 'avis favorable du Commissaire-Enquéteur en date du 29 avril 2006 ;
VU le rapport de M. le Directeur Départemental de I'Agriculture et de la Forét en date du 20
novembre 2006 ;
VU les avis favorables des Conseils Départementaux de I'Environnement et des Risques
Sanitaires et Technologiques d'Eure-et-Loir et des Yvelines dans leur séance respective du 23
octobre 2006 et du 4 décembre 2006 ;
CONSIDERANT que les travaux de dérivation des eaux entrepris par le Syndicat Intercommunal
4 Vocation Multiple de Hanches-Droué-sur-Drouette-Epernon visent a améliorer l'alimentation
en eau potable de la population dudit syndicat et présentent de ce fait un caractére d'utilité
publique ;
CONSIDERANT que I'établissement de périmétres de protection tels qu'ils sont prévus dans le
présent arrété ainsi que les prescriptions techniques sont de nature a réduire les risques de
pollution accidentelle susceptible d'affecter la qualité de la ressource en eau ;
CONSIDERANT que I'établissement de ces périmétres de protection présente un caractére
d'intérét général et autorise le Préfet a considérer l'opération comme étant d'utilité publique ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture d'Eure-et-Loir et des
Yvelines;
ARRETE :

SECTION 1
Déclaration d'utilité publique des travaux de dérivation des eaux

ARTICLE 17 * Sont déclarés d'utilité publique les travaux de dérivation des eaux souterraines
menés par Syndicat Intercommunal 2 Vocation Multiple (S.1.VO.M..) de Hanches-Droué-sur
Drouette-Epernon ayant conduit a la création du forage sis au lieu-dit "Les Abimes" sur le
territoire de la commune de Droué-sur-Drouette parcelle n° 45, section AH.

Dans un but d'intérét général, toute autre collectivité peut, aprés accord du syndicat maitre
d'ouvrage et autorisation préfectorale, utiliser l'ouvrage visé par le présent arrété en vue de la
dérivation a son profit de tout ou partie des eaux surabondantes, en prenant & sa charge les frais
d'installation de ses propres ouvrages, sans préjudice de sa participation a l'amortissement des
ouvrages empruntés ou aux dépenses de premiére installation.

ARTICLE 2 : Le S.I.VO.M de I'HA.DR.EP. doit indemniser les usiniers, irrigants et autres
usagers des eaux, de tous les dommages qu'ils peuvent prouver leur avoir été causés par la
dérivation des eaux.
SECTION 2
Autorisation du prélévement d'eau

ARTICLE 3 : Le S.IVOM. de 'HA.DR.EP., représenté par son Président, est autorisé a procéder
aux prélévements d'eaux souterraines & partir du forage de numéro BSS : 0.127-8X-1004 réalisé
sur le territoire de la commune de Droué-sur-Drouette, sur la parcelle cadastrée n°® 45 de la
section AH.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now. 259



3

ARTICLE 4 : Le prélévement s'effectue dans les conditions définies par le dossier qui a été
soumis 4 enquéte publique, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions de l'arrété du
11 septembre 2003 susvisé et du présent arrété.

ARTICLE 5 : Conditions Générales du prélévement

Le prélévement respecte les dispositions de 1'arrété du 11 septembre 2003 susvisé. En particulier :
- un dispositif approprié de mesure du volume prélevé est installé ;

- Le bénéficiaire de l'autorisation consigne sur un registre ou cahier, les éléments du suivi de
I'exploitation de l'ouvrage : les volumes prélevés mensuellement et annuellement et le relevé de
l'index du compteur volumétrique 4 la fin de chaque année civile ou de chaque campagne de
prélévement dans le cas de prélévement saisonnier. Ce registre est tenu a la disposition des
agents du contrdle; les données qu'il contient doivent étre conservées 3 ans par le pétitionnaire ;

- les résultats de cette mesure, ainsi que les incidents éventuellement survenus dans l'exploitation,
sont consignés dans un registre tenu 2 la disposition des a gents de I'Etat chargés du contrdle ;

- le bénéficiaire de I'autorisation est tenu de laisser libre acces aux agents de I'Etat chargés du
contrble dans les conditions prévues a l'article L.216-4 du Code de I'Environnement ;

- tout incident ou accident ayant porté ou susceptible de porter atteinte a la qualité des eaux ou a
leur gestion quantitative et les premiéres mesures prises pour y remédier sont déclarés au Préfet
par le bénéficiaire de l'autorisation dés qu'il en a connaissance ;

- toute modification notable apportée par le bénéficiaire de I'autorisation aux ouvrages ou aux
installations de prélévement ou & tout autre élément du dossier de demande d'autorisation doit
étre portée, avant sa réalisation, a la connaissance du Préfet.

ARTICLE 6 : Disposition spécifique aux zones de répartition des eaux

Le bénéficiaire de I'autorisation, le cas échéant par l'intermédiaire de son mandataire,
communique au Préfet dans les deux mois suivant la fin de chaque année civile un extrait ou une
synthése du registre visé a l'article 5.

ARTICLE 7 : Conditions particuliéres du prélévement
Le prélévement s'effectue dans la nappe de la Craie Sénonienne. Le débit instantané du
prélévement n'excéde pas 160 m3/h.

Le volume annuel prélevé n'excéde pas 1 200 000 m3.

ARTICLE 8 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 9 : Transmission du bénéfice de l'autorisation
Lorsque le bénéfice de l'autorisation est transmis 3 une autre personne que celle mentionnée dans
cet arrété, le nouveau bénéficiaire doit en faire la demande au Préfet, dans les trois mois qui
suivent la prise en charge de l'ouvrage, de I'installation ou des travaux ou le début de l'exercice de
l'activité.
SECTION 3
Périmétres de protection
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ARTICLE 10 : La création des périmétres de protection immédiate et rapprochée du captage des
Abimes situé sur la commune de Droué-sur-Drouette, sur la parcelle n° 45 de la section AH est
déclarée d'utilité publique.

ARTICLE 11 : Les périmétres de protection sont établis ainsi qu'il suit, conformément a I'état
parcellaire susvisé et au plan annexé au présent arrété.

ARTICLE 11.1 - Périmétre de protection immédiate
I1 a pour objectif d'interdire toute introduction directe de substances polluantes dans I'eau
prélevée et d'empécher la dégradation des ouvrages de captage.

a) Délimitation

Il est constitué des parcelles n° 45, 48, 50, 52, 54 et 56 de la section AH, commune de
Droué-sur-Drouette.

Ces parcelles, acquises en toute propriété par la Commune de Droué-sur-Drouette, sont mises a
disposition du S.I. VO.M. de 'HA.DR.EP.

b) Réglementations
Ce périmétre est entiérement cloturé sur deux métres de hauteur, tenu fermé et régulierement

entretenu. Tout développement excessif de la végétation est limité uniquement par des moyens
mécaniques.

A l'intérieur de ce périmétre, seuls sont autorisés :

- les activités, travaux, circulations, constructions ou dépdts nécessités par I'exploitation et
l'entretien des installations de captage,

- la création de captages d'eau destinée 4 la consommation humaine, aprés dérogation préfectorale
et avis d'un hydrogéologue agréé.

c¢) Travaux a réaliser

- les forages de reconnaissance F2, F4 et F5 sont rebouchés a l'aide de matériaux sains, de la base
de l'ouvrage jusqu'a - 8 m/sol, puis a l'aide d'un bouchon de ciment maigre, arasé a - 7,5 m/sol, et
enfin comblés a l'aide de limons ;

- Les forages de reconnaissance F1 et F3 sont mis hors d'eau avec surélévation de la téte de
l'ouvrage de 1 m/sol afin de pouvoir étre utilisés comme piézométres de contréle. Il en est de
méme de la téte de l'ouvrage d'exploitation ;

- Un seuil est mis en place a I'émergence de la source de 'Abime, aprés avis conforme du service
de I'Etat en charge de la police de l'eau ;

- Le fossé bordant le périmétre de protection immédiate sur sa frange nord est curé et les produits
de curage évacués conformément 3 la réglementation en vigueur, en dehors des périmétres de
protection immédiate et rapprochée ;

- le remblai des tranchées de desserte est effectué & l'aide de matériaux sains et naturels.

ARTICLE 11.2 - Périmétre de protection rapprochée

Dans ce périmétre sont interdits ou réglementés les activités, installations et dép6ts susceptibles
d'entrainer une pollution accidentelle de nature a rendre l'eau impropre & la consommation
humaine.

d) Délimitation

Le périmétre de protection rapprochée est délimité comme suit, conformément au plan parcellaire
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ci-annexé :

- au Nord, par la route départementale 906 3

- a I'Est, par les limites Est des parcelles 28, 29, 30, 31, 54, 55, 47 de la section C de la commune
de St Hilarion ;

- au Sud, par la voie de chemin de fer Paris-Brest :

- a I'Ouest, par les limites Ouest des parcelles 33 et 142 de la section AE de la commune de
Droue-sur-Drouette, et par la rue du moulin d'Amiel.

e) Interdictions
A l'intérieur de ce périmétre sont interdits
- le creusement de puits, de forages ou de sondages, qu'elle qu'en soit la destination, sauf
dérogation préfectorale aprés avis de I'hydrogéologue agréé,
- l'ouverture et l'exploitation de carrieres, fouilles et excavations d'une profondeur supérieure a 1
m,
- la création de graviére et I'exploitation de matériaux alluvionnaires,
- la création de cimetiére,
- l'installation de dépéts d'ordures ménagéres et industrielles, d'immondices, de détritus, de
produits radioactifs et de tout produit et matiere susceptible d'altérer la qualité des eaux
souterraines et superficielles,
- l'implantation de canalisations enfouies d'hydrocarbures liquides et de tout produit chimique
liquide susceptible d'altérer la qualité des eaux souterraines et superficielles,
- le stockage enterré de tout hydrocarbure ou produit chimique liquide susceptible d'altérer la
qualité des eaux souterraines et superficielles,
- de désouchage chimique et les défrichements,
- I'épandage, le déversement et le rejet dans le sous-sol par puisards, puits filtrants, anciens puits,
excavations, bétoires ou tout autre dispositif d'infiltration, d'eaux usées, d'eaux vannes, de lisiers,
de boues de stations d'épuration, de matiéres de vidange, et d'eaux pluviales, et de toute substance
ou produit susceptible de rendre I'eau impropre & la consommation humaine,
- les cultures intensives de type maraichéres sur sol nu,
- les ensilages agricoles et le stockage de fumiers sur sol nu,
- les installations classées pour la protection de I'environnement présentant un risque de pollution
pour les eaux souterraines ou pour la couverture de l'aquifére,
- toute construction nouvelle sur I'emprise de la zone délimitée ci-dessous, qui ne constitue qu'une
partie du périmétre de protection rapprochée :

. au Nord, par les limites Nord des parcelles 263, 269, 274 4 281 de la section B2 de la
commune de St Hilarion,

. 2 I'Ouest, par les limites Ouest des parcelles 281 de la section B2 de la commune de St
Hilarion, 49 et 2 de la section AH de la commune de Droué-sur-Drouette,

- au Sud, par la rue de la Sapiniére,

- a I'Est, par les limites Est des parcelles 12 de la section AH de la commune de

Droué-sur-Drouette et 263 de la section B2 de la commune de St Hilarion.

f) Réglementations

A l'intérieur de ce périmétre :

- les forages et puits existants font l'objet d'une mise en sécurité au niveau de la téte de 'ouvrage
pour éviter toute infiltration d'eau superficielle,

- les fouilles et excavations d'une profondeur inférieure 4 1 m sont remblayées a I'aide de
matériaux sains et naturels,

- le stockage d'engrais et de produits phytosanitaires sous forme solide, de fumier, et les
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ensilages sont réalisés sur des aires étanches et couvertes,

- les stockages contenant des hydrocarbures, des engrais sous forme liquide, des produits
phytosanitaires sous forme liquide ou tout produit ou substance susceptible de rendre l'eau
impropre 4 la consommation humaine sont soit & double enveloppe, soit munis d'un bac de
rétention étanche aux produits stockés, de capacité au moins égale a celle du réservoir, ou, dans le
cas oll une seule cuvette de rétention concerne plusieurs réservoirs, au moins égale a la capacité
du plus grand réservoir et & 50 % de la capacité totale cumulée des différents réservoirs, la hauteur
des parois du bac de rétention dépasse de 1,5 m le niveau du sol,

- les réservoirs placés sous le niveau du sol contenant des hydrocarbures, des engrais, des produits
phytosanitaires ou tout produit ou substance susceptible de rendre l'eau impropre a la
consommation humaine sont soit 2 double enveloppe avec dispositif de détection de fuite,soit
installés dans une fosse magonnée telle que définie a l'article 5 de 'arrété du 22 juin 1998.

- les systémes d'assainissement individuels sont soit mis en conformité avec la réglementation en
vigueur, soit raccordés au réseau d'assainissement collectif,

- les canalisations d'eaux usées domestiques et pluviales sont étanches, leur étanchéité étant
vérifiée par des essais avant leur mise en service, puis par des tests périodiques tous les quatre
ans,

- l'aménagement de voie routiére est précédé d'une déclaration en Préfecture, accompagnée d'une
étude précisant les risques de l'opération pour la santé, et peut faire l'objet de prescriptions
particuliéres, le cas échéant dans le cadre des procédures existantes au titre du Code de
I'Environnement,

- le curage des fossés et de la Guéville, dont les produits sont analysés et éliminés hors du
périmétre de protection rapprochée,

- toute construction nouvelle est soumise pour avis aux services administratifs chargés de la police
des eaux et du contrdle des régles d'hygicne.

g) Travaux a réaliser

Le S.I.VO.M. de 'HA.DREP. prend en charge la mise en conformité des cuves a fioul installées
avant 1975 sis sur les parcelles 27, 11, 50, 48, 95, 49 et 85 section AE de Droue sur Drouette et la
réhabilitation des installations d'assainissement autonome des parcelles AH n° 3 et AH n° 13,
commune de Droué-sur-Drouette.

La mise au norme des autres cuves a fuel et la réhabilitation des assainissements individuels doit
étre suivi de maniére a ce que les travaux soient réalisés dans le temps imparti a l'article n° 14.

ARTICLE 12 : Les déversements accidentels de substances liquides ou solubles sur les terrains
inclus dans les différents périmétres et sur les voies ou portions de voies traversant ou longeant
celui-ci sont signalés a l'exploitant du forage par le(s) propriétaire(s) ou I' (les) exploitant(s)
concerné(s) dés qu'il(s) en a (ont) connaissance.

ARTICLE 13 : Sécurité des ouvrages et installations de production, de traitement et de
distribution de l'eau :

Les ouvrages et les installations de production, de traitement et de distribution sont protégés
d'éventuels actes de malveillance par la mise en oeuvre de matériels et d'équipements adaptés
incluant notamment un ou plusieurs dispositifs d'alarme informant immédiatement I'exploitant ou
l'organisme en charge de la surveillance, de toute intrusion ou tentative d'effraction.
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ARTICLE 14 : Délais de réalisation des travaux de mise en conformité.

Les travaux mentionnés a l'article 11.1.c) et 11.2 d) sont réalisés dans un délai maximal de deux
ans a compter de la notification du présent arrété, les justificatifs sont remis au service en charge
de la police de I'eau.

ARTICLE 15 : Il est pourvu & la dépense au moyen des ressources créées par le syndicat,
abondées des subventions accordées pour ce type d'intervention.

SECTION 4
Dispositions diverses

ARTICLE 16 : Le présent arrété est, par les soins et 4 la charge de son bénéficiaire, notifié
individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception, a chacun des propriétaires
intéressés par I'établissement des périmétres de protection dans un délai de trois mois.

Si l'identité ou l'adresse du propriétaire est inconnue, la notification est faite au Maire de la
commune sur le territoire de laquelle est située la propriété soumise & servitudes, a charge pour lui
de la communiquer a l'occupant des lieux.

ARTICLE 17 : Les servitudes afférentes aux périmétres de protection sont annexdes au plan local
d'urbanisme dans un délai maximal de trois mois 4 compter de la notification du présent arrété.

ARTICLE 18 : Le présent arrété est :

- affiché en mairies de Droué-sur-Drouette et de Saint Hilarion pendant une durée minimale de
deux mois. Une mention de cet affichage est insérée en caractéres apparents dans deux journaux
locaux,

- publié au recueil des actes administratifs des préfectures des Yvelines et d'Eure-et-Loir. Le
présent arrété est consultable en mairies de Droué-sur-Drouette et de Saint Hilarion.

ARTICLE 19 : Délais et voies de recours
La présente décision peut faire I'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de deux

mMois & compter de sa notification.
Un recours contentieux peut étre introduit auprés du Tribunal Administratif dans le méme délai.

ARTICLE 20 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture d'Eure-et-Loir, Monsieur le
Secrétaire Général de la Préfecture des Yvelines, Monsieur le Président du Syndicat Intercommunal
a Vocation Multiple de Hanches - Droué-sur-Drouette - Epernon, Monsieur le Maire de Droué-sur-
Drouette, Monsieur le Maire de Saint Hilarion, Messieurs les Directeurs Départementaux des
Affaires Sanitaires et Sociales, Messieurs les Directeur Départementaux de I'Agriculture et de la
Forét, Messieurs les Directeurs Départementaux de 'Equipement, sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l'exécution du présent arrété.

Fait 8 CHARTRES, le 21 février 2007 Fait a Versailles, le 7 février 2007
P/LE PREFET, P/LE PREFET, et par délégation,
Le Secrétaire Général, Le Secrétaire Général,
Signé : Signé :
Eric SPITZ Philippe VIGNES
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